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COMMAX PL 



Pirma COMMAX PL jest jedynym w Polsce przedslawicielem hand- 
lowym koreanskich koncerndw: 
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COMMAX LTD od 35 lat specjalizuje si? w produkcji domofonow, 
wideodomofonow, interkomow oraz systemow telewizji przemyslowej. 
HYUNDAI TELECOM takze wzbogacil swoj3 ofert? o wideodomofony. 



ieden z dost?pnych produktow: 
widcodomofon kolorowy COMMAX CDV 50 
v/raz z kamerq DRC 4CAN 



Systemy domofonowe S3 znane i bardzo rozpowszechnione w na- 
szym kraju. Spotykane S3 od lat zarowno w domkach jednorodzinnych, 
jak i w duzych blokach wielomieszkaniowych. Systemy jednoabonento- 
we skladaj3 si? na ogol z jednej stacji bramowej i jednego/dwdch unifo- 
nuw, cz?sto z funkcj3 Interkomu mi?dzy nimi. Bardziej ztozone systemy 
wieloabonentowe zbudowane S3 w oparciu 0 wieloprzyciskow3 stacji 
bramow^ (osobny przycisk wywolania dla kazdego abonenta). 

Systemy wideodomofonowe zdobywaj3 w ostatnich latach coraz 
wi?ksz3 popularnosd. Umozliwiaj3 wizyjn^ weryfikacj? osoby, ktora 
nas odwiedza. S3 doskonatym uzupeinieniem domowych systemow 
zabezpieczen. Poprzez ciqgly rozwoj tej branzy oferuj3 coraz wi?cej 
bardzo przydatnych funkcji. Podobnie jak w systemach domofono- 
wych podstawowym kryterium wyboru sprz?tu jest liczba abonentow, 
ktorzy b?d3 z niego korzystac. W zwi3zku z tym wyrozniamy systemy: 

• jednoabonentowe - na ogol skladaj3 si? z jednej kamery i jednego 
monitora. Przeznaczone do pracy w mieszkaniach, domkach jed- 
norodzinnych lub malych biurach. W niektorych systemach istnieje 
mozliwosc rozbudowy 0 dodatkowy monitor lub sam unifon, ktory 
np. mozna umieScic na pi?trze w domku lub w bardziej odlegtym 
pomieszczeniu w mieszkaniu czy biurze oraz w dodatkow3 kamer?, 
umozliwiaj3C3 obserwacj? osoby poza obszarem obj?tym kamer3 
podstawow3. 

• wieloabonentowe - do systemow typu bloki mieszkalne, wi?ksze 
zaklady pracy. Maj3 mozliwosc obsluzenia od 2 abonentow (system 
analogowy) do 240 (kamera z cyfrowym wybieraniem abonenta). 
Wspolczesne wideodomofony wzbogacane S3 0 akcesoria, ktore 

ulatwiaj3 ich obslug?, a takze czyni3 je bardziej uniwersalnymi. Przy- 
kladem S3 tu moduly pami?ci (rodzaj automatycznej sekretarki, zapa- 
mi?tuj3cej obrazy wszystkich osob, ktore nas odwiedzily podczas 
naszej nieobecnosci) lub tez wideodomofony z wbudowanymi apara- 
tami telefonicznymi. 
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30-556 Krakow, ul. Wodna 2, 

tel. (12) 265 71 25, (12) 260 13 ll.faks (12) 260 1312, 

e-mail: office@commax.pl, www.commax.pl 


Telewizja dozorowa, niegdys spotykana glownie w duzych zakla- 
dach pracy jako sposob na kontrol? pracownikow, dzis znajduje bar- 
dzo wiele zastosowari. Montaz systemow telewizyjnych okazuje si? 
bardzo dobrym rozwi3zaniem w sklepach, przy kontroli imprez maso- 
wych czy nadzorowaniu newralgicznych punktow miast. Kamery tele- 
wizyjne wspomagaj3 ochron? domow jednorodzinych i kompleksbw 
wielomieszkaniowych. Coraz cz?$ciej stosuj3 j3 takze agencje ochro- 
ny jako sposob na weryfikacj? sygnalu alarmowego, co powoduje, ze 
systemy telewizji dozorowej staj3 si? doskonalym uzupeinieniem syg- 
nalizacji wtamania i napadu. 

Firma TTI Tech od 1998 roku wzbogaca rynek radiotelefonow 
0 modele serii PMR-446 oraz profesjonalne radia TX-2020/3030. 
W chwili obecnej na polskim rynku dost?pnych jest 6 modeli radiotele- 
fonow PMR: 



Wszystkie modele serii PMR posiadaj3 8 kanalow, z ktorych kazdy 
zawiera 38 podkanalow, funkcj? VOX, potwierdzenie zakoriczenia na- 
dawania, podswietlany wyswietlacz, funkcj? wywolania, skanowanie 
kanalow, wskaznik naladowania baterii, blokad? klawiszy. Poszczegol- 
ne modele rozni3 si? mi?dzy sob3 funkcjami dodatkowymi i wyposa- 
zeniem zestawow (zestaw sluchawkowy, futeral, klips do paska, radio 
FM, latarka, funkcja interkomu, redukcja szumow, funkcja oszcz?dza- 
nia baterii). 

Od 2003 roku dost?pny jest model TX-446 oferuj3cy mozliwosci 
profesjonalnych radiotelefonow, lecz pracuj3cy w pasmie 446 MHz - 
nie wymaga zezwolenia URTiP. Jego funkcje S3 programowane za 
pomoc3 prostego programu komputerowego. Posiada on mozliwoSb 
zwi?kszenia mocy nadawania nawet do 4W (wersja eksportowa). 

COMMAX PL jako firma zponad 10-letnim doswiadczeniem na 
rynku polskim oferuje swoim klientom profesjonaln3 obslug? i doradz- 
two techniczne. B?d3C wyi3cznym importerem koncemow COMMAX, 
HYUNDAI TELECOM oraz TTI TECH, firma gwarantuje dost?pnosc 
wszystkich produktow oraz wprowadzanie na polski rynek nowosci 
tychze koncerndw w krotkim czasie. 
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Wzmacniacz lkW 
na 2xQB4/1100 

Lampowe wzmacniacze mocy na pasma 
amatorskie, takie jak prezentowana 
konstrukcja SP5GJN, wci^z ciesz^ siQ 
niestabn^cym zainteresowaniem, szczegolnie 
wsrod krotkofalowcow startuj^cych 
w zawodach mi?dzynarodowych. 



S P 

1 s 

T R E S C 1 





2 AKTUALNOSCI 6 

Wiadomosci DX-owe dla krotkofalowcow 10 

Zawody 11 

Magazyn DX-owy Sugar Mike - kwiecien 2004 15 

IM1 ANTENY 

Nowe anteny na pasmo 70cm 20 

TEST 

Czy Digital 2004 dziala? 26 

Male jest dobre. Elecraft KX1 36 

PREZENTACJA 

President Taylor II Classic 34 

KR0TK0FAL0WIEC 

W ARC-79 - decydujqcy egzamin 23 

SF5Pir od roku na falach eteru 38 

Z zycia klubow i oddzialow PZK 40 

PR0PAGACJA 

Problemy ze strefq martwq 70 

HOBBY 

Wzmacniacz lkW na 2xQB4/1100 30 

Uklady ARW do Antka 52 

Hybrydowy wzmacniacz mocy 54 

tACZNOSC 

Interface komputer-transceiver 50 

WYWIAD 

PZK cztonkiem IARU 56 

RECENZJA 

Pisma dla krotkofalowcow 46 

Nadeslane ksiqzki 49 

DYPL0MY 

Z Kolobrzegu 35 

FORUM CZYTELNIK0W 

Porady 16 

Listy 58 

RYNEK i GIELDA 61 

Wktadka - WAZNE INFORMACJE - Bandplan UKF 




A 

Miesi(?cznik 
wyrozniony 
Odznakq 
Honorowq PZK 


Wydawca miesi^cznika „Swiat Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporccja Sp. z o.o. ul. Burleska 9, 
01-939 Warszawa, tel. (22) 568 99 99, 
faks (22) 568 99 00, 
e-mail: avt@avt.com.pl, / 
www.ovt.com.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: * 

Wieslaw Marciniak ^ 

Adres redokcji: 01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9, tel. (22) 568 99 60, 
faks 568 99 44 

e-mail: redGkcja@swiatradio.com.pl, 
www.swiatrodio.com.pl 
Redoktor Naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5oht@swiatradio.com.pl, 
tel. (22) 568 99 60 
Stali wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 

Roman Buja, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 

Martin Gomolka, 

Jaroslav/ Jf drzejczak, 
tukasz Komsta SP8QED, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 

Opracowonie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 

Maria Drozdek 

Dzial Marketings 

Bozena Krzykawska, tel. 0 501 04 75 83, 
e-mail: b.krzykawska@mi.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.com.pl 
Prenumerata: tel. (22) 568 99 22, 
faks (22) 568 99 00, 
e-mail: prenumerato@avt.com.pl 
Naklad: 14 500 egzemplarzy 

„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentontem Polski w sieci czasopism 
organizaqi czfonkowskich IARU. 

Artykulow niezomowionych nie zwracamy. 
Zostrzegamy sobie prawo do skracania 
i adiustacji nadeslanych artykulow. Za tresc 
reklam i ogloszen nie ponosimy odpowiedzialnosci. 
Opisy urzqdzen i ukladow elektronicznych oraz 
ich usprawnien zamieszaone w SR mogq bye 
wykorzystane wylqcznie do wlasnych potrzeb. 
Wykorzystywonie ich do innych celow, zwlaszcza 
do dzialalnosci zarobkowej, wymaga zgody 
autora opisu. 
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Czy Digital 2004 
dziala? 


Jczdi masz zamiar wtasnor?cznie 
zmontowab kit transceivera Digital 
2004, przeczytaj koniecznie 
wypowiedzi krotkofalowcow, ktorzy 
juz uruchamiali to urz^dzenie 
i zapoznaj si? z wynikami 
przeprowadzonych przez nich 
testbw. 




Interface 


komputer-TRX 

Pot^czenie transceivera z kompu- 
terem przez CAT zdecydowanie 
utatwia prac? krotkofalowca. 



Nowe anteny na pasmo 70cm 

W klasycznych rozwi^zaniach zasilany element anteny jest wykonany w postaci 
pdlfalowego dipola prostego lub p?tlowego. W tych antenach zastosowano 
wibrator w postaci asymetrycznej potp?tlowej. Jego zalet^ jest mozliwosc latwego 
przesuwania cz?stotliwosci rezonansowej w czasie konstruowania anteny. 




President Taylor II Classic 



Podobnie jak wszystkie dotychczasowe modele o tej nazwie, President Taylor II 
Classic nalezy do najmniejszych i najprostszych radiotelefonow CB. Przeznaczony 
jest glownie dla tych, ktorzy chc^ miec podstawowy sprz?t CB przeznaczony do 
pracy emisjs AM i FM, a nie majs ambicji posiadania rozbudowanego i drogiego 
urz^dzenia. 










QRP czy QRO? 

Od 10 lat na lamach Swiata Radio przedstawiamy opi- 
sy urzadzen nadawczych i konstrukcji malej mocy (QRP), 
ale nie zapominamy takze o uldadach duzej mocy (QRO). 

Nie b?d? polemizowal, jakby sugerowal tytul, co jest 
lepsze: QRP czy QRO? Krotkofalarskie hobby obejmuje 
tak rozlegle dziedziny zainteresowan, ze kazdy moze 
znalezc w nim cos dla siebie. Mozna kupowac gotowe 
urz?dzenia fabryczne lub samemu konstruowac uklady 
o roznej mocy wyjgciowej nadajnika wedle wlasnych za- 
interesowan czy wymagan. OczywiScie praca na pas- 
mach, niezaleznie, czy to b?dzie sprz?t zakupiony, czy 
wiasnor?cznie zbudowany, musi odbywac si? zgodnie 
z posiadanymi uprawnieniami. 

Dolozylismy wiele staran, aby w tym numerze poka- 
zac przykladowe urzadzenia o roznej mocy, tak aby 
Czytelnik sam wybral dla siebie, co woli: QRP czy QRO. 

Pasjonatow pracy telegrafi^ mala moq z pewnosciq 
zaciekawi artykul na temat transceivera KX1 firmy Elec- 
raft, dost?pnego w postaci kitu. Z roznych wzgl?dow 
praca mal^ moq jest korzystna, takze ze wzgl?dow eko- 
nomicznych, bo energia w.cz. jest najdrozsz^ energiq. 
Nie nalezy zapominac o ochronie srodowiska, w tym 
o wi?kszym prawdopodobienstwie wystcjpienia zaklo- 
cen radiowych przy pracy na urzqdzeniach QRO. 

Sq jednak sytuacje, szczegolnie podczas zawodow 
krotkofalarskich czy podczas prowadzenia l^cznosci da- 
lekosi?znej (DX-wej), kiedy to wi?ksz$ skutecznosc majq 
nadajniki o wi?kszej mocy. Z tych tez wzgl?dow do wie- 
lu urzcjdzen QRP s$ stosowane roznego rodzaju dodat- 
kowe wzmacniacze, tak zwane - w zargonie radiowym - 
„dopalacze". 

Z doswiadczenia wiadomo, ze w warunkach amator- 
skich lampowe wzmacniacze mocy (od okolo 100W) $3 
latwiejsze do samodzielnego wykonania i odpomiejsze 
na wszelkiego rodzaju przeciazenia. Eksperymentowa- 
nie z ukladami tranzystorowymi jest zwykle bardzo 
kosztowne. Krazy takie powiedzenie, ze tranzystor jest 
najszybszym bezpiecznikiem. To prawda. Nalezy tylko 
dodac: bezpiecznikiem, niestety, najdrozszym! 

Takze z tych wzgl?dow lampom przypada szczegol- 
ne miejsce w stopniach mocy w.cz. Biorac pod uwag? 
ten szczegolny renesans lamp elektronowych oraz aby 
umozliwic zdobycie wiedzy mlodziezy, ktora z przy- 
czyn oczywistych ma ograniczony dost?p do informacji 
0 technice lampowej, postanowiliSmy pokazac opisy 
dwoch konstrukcji lampowych wzmacniaczy mocy. 

Jak widac, skuteczny wzmacniacz mocy w.cz. mozna 
skonstruowad na wci^z dost?pnych w kraju lampach od 
popularnego kiedys OTVC Rubin. Nalezy jednak pa- 
mi?tac, ze bez wzgl?du na to, na czym jest wykonany 
wzmacniacz i jaka ma moc, tak naprawd? duzo zalezy 
od jakoSci anteny, jej konstrukcji i lokalizacji. A jezeli 
juz mowa 0 antenach, to - szczegdlnie osobom zaintere- 
sowanym nowym podejsciem do anten UKF - polecam 
kolejny artykul SPLB dotycqcy zastosowania asymet- 
rycznego wibratora. 

Jak zwykle wiele miejsca w tym numerze po§wi?ca- 
my krdtkofalowcom, ktorzy 18 kwietnia obchodzq swoje 
swi?to - w rocznic? powstania IARU. Jest wi?c okazja, 
aby cho£ troch? przyblizyc t? organizacj?, swiftuj^q 
wlasnie 80. rocznic? swego powstania. 

Andrzej Janeczek 
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AKTUALNOSCI 


Sprz?t 




Nowy radiotelefon CB 











Zainteresowanie producentdw sprz?tu ra- 
diokomunikacyjnego Iqcznosciq CB radio 
nie slabnie. Co jakis czas pojawia si? nowy 
transceiver na to pasmo. 

W Niemczech ukazal si? kolejny model ra- 
diotelefonu CB firmy Albrecht - Albrecht 
Ultra Force. 


Radiotelefony te mozna spotkac zarowno 
w wersji krotkofalarskiej 28-29, 7MHz, jak 
i w szerszym zakresie 25-30MHz. 

Paramctry Albrecht Ultra Force: 

■ zakres cz?stotliwo$ci: 25 / 000-30 / D00MHz 

■ emisje: AM-FM-SSB-CW 

■ moc nadajnika: 25/30W 

■ krok syntezy: l/10/100kHz 

■ zasilanie: 13,8V 

■ maksymalny pobor prqdu: 6A/TX, 
SOOmA/RX 

■ wymiary urzqdzenia 197x57x273mm 

■ waga: 1,8kg 

Urzqdzenie jest wyposazone m.in. w nast?- 
pujqce elementy: S/RF Meter (podwojny: 
analogowy i cyfrowy), RF Gain, MIC Gain, 
SWR Meter, Turbo Digitale Echo, AMT 
Talk, Roger beep. 

Test urzqdzenia znajduje si? w Funk 2/05. 

[ www.albrecht-online.de ] 


Nowy odtwarzacz iriver 


M1P - oficjalny dystrybutor produktow iri- 
ver, wprowadzit vv lutym do sprzedazy no- 
wy produkt - player iriver H10. 

Jako pierwszy player w swojej klasie, H10 
wyposazono w wyswietlacz LCD o wyso- 
kim kontrascie oraz gamq 260 000 kolorow. 
Iriver H10 [5GB color] pomieSci 
ponad 2500 utworow, 
a w dodatku jest lek- 
ki i malutki, w no- 
wej, wr?cz nowa- 
torskiej stylistyce. 
Zintegrowany 
pad dotykowy 
sprawia, ze 
wszelkie wy- 
kony wane 



operaeje stajq si? teraz niesamowicie proste. 

Inne wewn?trzne wyposazenie to tuner 

FM oraz dyktafon zapewniajqcy mozliwosc 

zapisu 45 godzin glosu. 

Inne wlasciwosci H10: 

■ wysokiej rozdzielczosci 1,5" kolorowy 
wyswietlacz 260.000 kolordw 

■ pojemno§c wi?ksza niz 2500 utworow 
i wi?cej innych danych 

■ pad dotykowy do latwej i szybkiej nawi- 
gaeji 

■ zintegrowany tuner FM z mozliwosciq 
nagrywania wedlug ustawien zegara 

■ wbudowany mikrofon - do 45 godzin 
nagran glosu 

■ wymienne baterie z czasem dzialania do 
12 godzin 

■ elegancki wyglqd, w aluminiowej obu- 
dowie i szerokiej gamie kolorow 

■ moc wyjsciowa 36mVV 

■ pasmo muzyezne 20Hz-20kHz 

■ wymiary 95x54x15mm 

■ waga%g 

[ www.rnip.bz lub www.iriver.pl ] 


Icom na 2m 
i 70cm 

Firma Icom Polska Sp. z o.o. oferuje kilka 
nowych modeli radiotelefonow przezna- 
czonych dla roznych odbiorcow lqczno§ci. 
Dla krotkofalowcow sq przeznaczone nowe 
typy radiotelefondw umozliwiajqce Iqcz- 
no$ci w pasmach 2m lub 70cm. 

Parametry radiotelefonow IC-V82/IC-U82: 

■ Pasma: 144-146MHz/VHF, 430-440MHz/ 
UHF 

■ Moc wyjsciowa: 7W/VHF, 5W/UF1F 

■ Emisje: F3E (FM), F2D, F7W (cyfrowa, 
wymaga UT-118) 

■ Czulosc odb.: 0,16/zV (dla 12dB SINAD) 

■ Cz?stotliv/o§ci poSrednie od- 
biomika: 46,35MHz, 450kHz 

» Gniazdo antenowe: BNC 
(50Q) 

■ Napi?cie zasilania: 7,2V DC 
(6, 0-10, 3V/ DC) 

■ Stabilnosc cz?stotliwo$ci: ±2,5 
ppm (od -10°C do +60°C) 

■ Pobdr prqdu maksymalnie: 

2,6/2,0A dla mocy 7W/5W, 

250mA/RX 

■ Wymiary: 54x139 x36, 7mm 

■ Waga: 390g 

Radiotelefony umozliwiajq pra- 
c? z cyfrowq transmisjq glosu 
i danych zgodnq z D-STAR, od- 
bior/nadawanie pozycji z ze- 
wn?trznego odbiornika 
GPS. Sq wyposazone 
w 200 komorek pa- 
mi?ci z podzialem 
na 10 bankow, 
uklady CTCSS i 
DTCS z funkcjq 
skanera. Mogq bye 
konfigurowanie z 
PC oraz charaktery- 
zujq si? bardzo wy- 
trzymalq konstruk- 
cjq i majq bardzo 
szerokq gam? akce- 
soriow do wyboru. 

[ WWW. 

icompolska.com.pl] 



Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 2/05 




Maas HLA 300. HLA 150i 2 I 
Alpha 4510 6 I 
Maycom M-bird XT-21 4 I 
AMP Ranger 811 9 I 
Motorola MTP850, MTM800 1 
Platan DSP-21/DSP-26 7 
Katherin DVB-T 5 
Creative Zen Micro 3 
Fincom ruter Wi-Fi 8 I 
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GRID 17dBi 


Antena kierunkowa na 2,4GHz 


Firma Atel Electronics oferuje szereg anten 
na pasmo 2,4GHz. 

Jedn^ z takich anten jest GRID 17dBi. Jest 
to typowa antena kierunkowa, charaktery- 
zuj^ca si? skupionq wiqzk^ sygnalu, co 
w pol^czeniu z niewielkimi rozmiarami 
czyni z niej doskonalq alternatyw? dla an- 



ten parabolicznych. 

Latwa zmiana polaryzacji sygnalu (pozio- 
ma lub pionowa) umozliwia uzyskanie sta- 
bilnego polaczenia w warunkach znaczne- 
go zaszumienia i duzej koncentracji fal ra- 
diowych w danej lokalizacji. 

Antena jest przeznaczona do zastosowah 
zarowno na stacjach bazowych, jak 
i w punktach klienckich pracujcjcych 
w pasmie 2,4...2,5GHz. 

Parametry techniczne (charakterystyka 
promieniowania): 

■ Iqt promieniowania: 

w plaszczyinie pionowej 15° 
vv plaszczyznie poziomej 30° 

■ zysk energetyczny: 17dBi 

■ VSWR: 1,9 

■ impedancja: 50Q (zl^cze typu N zenskie) 

■ wymiary: 450x390x285 mm 

■ uchwyt masztowy na rury od 1/2 do 7/4 
cala (obrot o 360°) 

[tel. (022) 669 10 1 1, 
e-mail: cust@atel.com.pl ] 


MFJ-976 


Skrzynka antenowa MFJ 



Amerykanska firma MFJ, znany producent 
skrzynek antenowych, w ostatnim czasie 
wypuscil na rynek kolejny produkt. Jest 
nim skrzynka MFJ-976 (Fully Balanced An- 
tenna Tuner). 

Charakteryzuje si? szerokim zakresem do- 
pasowania w zakresie 12-2000Q, pokrywa 
zakres l,8-30MHz, w tym zakres WARC, 
i jest wyposazona w miernik wartoSci 
szczytowej i sredniej oraz SWR. 
Maksymalna moc doprowadzo- 
na to 1500W SSB oraz CW. 

Uklad zapewnia dopasovvanie 
anteny do wielopasmowego 
transceivera KF, a przez to 
umozliwia przekazanie najwi?k- 
szej cz?sci energii w.cz. wytwo- 
rzonej w stopniu mocy nadajni- 
ka. Przy okazji uzyskuje si? wy- 
tlumienie cz?stotliwo$ci harmo- 


nicznych, kt6re mog^ by£ przyczyna zaklo- 
cen zwlaszcza przy skroconej (przypadko- 
wej) antenie. 

W jednym z kolejnych numerow SR zosta- 
nie opublikowany przewodnik po dost?p- 
nych skizynkadi antenuwych firmy MFJ. 

[ www.mljetenterprises.com ] 
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Komputer EXPO odradza si? 

W dniach 27-29 stycznia br. w Warszawie odbyfy si? targi 
Komputer EXPO 2005. 

S3 to najwazniejsze i najbardziej znane targi teleinforma- 
tyczne w Polsce. Targi te odnotowaty ogromny sukces 
frekwencyjny, co takze dobrze Swiadczy o wychodzeniu 
z dntka pnlskiej gospodarki. 

Swoje produkty wystawito okoto 1 00 wystawcow z 8 kra- 
jow, w tym m.in. prezentuj^cy nowosci rynkowe dystrybu- 
torzy sprz?tu komputerowego i oprogramowania, firmy za- 
jmuj^ce si? tworzeniem infrastruktury informatycznej, in- 
tegratorzy systemow oaz dostawcy rozwi^zari informatycz- 
nych dla matych i Srednich przedsi?biorstw. 

Na targach nie zabrakto takze rozwiqzan przeznaczonych 
dla edukacji i domu, wsrori ktbrych byty rbwniez urz^dze- 
nia bezprzewodowe (m.in. karty WLAN, sluchawki bez- 
przewodowe). 

Warte przypomnienia w tym miejscu S3 takze tematy Kon- 
ferencji SEP, ktora towarzyszyta Targom: 

■ Bezprzewodowe szerokopasmowe sieci dost?powe. 

■ Wykorzystanie technologii WLAN-COTS w bezprzewo- 
dowych sieciach komputerowych. 

■ Gospodarka widmem cz?stotliwo£ci a aspekty praktycz- 
nej realizacji bezprzewodowych sieci. 


Intertelecom slabnie 

W dniach 1-3 marca br. odbyly si? w todzi XVI Mi?dzy- 
narodowe Targi tqcznosci - Intertelecom 2005. Jest to 
najwazniejsza i zarazem najwi?ksza impreza branzowej 
w Polsce, ukazuj^cej stan obecny i kierunki rozwoju tele- 
komunikacji. 

W tym roku w targach wzi?to udziat okoto 200 firm pre- 
zentuftc swojcf ofert? w trzech obiektach targowych MTL 
na powierzchni niemal 9000m 2 (okoto 50 mniej wystaw- 
cow w stosunku do ubiegiego roku). 

Uczestnikami Intertelecom byli w gtbwnej mierze stali 
klienci, choc nie zabrakto takze firm nowych, stanowi^- 
cych 1 8% wszystkich wystawcow. 

Podobnie jak w latach ubiegtych w ramach targow prze- 
prowadzono Konkurs o Ztoty MedarTntertelecom. Jury 
oceniio 14 wyrobow zgtoszonych przez 12 wystawcbw. 
Laureatami Ztotych Medali Intertelecom 2005 zostaty na- 
st?puj^ce wyroby: 

1. Zintegrowany System t^cznoSci DGT - MCS firmy DGT; 

2. Cyfrowa abonencka centrala telefoniczna Platan OPTI- 
MA firmy Platan; 

3. Stacjonarne urzqdzenie koncowe sieci 2000 FCT CDMA 
Radomskiej Wytworni Telekomunikacyjnej; 

4. CopperTEN - nieekranowane okablowanie strukturalne 
firmy KRONE dla transmisji 1 0Gbit/s Ethernet firmy C & 
C Partners Telecom. 


X- 

WYPEtNU i wyslij na adres redakcji sr wyniki ankiet na www.swiatradio.com.pl 


W rubryce „Aktualno$ci" (SR 4/05) zainteresowaly mnie szczegblnie 
nast?pujqce informacje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreslic numery): 

123456789 10 

Wsrod uczestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi?cznych 
bezplatnych prenumerat prbbnych Swiata Radio. JeSli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat? 
probn^ innych miesi?cznikow AVT - wybierz tytut. 

Pragng otrzymac prenumerat^: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerat^: 

□ EiS ClMT DBD □ Audio 

□ EdW QEP □ Internet □ Elektronik 

Kupon mozna wystac pocztg na adres: 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, 
faksem- (22) 568 99 44, e-mailem: swialradio@swiatradio.com.pl 


imi? i nazwisko 


ulica, nr domu, nr mieszkania 


kod, miejscowo£6 

Wyfazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzyslanie z nich v/ cclach 
handlowych i markelingov/ych zwigzanych z olertami AVT. Dane sg chronione zgcdnis z Uslawg o ochrcnio danych osobo.vych (Oz.U. Nr 
133 poz. 883). Oiwiadczam, ze wiem o moim prav.ic do wglgdu i poprawianw moich danych osobovzych. 


podpis 
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Sprz?t 


Plantronics CS60 


Bezprzewodowe 

Firma Plantronics oferuje radiowe slu- 
chawki CS60/A. 

CS60 jest eleganckq, bezprzewodowq slu- 
diawkq, ktora zapewnia doskoualq jakosc 
dzwi?ku i wolne r?ce podczas rozmowy te- 
lefonicznej. Sluchawka umozliwia oddala- 
nie si? od biurka na odleglosc do 100m (do 
50m w typowym biurze). Lekka i stylowa, 
moze bye noszona na 3 rdzne sposoby: na 
ucho, glow? i szyj?. CS60 zapewnia do 
9 godzin czasu rozmowy. Umozliwia od- 
bieranie polqczen z dala od miejsca pracy, 


sluchawki 

wykorzystujqc opcjonalny podnosnik slu- 
chawki. Funkcja IntelliStand pozwala na 
odebranie polqczenia poprzez zdj?cie slu- 
chawki ze slacji bazowej. Jest vvyposazona 
w 3 komfortowe zaczepy na ucho, palqk na 
glow?, a takze nowy, dyskretny palak na 
szyj? (opeja). Zestaw wspolpracuje z prak- 
tyeznie kazdym telefonem na rynku. 

Jest jedynym takim rozwiqzaniem, ktore 
posiada certyfikat zgodnosci dopuszczajq- 
cy do obrotu i uzytkowania vv Polsce. 

[ www.plantronics.nei.pl ] 
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Puchar za najlepszy polski produkt wystawy otrzymal Za- 
ktad Produkcji Automatyki Sieciowej za System Nadzoru 
ZPAS Control OVERSEE. 

Szerzej na temat tych targow i nagrodzonych produktdw na- 
piszemy w SR 5/05. 

[ www.mtl.lodz.pl/intertelecom ] 

DVB-T ze Swi^tego Krzyza 

Zapadty juz decyzje o uruchomieniu nadajnika DVB-T na 
Swi?tym Krzyzu. Multipleks b?dzie nadawany na kanale 36 
z mocq 50kW. Zasi?g nowego nadajnika powinien bye zbli- 
zony do zasi?gu programu TVP 2 nadawanego z tej samej lo- 
kalizacji. 

W multipleksie, obok nadajqcych juz analogowo z Radiowo- 
Telewizyjnego Centrum Nadawczego na Swi?tym Krzyzu pro- 
gramow TVP 1 i TVP 2, ma si? rowniez znalezc TVP 3 Kielce 
oraz TV Polonia. 

Jak do tej pory program kieleckiej Regionalnej Trojki mogq 
oglqdac jedynie mieszkancy Kielc i najblizszych okolic. Po- 
mimo wielu staran dotychczas nie udato si? uruchomic ana- 
logowego nadajnika TVP 3 pozwalajqcego objqd swoim za- 
si?giem obszar calego wojewodztwa swi?tokrzyskiego. 
Program TV Polonia wkrotce ma si? pojawic rowniez w mul- 
tipleksie nadawanym z Suchej G6ry koto Krosna. W potowie 
styeznia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pozytywnie za- 
opiniowata ten projekt. 

Obecnie w podkarpackim multipleksie znajdujq si? programy 
TVP 1 , TVP 2 i TVP 3 Rzeszow oraz Radio Rzeszow. 

[ www.dipol.com.pl ] 

TV cyfrowa juz w tym roku 

W dniach 8 i 9 lutego 2005 r. w Warszawie w siedzibie UR- 
TiP odbylo si? spotkanie z przedstawicielami administraeji 
Iqcznosci i organizaeji nadawedw z Niemiec, Danii i Szwecji. 
Omawiane byty koncowe plany sieci nadajnikow naziemnej 
telewizji cyfrowej DVB-T i cyfrowego radia T-DAB. 

Celem spotkania byto wypracowanie wspolnego stanowiska 
na Regionalnq Konferencj?. a takze uzgodnienia dotyczqce 
uzytkowania poszczegolnych cz?stotliwo§ci i obszardw. 
Podczas obrad II Sesji Regionalnej Konferencji Radiokomuni- 
kacyjnej w Genewie w 2006 r. zostanie podj?ta decyzja 
o sposobie zagospodarowania widma cz?stotliwosci dla po- 
trzeb radiofonii i telewizji cyfrowej na kolejne dziesi?cio!ecia. 
Omdwiono rdwniez element wspdlne narodowych strategii 
przejdcia z nadawania analogowego na cyfrowe. Zdaniem 
ekspertdw sq realne szanse na uruchomienie naziemnej tele- 
wizji cyfrowej w Polsce jeszcze w tym roku. 


Rozwi^zanie Motorola Canopy 


Internet bez infrastruktury 


Na poczatku tego roku pojawila si? nowa ofer- 
ta Motoroli Canopy bez oplat licencyjnych. 
Motorola Inc. wprowadza trzy nowe pro- 
dukty Canopy Advantage do szerokopas- 
mowej, bezprzewodowej transmisji, ktore 
oferuje dost?p do Internetu na rynkach, 
gdzie dost?p szerokopasmowy nie jest jesz- 
cze mozlhvy lub obecna oferla jest nievvy- 



starczajqca. Rozwiqzanie Motorola Canopy 
dziala w pasmach 2,4, 5,4 i 5,7GHz. 
Operatorzy telekomunikacyjni, dostawey 
uslug i operatorzy sieci prywatnych mogq 
obecnie skorzystac z produktow lqcznosci 
szerokopasmowej Canopy, ktore konfigu- 
ruje si? na potrzeby przesylu danych, glo- 
su oraz wideo przez Internet. Canopy 
umozliwia rowniez funkcje monitoringu, 
np. do wykorzystania w telewizji prze- 
myslowej. 

Platforma Canopy Advantage Motoroli da- 
je dostawcom uslug szerokopasmowych 
mozliwosc obslugi wysokich przepusto- 
wosci bez koniecznosci wydawania duzyeh 
sum na pozyskanie zakresu cz?stotliwosci 
i budow? infrastruktury. Ponadto Canopy 
zapewnia efektywnq pod wzgl?dem kosz- 
tow warstw? transportowq na potrzeby 
pelnej mobilnosci (seamless mobility). 
System Motorola Canopy jest wyposazony 
w GPS, wiele poziomdw szyfrowania oraz 
ochion? przed zakloceniami. Urzqdzenia 
radiowe Canopy majq niewielkie rozmiary 
i sq latwe w instalacji. 

[ www.motorola.com ] 


Elecraft KRC2 


Dodatki dla krotkofalowca 


Kalifomijska firma Elecraft, znana z produk- 
cji transceiverow K1 i K2, zaj?la si? ostatnio 
wytwarzaniem sprz?tu stanowiqcego dodat- 
kowe wyposazenie krotkofalowca. 

Jednym z najnowszych jej produktow jest 
dekoder kanalow - uniwersalna, 
programowalna jednostka sterujqca. 
Pozwala przelqczac dowolnq kombi- 
naeje anten, filtrdw, wzmacniaczy 
i innego sprz?tu. Posiada wejscia 
analogowe, cyfrowe, szeregowe RS- 
232, jest kompatybilny z transceive- 
rami Icom, Yaesu, Kenwood oraz El- 
ecraft K2 i K2/100. 

Jest takze wyposazony w zdekodo- 
wane wyjscia dla wszvstkich pasm 
KF (takze VVARC) i trzech pasm 
transwerterow. 


Sterownik dla komputera PC pozwala ste- 
rowac dekoderem poprzez proste komen- 
dy tekstowe. Cztery przyeiski mozna za- 
programowac zaleznie od potrzeb. 

Kit jest bardzo prosty w budowie i nie za- 
wiera zadnych przewoddw 
- moze bye skladany takze 
przez mniej doswiadezo- 
nych konstruktordw. 
Wymiary urzqdzenia : 
3x9x14cm. 

Do$t?pny jest rowniez deko- 
der w wersji KRC2ACC 
z wbudowanym glosnikiem, 
wySwietlaczem i ulepszo- 
nym oprogramowaniem. 

[ www.elecraft.com ] 




Swiat Radio Kwiecien 2005 











Anritsu MD1230B, moduly MU120121AorazMU120122A 


Szersze mozliwosci testowania IP 


Wraz z pojawieniem si? nowego analizato- 
ra IP o symbolu MD1230B oraz nowych, 
rozszerzonych modulow interfejsow, firma 
Anritsu umocnila svvoj^ pozycj? na rynku 
diagnostycznego sprz?tu IP. 

Najnowsza wersja analizatora, MD1230B, 
zapewnia: 

■ latwiejszg prac? dziqrki Windows XP 
Professional, vvbudowanemu wskazni- 
kovvi, dwom portom USB na panelu czo- 
lowym, pelnej, alfabetycznej klawiatu- 
rze oraz wbudowanej funkcji pomocy; 

■ szybsze dzialanie, dzi?ki zwiekszeniu 
mocy procesora (800MHz oraz 512 MB 
pami?ci RAM). 

Nowe, rozszerzone moduly interfejsow 
(symbole MU120121A oraz MU120122A) po- 
siadajq cztery niezalezne porty pomiarowe, 
dzialaj?ce z przeplywnosriami 10/100/1000 
Mbps. Dzi?ki zastosowaniu na kazdym por- 


cie niezaleznego procesora sygnalowego, 
nowe moduly pomiarowe s? doskonalym 
rozwi^zaniem dla szczegolowej emulacji 
i weryfikacji protokolow, takich jak as 
OSPF, OSPFv3, BGP4+, MPLS, PLM-SMv2, 



MLDA oraz IGAP. Ponadto, nowe moduly 
obsluguj^ wielowarstwow? diagnostyk? 
QoS/VLAN, odstrajanie sygnalu zegara 
(±100ppm) oraz liczniki wielostrumieniowe. 
[ www.elsinco.pl ] 


D-Link DWL-N2702 


Punkt dost^powy LAN 


Na krajowym rynku ukazal si? nowy pro- 
dukt D-Link DWI.-N2702 - punkt dost?po- 
wy D-Link DWL-900AP+ 22Mbit/s. 

Punkt dost?powy pracuje w standardzie 
802.11b i b-F, a jego niew?tpliw? zaletq jest 
5 trybow pracy: AP, Bridge, Multipoint Bri- 
de, AP Client, Wireless Repeater. Obsluguje 



tryb 4X (pr?dkosc 44Mbit/s). W trybie 4X 
dzialaj^ takze karty N2700. W komplecie jest 
zasilacz, CD z oprogramowaniem i przewod 
zakonczony zlaczami RJ-45, a takze nozki do 
montazu w pionie i poziomie. 

Skrocone dane techniczne punktu dost?po- 
wego N2702: 

■ zakres pracy 2,4GHz 

■ antena 2dBi nakr?cana na ztqcze 

■ port LANRJ-45 x 1 (10/100BaseTX) 

■ mocl5dBm 

■ protokoly SNMP, DHCP Serwer 

■ zasilanie+5V/2A 

■ certyfikaty CE, FCC 
[ www.interprojekt.pl ] 


WLB1200 


Karty komputerowe WLAN 


Na krajowym rynku pojawily si? karty 
WLB-1201, spotykane takze pod oznacze- 
niem DWL-510. Karty sa w wersji BOX, 
czyli ze sterownikami, anten? i pudelkiem. 
W odroznieniu od innych wersji kart, te 
moga pracowac w starszych komputerach 
(np. Pentium 133), majqc jednoczesnie lep- 
sz? czulosc radiow?, zapewniaj? tez stabil- 
niejsz? prac?. Sa tez wyraznie tansze. 
Dzi?ki odpowiedniej mocy i czulosci 
pozwalaja realizowac podhjczenia 
klientow na dystansie kilku kilomet- 
row z odpowiednimi antenami kie- 
runkowymi i kablem antenowym 
zakonczonym konektorem RP- 
SMA. 

Parametry karty: 

■ architektura sieci LAN: Wire- 
less IEEE 802.11b 

■ zlqcze anteny zewn?trznej: R- 
SMA 


■ szyfrowanie: 64 bit WEP, 128 bit WEP 

■ dostepne szybkosci transmisji: llMb/s, 
5,5Mb/s, 2Mb/s, IMb/s 

■ cz?stotliwosc: 2400-2488MHz 

■ obslugiwane systemy operacyjne: Win- 
dows 2000, Windows 9S, Windows ME, 
Windows XP 

■ nadajnik: Phillips (wymiary 55x2x115 
mm) 
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Wzmacniacz mocy do urz^dzen 
przenosnych w sieci WLAN 

STB7720L to nowy wzmacniacz mocy do sieci WLAN pra- 
cuj^cych w standardzie IEEE 802.1 1 b/g, zaprojektowany 
pod k^tem urz^dzen przenosnych. Jest wzmacniaczem troj- 
stopniowym, zoptymalizowanym na pasmo ISM 2,4-2,5GHz. 
Zawiera wtasny obwod polaryzacji zapewniajQcy bardzo 
dobrq liniowoSc i maty prqd uplywu. 

Wazniejsze parametry: 

■ wzmocnienie mocy: 32dB, 

■ maksymalna liniowa moc wyjsciowa: 19dBm, 

■ 1 -decybelowa kompresja wzmocnienia: 25dBm, 

■ napi?cie zasilania: 3,3V. 

STB7720L zawiera detektor sredniej mocy w kanale o zakre- 
sie 20dB, niewymagaj^cy wspdlpracy z zewn?trznym integ- 
ratorem, wzmacniaczem operacyjnym czy sprz?gaczem. 
Jest w minimalnym stopniu wrazliwy na zmian? temperatu- 
ry, zmian? napi?cia zasilajqcego i niedopasowanie wyjscia. 

[ v/ww.st.com ] 

Szerokopasmowy przel^cznik 
sygnatow wideo 

FSAV430 to szerokopasmowy, dwukierunkowy przelqcznik 
sygnatow wideo firmy Fairchild, zawieraj^cy 4 wewn?trzne 
przei^czniki SPDT i charakteryzufacy si? pasmem 800MHz. 
Bardzo maty pobor prqdu w stanie spoczynkowym (<1mA) 
pozwala na montaz uktadu w monitorach LCD i urz^dzeniach 
przenosnych wyposazonych w wyswietlacze o duzej roz- 
dzielczoSci. WejScia s$ kompatybilne z poziomami TTL. 
FSAV430 zostat zoptymalizowany pod k^tem przet^czania 
sygnatow YPbPr high-definition i komputerowych sygnatow 
RGB w zakresie rozdzielczosci do UXGA. Jest wytwarzany 
w roznych wariantach bezotowiowych obudow, mi?dzy inny- 
mi TSSOP-16, QSOP-16 i miniaturowej DQFN-16. 

[ www.fairchildsemi.com ] 

6-bitowe tlumiki w.cz. 

PE4302 i PE4304 to 6 -bitowe ttumiki w.cz. firmy Peregrine 
Semiconductor, o znakomitej liniowosci i doktadnosci 
w pasmie 1MHz...2,3GHz oraz w szerokim zakresie tempera- 
tur. S 3 dopasowane do linii transmisyjnej o impedancji odpo- 
wiednio 50 i 75£2. Pracuje z napi?ciem zasilania 3,0V. Zawie- 
raj^ interfejs szeregowy, rownolegly oraz unikalnq funkcj? po- 
wer-up preset, umozliwiaj^ ustalenie poziomu tlumienia 
bezposrednio po wt^czeniu napi?cia zasilaj^cego. Tlumienie 
odbyv/a si? w zakresie 31 ,5dB w krokach co 0,5dB. 
Wazniejsze parametry: 

■ pasmo: DC...4GFIZ, 

■ straty wtr^cone: typ. 1,5dB (DC...2,2GHz), 

■ punkt kompresji IdB: typ. 34dBm (1 MHz...2,2GHz), 

■ wejsciowy punkt IP3: typ. 52dBm (1MHz...2,2GHz). 

[ www.peregrine-semi.com ] 

Malutki a jaki mocny 

Subminiaturowy wzmacniacz mocy RangeCharger 
PA2423U firmy SiGe Semiconductor zostat opracowany 
pod k^tem urz^dzen przenosnych, wymagajqcych bezprze- 
wodowej transmisji danych w pasmie 2,4GHz. Moze by t 
stosowany w telefonach bezprzewodowych, urz^dzeniach 
z interfejsem radiowym Bluetooth Class 1 i innych, wyko- 
rzystuj^cych pasmo ISM 2,4GHz. 

Jest wytwarzany w niskoprofilowej, bezolowiowej obudowie 
LPCC -6 o wysokosci zaledwie 0,5mm. Charakteryzuje si? mo- 
cq wyjsciowq +22,5dBm, co oznacza, ze w systemach Blueto- 
oth Class 1 umozliwia uzyskanie petnego zasi?gu transmisji 
( 100 m) nawet przy stratach na styku wzmacniacz-antena re?du 
2,5dB. Wbudowany obwod zarz^dzania poborem mocy w ze- 
stawieniu z energooszcz?dn^ architektura SiGe pozwala na 
uzyskanie mocy wyjsciowej +22,5dBm przy poborze prqdu je- 
dynie 135mA i + 20dBm przy poborze pr^du 80mA. 

[ www.sige.com ] 
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Wiadomosci DX-owe dia krotkofalowcow 



A25 Botswana 

Dwojjka niemieckich operatorow, Hans 
DL7CM i Sid DM2AYO, wybiera sie do 
Botswany, skqd b?dq czynni jako A25/ 
DL7CM (lub A25CM) i A25/DM2AYO. Ter- 
min aktywnosci to 6-20 kwietnia, a praco- 
wac b?dq na 160-6 m, emisjami CW, SSB, 
RTTY i PSK3L W eterze czynne b?dq dwie 
stacje ze wzmacniaczami. Zabieraja ze soba 
anteny - 27m GP, kierunkowq trzyelemen- 
towq na 5 pasm, HF9V i 4-el. beam na 6m, 
QSL na ich znaki domowe, a internetowa 
strona tej aktywnosci ma adres: http:// 
www.qsl.net/dl7cm/A2.htm, gdzie bedzie 
rowniez dostep do logovv. 


C6 Bahamas 

Z Treasure Cay, Abaco Island (NA-080) na 
Wyspach Bahama, czynny bedzie Dave 
G4WFQ pod znakiem C6AWF. Termin jego 
pobytu to 15-29 kwietnia a pracowac be- 
dzie na 80-10 m Iqcznie z pasmami WARC. 
Aktywnosc glownie na telegrafii i RTTY 
plus nieco SSB. QSL via G3SWH. Ma bye 
uruchomiony log online pod adresem http:// 
www.g4wfq.btinternetxo.uk, a po zakon- 
czeniu pracy wszystkie Iqcznosci b?dq 
umieszczone w Log of The World - LoTW. 


UNITED 0 KUO* 

•'STATE’S i_ — • 

\ M Treasure o 100 

1 ^ 037 

1 Grand Freeoort 
/ Bahama ^ ^Great 
I \ Abaco 




NASSAU Eteuthera 

A & * 


Andros V. - 
island ^ 


Providence- <^Ca: Island 


Grea: v 
Exuma 




•Kc, 


V 


CUBA 


I 


DU Spratly Islands 

Eddie DU1EV poinformowa! biuletyn 
OPDX, ze planowana jest aktywnosc z jed- 
nej z wysp po fiiipihskiej stronie archipela- 
gu Spratley, Kalayaan Island (AS-051). Ma 
to bye nietypowa aktywnosc, w akcji ma 
wziqc kilku filipinskich opera torow (Nico- 
demus DU1JXP, Mike DU1MHX, Ed 
4F10Z, Gilbert 4F2KWT, Bebe 4F3BA i Ed- 
die DU1EV). Nietypowe jest to, ze kolejny 
operator ma zast?powac poprzedniego, tak 
by praca w eterze miala charakter ciqgly az 
do maja. Niewykluczone sq wizyty kilku 
operatorow i wydluzenie obecnosci w ete- 
rze przez 2-3 tygodnie. Znak, pod jakim 
pracujq, to DX0K, pasma 160-6 m, emisje 
CW, SSB, RTTY plus inne cyfrowe oraz 
SSTV. Bedzie rowniez uruchomiona strona 
w Internecie tej aktywnosci. QSL mange- 
rem jest 4F2KT. 


Ruliryk? redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 
e-mail: 

a ndrze j.scdows ki @ 
pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


HB0 Liechtenstein 

Z lego niewielkiego, polozonego w Alpach 
kraju majq pracowac IZ1DSH i IZ1GDB 
pod znakami HBO/homecall. Aktywnosc 
w dniach 22-26 kwietnia, pasma 80, 40, 20, 
i 30m, emisje CW i SSB, a QSL via biuro. 
Choc to niedaleko, to przy niewielkiej ak- 
tywnosci nielicznych tubylcow niecodzien- 
nie kraj ten jest obeeny na pasmach. 


I Italy 

Po kolejarzach, aptekarzach i innych zawo- 
dach rowniez karabinierzy z Wloch b?dq 
pracowac okolicznosriowo w eterze. Sq oni 
zrzeszeni w COTA - Carabinieri On The 
Air, http://wwwxota.ee. Okazjq jest XVI 
zjazd Associazione Nazionaie Carabinieri. 
W eterze z tej okazji pojawi si? w dniach 
15-17 kwietnia staeja 1I3CC - QSL przez 
biuro do IZ8DDG. 


IOTA 

EU-105: Batz Island, F France DIFM MA- 
018. Jean-Marc F5SGI bedzie czynny z tej 
wyspy w dniach 30 kwietnia - 6 maja. Praca 
glownie na telegrafii 80-10 m. QSL na znak 
domowy. 

NA-061: Kaien Island, VE Canada. John 
VE7JZ jest aktualnie czynny z tej wyspy. 
Ma pracowac do 30 kwietnia, a QSL bezpo- 
srednio na adres pod any na stronie http:// 
mvw.wm7d.net 

J2 Djibouti 

Yves F5PRU pracuje jako J20FH z Djibouti 
do kohea kwietnia, Jego pobyt ma charak- 
ter sluzbovvy i aktywnosc na pasmach mo- 
ze mie6 miejsce tylko w wolnym czasie. 
Pracuje na 10-80 m, emisjami CW, SSB plus 
nieco cyfrowymi. QSL via F5PRU preferu- 
jqc biuro po jego powrocie do domu. 

J6 St- Lucia 

Na dwa tygodnie wybiera si? na karaibskq 
wysp? St. Lucia (NA-108) Bill WB5ZAM. Je- 
go pobyt ma trwac do 3 kwietnia, praca ja- 
ko J6/WB5ZAM, glownie na telegrafii na 
pasmach KF. QSL na znak domowy, 

JT Mongolia 

Mongolia najwyrazniej spodobala si? Nico- 
li IOSNY, Wybiera si? tam po raz kolejny 
i ma bye czynny jako JT1Y/4 z pustyni Go- 
bi. Pobyt w dniach 21 kwietnia - 10 maja, 
a QSL na znak domowy przez biuro lub di- 
rect. 


LX Luxembourg 

Jeszcze jeden niewielki europejski kraj b?- 
dzie reprezentowany na pasmach przez 
gosd Guido ON4BAG, Frans ON4LO, Rob 
ON6QX i Ivo ON6UM b?dq pracowac jako 
LX/homecall w dniach 22-25 kwietnia. Ak- 
tywnosc na 160-10 m Iqcznie z pasmami 
WARC; praca na CW, SSB i emisjami cyfro- 
wymi. QSL via biuro. 


OE Austria 

Austriaccy krotkofalowcy swi?tujq 50-lecie 
panstwowosci swojego kraju. 15 maja mija 
okrqgta, pi?cdziesiqta rocznica traktatu 
przywracajqcego po II wojnie swiatowej 
suwerennosc Republice Austrii. Do kohea 
grudnia krotkofalowcy tego kraju b?dq 
mogli U2ywac okolicznosciowego prefiksu 
OE50. 


SP - staeja okolicznosciowa 

Ta informaeja zwiqzana jest z zapowiedzia- 
mi DX-owymi posrednio. Mianowicie 
z okazji 25-lecia Harcerskiego Klubu Lqcz- 


nosci „Termistorek" SP5ZCC, klub ten b?~ 
dzie uzywal na pasmach do 25 kwietnia 
znaku okolicznosciowego SN25ZCC. 
Czlonkowie tego klubu, jednego z najak- 
tywniejszych klubow krotkofalarskich 
w SP, dzialajq na wielu polach zaintereso- 
wan. Najblizsze tematowi DX-owemu to 
ud 2 ial 2 sukcesami w zawodach krotkofa- 
larskich KF i wyprawy DX-owe, jeszcze nie 
na Clipperton czy Glorioso, ale poczekaj- 
my. Czlonkowie klubu nie koncentrujq si? 
wylqcznie na swojej dzialalnosci, lecz pro- 
wadzq rowniez ,,u$lugi dla ludnosci krot- 
kofalarskiej". Na stronie klubowej - http:// 
www.sp5zcc.wavv.pl/pl/ funkcjonuje aktu- 
alny serwis informaeji DX-owych, ktory, 
nie ma co ukrywac, jest znaeznie szybszy 
i aktualniejszy niz drukowany w tym miej- 
scu - Internet pozvvala na dzialainosc onli- 
ne, natomiast pismo drukowane wymaga 
czasu na spravvy techniczne. Serwis ten 
prowadzi Tomek SP5L1AF, aktualnie prezes 
SP DX C, klubu, ktory nizej podpisany ma 
zaszxzyt reprezentowac na lamach Swiata 
Radio. A czasami niektore informaeje z wy- 
mienionego serwisu trafiajq do tego dzialu. 
Klubowi SP5ZCC zycz? nast?pnych 25 lat 
sukcesdw i wielu satysfakcji z osiqgni?c. 

V73 Marshall Islands 

Steve N4TKP przeprowadzit si? na Wyspy 
Marshalia. Miejscem jego pobytu jest Ma- 
juro Atoll (OC-029), skqd jest czynny jako 
V73CS. Jak poinformowa!, jest jeszcze 
w trakeie rozbudowy staeji i anten - na ra- 
zte ma do dyspozycji FT-817, Norcal40A 
i FT-897. Transceiver K-2 jest w drodze. 
W planach jest uaktywnienie innych wysp 
tego archipelagu. Jego pobyt ma trwac oko- 
lo poltora roku. 


DXCC 

W programie DXCC powoli zachodzq 
zmiany dopasowujqce system do wspol- 
czesnosd. Do tej pory, by znalezc sie vv ak- 
tualnym wykazie Honor Roll, publikowa- 
nym wiosnq, nalezalo wystac karty do we- 
ryfikacji jesieniq. Aktualnie nie ma terminu 
typu dead line, by zdqzyc na najbliiszq lis- 
t?, bo wykazy wszystkich posiadaezy dyp- 
lomu DXCC mogq bye aktualizowane co- 
dziermie i w postaci plikow ^.pdf dost?pne 
na stronie ARRL - http://www.arrl.org/ 
awards/dxcc/. Listy dotyczqce poszczegol- 
nych rodzajow dyplomow - czy to emisji: 
CW, Phone lub Mixed czy kazdego zpasm 
sq do Sciqgni?cia z podanego w^yzej adresu. 
Stacje spelniajqce kryterium Honor Roll, 
czyli mniej niz 10 krajow aktualnych 
z maksymalnego stanu (aktualnie jest 335 
krajow aktualnych), sq oczywiscie zazna- 
czone na listach. Mimo iz sq one dose po- 
kazne - plik z lutego zawierajacy wykaz 
wszystkich posiadaezy wersji DXCC Phone 
to 46 siron formatu A4. Na szcz?scie wiel- 
kosc pliku ze wzgl?du na kompresj? nie 
jest duza, ok. 120 kB. I stan moze bye uak- 
tualniany kazdego dnia. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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SP DX Contest - przypomnienie 

Organizaiorzy: Polski Zwiqzek Krotkofa- 
lovvcow oraz SPDXC - Stowarzyszenie Mi' 
losnikow DaIekosi?znych Lqcznosci Radio- 
wych. 

Termin: pierwszy weekend kwietnia - od 
15:00 UTC w sobot? do 15:00 UTC w nie- 

dzielc. 

Pasma: 160, 80, 40, 20, 15 i 10m vvg bandpla- 
nu 1ARU dla zawodow KF. 

Emisje: Phone i CW. Lqcznosci na Phone 
i CW z tq samq stacjq w kalegorji Mixed li- 
czq si? oddzielnie. Lqcznosci mieszane 
(Phone/CW) nie sq zaliczane. 

VVywolanie w zawodach; dla stacji polskich: 
„CQ contest" na Phone oraz „CQ Test" na 
CW. Dla stacji zagranicznych: „CQ SF. 

Qaly regulamin zawodow mozna znatezc 
w SR 3/05 oraz na stronie: http:// 
www.contest.spdxc.org.pP 
Zapraszamy do licznego uczestnictwa 
w zawodach! 

SP DXRHY Contest 2095 

Termin: sobota 23 kwietnia - niedziela 24 
kwietnia (12.00 UTC - 12.01) UTC). 

Pasmo: 3,5MHz - 28MHz. 

Modulacja: Baudot (RTTY). 

Klasyfikacja: 

A - jeden operator, wszystkie pasma 
B widu opera torow, wszystkie pasma 
C-SWL 

D - stocje polskie indywidualne 

D1 - staeje kiubowe, contestowe (wielu 

open: torow). 

Raporty: RST 4- numer kolejny QSO (staeje 
polskie podajq RST + skrdt wojewodztwa). 
Punktacja za QSO: 

- z wlasnym krajem - 2 pkt. 

- z fego samego kontynentu - 5 pkt. 

- ze stacji spoza wlasnego kontynentu - 
10 pkt. 

Mnoznik: mnoznikiem sq kraje wg listy 
DXCC Iqcznie z SP + wojewodztwa. Mnoz- 
nik liezy si? za kazde pasmo oddzielnie. 
taeznose z kazdym kontynentem liezy si? 
do mnoznikn tylko raz, be 2 wzgl?du na 
pasmo (mnks. 6). 

Wynik kortcowy: suma punktew za QSO x 
(suma krajow + suma wojewodztw) x licz- 
ba kontynentdw, z ktorymi przeprowadzo- 
no QSO (maks. 6). 

SWL: regulamin taki sam jak dla nadaw- 
cow. 

Wywolanie w zawodach: dla wszystkich 
stacji XQSPRVG TEST". 

Dyplomy: za zaj?cie pierwszych miejsc 
w poszczegdlnych kategoriach nagrody 
rzeczowe (puchary, plakietki), za zaj?cie od 
piervvszego do trzeciego miejsca dyplomy 
we wszystkich pi?ciu kategoriach. Uwaga: 
dyplomy oraz nagrody b?dq wydawane, 
gdy bedzie co najmniej 20 uezestnikow 
w poszczegolnych kategoriach. 

Dzienniki: dzienniki lqcznosci najlepiej 
w formacie cabrillo (poprzez e-mail tub 
dyskietka pocztq). Logi pisane r?cznie b?dq 
brane tylko do kontroli. Przyjmowane b?dq 
logi generowane z programow CT,TR,SD 
WF1R i jesli nie wystqpjq problemy z od- 
czytem i konwersjq - zostanq nj^te do kla- 
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syfikaeji. Logi takie powinny zawierac rub- 
ryki: Data, Time, Band, Mode, Nr send. 
Call, Nr revd oraz strong zliczeniowq. 

Staeje z wieloma opera tora mi powinny po- 
dac list? nazwisk i znakow wszystkich ope- 
ra torow danej radiostaeji. 

Dzienniki na dyskietkach: Mozna log za za- 
wody przeslac na dyskietce 3,5’ T . Prefero- 
wany format dziennikow to cabrillo! 
Dzienniki prosz? podpisywac w postaci 
znakdog lub znak.txt oraz znak.sum (nie 
tytulowac nazwq zawodow!) 
Dyskvvalifikacja: jezeli w dzienniku zosta- 
nq znalezione razqce bl?dy (duplikaty, bl?- 
dy vv mnozniku, brak strony zliczeniowej, 
b!?dne znaki, niepotwierdzone QSO) b?- 
dzie on przyj?ty tylko do kontroli. Decyzje 
SPDX RTTY komitetu sq ostateezne i nieod- 
wolalne. 

Dzienniki nalezy wysylnc wciqgu miesiq- 
ca, tj. nie pozniej niz do 24 mnjn 2005 r., na 
adres: SPDX RTTY Contest Manager, 
Krzysztof iJlatowski, skr. poczt. 253; 81-963 
Gdynia 1. E-mail: sprtty@pzk.org.pl (jest to 
stata skrzynka, ktora bedzie przypisana 
wylqcznje tym zawodom). 

Obowiqzujqce skroty wojewodztw: 

Z - zachodniopomorskie; F - pomorskie; J - 
warminsko-mazurskie; O - podlaskie; B - 
lubuskie; W - vvielkopolskie; P - kujawsko - 
pomorskie; R - mazowieckie; L - iubelskie; 
D - dolnoslqskie; U - opolskie; G - slqskie; 
C - todzkie; M - mabpolskie; S - swi?to- 
krzyskie; K - podkarpackie. 
http://www.pkrvg.org/ 

Krajowe Zawody QRP ^Memorial 
Janusza Twardzickiego SP9D V 

Czas trwania: 1 tura 30 kwietnia 15.00 - 
17.00 UTC, 2 tura 1 maja 03.00 - 05.00 UTC. 
Emisja: tylko telegrafia A1A. 

Pasmo: podzakres 3,510 - 3,560 MHz. 

Wywolanie: „QRP SP DE " 

tacznosci: ze wszystkimi staejami polskimi 
indywidualnymi i klubowymi biorqcymi 
udzial w zawodach, w kazde j z tur zalieza 
si? tylko jednq Iqcznosc (mozna jq powto- 
rzyc w drugiej turze). 

Numery kontrolne: podezas QSO wymie- 
nia si? raporty, skladajqce si? z poniz- 
szyeh elementow: 

- raportRST 

- kolejny, trzyeyfrowy numer tqcznosci, 
poczvnajqc od 001 (numerneja w oby- 
dwu turach ciqgla) 

- kategori? mocy nadajnika (A, B lub C), 
np. 469 034 A, 568 002 B, 599 121 C, itp. 

Punktacja dla nadavveow: 

- za hjeznose z korespondentem pracuja- 
cyn\ w kategorii A - 10 pkt. 

- za Iqcznosc z korespondentem pracujq- 
c} ? m w kategorii B - 5 pkt. 

- za Iqcznosc z korespondentem pracujq- 
cym w kategorii C - 1 pkt 

Punktacja dla nastuchowctiw: za nasluch - 
5 pkt. 

Znak stacji pracujqcej w zawodach moze 
bye wykazany w dzienniku tylko 1 raz. 
Obowiqzuje odebranie znakow wywobw- 
ezyeh obydwoch korespondentow. 

Wynik koheowy: wynik stanowi suma 


Kalendarz zawodow UKF w 2005 r. 


Data 

Pasma 

Rodzaj 

Organizator 

5, 6 marca 

wszystkie UKF 

krajowe 

PK UKF 

7, 8 maja 

wszystkie UKF 

krajowe 

PK UKF 

4, 5 czerwca 

mikrofalowe 

krajowe 

PK UKF 

18, 19 czerwca 

50 MHz 

IARU 

PZK 

2, 3 lipca 

wszystkie UKF 

krajowe 

PKUKF 

6, 7 sierpnia 

wszystkie UKF 

letnie 

PZK 

3, 4 wrzesnia 

144 ' 

IARU 

REF 

10, 11 wrzesnia 

ATV 

IARU 

REF 

1, 2 pazdziemika 

432 + mikrofaie 

IARU 

URE 

5, 6 listopada 

144 CW 

Marconi 

ARI 


REF - Union Frangaise des Radioamateurs 

URE - Union de Radioaficionados Espanioles 

Wszystkie logi nalezy przesylac do oceny wst?pnej (zawody 

IARU) lub oceny koheowej do Contest Managera PZK (PK UKF): 

Elzbieta Wiza SP7RFE, ul. Orkana 5 m. 14, 96-100 Skierniewice 

(preferowane sq logi elektroniezne w formacie REG1TEST z roz- 

szerzeniem EDI). 


punktow za QSO w obydwu turach (mnoz- 
nika si? nie stosuje). 

Klasyfikacja: staeje biorqcc udzial w zawo- 
dach rozliczane sq w ponizszyeh katego- 
riach: 

- Kategoria A - staeje nieprzekraczajqce 
mocy 1W output i 2W input 

- Kategoria B - staeje nieprzekraczajqce 
mocy 5W output i 10W input 

- Kategoria C - staeje nieprzekraczajqce 
mocy 10VV output i 20W input 

- Kategoria D - staeje nasluchowe (indy- 
widualne i kiubowe). 

W wvv. kategoriach mieszczq si?, oprocz 
urzadzeri amatorskich spetniajacych jedno- 
czesnie obydwa warunki dotyczqce mocy 
output i input, wszystkie urzqdzenia fab- 
ryezne o mocach output jw. lub posiadajq- 
ce fabryeznie przewidzianq mozliwosc re- 
dukcji mocy output do wymienionych po- 
wyzej poziomow. W logu nalezy wyszcze- 
golnic doklednie typ urzqdzenia. 

Nie dopuszcza sie urzqdzen fabrycznych, 
w ktorych dokonano satnodzielnych prze- 
rdbek celem uzyskania redukcji mocy. 
Dziennik zawodow: winien bye wypelnio- 
ny na formula rzu sporzqdzonym wg po- 
wszechnie przyj?tych wzorow i zawierad 
zapis daty, czasu (vvylqcznie UTC), znaku 
stacji korespondenta i wymienionych ra- 
portdw, punkty za QSO i obliezonq suma- 
ryczrvq punkUcj?. Dodatkowo, oprocz 
ogolnych danych o stacji (znak, adres, kate- 
goria uczestnictwa, opis urzqdzenia; 
iv przypadku urzadzeh fabrycznych okres- 
lie dokladnie jego typ), nalezy dotqczyc os- 
iviadczenie uzupeicuone pod pise m i zna- 
kiem o trcsci: «0$wiadczam, ze w zawo- 
dach QRP pracowalem zgodrde z regulami- 
nem zavvodow i zdaj? sobie sprang, ze nie- 
prawdziwym oswiadezeniem skrzywdzil- 
bym innych uczestniczqcych w zawodach 
krdtkofalowcow." 

Dziennik nalezy wyslac w terminie 14 dni 
(decyduje data stempla pocztowegc) pod 
adresem: Zarzad Oddzialu Ter enow ego 
PZK, skr. pccztowa 606, 30-960 Krakow 1. 
Dyplomy: za zaj?cie pierwszych trzech 
miejsc wkazdej kategorii uczestnicy otrzy- 
nuijq dyplomy- 


SP DX Contest 

wv/w.co ntesL5pdxc.or5.pl 
SP DX RTTY Contest 
2005 

SPDX RTTY Contest 
Mtmager, Krzysztof 
UlatowsJd, skr. poczl 
253; 81-963 Gdynia 1 # 
e-mail: 

sprtty@pzk.org.pl 
Krajowe Zawody QRP 
„ Memorial Janus za 
Twardzickiego 
SP9DT" 

Zarzqd Oddziaiu 
Terenawego PZK, 
skr. poutowa 606, 
30-960 Krak6w 1 
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.Zawody Slrazackie o puchar 
? Komendanta Nliejskiego PSP 
w Krakowie 

Cel zawodow: zawody z okazji dorocznego 
swi^ta „Dzien Strazaka". 

Organizator: Klub L^cznosd pTzy Ochotni- 
czej Strazy Pozamej w Jeziorzanach SP9PSJ. 
Termin zawodow: pierwsza niedziela maja 
(w 2005 roku - 1 maja). 

Czas / pasma i emisje: 3,5MHz, SSB od 
06.00 do 08.00 czasu lokalnego (04.00 do 
06.00 UTC). 



Zawody Strazackie 
o puchar 
Komendanta 
Miejskiego PSP 
w Krakowie 
5P9PSJ Ktub fcqczROsd 
przy Ochotniczej Strazy 
Pozornej w Jeziorza- 
nacb, Jeziorzany 3, 
32-960 Liszki, 
e-frail: sp9psj@op.p, 
www.sp9psj.prv.pl 
Zawody 

Warszawskie 2005 
Warszawski Oddzial 
Terenowy PZK, 
skr. poczt. 3, 

00-955 Warszawa 15, 
e-mail: 

sp5jxk@pzk.org.pl 


Obowi^zuje przestrzeganie bandplanu dla 
zawodow. Moze bye czynny tylko jeden 
nadajnik. 

Wywolanie: ^Wywolanie wzawodach stra- 
zackich". 

Raporty: RS + skrot powiatu, np. 59 KR. 
Stacje zagraniezne podaj^ RS + numer ko- 
lejny kjcznosci. 

Nasluchowcow obowi^zuje odebranie zna- 
kow iraportow obu staeji, stacje te nie mo- 
g 4 powtarzac si? w kolejnych nasluchach 
(po kazdym zaliezonym nasluchu nalezy 
zmienic cz^stotliwosc odbioru). Lic 2 ba na- 
sfuchow tej samej staeji nie moze przekra- 
czac 10% ogolnej Ilczby nasluchow. 
Punktacja: za Iqcznosc (nasluch) na - 1 pkt. 
Mnoznikiem zaliezone powiaty. 
Klasyfikacje: 

- grupa „A-KF" stacje indywidualne 

- grupa „B-KF" stacje klubowe 

- grupa „C-KF" stacje QRP (do 5W output 
lub 10W input) 

- grupa „D-KF" stacje nasluchowe 
Poszczegolne grupy klasyfikacji dla nadaw- 
cow i nasluchowcow b$dg aktualne wyfcjcz- 
nie wprzypadku uczestnictwa minimum 
3 staeji. Przy mniejszej liezbie nadeslanych 
logow dla dartej grupy nie b$dzie ona wyka- 
zana w rozliczeniu zawodow. 

Wynik koncowy stanowi suma punktow 
razy mnoznik- 

Nagrody: dyplomy dla pierwszych 10 staeji 
w kazdej grupie. Za pierwsze miejsca 
w grupie - puchary. 

Dziennik Iqcznosci winien zawierac: czas 
(UTC), znak korespondenta, raport nada- 
ny, raport odebrany, liczb$ punktow za 
QSO. W nagtowku dziennika powinny bye 
podane: znak, imi^ i nazwisko (nazwa klu- 
bu), adres pocztowy, kategoria w jakiej 
startowano, 

Na dzienniki zawod6w organizator ocze- 
kuje 14 dni (decyduje data stempla poczto- 
wego). Dzienniki mozna przeslac na adres: 
SP9PSJ Klub Lgcznosci przy Ochotniczej 


Strazy Pozarnej w jeziorzanach, jeziorzany 
3, 32-060 Liszki lub via e-mail: 

sp9psj@op.pl (jako pliki *.txi, lub *.doc 
w zal^czniku e-maiTa). W temacie wiado- 
mosri nalezy umiescic wlasny znak. 
Otrzymanie dziennika nadeslanego drog^ 
elektronieznq organizator potwierdzi osob- 
na wiadomosciq e-mail do nadawey, 
a w termmie pozniejszym otrzyma on row- 
niez ta drogq wynik i zawodow. Osoby za- 
in ter eso wane otrzymaniem wynikow kon- 
cowych listownie proszone o przestanie 
zaadresowanej i ofrankowanej koperty 
zwrotnej. 

Zawody Warszawskie 2005® 

Celem zawodow jest uczczenie 212. roezni- 
cy uchwalenia konstytueji 3 Maja oraz pod- 
noszenie umiej^tnosci operatorskich staeji 
indywidualnych, klubowych, naslucho- 
wych oraz ulat wienie zdobywania dyplo- 
mu „Warszawa". 

Termin i czas zawodow: 3 maja 2095 r. 

■ Pasmo 3,5MHz w godzinach 05.00-07.00 
UTC (06.00-08.00 czasu lokalnego). 

■ Pasmo 7MHz w godzinach 10.00-11.00 
UTC (11.00-12.00 czasu lokalnego). 

Emisje SSB i CW. Obowiazuje przestrzega- 
nie bandplanu. 

Wywolanie wzawodach: na CW - „Test 
SP", na fonii - „ Wywolanie w Zawodach 
Warszawskich". 

Raporty i grupy kontrolne: RS(T) + nr 
QSO (od 01) + skrot wojewodztwa i po- 
wiatu, np. 59(9) 01 RWM. 

Nunieracja lacznosci ci^gla na obu pas- 
mach od pocz<]tku do konca zawodow. 
Punktacja: 

- Za QSO w pasmie KF na SSB 1 pkt, CW 
2 pkt. 

- Za QSO ze staeja z „RWM" SSB 2 pkt., 
CW 4 pkt. 

Na jednym pasmie KF mozna nawiqzac 
z danq stacje dwie lacznosci roznymi emis- 
jami. 

Premia: za ulozenie hasla KONSTYTUCJA 
(wykorzystujqc ostatnia liters sufiksu kore- 
spondentow) - premia 10 pkt. 

Bonifikata: uczestnicy zawodow posiadaj^- 
cy dyplom „Warszawa" otrzymujq dodat- 
kowo 20 punktow, o ile w logu zamieszczzj 
numer dvplomu i dat? jego wydarria. 
Wynik koncowy zawodow stanowi suma 
punktow za QSO + bonifikata + premia. 
Nie stosuje si$ mnoznikow. 

Nasluchowcy: punktacja jak dla nadaw- 
cow. Dzienniki staeji nasluchowych (osob- 
no dla kazdego rodzaju emisji) musz$ za- 
wierac: dat? i czas lokalny, znak staeji, 
znak korespondenta, oba raporty i grupy 
kontrolne, obliczon^ punktacja Jedna sta- 
eja moze bye wykazana w logu najwyzej 
cztery razy, w tym dwa razy na 3,5MHz 
(CW i SSB) i dwa razy na 7,0MHz (CW 
i SSB). 

Klasyfikacja: uezestnik zawodow moze 
bye sklasyfikowany wyl^cznie w jednej ka- 
tegorii. 

Kategone: 

- A. Pasmo 3,5MHz SSB (3,5MHz emisja SSB) 

- B. Pasmo 3,5MHz CW (3,5MHz emisja CW) 


- C. Pasmo 3,5MHz Mixed (pasmo 3,5MHz 
emisja CW+SSB) 

- D. Pasmo 7MHz SSB (7MHz emisja SSB) 

- E. Pasmo 7MHz CW (7MHz emisja CW) 

- F. Pasmo 7MHz Mixed (7MHz emisja 
CW+SSB) 

- G. Pasma KF Mixed (tqcznie 3,5+ 7MHz 
emisja CW + SSB) 

- H. Pasma KF CW (l^cznie 3,5 i 7MHz) 

- L Pasma KF SSB (l^cznie 3,5 i 7MHz) 

- J. QRP Mixed (3,5+7MHz emisja 
CW+SSB) 

- K. SWL Mixed (l^cznie 3,5 i 7MHz emisja 
CW+SSB) 

Dzienniki zawodow: komisja preferuje lo- 
gi w formie elektronieznej wysylane via e- 
mail - Zawody rozliczane programa- 
mi komputerowymi. Komisja zawodow 
prosi o wypelnianie dziennikow zawodow 
wg wzoru zamieszczonego na stronie www 
WOT PZK: http://www.sp5pbe.waw.pl/ 
WOT/index.html 

Dzienniki zawodow (obowiazuje podawa- 
nie czasu UTC) ze strong sumaryezne] (w 
tym z nadawanym skrotem powiatu, np. 
RNW), zaznaezon^ kategori^ klasyfikacji 
(np. A Pasmo 3,5 SSB), obliczon^ punktacja 
oraz podpisanym oswiadezeniem o prze- 
strzeganiu regulaminu, warunkow zezwo- 
lenia i adresem wlasnym staeji oraz nume- 
rem OT PZK (np. OT-25) nalezy wysla(5 
w terminie 14 dni (decyduje data wysylki). 
Dzienniki w postaci elektronieznej (pliki 
tekstowe - np. sp5psl.fi!, spSpsl.cbr) nalezy 
wyslac na adres e-mail: sp5jxk@pzk.org.pl. 
Pozostale dzienniki na adres: Warszawski 
Oddzial Terenowy PZK, skr. poczt. 3, 00- 
955 Warszawa 15, z dopiskiem Zawody 
Warszawskie 2005. 

Nagrody i wyroznienia: komisja ustali licz- 
b^ pucharov/ i dyplomow w odpowiedniej 
kategorii w zaleznosci od liezby uezestni- 
kdw. Za udzial w zawodach kazda staeja 
otrzymuje dyplom. 

Kolobrzeg 750 

Organizatorem zawodow jest Radioklub 
„Fala" SP1KQR przy Zespole Szkol Mors- 
kich w Kolobrzegu oraz Wydzial promocji 
miasta przy Prezydencie Miasta Kolobrzeg. 
Celem zawodow jest uczczenie jubileuszu 
750-lecia nadania praw miejskich prastare- 
mu grodowi i promoeja Kolobrzegu w kra- 
jow^ym i zagranieznym srodowisku kiotko- 
falarskim. 

Termin zawodow: 8 maja 2005 roku, czas 
lokalny od 06.00 do 08.00. 

Pasmo: 80m wg bandplanu. 

Emisja: SSB. 

Kategone: 

- A - stacje klubowe 

- B - stacje indywidualne 

- C - stacje nasluchowe 

Raporty: stacje kolobrzeskie podaj^ RS/KG, 
pozostale - RS/Nr QSO. 

Punktacja: 

- QSO ze staeja „SP750KG" 20 pkt. 

- QSO ze stacje klubowq z Kolobrzegu 10 
pkt. 

- QSO z indywidualnymi staejami z Ko- 
lobrzegu 5 pkt. 
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- Q50 zp 02 ostalymi stacjami SP 2 pkt. 
Mnoznik: liczba QSO z Kolobrzegicm i po- 
wiatem (KG). 

Wynik koncowy: suma punktow razy 
mnoznik. 

Nagrody: 1-3 miejsca w poszczegdlnych 
kategoriach - puchaT i dyplom, 4-10 miejsca 

- dyplom. 

W zawodach nie b^d^ uwzgl^dniane dupli- 
katy QSO, a ich liczba wi^ksza nii 3 povvo- 
duje automatycznq dyskwalifikacje uczest- 
nika. 

Staeje z Kolobrzegu i powiatu (KG) nie bio- 
udziab we wspolzawodnictwie. 

Logi prosiiny nadsyiac do 31 maja 2005 r. 
Nad przebiegiem zawodow czuwac b^dzie 
komisja w skladzie: Romek SP1DMD, Ma- 
rek SPIT) i Krzysiek SQ1CP. Decyzje Ko- 
misji Zawodow sq ostateczne. 

W czasie zawodow organizatorzy proszq 
o prac^ moc^ nieprzekraczajqcq 100 W! (w 
ramach „ham spiritu" i vv mysl hasla „row- 
ne szanse dla wszystkich"). 

Uczestnicy zawodow maj^ okazj^ spelnie- 
nia warunkow i zdobycia dyplomu 
„Kolcbrzeg 750" (3 QSO ze stacjami koto- 
brzeskimi, w tym obowiqzkowo ze stacji 
SP750KG) - do iogu zawodow wystarczy 
dolqczyc wykaz tych stacji na obowiazuj<|- 
cym blankiecie i kserokopi? dokonania 
wphty 10 zl na adres QSlVAward mannge- 
ra SP1KQR kolegi Krzyska SP1MWK (nale- 
zy pami^ac o zatqczenie kart QSL dla stacji 
z Kobbrzegu, z ktorymi przeprowadzono 
lacznosci w trakcie zawodow). 

Bzien Nauczyciela 2004 

Pasmo 3,5MHz 

Kategoria A . Kluby dzialnjqcc przy szkolnch tub 


2 SQ7B 9 

3 SP9ZHR 7 

3 SQ2AF 7 

4 SP9UOJ 6 

4 SQ4HQU 6 

5 dziennikow do kontroli. 

Pasmo 144 MHz 

Kategoria F. Kluby 

1 SP6PDZ/6 ' 1435 

2 SP9KJT 1014 

3 SP9PS3/P 703 

4 SPGZjP 593 

5 SP9ZHR 396 

Kategoria G. Opemtorzy stacji indywidualnych 

1 SP9EMV/P 1379 

2 SQ9JKW 1320 

3 SP6BBE 1233 

4 SQ9IWR 1224 

5 SP9EM/P 1104 

Komisja Zawodow („Rada Pedagogiczna") 

z przyjcmnosck) informuje, ze: 

* Klub Krotkofalowcow „GWAREK" 
SP3PMA przy Panstwowej Wyzszej 
Szkole Zawodowej vv Koninie ctrzymuje 
puchar ZW LOK w Lublinie za zwyci^st- 
wo w pasmie 3,5MHz w kategorii: Kluby 
dzialaj^ce przy szkotach lob placowkach 
oswiatowych. 

■ Klub Radioamatorski LOK SP5KEH 
z Warszawy otrzymuje puchar ZW LOK 
w Lublinie za zwyrigstwu w pasmie 
3,5MHz w kategorii: Kluby. 

■ Kol. Wojciech Bartnik SP8HZZ/8 otrzy- 
muje puchar ZW LOK w Lublinie za 
zwyciestwo w pasmie 3,5MHz w katego- 
rii: operatorzy stacji indywidualnych - 
nauczyciele, uczniowie, studenci. 

■ Kol. Krzysztof Patkowski SP5KP 
otrzymuje puchar ZW LOK w Lublinie za 


2 SP4SHL, SQ9UM 594 

3 SP20VQ 567 

4 SP4AQD 558 

5 SP4HHI 549 

Grujv i D-HF (siacjc klubowe CW+SSB) 

1 SP5KEH 927 

2 SP3KWA 873 

3 SP2KAC 720 

4 SP9KOV 560 

5 SP4PSU 531 

Grupn E-HF (siacjc QRP CW+SSB) 

1 SQ2DYP 456 

2 SP3AAI/QRP 104 

3 SQ4NR/4 46 

4 SQ9QR 42 

Gr«pn F-HF (siacjc nasluchmoe CW+SSB) 

1 SP3-1058 540 

2 SP7-003-24 360 

3 SP6-01-289 170 

4 SP4-2101-K 78 

Pasmo VHP 

Klasyfikacjn A-VHF (siacjc indywidualne FM ) 

1 SQ9JKS 1948 

2 SQ9NJ 1474 

3 SP9TTT 1464 

4 SP9EMV 1442 

5 SP9LCX 1026 


Kfasy/ifaq’fl B-VHF (siacjc klubowe FM) 


1 SP6PDZ/6 2067 

2 SP9KUP 1300 

3 SP9YST 972 

4 SP9ZPS/9 812 

5 SP9KDC/9 745 


Za pasmo HF nagrody po 500 szt. kart QSL 
wylosowali: SP5QWJ, SP3KWA. 

Za pasmo VHP nagrody wylosowali: 
SQ9IWR, SQ9CNS. 


Kolendorz zov/odow 
krotkofalorskidi na 
2005 rok znajdufe si§ 
no wkladce wewnqfn 
SRI/2005 


Barborka 2004 


placowkach osiumtcioych 


zwyciestwo w pasmie 3,5MHz w katego- 

Kategoria A-HF- 

kluby 



1 SP3PMA 

170 

rii: operatorzy stacji indywidualnych. 

1 SP3KWA 

20(1 

(puchar, dyplom) 


2 SN2V 

143 

■ Kol Roman K^pinski SQ5RK otrzymuje 

2 SP3PMA 

181 

(dyplom) 


3 SP7KWW 

130 

puchar ufundowany przez SPSDXO za 

3 SP7KDJ 

175 

(dyplom) 


4 SP9PDG 

122 

zw^cieshvo w pasmie 3,5 MHz w katego- 

4 SP4KCF 

157 



5 SP4PSU 

105 

rii: uczestnicy „lekcji trzeciej - ekspe- 

5 SP4KWO 

150 



Kategoria B. Kluby 


rymentalnej" (RTTY). 

Kategoria B-HF- 

CW 



] SP5KEH 

158 

■ Strzelecki Klub L^cznosci SP6PDZ/6 im. 

1 SP2AEU 

144 

(puchar, dyplom) 


2 SP9KJT 

155 

Zygmunta Dawida otrzymuje puchar 

2 SQ4NR 

142 

(dyplom) 


3 SP4KHM 

141 

ZW LOK w Lublinie za zwyciestwo 

3 SP1AEN 

140 

(dyplom) 


4 SP2KFVV 

119 

w pasmie 144MHz vv kategorii: Kluby. 

4 SP4AVVE 

138 



5 SP6ZJP 

117 

» Kol. Piotr Lewoszewski SP9EM\ r /P otrzy- 

5 SQ2A]I 

138 



Kategoria C Opemtorzy stacji indywidualnych 

muje puchar ZW LOK w Lublinie za 

KflfegoWfl C-HF - 

SSB 



- nauczyciele, uczniowie, studenci 

zwyciestwo w pasmie 144 MHz \v katego- 

1 SP4SHL 

117 

(puchar, dyplom) 


1 SP8HZ278 

141 

rii: operatorzy stacji indywidualnych. 

2 SP1DMD 

103 

(dyplom) 


2 SP7AWG 

139 


3 SP40IZ 

103 

(dyplom) 


3 SP6JQC/6 

118 

Batownictwo Gornicze 2004 

4 SP4SAF 

97 



4 SQ9JKW 

115 

Pasmo HF 

5 SQ5BLL 

95 



5 SP2CMD 

110 

Gntpa A-HF (siacjc indywidualne CW+SSB) 

Kategoria D-HF 

- CW/SSB 


Kategoria D. Operatorzy stacji indywidualnych 

1 SP1NQN 882 

1 SP5KP 

228 

(puchar, dyplom) 


1 SP5KP 

169 

2 SP5KP 873 

2 SP8HWM 

195 

(dyplom) 


2 SP5ANJ 

158 

3 SP7HKK 810 

3 SQ9E 

191 

(dyplom) 


3 SP9DAE 

153 

4 SP3MEP 792 

4 SP1NQN 

175 



4 SP4AWE 

143 

5 SP9DAE 720 

5 SP2HPM 

159 



5 SP2GKQ 

132 

Gnipa B-HF (staeje indywidualne CWJ 

Kategoria E-HF - 

SWL 


Koordynuqq lerminow 

5 SP4GHL 

132 

1 SP2FGO/2, SP5CCK 228 

1 SP3-1058 

63 

(dyplom) 

zawodow zajmuie si$ 

Kategoria E. Uczestnicy Jekcji trzcciej - ekspe- 

2 SP1AEN 222 

2 SP9-10066-KR 

51 

(dyplom) 

wiceprezes PZK 
Wojtek SP9P (e-mail: 

rymcnlalnej (RTTY) 


3 SP4AWE 216 

3 SP6-01-289 

50 

(dyplom) 

sp9p@joker.com.pl). 

1 SQ5RK 

11 

4 SQ8JMU 210 

4 SP0201RZ 

16 

(dyplom) 

Pod jego adres em 

2 SP4CJA 

9 

5 SP5GDY 204 

Kategoria VHF - 145 MH 

z-FM 

nalezy przesyloc 

2 SP8MED 

9 

Grupn C-HF (staeje imU/mdmlne SSB) 

1 SP3KWA/3 

7116 

(puchar, dyplom) 

wszelkie uaktunlnienia 
regulaminow zowodaw 

2 SQ4CUX 

9 

1 SP1DTE * 600 

2 SP9KDA 

4272 

(dyplom) 

no 2005 rok. 
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Nie zapomnij o zawodach SP DX Contest 2005 (2-3 kwietnia br.) 


AKTUALNOSCI 

| Zawody- 

regulaminy i wyniki 


3 SF6BBE 4070 (dyplom) 

Krajowe zawody SSTV 2005 

Oddzielna klasyfikacja w grupie stacji 

4 SQ9JKS 3936 (dyplom) 

1 SP3M1Z 24 (puchar ZG PZK) 

zwieloma opera to rami MIXED ( do jednej 

5 SP7SZVV 3722 (dyplom) 

2 SP5CJY 24 (prenumerata SR) 

3 SP8FPK 20 (dyplom UM w Lesznie) 

grupy zalicza sie stacje klubowe, stacje 
kontestowe i inne stacje obslugiwane przez 

Intercontest UKF 2004 

4 SP3CUC 20 (dyplom ZT PZK 

wielu operatorow). 

Po liczbie zaliczonych punktow podana 

Pld. Wielkopolski) 

Do klasyfikacji zalicza siy: 

jest liczba zawodow, w ktorych brala 

5 SP9EBQ 16 (dyplom Zespolu Szkol 

■ W kategorii SSB i CW, piyc najlepszych 

udzial dana stacja 


i Placowek Oswiatowych 

wynikow uzyskanych w podanych za- 

50 MHz - S.O. 


w Lesznie) 

wodach; 

1 SP6MLK 

3904 

Tytul Mistrza Polski SSTV 2003. nadany 

■ W kategorii MIXED, dziesiyc najlep- 

2 SP3EPX 

3S1 4 

przez ZG PZK, zdobyl kol. Bogdan Rymo- 

szych wynikow uzyskanych emisjami 

3 SP3TL 

3714 

wicz SP3M1Z. 

SSB, CW lub MIXED, w podanych zawo- 

4 SQ9ACK 

360 4 


dach; 

5 SP3NK 

356 4 

DIGI MODE 2005 

» Wyniki uzyskane tylko w podstawo- 

50MHz-M.O. 


- klasyfikacja generalna 

wych klasyfikacjach zawodow, np. bez 

1 SP9ZKN 

395 4 

1 SQ9UM 4 547 (puchar Prezydenta 

QRP, HB, LB, itp. Wyniki te porowny- 

2 SN61 

3924 

Miasta Leszna) 

wane byd^ do wynikow klasyfikacji 

3 SP9ZCJ 

3904 

2 SP3CUC 4 519 

podstawowych; 

4 SP3YPX 

2933 

(wyroznieme Wydzialu Zarz^dzania 

■ Zawody pro wad zone w ci^gu jednego 

5 SP9ZHR 

283 3 

Kryzysowego VVUW w Poznaniu) 

roku kalendarzowego. 

144 MHz-S.O. 


3 SP7EBM 3 462 

Klasyfikacja prowadzona jest l^cznie dla 

1 SP6A 

399 4 

(puchar WZKiOL UM vv Lesznie} 

calego obszaru SP, bez podzialu na ckrygi, 

2 SQ9PM 

398 4 

4SQ2AF4 387 

oddzialy, inne kluby specjalistyczne 

3 SP6TTQ 

3864 

(puchar Zespolu Szkol i Placowek 

Warunkiem sklnsyfikowania we wspofza- 

4 SP3SFM 

385 4 

Oswiatowych w Lesznie) 

wodnictwie jest udzial co najmniej 

5 SP3TL 

380 4 

5 SP4KHM 3 362 (puchar LKK SP3ZAH) 

w dwoch zawodach. 

144 MHz - M.O. 


Uczestnicy otrzymuj^ (zgodnie z regulami- 

Kolejnosc zajytych miejsc jest ustalana na 

1 SN6W 

3964 

nem) dyplomy pamkjtkowe wydane nakla- 

podstawy sumy punktow za udzial za 

2 SP9PZD 

394 4 

dem Zarzqdu Glownego PZK, Pami^tkow^ 

udzial (PI) iza uzyskany wynik (P2). 

3 SN7L 

3934 

plyt$ CD ze zdj^dami uczestnikow zawo- 

Punktacja: 

4 SP9KDA 

3914 

d6w cyfrowych z lat 1984-2005 r. ufundowa- 

■ Punkty za udzial (PI) - za udzial w za- 

5 SP9KJT 

390 4 

na przez kol. Wladka SP3FFR otrzymuj^: 

wodach uzyskuje siy 10 punktow bez 

432 MHz-S.O. 


SQ9UM, SP7EBM, SP5KP, SP8MI, SP8AQA, 

wzglydu na rodzaj zawodow 

1 SP9JDP 

399 4 

SP3AMZ, SP3MIZ, SP3 19 034 oraz ZG PZK 

1 Punkty za wynik (P2) - przeiiczane s^ 

2 SP9EWO 

386 4 

i Redakcja „$wiata Radio" (dziykujemy). 

w odniesieniu do najlepszego wyniku 

3 SP90JQ 

3854 


w danej kategorii, uzyskanego przez sta- 

4 SP6FBE 

3794 

Wspotzawodnictwo 

cje EU. Dla SPDX Contest, stosuje siy za- 

4 SP6LB 

379 4 

INTERCONTEST KF 

sady; najlepszy wynik EU = najlepszy 

6 SP3JMZ 

3764 

Cele wspolzawodnictwa: 

wynik SP. Obliczenia dokonuje siy wg 

431 MHz -MO. 


« Wzmozenie aktywnosci polskich nadaw- 

wzoru: 

1 SN6W 

400 4 

cow w imprezach KF o znaczeniu miq- 

P2 = N x (wynik stacji SP : najlepszy 

2 SN7L 

395 4 

dzynarodowym, oraz podniesienie rangi 

wynik EU) 

3 SP5PIP 

3814 

polskiego krotkofalarstwa na forum swi- 

N - wspolczynnik zalezny od rodzaj u 

4 SN6I 

3774 

atowym 

kategorii (single band lOOpkt, multi- 

5 SP9ZCJ 

3764 

1 Podnoszenie umiej^tnosci opera torskich 

band 200 pkt.) 

13 GHz -5.O. 


w celu dorownania wynikom sporto- 

Obliczenie wynikow oraz sporz^dzenie lis- 

1 SP9JDP 

3984 

wym osi^ganym przez czolowk? krotko- 

ty dokonuje komisja powotana przez Za- 

2 SP3TL 

396 4 

falowcow europejskich i swiatowych 

rz^d SPDXC. Podsumowanie wspolzawod- 

3 SP3JMZ 

385 4 

* Wylonienie najaktywniejszych nadaw- 

nictwa INTERCONTEST KF uzaleznione 

4 SP90JQ 

379 4 

cow reprezentuj^cych wysoki poziom 

jest od terminowego otrzymania oficjal- 

5 SP3EPX 

368 4 

operatorski i stworzenie tyro sarnym 

nych wynikow zawodow, nie pozniej jed- 

13 Gth-M.O . 


wzorow godnych nasladowania przez 

nak niz dwa lata po roku kalendarzowym 

1 SN7L 

399 4 

mlodych i poczgtkuj^cych nadawcow SP 

objytym wspolzawodnictwem. Decyzje Ko- 

2 SN6W 

3964 

Wspotzawodniclwo INTERCONTEST KF 

misji sa ostateczne. 

3 SP3YPX 

3904 

obejmuje wszystkich nadawcow indywidu- 

Nagrody: 

4 SP9ZCJ 

386 4 

alnyeh i kluby SP 

Zwyciezcy w poszczegolnych grupach 

5 SP1YSZ 

2933 

Wspolzawodnictwo 1NTERKONTEST KF 

otrzymuj^ tytul „Mistrz INTERCONTEST 

2,4 GHz-M.O. 


obejmuje nastypuj^ce zawody swiatowe: 

KF ,r na dany rok oraz na wlasnosc puchar 

1 SP1YSZ 

298 3 

-SPDX Contest (SSB/CW/MIX) 

pamiqtkowy. 

1 SP3YPX 

298 3 

-WPX Contest (SSB/CW) 

Za zajycie drugiego i trzeciego miejsca 

5 f 7GHz-S.O . 


- VVAEDC (SSB/CW) 

w poszczegolnych grupach uczestnicy 

1 SP9SOO 

300 3 

-IARU HF (SSB/CW/MIX) 

otrzymuj^ dyplomy. 

IOGKz-S.O. 


- RUSSIAN DX Contest (SSB/CW/MIX) 

Wyniki wspolzawodnictwa INTERCON- 

1 SP9FG 

400 4 

-ARLL (SSB/CW) 

TEST KF stanowi^ podstawy do rekomen- 

2 SP3JBI 

396 4 

- CQ WW (SSB/CW) 

dowania przez SPDXC reprezentantdw na 

3 SP9SOO 

3944 

Pasma zaliczane do wspolzawodnictwa: 

zawody WRTC 

4 SP9QZO 

387 4 

1.8, 3.5, 7, 14, 21, 28 

Ogloszente wynikow wspolzawodnictwa 

5 SP9MX 

289 3 

Klasyfikacja: 

INTERCONTEST KF, nadanie tytulu mist- 

24 GHz - S.O. 


Oddzielna klasyfikacja w grupie slacji in- 

rzow oraz wryczenie pucharow i tiyplo- 

1 SP9MX 

400 4 

dy widualnych z jednym opera tor em: SSB, 

mow dla zwyci^zcow odbywa siq na zjez- 

2 SP9CEH 

398 4 

CW, MIXED. 

dzie SPDXC. 



AKTUALNOSCI 


Aktualnie 
w eterze 

13Z1R101 (0CO28) Kwajaiein Atoll 

aktywna czasami 

QSL manager: Stefano, PO Box 241M02, 
41100 Modena, Italy 

5FAT/OX Venezuela 

do 5C0 Prog. 

QSL manager: Mauricio, PO Box 114, 1220 
Guarenas, Venezuela 

256SD102 Marlon Island 

0105.03 - 30.04 04 

QSL manager: Roma in, PO Box 132, 77194 
Dammarie-cdx, France 

62SD110 Guam Island 

od 01 09.03 

QSL manager: Aki, PO Box 5218, 100-3191 
Tokyo, Japan 

69BRC/DX Costa Rica 

13.03.05 ■ 500 Progs 

QSL manager: Ron, PO Box 635, AL2-3WX 
St-Albans Herts, UX 

89ST001 Paolo Nigeria 

od 01.01.03 

QSL manager: Max, PO Box 5, 80010 
Quarto, Italy 



MD3ti mm 


ALFA TANGO 



i 


Wiadomosci DX-owe dla CB-stow 


101FAT101 Papua New Guinea 

22.04.04 - 31.12.05 

QSL manager: Laurent, PO Box 63, 56854 
Caudan-cdx, France 

125IR357 Magnum Cayman Island 

aktywna czasami 

Jimmy, PO Box 48, 91323 Adelsdorf, 
Germany 

151SD/DX Iraq 

25.12.04 -??.??.05 

QSL manager: Mario, PO Box 83, 81022 
Casagiove, Italy 

175IR/0 Chad Rep. 

25.02.05- 30,06,05 

QSL manager: Cano Didier, 16 rue de 
canaris, 07130 Cornas, France 

1 81 DG/DX Syria 

22.01.05- 05.04.05 

QSL manager: Marc, PO Box 4, 23240 Le 
Grand Bourg, France 

203TRC999 China 

aktywna czasami 

QSL manager: Nasko, PO Box 49, 6100 
Kazanlak, Bulgaria 

211 ATI 64 Aland Island 

aktywna czasami 

QSL manager: Eskil, PO Box 50, 6501 
Kristiansund, Norway 

226AT101 Malawi 

14.02.03-31.12.05 

QSL manager: Antonello, PO Box 40, 98046 
St. Lucia del Mela, Italy 

237AT101 Luca Union of Myanmar 

od 11.10.04 

QSL manager: Paolo, PO Box 21, 03026 
Pofi, Italy 

2410D/Q Spratly IsL 

23.02.05 - 31.05.05 

QSL manager: Olek, PO Box 32, 44-102 
Gliwice-2, Polannd 

300AT/0 Western Sahara 

19.03.05 - 26.03.05 

QSL manager: Ricardo, PO Box 10, 47080 
Valladolid, Spain 

W eterze pod znakiem 
SUGAR MIKE 

Szczegoiy na Tvww.sugarmike.hg.pl 

31 1SM/0 Litwa 

01.04.2005 - 500 prog 

QSL manager: 161SM0S8 Dominik, PO Box 
7, 34-330 Zywiec-3, Polska 

233SM/0 Rumania 

01.01.20C5 - 500 prog 

QSL manager: 161SM031 Darek, PO Box 3, 
34-330 Zywiec-3, Polska 

16SM/JP30 Belgia 

01.01.2005 - 31.12.2005 

QSL manager: 16SM105 Jean, Pierre, PO 
Box 21, 4800 Ensival, Belgia 




SUGAR MIKE 


Kwieden 2005 rok 


Witamy w czwartym tegorocznym numerze naszej gazety 
publikowanej na tamach Swiata Radio, Zapraszamy do odwiedzania 
naszej strony intemetowej wwTv.sugarmike.hg.pl, gdzie mozna 
mi^dzy innymi zaprenumerowac nasze wydawnictwo. Dzi^ki temu 
b^dziecie otrzymywac e-mallem co miesi^c nowy jego numer. 
Informacje, ktore znajduj^ si£ w naszym magazynie, pochodz^ 
z Internetu, z kwater gtownych zaprzyjaznionych z nami grup 
DX-owych oraz od naszych reporterow. 

Kazdy z Was moze stac si^ reporterem w naszym magazynie. 
Wystarczy przyslac informa cje o interesuj^cej stacji na adres: 
smhq&pocztalm wraz ze swoim znakiem. 

Przyjemnej lektury! 161SM032 Marek 


Wyniki IV Kontestu 
Swiqtecznego Sugar Mike 

Mamy przyjemnosc oglosid klasyfikacjt; 
koricow^ IV Mi^dzynarodowego Kontestu 
Swi^tecznego Polskiej Grupy DX-owej SU- 
GAR MIKE jaki odbyl si$ w dniach 17-19 
grudnia 2004 roku. W zawodach wzi^lo 
udzial ponad 40 stacji z kilkunastu krajdw. 
Nizej czolowa trzynastka klasyfikacji. Za- 
praszamy na wiosn$ do ud zialu w nast^p- 
nych zawodach Szczegoiy ukaz$ si? jak za- 
wsze takze na tamach Swiata Radio. 

1. 50SM077/MC Roman - 100 pkt. 

2. 161SM512MC Radek - 68 pkt. 

3. 161SM0OO/MC index M, operator 
161SM134 Agnieszka - 63 pkt. 

4. 161SM215/MC Mariusz - 53 pkt 

5. 161SMOOO/MC index E operator 
161SMG32 Marek -50 pkt. 

6. 161SM026/MC Radek - 47 pkt 

7. 161SM000/MC index G operator 
161SM184 Radek -45 pkt. 

8. 161SM000/MC index A operator 
161SM088 Dominik - 36 pkt. 

9. 161ED075/MC Syiwester - 36 pkt. 

10. 161PLCB255/MC Leszek - 34 pkt. 

11. 15SM076/MC Chris - 21 pkt. 

12. 161SM195/MC Lukasz - 18 pkt. 

13. 161ETZ493, J MC Sebastian - 16 pkt 

Z radiowymi pozdrowieniami 
koordynator kontestu 
161SM088 Dominik 



Podzifkowanio za 
materialy do tego 
nomeru dla: 

13GE001, 13IRI02, 
I61SM026, 16I5M088, 
1615M180, IAT024, 
16ISD018, I3ATQ39, 
14AT286, 15ATI61, 

161 ATI 25, 161 ATI 37, 
16AT070, 19AT155, 

1 ATI 064, 1 ATI 224, 

1 ATI 38,1 ATI 457, 

I ATI 48, 1AT220, 
1AT317, 1AT348, 
1AT439, 1AT543, 
1AT632, 1AT68T, 
1AT729, 30AT05I, 
302SM.102, 30AU87, 
9AT124, 30KT001, 
1CM257, 14F8088, 
56FL001, U8004, 
14VL4I60, 16SM174, 
1LR007, 14IR001, 
16ISM235, 1615M023 
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WytgczanieTRX 
zasilaczem 

Na bazie powtarzajqcych 
si? cz?stych awarii wlqczmka TRX-a 
Y aesu 847 powstaia ostra dyskusja po- 
mi?dzy kolegami, czy mozna po prostu 
wlqczac! wylqczac radio zasilaczem . 
Czgsc kolegow stain nn stanowisku, ze 
to niema znaczenia , bo zasilacz jest zuy- 
sokiej klasy f a inni twierdzili, ze poiool- 
ne zanikanie nnpi?cia maze spozvodowac 
uszkodzenie procesorow zu zoyniku z a- 
burzenia ich sterozuania. Chcemy zwro- 
cic si? do Was, jako inzymerdw-clektro- 
nikozv, o rozstrzygni?cie tegosporu, za- 
j?cie stanozoiska, Moze made jakis po- 
lity st, jak unikac niezzoykle klopotlhoej 
wymiany tego wlqcznika? Np . jakis do- 
da tkowy przekaznik ( jak go podlqczyc)? 
jakis kondensator? Opomik? 

Vy 73 de Wiesick SP7XJB, 
Zbyszek SP1AFA, Janek SP1EFJ, 
Przemek SQ1GQP 

Mikroprocesory, przy wyl^cza- 
niu zasilania w zasilaczu, maj^ dlu- 
gi czas obnizania napi?cia (kilka- 
dziesicjt ms), co w wielu przypad- 
kach wystarcza, aby poszczegolne 
segmenty pami?ci w mikroproceso- 
rze roznie si? zachowaly. Zalezy to 
od modu, z ktorego si? wyt^cza. 

Oczywiscie mozna probowac 
zastosowac dodatkowy uklad, ale 
do tego celu jest potrzebny sche- 
mata Redakcja zwrocila sie do Zdzl- 
slawa Biehkowskiego SP6LB, ktdry 
tlumaczyl wiele instrukcji do trans- 
ceiverow, z prosb^ o udost?pnienie 
schemata. 



Oto odpowied^ SP6LB (e-mail: 
sp61b@vgj.pl) 

„W instrukcji FT-847 nie ma sche- 
mata. Mog? poszukac w instrukcji ser- 
zvisozuej (niethmmczona), ale moze wy- 
starczq moje uwagi zvynikajqce z do - 
szviadczenia. 

Przezylem to ita IC821h, ktory przy 
wylqczaniu zasilacza pot ra fit przesta- 
wic si? w CPU i musialem wszystko 
reset ozone i programozvac od nowa . 
Wyst?pmualo np. zablokowanie si? tyl- 
ko rm modzie FM lub nadajnik praco- 
wal tylko z cz?sciq mocy. Badalem in- 
strukcje innych transceiverow i w wie- 
lu jest napisane, ze za- i wylqczac nale- 
zy przyeiskiem POWER; w niektorych 
opisach byla uwaga, aby nie wylqczac 
na zasilaczu lub na zaciskach akumula- 
tora (przenoa z iskrzeniam - nie na- 
tychmiastozoa!). Od czasu , gdy prze- 
strzegam tej zasady, nie mini cm ani ra- 
zu ktopetozo z przestaioieniem si? pro- 
gramu obshigi transceivera. 

Szczegofnie wiele klopotow mialem 
przy odiqczaniti podezas pracy mobil 
kabla od akmmdatora przy zalqczonym 
przycisku POWER. 

W przypadku uszkodzonego zoy- 
Iqcznika POWER zu transceiverze, ja 
bym zastosowal zioykly, mechnniczny 
wyiqcznik na wyjsciu z zasilacza, na 
kabhz prowarfzqcym do TRX. Wylqcza- 
nie wejscia zasilacza powoduje tolasnie 
pojawianie si? dluzszych stancio prze- 
jsciowych nie tylko podezas wylqcza- 
nia, ale takzc podezas nastgpnego zalq- 
czania - i tego nalezy unikac." 

Dzi?kujemy za odpowiedz. A co 
o tym sqdzq inni uzytkownicy 
Yaesu 847? 

Transwerter 
28/1 44MHz 

Mam problem , poniewaz 
potrzebuj g schemata prostego trans- 
xoertera z pasma 28MHz na 144MHz. 
Wydaje mi si?, ze wiele osob chcialoby 
zbudozvac takie urzqdzenie (transwer- 
ter jest wyjsciem z sytuacji, bo cz?sto 



nie stac nas na zakup urzqdzenia na 
UKF). Z tego tez wzgl?du prosilbym 
o zamieszczeni zojednym zpism AVT 
jakiegos schemata, ktory by pomogl 
wielu mlodym krdtkofalowcom. Uklad 
taki powmien wspolpracowac z radiote- 
lefonami CB typn Lincoln, Shogun, 
Ranger itp. Radio must miec pasmo 28- 
30MHz. Modulacje oczywiscie zoszyst- 
kie, czyli AM, FM, SSB. Odnosnie mo- 
cy, ivindorno, im wi?cej - tym Icpiej, ale 
mnie si? wydaje, ze na poczqtek roz $qd- 
na bylaby moc rz?du 2 W (moze bye 
wi?cej, ale to rodzi peivne problemy ). 

Kamil SQ4HSX 

Kompletny opis wykonania 
tr answer tera 28/144MHz na bazie 
kitu AVT-213 zostai juz zamiesz- 
czony w miesi?czniku EdW 1/2005. 
Uklad niekonieeznie musi bye ste- 
rowany z tak drogich radio telefo- 
now CB, jak podano w liscie. Do 
pracy popularn^ emisj^ FM w za- 
kresie 145MHz mozna z powodze- 
niem wykorzystac kazdy radiotele- 
fon CB/FM (sprawa rozbija si? o za- 
stosowane rezonatory kwarcowe 
oraz odpowiednie zestrojenie). 

Plytki drukowane do tego urz%- 
dzenia (do wyezerpania zapasow 
AVT-123/A) s^ dost?pne w sprze- 
dazy wysvlkowej AVT. 

Wzmacniacze 
mocy w.cz. 

In teres ujq mnie, podobnic 
jak ivielu innych krotkofalowcow, lam- 
powe wzmacniacze mocy . Czy redakcja 
moglaby opublikowac list? takich do- 
st?pnych wzmacniaczy jabrycznych 
(spis zawierajqcy np. model, pasmo , 
moc, typ lampy.. .)? 

Moj kolcga mieszkajqcy w USA za- 
lalwit na wyprzcdazy power amplifier 
SB-220. Poniewaz pojad ? tarn po niego 
dopiero podezas wakaeji, bardzo prosz? 
o kilka sloiv o tym modclu. 

Cezary Kaszubski 








Wzmacniacz SB-220 firmy Heat- 
hkit nie nalezy do najnowszych. 
modeli, jednak w opinii wielu 
uzytkownikow jest bardzo nieza- 
wodnym urz^dzeniem. Oto pod- 
stawowe parametry SB-220: 

■ zakres pracy: 10-80m; 

■ moc wejSciowa: 100 W; 

■ maksymalna moc wyjsciowa: 
2kW/SSB, lkW/CW; 

* wymiary: 378x209x368m m; 

■ uzyte lampy: 2x3-500Z. 

Ponizej sporz^dzony w redakcji 

wykaz innych dost^pnych wzmac- 
niaczy (w nawiasie podane typy 
zastosowanych lamp - w przypad- 
ku urz^dzen lampowych). 

« Alinco: 

ELH-230E 2m 30 
ELH-710 70cm 10 
ELH-730 70cm 30W 

■ Ameritron: 

AL-80 10460m l,5kW (3-500Z) 

* Beko: 

HLV-75/1 70cm 70W 
HLV400/10 2m 95W 
HLV420/3 70cm 120W 
HLV-120/10 70cm 130W 
HLV-1 20/25 70cm 120W 
HLV430 23cm 130W 
HLV-1 50 70rm 150W 
HLV-1 60/10 2m 140W 
HLV-1 60/25 2ml80W 
HLV-230 23cm 280W 
HLV-280 70cm 300W 
HLV-300 2m 300W 
HLV-500 23cm 560W 
HLV-600 2m 600W 
I-ILV-650 6m/4m 600W 
HLV-700 70cm 620W 
HLV-1000 23cm 1000W 
HLV4200 2m l,2kW 
HLV-1400 70cm 
HLV-2400 2m 2,4kW 
« Collins: 

30L-1 lQ-80m 500W (4 x 811 A) 
30S-1 10-80m 500W 

■ Command Technologies: 
Commander HF-2500 10460m 
l,5kW 

■ Daiwa: 

LA-2035 2m 30W 
LA-2060 2m 60W 
LA-2065 2m 60W 
LA-2155 2m 150W 
LA-4030 70cm 35W 

■ DanAmps: 

Dual band 6m/2m l,5kW 
(2xGU74B/4CX800A) 

Millinium 10-160m + WARC 
l,5kW (2xGU74B/4CX800A) 

■ Dentron Radio Co: 

Clipper ton-L 15460m 2kW 
(4x572B) 

DTR-2000L 10460m 2kW (8877) 
GLA-1000 15-80m UkW (4xD-50A) 
MLA-2500 10-160m 2,5kW 

(2x8875) 

1604 0L 10460m 2kW (4x572B) 

■ Drake: 

L-4B 10-8Om lkW (2x3-500Z) 


L-7 10460m 

lkW (2x3-500Z) 
L-75 10460m 

600W (3-500Z) 

■ E.F.Johnson: 
Courier 3,5- 
30MHz 300W 
Thunderbolt 
3,5-30MHz lkW 
Viking Kilowatt 
3,5-30MHz lkW 
6N2 Thunder- 
bolt 6m/2m 
600W 



Wzmacniacz SB-220 firmy Heatfikit 
■ RM: 


■ Eto/Alpha: 

Alpha 77DX l,8-30MHz 2kW 
Alpha 78 10460m lkW 

* Frontier Electric Co. Ltd.: 

Super 3500 LA 10-80m l,5kW 

* Hammarlund: 

HXL-One 10-80m l,5kW 
(2x572A) 

* Heatlikit: 

HL-2200 15-80m 2kW 
SB-200 10-80m 500VV 

SB-220 10-80m 2kW (2x3-500Z) 
SB-230 10-80m l,2kW (8873) 
SB-1000 15- 160m lkW (3-500Z) 

* Henry Radio: 

Tempo 200010-80m 2kW (2x3- 
400Z) 

24C10-80m lkW (2x3-500Z) 

2-K Ultra 10-80m lkW (2x8873) 

■ K.W.Electronics: 

KW-600 10-80m (572B) 

KW-1000 10-80m 600W (2x572B) 

■ Millen: 

No.90881 10~80m 500W 

* Mirage: 

A-1015-G 6m 150W 
B-24-G 2m 50W 
B-34 2m 35W 
B-34-G 2m 35W 
B-310-G 2m 100W 
B-1018-G 2m 160W 
B-1030-G 2m 300 W 
B-2518-G 2m 160W 
B-2530-G 2m 300W 
B-5018-G 2m 160W 
B-5030-G 2 m 300W 
BD-25 2m/70cm 45/35W 
BD-35 2m/70cm 45/35W 
BD-38-G 2 m/70cm 80/80W 
D-15-N 70cm 15W 
D-1010-N 70cm 100W 
D-3010-N70cm 100W 

* Naigai: 

NAG-144XL 2m 250W (4CX350F) 

■ National: 

NCL-2000 10-80m lkW (2x8122) 

■ Radio Industries: 

Mark II A 10-80m 600W (3 500Z) 

* Icom: 

IC-2KLHF 500W 
IC-4KL 15-1 60m + WARC 
10460m + WARC lkW 

■ Kenwood: 

TL-92210460m lkW (2x3-500Z) 
TL-93310-160m -f WARC/6m 
lkW 

VB-2200GX 2m 10W 


KLV-1000 28-30MHz l,4kW 
KLV-1000/P 28-30MHZ l,4kW 
V-ULA 50 2m/70cm 70/50W 

■ Sommerkamp: 

FL-2500B 10-80m 2kW (5x6KD6) 

* SSB Electronics: 

PA-2310 23cm 10W 

■ Ten-Tec: 

Centurion 422 10-160m l,3kW 
(2x3-500Z) 

Titan 42510-160m (2x3CX800A7) 
Titan II 10-160m + WARC l,5kW 
(4CX1600B) 

■ Tokyo: 

HL-130U 70cm 120W 
HL-400B 10-80m 360W 

■ Tono: 

2M-40G 2m 40W 
2M-50W 2m 45W 
2M-70W 2m70W 
2M-90G 2m 90W 
2M-100W 2m 90W 
2M430G 2m 130W 
2M-250W 2m 210W 
4M-50W 70cm 50W 
4M-70G 70cm 60W 
7H-60W 70cm 60W 
MR-150W 2m MOW 

■ Ulvin International: 

Tremendus II 1,840MHz 3kW 
Tremendus III 1,8-30 MHz 5kW 
Tremendus IV l,8-30MHz lOkW 

• Yaesu: 

FL-2025 2m 25W dla FT-290RII 
FL-2100B 10-80 m l,2kW (2x572B) 
FL-2100Z 10460m + WARC 
l,2kW (2x572B) 

FL-6020 6m 10 W dla FT-690RII 
FL-7000 10-160 + WARC 500W 
FL-7025 70cm 25W dla FT-790RII 
" Zetagi: 

B-15326-30MHZ 120W 
B-300P20-30MHz 400W 
BV-13126-30MHz 200W 
BV-2001 MK4 26-30MHz l,2kW 


Opisy hudowy 
amatorskkh wzmac- 
niaczy mocy KF 
prezlujemy m stronach 
30-33 oraz 54*55 lego 
numeru Swioto Radio. 


Odbiomik 
nasiuchowca 

Uwazam, ze mozna 
utworzyc w SR caly cykl artykuloiv 
opisujqcych w prosty sposob powstmua- 
nie urzqdzen krotkofalarskich, ktore by 
daly radosc i zadowolenie poczqtkujq- 
cym krotkofalowcom i radioamatorom. 
Zakonczylem pracg przy budowie pros- 
tego, synchronicznego odbiornika na- 
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sluchowcgo na pasmo 3,5MHz . Wyko- 
nanie calego odbiornika jest niezunjkle 
przystgpnc. Przcsylam jego zdjgcie. 
Uzyskalem ciekawe efekty: przy dobrej 
propagacji i 10-mctrowej antenie roz- 
pigtej migdzy blokami odbieram stacje 
z calej Eu ropy, Byloby to kolejne urzq - 
dzenie dla poczqtkujqcego krotkofalow- 
ca. Wkwtce przeslf calq dokumentacjg. 
Na ivarsztacic mam mod id transceive- 
ra ~ nadajnik. Picnvsze probv dajq dob- 
re efekty przy niezwyklej prostocic 
ttkladu . 

Jei'zy Mroszczak SQ7JHM 

Proba wl^czenia szerszej rzeszy 
czyteinikow-konstruktorow w po- 
wstawanie cyklu artykulow opisu- 
jcjcych w prosty sposob konstrukcj^ 
urzqdzeh krotkofalarskich (EKR) 
przynosi, jak widac, zamierzony 
skutek. 

W jednym z kolejnych nume- 
row SR opublikujemy kolejny ar- 
tykul SQ7JHM opisuj^cy sposob 
wykonania odbiornika o bezpo- 
srednie) przemianie cz^stotliwoS- 
ci z zastosowaniem ukladu 
NE6Q2. 

Zach^camy innych do podziele- 
nia si^ swoimi osi^gni^ciami kon- 
stmktorskimi, takze bardziej ambit- 
nymi wyczynowymi rozwi^zania- 
mi na wyzsze pasma radiowe. 

Wiele odbiornikow dla pocz^t- 
kuj^cego nasluchowca, ktore byly 


Zomiesitzony schemot 
miernika LC autorstwo 
Jiriego Recko pochodzt 
ze sirony www.hw.cz/ 
constrc/lc_melr/ 

Ic metr 2051 


At 

PC16D2-F 


GND 


5V 

sff 


BAT 


IC3 78108 


P12.AS 


P34_E 


7 

8 
9 | 

10 

P33_04 1 1 


P32„05 12 


P31J)6 13 


P30_07 14 


GND 

vcc 

CONTR 

RS 

RW 

E 

DO 

01 

02 

03 

D4 

05 

D6 

07 

LED+ 

LED- 




Eksperymentalny odbiornik SQ7JHM 

publikowane na naszych lamach, 
znajduje si^ w ofercie handlowej 
AVT. 

Miernik LC 

Konstruktorom kom- 
pletuj^cym i samo- 
dzielnie wykonujgcym 
potrzebny w domowej pracowni 
sprz^t polecamy dobre opracowa 
nie miernika LC (rys. 1). Na stronie 
www.hw.cz Jiri Recek zamiescit 
kompletny opis wykonania mikro- 
procesorowego miernika do po- 
miaru indukcyjno.Sci cewek i po- 
jemnosci kondensalorow. 

Dylemat amatora- 
konstruktora 

Proszg o pomoe w wytlu- 
maczeniit z jaioiska, z ja- 
kim sig zetknqiem kilka micsigcy tew it. 

Podczas uruchamiania gene rat ora 
w.cz. w nkladzie przeciwsobnym na 
czgstotlhoosc 27MHz, ustalalem 
wstgpny prqd zasilania tranzystorow 
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Rys.1. Schemat miernika LC 


potenejometrem montazowym 2000. 
Potencjometr byl umicszczony we 
wspolnym obwodzie emit crow i zablo- 
koioany kondensatorem 47 nf, a mi- 
liamperomierz umicszczony szeregowo 
pomigdzy dlawikiem a plusem zasila- 
nia. Obwod rezonansozoy byl obciqiony 
na wyjsciu rezystorem 50Q. Do pew - 
nego czasu zvszystko odbywalo sig pra - 
widiowo , generator xoyhoarzal drga- 
nia, ktore sHoierdzilem za pomocq sou - 
cfy zv.cz., ohudozoy tranzystorow tiie- 
znaeznie sig uagtzezoaly. Gdy ustala- 
lem war lose prqdu na coraz wigkszq, 
tranzystory stawaiy sig gorqce do tego 
stopnia, ze zaloiylem na nie radiatory 
z cienkiej blachy aluminiozoej. Jeden 
z tranzystorow nagrzeioai sig bardziej, 
lecz nie przenoahm proby uruchomie- 
nia genera iora. W ktorymi monte tide 
poruszylem rdzeniem w ceioce i zaob- 
serwowalem nagly zvzrost prqdu, jed- 
noczesuie usiyszalem ciche piszczenie, 
ktorego zrodlcm byly tranzystory. To 
zjawisko zaskoezylo mnie bardzo - 
przedez tranzystory nie tnajq zadnych 
cech przetwornikow elektroakuslycz- 
nych? Gdy zmniejszalem wartosc prq- 
du - pisk znikal, gdy zzvigkszalem /y po- 
rn meat z givaltozonym wzrostem prq- 
du. To samo dziafo sig przy poruszaniu 
rdzeniem to obzvodzic rezonansozoy m. 
W zioiqzku z tyrn zaprzestalem uru- 
chamiania ukladu do czasu zrozumie- 
nia tego problemu. 

To samo zjawisko powtorzylo sig 
w mojej amatorskiej prakiyce znowu 
zupelnie niedawno i tak samo dotyezy 
stopni moexj zv.cz. 

Wzmacniacz mocy zv.cz. mial praco- 
unic na czgstutliwusci 145 MHz po 
montazu clcktrycznym i podaniu na 
wejscie napigda sterujqcego w.cz. r ob- 
serwowatem uwaznie prqd kolektora, 
strojqc obwod typu P trymerami cera- 
mieznymi . Na obciqzeniu byl rezystor 
50 £2 z podlqczonq sondq napigeia zu.cz. 
w celu obticzenia mocy zoyjsciowej. 
„Krgcqc" trymerami, znajdozualem ta- 
kie polozenie, w ktorych ivzmacniacz 
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zaczynal „ioariowac" . Prqd kolcktorn 
wzrastal nagle z 10-12mA do 23- 
25mA, przy takim prqdzie (25mA) 
trnnzystor emitozual taki saw pisk, jak 
w pm/padku opisanym wczesniej. 

Dziwi mnie jeszcze jedna waina 
sprawa, a mianowicie tranzystor nie 
ulegal spaleniu (prqd staly 25mA i na 
pigcie U CE 9 V ivy tool a jq moc stral 
przeszlo 220 mW w kolektorze, a dane 
katalogowe mowiq o 165mW dla 
BF214 ) przy przekroczeniu danych ka- 
tahgoivych. Pwbowalcm z initymi eg- 
zcmplarzami BF214, Iccz rczuUnty by- 
ly pcdobnc. Wobec takich zjawisk, jnko 
samcuk-rndioamator, jest cm bezraduy. 
Maze ten typ nie nadaje si$ do lozmnc- 
mania mocy takich wysokich cz^stotli- 
wosci i stqd te problemy? Moze z a duze 
napiftie sterujqce powodujqce przeste- 
r own vie stopnia? Jesli czptotliwosc 
145 MHz jest dla tego tranzy store z a 
ivysoka, to dlaczego na 27Mz zachozou- 
je s if podobnie? 

Mam w posiadaniu diva waine 
zrodln wiedzy, ksiqzki pans Andrzeja 
Janeczkn „ Konst rukeje krotkofalnrskie 
dla poczqtkujqcych” i „dln znnwanso- 
wnnych". Wszystkie przyrzqdy i npara- 
tura, jakq posiadam, tzn. generator 
zv.cz., sonda, miernik mocy, falomierz - 
zrobilem we ivlasnym zakresie, korzys- 
tajqc wlasnie ze schematow i opisow 
zamieszczonych zo zow. ksiqzkach . Zda- 

sabie sprawg, jak zvazne jest dopaso- 
ironic na drodze tranzystor-obwod re- 
zonansowy-antena oraz tlumicnie cz[ y s- 
totfiwosci niepozqdnnych, dlntego 
przypnszczatn, ze zrodtem moidi pr ab- 
le anno jest ogrnniezonn zvicdza na ten 
temnt. Mam jednak ogromv.q chpv zro- 
zumienia naioet najmniejszej t a jem ni- 
cy rtidiotechniki i to popydm mnie, aby 
zwrocic. si? o pomoc do ekspertozo ze 
Swiata Radio. 

Pozdrawiam serdeeznie i z niederp- 
liwokiq czekam na odpowiedz na la- 
mnch SR. 

Grzegorz Krzak, Nowogard 

Odpowiedz nie jest prosta, 
W praktyce laboratoryjnej, podezas 
uruchamiania nowych konstrukcji 
takie i inne nieprzewidziane zja- 
wiska powstajq cz?sto i sq wyni- 
kiem jakichs bl?dow: ukladowych 
(schema tu pofqczert) albo wadliwe- 
go montazu. 

Opisany efekt moze bye spowo- 
dowany powstaniem w ukladzie 
drgan relaksacyjnych polegajqcych 
na tym, ze drgania wlasne ukladu, 
po osiqgni?eiu pewnej amplitudy / 
przy speinieniu pewnych warun- 
kow, zaczynajq si? zrywac, po 
czym po pewnym czasie uklad 
wzbudza si? na nowo, amplituda 
drgan dochodzi znow do warlosci 
krytyeznej, nast?puje zerwanie 
drgan itd. Proces jest cykliczny 
i moze zachodzic ze stosunkowo 


niskq cz?stotliwosciq. JeSli jest to 
cz?stotliwosc akustyezna, to oezy- 
wiscie moze bye slyszalna. Zrodlem 
dzwi?ku sq prawdopodobnie nie 
tranzystory, a radiatory niezbyt 
mocno zlqczone z tranzystorami. 

Drgania relaksacyjne sq wyko- 
rzystywane m.in. w odbiornikach 
superreakcyjnych. 

Jesli chodzi o okreSlenie mocy 
na kolektorze (ktora niszczy tran- 
zystor), to w praktyce laboratory]- 
nej nalezy bye bardzo ostroznym. 
Po pierwsze, wyliezona moc 
220mW wobec katalogowej 160mW 
nie musi jeszcze niszczyc tranzys- 
tora, choc niewqtpliwie jest za du- 
za. Po drugie, nasz Czytelnik praw- 
dopodobnie mierzy nie tylko prqd 
dochodzqcy do kolektora, ale jed- 
noczesnie takze prqd podtrxymujq- 
cy drgania relaksacyjne. 

Idealnie w takich przypadkach 
byloby posluzyc si? oscyloskopem 

1 zobaezye ksztalt drgan wytwarza- 
nveh przez generator. Gdy jednak 
nie mamy dost?pu do tego - tak po- 
trzebnego, ale jednoczesnie i dro- 
giego - urzqdzenia, mozna poslu- 
zyc si? odbiornikiem radiowym, 
ktdry b?dzie odbieral fal? nosnq, 
a po wzbudzeniu ukladu - zauwa- 
zymy efekt akustyezny w postaci 
pisku, zgrzytu, charkotu itd. 

Generator tonu 
1750Hz 

Posznkujp pros tego sche- 
mata genera tora cz$stotlnvo$ci 
1 750H z do adaptaeji w moim radiotele- 
fonie, ktory nie posiada, w my si oho - 
wiqzujqcych przepisow, niezb^dnego do 
uruchamiania przemiennika UKF - 
FM, genera tora tonu o czgstotlizuosci 
1750Hz. 

Widzialem kilka takich rozwiqzan, 
a\e ja poszukujt ukladu mat ego, najle- 
piej na jednorzqdowym ukladzie scalo- 
nym i bez koniecznosci korckty wartos- 
ci czpstotliwosci. Po prostu chc? miec 
cos mnlego i pezonego w dziatanhi. 

Wojciech Galica 

W przedstawionym na rysunku 

2 przykladowym schemacie gene- 
ra tora 1750Hz wykorzystano spe- 
cjalizowany uklad scalony TC 
5082P. Zawiera on w wewn?trznej 
strukturze oscylator (stabilizowany 
zewn?trznym ukladem) oraz dziel- 
nik czestotliwosci. W naszym roz- 
wiqzaniu wykorzystano popularny 
rezonator kwarcowy 3,579MHz, 
kt6ry - po podzieleniu w wyko- 
rzystanym dzielniku przez 2045 - 
zapewnia na wyjSciu sygnal 
1750Hz. Uruchamianie generatora 
tonu nast?puje przyeiskiem po- 
przez podanie napi?cia zasilania na 
ukfad scalony. 



TC5082F 



Mamy nadziej?, ze radio telefon 
Czytelnika jest zasilany z „minusa", 
tak jak wi?kszosc spotykanych ra- 
diotelefonow. 

Innym Czytelnikom, borykajq- 
cym si? z podobnym problemem, 
polecamy opis ukladu opubliko- 
wanego w Funk 2/05. Na zdj?ciu 
przedstawiamy rozwiqzanie na uk- 
iadzie 4060, a na rys. 3 schema! te- 
go ukladu. 

Proponujemy tez zajrzec do SR 
2/05 (str. 52), bo tam znajduje si? 
opis prostego generatora cz?stot!i- 
wosci 1750Hz wykonanego na 
tranzystorach. Prezentowany 
uklad ma niewqtpliwie t? zalet?, ze 
jest bardzo tani, a w dodatku po 
wymianie tranzystorow na inne, 
o przcciwncj polaryzacji - ma moz- 
liwosc zasilania odwrotnym napi?- 
ciem, jakie jest potrzebne w radio- 
telefonach starszego typu, np. FM- 
315, ZEW, FM-306, gdzie wyst?puje 
na masie. 



mm* 
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Anteny UKF 


Anteny UKF z asymetrycznym wibratorem 


Nowe anteny na pasmo 70cm 


W klasycznych rozwiqzaniach wibrator, 
czyli zasilany element anteny, jest wykona- 
ny w postaci potfalowego dipola prostego 
lub p$tlowego. Wadq anteny z dipolem 
p?tlowym jest trudnosc bezpo^redniego 
przesuwania cz^stotliwosci rezonansowej. 
Mozna to zrobic w antenie wieloelemento- 
wej, zmieniajqc dtugosc/potozenie dal- 
szych elementow. 

Ostatnio ukazato si§ kilka opisow prob 
zastosowania wibratorow w postaci asy- 
metrycznej potp^tlowej. Zaletcj takiego 
wibratora jest mozliwosc tatwego przesu- 
wania cz^stotliwosci rezonansowej w cza- 
sie konstruowania anteny. Ponizej podany 
jest opis prostej anteny 3-elementowej, 
oraz odpowiednio adaptowanej, znanej 
anteny 432-1 2-SP6LB [1], wykonanej 
z takim wibratorem. 



Punkt srodkowy 


1 Sr 

Z=75£i 


dt 


Rys. 1. Prosty wibrator poifalowy. Impedancja potowek wibratora 
do punktu srodkowego wynosi 75/2 = 37,512 


Punkt srodkowy 



Z=300 il 


Rys. 2. Pgtlowy wibrator poifalowy. Impedancja potdwek wibratora 
do punktu srodkowego wynosi 300/2 = 150Q 



Fot. 1. Podfqczenie kabla RG213 do wibratora 
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Nieco teorii 

Prosty dipol dtugosci A/2 zasila- 
ny vv srodku (rys. 1) ma impedan- 
cj$ wejsciow^ bliskcj 75C1. Prosty 
wibrator poifalowy musi miec 
w Srodku przerw^ dla dol^czenia 
symetrycznego zasilania. Stanowi 
to pewien problem konstrukcyjny, 
zwiazany z mocowaniem dipola do 
nosnika - wymaga zastosowania 
plytki izolacyjnej. S3 wprawdzie 
rozwicjzania z zastosowaniem bo- 
cznika V (gamma), lecz temat ten 
me b^dzie tutaj rozwijany. 

JeSli wibrator wykonac w posta- 
ci petli (rys. 2), to jego impedancja 
wejsciowa, przy zaiozeniu jedna- 
kowych Srednic czfSci gornej i dol- 
nej, jest 4 x wifksza niz prostego 
dipola potfalowego, czyli okolo 
300a. Wibrator taki powinien bye 
zasilany symetryeznie. Odlegtosd 
mi$dzy dolnq i gorn^ cz£§ci3 po- 
winna mieScic si$ w granicach A/15 
do A/40. DiugoSc wibratora polfalo- 
wego mierzy si$ mifdzy skrajami 
jego zawini^cia (rys. 2). 

Dla dopasowania wibratora p^t- 
lowego do kabla koncentrycznego 
50D stosuje si^ transforma tor polfa- 
lowy (rys. 3) w postaci odcinka 
kabla dtugosci l k = K k • A/2, gdzie 
wspolczynnik skrocenia dla kabla 
K k zalezy od jego budowy. Dla kab- 
li z izolaq'3 polietylenowa peln^ K k 
= 0,66, dla izolacji z polietylenem 
spienionym K k = 0,8. S3 to wartosci 
orientacyjne i przyjmowac nalezy 
dane katalogowe dla konkretnego 
kabla. 

W prostym dipolu pdtfalowym 
kazda polowka ma impedancja 
w stosunku do hipotetyeznego 
punktu Srodkowego (nosnika) 37,5D, 
co dla obu polowek stanowi poda- 
ne wy2ej 75Q (rys. 1). W przypad- 
ku wibratora p^tlowego impedan- 
cja ta wynosi 2 x 150Q, czyli wspo- 
mniane 300D. W tym przypadku 



punkt srodkowy gornej cz^sci moze 
bye fizyeznie po^ezony z nosni- 
kiem, co stanowi duz3 zalet? kon- 
strukcyjn3 takiego wibratora (rys. 2 
i rys. 3) 

Jesli wibrator zasila anteny wie- 
loelementow3, to w zaleznoSci od 
liezby, dlugoSci i polozenia po- 
szczegolnych dipoli, impedancja 
wejsciowa wibratora zmienia si$ 
w szerokich granicach. Zmieniaj3C 
te trzy parametry anteny (liezby, 
dlugosc i polozenie dipoli) mozna 
uzyskad wiele roznych an ten z im- 
pedancj3 wej$ciow3 w granicach 
20D do 300D przy wibratorze pros- 
tym i p^tlowym. Z takiej mozliwos- 
ci skorzystano przy konstruowaniu 
anteny 432-12-SP6LB (rys. 4), ktor3 
mozna zasilac wprost kablem kon- 
centrycznym 50D lub 75Q (rys. 5) 
Zmian? impedaneji wejsciowej 
uzyskuje si$ przez zmianf poloze- 
nia pierwszego direktora w stosun- 
ku do wibratora: 

■ dla 50Q W-D 1 = 63mm, 

• dla 75Q W-D 1 = 85mm. 

Przy bezposrednim zasilaniu 
kablem koncentrycznym, ktory jest 
asymetryezny, powstaje promie- 
niowanie z powierzchni ekranu 
kabla. Poniewaz poldwka wibrato- 
ra w tym uktadzie antenowym po- 
siada impedancja w stosunku do 
punktu sroeikozvego odpowiednio 
25D lub 37, 5Q a impedancja ze- 
wrt^trznej powierzchni kabla 
w stosunku do ziemi, przy zatoze- 
niu powstawania na niej fali biez3~ 
cej wynosi 300Q do 600D, to ilosc 
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Rys. 4. Antena 432-1 2-SP6LB. Wielkosci w nawiasach dotyezq Z aa = 50Q 



Fot. 2. Wygl^d zmontowanej anteny 


energii wypromieniowanej z po- 
wierzchni kabla jest stosunkowo 
mala. Dla jej dalszego ograniczenia 
w antenie tej zaleca si? zakladanie 
na kabel pierScienia ferrytowego 
(rys.5). 



Rys. 5. Sposob dotgczenia kabla zasilaj^- 
cego w antenie z rys. 4. Pierscien ferry- 
towy zmniejsza prqd ptynqcy na zewnqtrz 
kabla 
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Rys. 6 Charakterystyka promieniowania 
anteny z rys. 4 


Praktyczne proby anteny 
12-elementowej (2,85X) 

Poniewaz antena 432-12-SP6LB 
(rys. 4) ma korzystna charakterys- 
tyk? promieniowania (rys. 6) 
i uzyskala pozytywng opini? wielu 
UKF-owcow (POLCAT na zamo- 
wienie SOT PZK rozprowadzil 
ponad 200 tych anten) oraz spraw- 
dzila si? w wielu zawodach UKF, 
autor postanowil dokonac rekon- 
strukcji tej anteny w kierunku za- 
stosowania wibratora p61p?tlowe- 
go, asymetrycznego. 

Budowa takiego wibratora po- 
kazana jest na rys. 7. Sklada si? on 
z polowki wibratora p?tlowego (l t ) 
oraz z odcinka prostego (I?). Lewa 
polowka (lj) ma dtugoSci 167mm. 
Zwi?kszyla si? ona, z pierwotnej 
dlugoSci 160 mm, w wyniku scis- 
ni?cia obu bokow polowki petli, 
z pierwotnego rozstawienia 55mm 
(mi?dzy osiami) na odleglosc 
32mm, z jednoczesnym zachowa- 
niem polozenia otworu w koncu 
pr?ta, tak aby pasowal do puszki 
antenowej (rozstaw 2x14mm). 

Prawa prosta cz?sc, dlugosci 
1 2 = 161mm, powstala w wyniku 
przeci?cia drugiej polowki p?tli 
w odpowiednim miejscu i jej wy- 
prostowanie. Na koncu tej prostej 
cz?sci wywiercono i nagwintowa- 
no otwor pod wkr?t M4. W czasie 
prob w miejsce to wkr?cano wkr?t 
M4 z gtdwkq plaskq (moze bye pol- 
kolista) na dlugos6 l s . 

Taka konstrukeja wibratora po- 
zwala na asymetryezne dol^czenie 
kabla koncentrycznego do „gor^- 
cej" cz?$ci wibratora i na przymo- 
cowanie ekranu do nosnika (punkt 
srodkowy). Eliminuje to promienio- 
wanie z powierzchni ekranu kabla, 
jakie wyst?powalo w poprzednim 
rozwiazaniu. Nieco dalej podano 
wymagania na temat podl^czenia 



Rys. 7. Wibrator potp?tlowy asymetryezny dla 432MHz. Wkr?t M4 
pozwala na dostrajanie anteny 
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Rys. 8. Antena 432-1 2-asym. z wibratorem jak na rys. 7 
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Rys. 9. Uktad pomiaru WFS i kierunkowosci anteny z rys. 8 


i prowadzenia kabla. Dla uzyskania 
dla tej polowki wibratora impedan- 
cji 50D nalezalo zmienic polozenie 
i dlugoSd pierwszego direktora 
(Di). Nieco zmienione polozenia 
niektdrych dalszych direktordw 
w stosunku do rysunku 4 wynikaja 
z tolerancji wykonania anteny 
przez POLCAT, na ktorej bazowa- 
no przy rekonstrukeji. Wymiary 
badanej anteny podane sq na ry- 
sunku 8. 

Uklad, w jakim prowadzono ba- 
dania, pokazany jest na rys. 9. Dla 
kontroli wlqczano takze drugi 
miernik WFS (Daiwa CN-103), lecz 
wyniki si? nie roznily. 

W wyniku wielu prob uzyskano 
charakterystyki jak na rys. 10 dla 
dwoch przypadkow: z wkr?tem 
M4 na koncu cz?Sci prostej wibra- 
tora l s =12mm i bez tego wkr?tu 



Fot. 3. Puszk? nalezy zabezpieczyc przed przedostaniem si? wody 
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WFS 


ANTENY 


Anteny UKF 



CzestotliwoSc (MHz) 

Rys. 10. Zaleznosc WFS od cz?stotliwosci z wkr^tem IV14 i bez 
niego. Antena 12-elementowa 



Rys. 11. Sposob podlqczenia kabla do noSnika i wibratora 


Literatura 


[1] Zdzislow 
Bienkowski SP6LB: 
Porodnik ullrakrotkofo- 
lowca. Warszawn, WKl 
1988 


(l s =0mm). Jak z powyzszego wyni- 
ka, zmicniajqc dtugosc wkr^tu 


w zakresie od 0 do 12mm, mozna 
zmieniaf polozenie punktu mini- 
malnego WFS od 439MHz do 
433MHz. 


Pozwala to amatorowi na dosto- 
sowanie anteny do pracy DX-owej 
(432MHz) lub satelitarnej (438MHz). 
Zwrocic nalezy takze uwags na 
„plaskosc" charakterystyki, gdyz 
w przedziale pasma WFS nie prze- 
kracza 2.0. 

Sprawdzono rowniez charakte- 
rystyk§ promieniowania - jest ona 
zblizona do pokazanej na rys. 6 dla 
poprzedniej anteny, z tym ze w no- 
wej antenie uzyskano dla polowy 
mocy (3dB) mniejszq szerokosc 
wiqzki glownej, a mianowicie 25°. 

Podlqczenie kabla do wibratora 
(rys. 11) powinno bye jak najkrot- 
sze (<5mm), to samo dotyezy pod- 
Iqczenia do nosnika - punktu £rod- 
koioego. Wibrator jest mocowany 
standardowym uchwytem nad 
nosnikiem 15x15mm, wkr^t M4 
przechodzi przez nosnik i wchodzi 
do puszki, w ktorej odci^to 
„stopk£" na spodzie. W otworze 
puszki zalozono podkladk^ mo- 
si^znq z wyst^pem dla dolutowa- 
nia ekranu kabla. Podktadka jest 
docisni^ta nakretka M4 do nosnika. 

Dla zachowania petnej symetrii 
kabel z puszki nalezy prowadzic 
pod nosnikiem a nast^pnie scho- 
dzic na maszt. Asymetryczne pro- 
wadzenie kabla w stosunku do po- 
bliskich direktorow wprowadza 
asymetri^ ukladu i zmian? WFS. 


Antena 3-elementowa 

Dla celow doswiadczalnych wy- 
konano takze anteny 3-elementowq 
(rys. 12) z zastosowaniem wibrato- 
ra jak na rys. 7. Dla zmiany poloze- 
nia wibratora w nogniku zostal wy- 
ci^ty wzdluzny otwor (20mm). 
Uzyskano charakterystyk? WFS jak 
na rys. 13 dla dwoch rdznych dlu- 
gosei wibratora, nastawianych 
wkr^tem M4 na koricu. 

Podsumowanie 
i uwagi 

Anteny z asymetryeznym wibra- 
torem polp^tlowym posiadajq na- 
st^pujqce zalety: 

■ Pozwala jq na przesuwanie miejs- 
ca minimalnego WFS przez 
zmiany dlugosci wkr$tu. (W 
miejsce wkr^tu mozna na koniec 
pr§ta nasunqc ciasnq rozei^tq tu- 
lejk$ i anteny przestrajac przez 
jej przesuwanie.) 

■ Zasilanie asymetryeznego wibra- 
tora kablem koncentrycznym jest 
prawidlowym rozwiqzaniem. 

■ Anteny sq szerokopasmowe 
i majq WFS <2 w calym zakresie 
pasma 430-440MHz. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 



Fot. 4. Kabel zasilaj^cy najlepiej jest poprowadzic wzdluz nosnika 


R W D 



R = 350mm, W - rys. 7, D = 31 1mm (08mm) 

a) R-W = 160mm, R-D = 228mm, 12 = 161mm 

b) R-W = 160mm, R-D = 233mm, 12 = 163mm 

NoSnik □ 15x15, kabel RG-213 


Rys. 12. Doswiadczalna antena 3-elementowa zwibratorem jak na rys. 7 



Cz^stotliwosc (MHz) 

Rys. 13. Zaleznosc WFS od cz?stotliwosci dla wersji a i b wg rys. 12 
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KROTKOFALOWIEC 


Historia krotkofalarstwa 


80 lat IARU 

WARC-79 - decydujqcy egzamin 


Wprawdzie II wojna Swiatowa 
i okres zimnej wojny byl juz za na~ 
mi, ale zwolanie WARC-79 i oglo- 
szenie zakresu jej kompetencji po- 
stavvilo w stan alarmu administra- 
cje pans two we, organizacje poza- 
rzijdowe oraz narodowe i ponad 
narodowe sztaby wojskowe. 

Czemu ten alarm, skoro radio we 
konferencje ITU odbywaly si? co 
kilka lat, nie budzt|c nadmiernych 
emocji? 

WARC ITU to jedyny organ 
mi?dzynarodowy uprawniony do 
najmniejszej chocby zmiany wie- 
lostronnego traktatu RR. Zas 
WARC-79 mial dokonac calkowitej 
rewizji RR, od przedmowy do za- 
ltjcznikow (owczesny tekst a ngi el- 
ski ok. 3000 stron, francuski ok. 
4500 stron). W traktacie cz?sto to- 
czy si? boj o przecinek czy jednij 
cyferk?, szczegolnie gdy chodzi 

0 zapisy Tabeli Przeznaczen Cz?s- 
totliwosci. 

Dla radiokomunikacji RR stano- 
wil rtiemal o wszystkim: od definicji 
sluzb radiowych, terminologii, roz- 
dzialu cz?stotliwosd, do kwalifikacji 
radioopera l ora stacji murskiej czy 
amatorskiej lub takich detali jak 
tekst radiogramu morskiego. 

Poczucie zagrozenia wzrosto, 
gdy okazalo si?, ze WARC-79 zostal 
zaplanowany w Genewie jako bez- 
precedensowy 11-tvgodniowy ma- 
raton konferencyjny; niebywale lo- 
gistyczne i kadrovve wyzwanie dla 
mniejszych administracji rz^do- 
wych i oczywiscie dla IARU. 

Bylo to wi?c „byc albo nie bye'' 
wielu sluzb radiokomunikacyj- 
nych, a szczegolnie amatorskiej. 
Przez kolejne dekady systems tycz- 
nie uszczuplano radioamatorom 
dost?p do widma radiowego; za- 
grozenie pot?gowala rosn^ca mill- 
tarn a i komercyjna wartosc kazde- 
go kiloherca. Apetyty byly skiero- 
wane ku wielu pasmom amators- 
kim; niemal^ rol? odgrywalo tez 
rosn^ce znaezenie fa! ultrakrotkich 
dla radiokomunikacji cywilnej 

1 wojskowej oraz przemyslu. 

Rola IARU i przygotowania 

Dla sluzby amatorskiej mial to 
bye decyduj^cy egzamin z sensu is- 
tnienia IARU. Po to zostala utwo- 
rzona, ale do 1970 roku zrobila nie- 
wiele. To wlasnie data asumpt do 
utworzenia w 1950 roku autono- 


mieznego Regionu 1. IARU i uak- 
tywnienia IARU na forum ITU. 
Amatorskie satelity byly juz dawno 
na orbitach, gdy w 1971 IARU poja- 
wila si? pod wlasnq flaga na bardzo 
waznej pionierskiej Konferencji 
ITU ds t^cznosci Kosmicznej (Spa- 
ce- W ARC-71). Uprawomocniono 
wovvezas Amatorsk? Sluzb? Sateli- 
tarncj, a dla niej segmenty cz?stotli- 
wosci w pasmach amatorskich. 

Reprezentantom IARU na kon- 
ferencjach mi?dzynarodowych nie 
bylo wowczas la two; profesjonalis- 
ci kojarzyli amatorstwo zdyletan- 
tyzmem, a do IARU odnosili si? 
zrazu z protekcjonalnq niech?cit|. 
Bylismy jednak cierpliwi, uczyliS- 
my si? szybko, a do komplekso- 
wych przygotowan przyst^pilismy 
wczesnie. Byly one wielotorowe, 
a kazdy z obszarow przygotowan 
byl traktowany rownie powaznie. 

■ Strategia, anaiiza zagrozen 

i mozliwosci ofensywnych; 

■ Admin istraeje (pozyskiwanie po- 

parcia, neutralizowanie prze- 

d wiens tw); 

■ ITU, Genewa, przygotowanie de- 

legaeji, logistyka. 

Strategia 

Prace analityczne byly prowa- 
dzone bardzo starannie w IARU- 
HQ i regions ch; posiedzenia Ko- 
mitetu Wykonawczego IARU-R1 
juz w 1973 i 74 byfy w znaeznym 
stopniu poswi?conc WARC-79. 
M.in. juz wowczas zidentyfikowa- 
lismy, gdzie mozemy probowac 
uzyskac nowe pasma KF (trzy op- 
eje tj. 10, 18 i 24 MHz udalo si? 
zrealizowac). 

Najtrudniejszy obszar: 
administraeje 

Od poczatku mielismy swiado- 
mosc, ze nawet najgenialniejsze 
plany pozostana na papierze, jesli 
nie uzyskaja dostateeznego popar- 
da rzadow jeszcze przed konferen- 
cj$. ITU jest federaeja administracji 
rz^dowych i tylko one majg glos 
decyduj^cy. Mimo ze ITU jest wys- 
pecjalizowan^ ageneja ONZ, sama 
ONZ jest na konferencjach ITU tyl- 
ko obserwatorem. Podobnie WHO, 
WMO i inne. A co dopiero IARU?... 

Jak uzyskac poparcie ponad 100 
administracji rz^dowych, nie tylko 
by obronic dotychczas posiadane 


WARC-79 byta nie tylko najdtuzszq, ale 
i najtrudniejszy konferencje w historii 
radiokomunikacji. Pierwszy i jedyny o ta- 
kich rozmiarach i kompetencjach po II 
wojnie swiatowej. Zamkni^ciem radiokomu- 
nikacyjnej epoki i otwarciem nowej. Dla 
IARU decydujycym, ale i zwyci?skim 
egzaminem: wedtug opinii ekspertow 
konferencj? wygrali radioamatorzy i radio- 
astronomowie. Dla SR wspomina Wojciech 
Nietyksza SP5FM, uezestnik WARC i cale- 
go procesu przygotowan. 



Inauguracja 4U1ITU w nawym lokalu. Wpisuje Noel Eaton VE3CJ, 
prezes IARU 


cz?stotliwosci i uprawnienia, ale je 
rozszerzyc? I to w svvtecie podzie- 
lonym ideologtcznie i mi li tar nie, 
w ktorym ogromny potenejal ra- 
diowy byl jeszcze ciagle uzywany 
do zagluszania przeciwnika. 

Musielismy wszechstronnie ana- 
Uzowac prawdopodobne motywa- 
eje izachowania poszczegolnych 
administracji oraz ich blokow i pro- 
bowatf na nie oddzialywac, na ogdl 
przez krajowe stowarzyszenia 
czlonkovvskie IARU. Takim forum 
wymiany doswiadezen byly m.in. 
Regionalne Konferencje Generalne 
IARU. VV Regionie 1. - Warszawa 
1975 i Miskolc-Tapolca 1978. 

Pomyslelismy tez o PR na odpo- 
wiednim poziomie. Z pomoca klu- 
bu przy CERN oraz IARC zorgani- 
zowalistny bardzo przyzwoite 
amatorskie stoisko na prestizowej 
wystawie TELECOM-79 cz?sciowo 
nakladajacej si? na poczgtek 
WARC-79. 
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KROTKOFALOWIEC 


Historia krotkofalarstwa 


Ntektore poj^cia 
i skroty wyst?pujq<e 
w orlykule 

SK (Silent Key) - imarl 
ARRL - American 
Radio Relay League 
(Amerykansko Ligo 
Raioomotorow - 
niedokladne, choc 
znaaeniowa ndekwatne 
llumaaenie tmdycyjnej 
nazwy Liga Przeliazy- 
waitia Radio wego) 
AS/AT Amateur 
Service - Sluzba Ama- 
torsko (sluzba radioko- 
munikacyjna wg. RR) 
ASS/ATS -Amateur- 
Salellite Service - 
Amotorska Sluzba 
Satditorna (wg. RR) 
COR - Comilee Consul- 
latrf Internationale des 
RodiocommumcDtions - 
Mitdzynorodowy 
Komitet Doradtzy ds. 
Rodiokomumkarji 
(obecnie 1TU-R) 

CICG - (enlre Interna 
liooDle des Conferences 
tfe Geneve (genewskie 
centrum konferencyine) 
SPW - Special Prepara- 
tory Meeting - Konf e- 
rencjo ITII-CCIR pizygo- 
tovrujqro tetbnirznq 
boi? WRC (obecnie 
CPMITU/R) 

IARU • International 
Amateur Radio Union 
Mi§dzynarodowo Unia 
Rodloamatorska 
IARU R l - IARU 

Region 1 

ITU - International 
Telecommunication 
Union - Mi^dzynarodo- 
wy Zwiqzek Telekomu- 
nikacyjny 

Region 1 - Region 

1 ITU (Afryka, pin- 
zach.cz§$c Azp, Eurapo); 
Region 2 Region 

2 ITU (Ameryka Polnoc- 
no. Srodkowo i Pofu- 
dniowo; 

Region 3 - Region 

3 ITU (Azja pld v/$cb, 
Ocsonia/Pacyfik) 

RR - Radio Regulations 
- Regulomin Rodioko- 
munikacyjny ITU 
(wielostronny traktat 
m^dzypanstwowy 
nocmuiqcy mipdzynaco- 
dowe aspekty radiako- 
manikacji) 


ITU oraz logistyka 

IARU wzi?ia udziat pod wlasmj 
flag^ w WARC-74MM, aby zapoz- 
nac si? z procedurami ITXJ oraz sce- 
neria i topograficj przyszlej wielkiej 
konferencji. Byl to takze moj de- 
biut. Z uwagi na moje technicznc 
zainteresowania sprawy te nic byly 
mi obce, ale „kuchnia" IARU -ITU 
pozostawala zrazu nieznana, Po 
wejsriu do Komitetu Wykonawcze- 
go Regionu 1. IARU w 1972 „przy- 
klejono" mnie do przedmiotowego 
zespolu, bye moze dlatego, ze mia- 
lem niecz?sto wyst^pujacQ znajo- 
mosc regulacji i techniki w calym 
widmie cz?stotliwosci. Na 
WARC74MM Noel Eaton VE3CJ 
(prezes IARU) i Roy Stevens 
G2BVN (sekretarz Regionu 1. 
IARU) po trzech dniach rzucili 
irmie na gl?bokq wod? pozostawia- 
jac samego na cale dalsze dwa ty- 
godriie WARC-74MM. Uczylem si?, 
ale mieilem tez sukces: udalo si? za- 
pobiec zaproponowanemu znie- 
nacka podziatowi pa sin 80 i 160m 
na kanaly komunikacyjne, co mog- 
lo niezwykfe utrudnic wspoluzyt- 
kowanic tych pnsm przcz sluzb? 
amatorskej. 

Uczestniczylismy w utworzeniu 
Mi?dzynarodowego Klubu Radio- 
amatorskiego (IARC) przy siedzibie 
ITU w Genewie oraz staeji amators- 
kiej 4U11TU i wspieralismy ten 
klub (IARU R1 takie materialnie). 
Region 1. nawiqzal tez bliskq 
wspolprac? z Klubem Radioama- 
torskim przy Europejskim Cent- 
rum Bad an Nuklearnych (CERN) 
oraz genewskim oddzialem szwaj- 
carskiego stovvarzyszenia USKA. 

W lutyni 1978 trzon przyszlej 
delegacji IARU i jej bezposredniego 


zaplecza spotkal si? kolo Genewy 
na tygodniowym seminarium 
przygotowawczym, ^zaglcjdajcjc" 
takze na odbywaj^ca si? wtasnie 
ITU WARC78AM, by biezqco kon- 
frontowac si? z realiami ITU. 

Mielismy swiadomose, ze nasze 
Srodki sq skromne, a trzymicsi?cz- 
na konrereneja, bezposrednio po- 
przedzona wystaw^ TELECOM-79 
zablokuje genewsk^ baz? hotelo- 

Wcj. 

Poswi?cilismy wi?c troch? czasu 
takze na osobisty przegl^d hoteli 
i pensjonatow, rezerwacj? miejsc 
oraz znalezienie i zakontraktowa- 
nie lokalu biurowego na caly czas 
konferencji. Tak wi?c 18 miesi?cy 
przed rozpocz?ciem bylismy logis- 
tyeznie przygotowani. Jak si? poz- 
niej okazalo - sposrod ok. 250 
uczestniczgcych w konferencji 
podmiotovv organizacyjnych przy- 
gotowani najlepiej. 

SPM-79 

WARC-79 poprzedzony byt 
SPIV1, konferencji CCIR, przygoto- 
wuj^c$ techniczn^ baz? gtownej 
konferencji ad minis tracyjnej. Tak^ 
funkcj? pefniq obecnie CPM. 
W SPM uezestniezyta mala delega- 
eja IARU. 

Maraton WARC 

Na WARC dotarlem z tygodnio- 
wym opdznieniem (klopoty pasz- 
portowe - wowczas ^normalka"). 
Niewielka strata, bo przez caly 
pierwszy tydzien konfereneja me- 
rytoryeznie nie pracowata. Dlacze- 
go? - bo nie zdolala wybrac prze- 
wodnicz^cego konferencji. Zdu- 
miewajqce! Na dwoch kandyda- 
tow, zreszta dobrych, glosy byly 
podzielone po row no i zaden nie 



ITU Genewa 1974. Od lewej: R. Stevens G2BVN, N. Eaton VE3CJ, W. Ntetyksza SP5FM. W 
tie: wsrodku oddany wtasnie do uzytku 15-pi?trowy budynek ITU zwany ^wtezq’, z prawej 
rdwniez nowy genewski kompleks konferencyjny C1CG, zwany do dzis „bunkrem” 


chcinl ustijpic. Wielodniowe nego- 
ejaeje doprowadzily do wylonienia 
kompromisowej kandydatury, im- 
pas przelamano, ale nowy prze- 
wodnicz^cy sprawowal swoj^ trud- 

funkcj? niestety dose miernie. 

WARC-79 to nie tylko maraton, 
ale i moloch. Ok 3000 uezestnikow, 
25 komisji oraz grup roboezyeh, nie 
liczcjc niezliczonych zespolow 
problemowych. Komputerow prze- 
ciez nie bylo. Srednia dzienna 
emisja ok. 200 stron dokumentow 
w trzech j?zykach, napisanych na 
tradycyjnych maszynach do pisa- 
nia i drukowanych gldwnie we 
wlasnej drukarni ITU. 

Usitowano nadrobic utracony 
tydzien, obraduj^c w soboty, do 
pozna w nocy, a niekiedy do rana. 
Genewskie autobusy miejskie kur- 
sowaly do polnocy, wi?c swoim fia- 
tem 125P rozwozilem wielu delega- 
tow do hoteli, po drodze negoeju- 
j^c, negocjuj^c, negocjuj^c... 

Ale nadrobic si? nie udalo i trze- 
ba bylo konferencj? przedluzyd 

0 tydzien. Astronomiczny koszt dla 
uezestnikow oraz ITU; sztaby wy- 
soko kwalifikowanych tlumaczy 
kabinowych i dokumentacyjnych 
(szesc j?zykow), maszynistek, dru- 
karzy, sprzcjtaczy, itd, itd.. 

Wieloletnie przygotowania 
IARU, szczegolnie logistyezne - 
zdaly egzamin. W czasie takiego 
maratonu, kiedy niewiele czasu zo- 
staje na sen i odpoczynek, kazdy 
szczegol gra rol?. Przede wszyst- 
kim wtasne biuro na I pi?trze, tuz 
po drugiej stronie ulicy, a w biurze 
niezb?dne wyposazenie: duzy stol 
do pracy calej naszej delegacji, pol- 
ki na dokumenty osobiste, „dziup- 
le" do korespondeneji wewn?tr- 
znej, maszyny do pisania, telefon, 
teleks, kopiarka, kuchenka, lazie- 
neezka (o czwartej rano prysznic 

1 kawa pomagajtj stance na nogi). 
Pierwszq codzienn^ narad? mieiis- 
my o 7.30 - 8 rano. Krotkie ustne 
sprawozdania koordynatorow po- 
szczegolnych wycinkow widma 
cz?stotliwosci i krotka dyskusja. 
Dalsze spotkania w przerwach ob- 
rad, chod przeciez wlasnie wtedy 
nuisielismy bye najaktywniejsi 
w indywidualnych negocjacjach. 
We wtorki po poludniu goscilismy 
w naszyni biurze radioamatorow- 
uezestnikow konferencji kanapk^ 
i kieliszkiem wina. 

WARC-79 to byla epopeja, obfi- 
tuje^ca w napi?cia i dramatyezne 
wydarzenia. Jak w lustrze obnaza- 
ly si? podzialy polityezne, sojusze 
stale i koniunkturalne, komercyj- 
ne i militarne spr?zyny. Na sali 
plenarnej nasza delegacja miala 4- 
6 miejsc, zaaranzowanych wysoko 
przy przejsciu, tak aby najdogod- 
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WARC. C. Smith WOBWJ (z prawej), W. Nietyksza SP5FM 


niej mozna bylo wwiezc Roy a Ste- 
vensa G2BVN w wozku mwalidz- 
kim. ]ak na dloni widzielismy calq 
sal? i wszystkie delegacje usado- 
wione we francuskim porzgdku al- 
fabetycznym. Cz?sto bylo tez 
Amiesz.nie, choc i przykro: widzie- 
lismy karkolomne dla odcinka 
szyjnego kr?goslupa wysilki dele- 
gatow krajow RWPG, aby nie 
przeoczyc, jak gtosuje ZSRR i za- 
chovvac si? „wlasciwie" tj. iden- 
tycznie. Przez cale 12 tygodni po- 
sluszenstwo tylko raz widzialem 
naruszcme i lo przez delegacj? 
PRL, nie bez mojej inspiracji (patrz 
SR 9/2003 sir. 43). 

Oczywiscie nie zamierzam epo- 
pei WARC79 relacjonowac, nie ma 
na to miejsca, ale kilka slow o lu- 
dziach. 

Delegacji IARU przewodniczyl 
N. Eaton VE3CJ (SK), owczesny 
prezes IARU. Przez caly czas uczes- 
tniczyli takze: R. Baldwin W1RU, T. 
Clarkson ZL3AZ (SK), E. Godsmark 
G5CO (SK), S. Morimoto JA1NET 
(SK), W. Nietyksza SP5FM, D. Sum- 
ner K1ZZ. Na zmian? (po 6 tygo- 
dni): A. Shaio HK3DEU i P. Seide- 
mann YV5BPG. Przez kilka tygodni 
takze: V. Clark W4KFC (SK) i C. 
Smith WOBWJ (SK). Asystenci logis- 
tyczni: B. Johnson YVA6IDN i A. 
Jefcoate (sekretarka IARU Rl). Spi- 
ritu s movens przygotowah, R. Ste- 
vens G3BVN (SK), by! na wdzku 
inwalidzkim i gros czasu przcby- 
wal wraz z VE3CJ na „mostku kapi- 
tariskim" tj. w biurze IARU. 

Bylismy dobrani wedlug kryte- 
rium kompetencji i udowodnionej 
zdolnosci do pracy w zespole. Ale 
oczywiscie spieralismy si? niemal 
codziennie, bo przeeiez pochodzi- 
Iismy z roznych stron swiata, roz- 
nych kultur i mielismy rozne kryte- 


ria oceny. Mimo zm?czenia 
i ogromnego obciazenia psych icz- 
nego, jakim bylo poczucie odpo- 
wiedzialnosci wobec wielomiliono- 
wej spolecznosci amatorskiej - wy- 
buchy byly rzadkie. Oczywiscie 
w tym ciqglym stresie jedni wypa- 
dali lepiej, inni gorzej. 


Kazdy z nas dzialal w calym za- 
kresie RR, ale kilku mialo dodatko- 
we obowiqzki, wynikaj^ce z po- 
dziatu widma. Moja dziatka to 27,5 
-960MHz; m.in. uczestniczytem 
w pracy wtasciwej grupy roboczej 
WG5C, pisalem codzienne doklad- 
ne spravvozdanie powielane dla ca- 
tej delegacji, referowalem doku- 
menty i rozwdj wypadkow etc. 

Rezultaty IARU z WARC-79 s<| 
znane: obroniono wszystkie pasma 
amatorskie, uzyskano poprawa sta- 
tusu w kilku pasmach, nowe pas- 
ma 10, 18, i24MHz oraz dostep do 
wielu pasm mikrofalowych. 
W „mojej dzialce" do sukcesow za- 
liczyc mozna zharmonizowan^ wy- 
l^cznosc w pasmach 28-29,7 i 144- 
146MHz, utrzymanie pasma 430- 
440MHz ze statusem pierwszorz?d- 
nosci w Regionie 1. itd. Do pora- 
zek: przegran^ o dost?p do 50MHz 
w Regionie 1. szescioma zaledwie 
gtosami (rezultat owczesnego anty- 
amatorskiego sojuszu Francji 
i ZSRR), Rezolucj? Nr 10/641. 

Znakomite rezultaty zaskoczyiy 
wielu. Od tej pory radioamatorzy 
oraz IARU traktowani sa calkiem 
serio. 

Wojciech Nietyksza SP5FM 
REKLAMA 


PRZEDSI^BIORSTWO HANDLOWE 


dawniej AMAR 

Magazyn i Biuro Handlowe 
03-888 Warszawa, ul. Bardowskiego 4 
tel. /fax (22) 678 54 07 do 8, (22) 423 44 67 
tel. kom. 0-602 31 77 24, 0-608 67 04 09 
e-mail: biuro@kabeltechnika.pl, 
piotr@kabeltech nika. pi 
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✓ KABLE KONCENTRYCZNE 
I SKR^TKOWE do: 

. CB-Radio, SATV, CATV, GSM, 
sieci LAN-Ethernet, sieci 
bezprzewodowych 2,4GHz 
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BEZPOSREDNI IMPORTER 


NAJNIZSZE CENY 


Swiat Radio 


Niektore po|?da 
i skroty wysf^pujqce 
w artykuk, cd. 

Space -priestrzen 
kosmiczno 

WARC - World Admi- 
nistrative Radio Confe- 
rence - Swiotov/a 
Radiowa Konferencja 

Administracyjna (obec- 
nieWRC) 

WARC74MM WARC- 
74 Maritime Mobile (dla 
Radiokomunikotji 
Ruchomej Morskiej) 
WARC78AM * 

W ARC7 8 Ae ro nautical 
Mobile {dla Radiokomu- 
nikacji Ruchomej 
lotniaejj 

WHO - World Health 
Organisation - Swialowa 
Orgonizocjo Zdrov/io 
WM0 - World Meteo- 
rological Organisotiati - 
Swialowa Qrganizacja 
Melearologiczna 
widma wjdmo 
cz$slotliwofci radiowych 
(WTabeli ITU: 9 kHz - 
400/1000 GHz) 

WRC - World Radio- 
communications (onfe- 
rence/Swialowa Konf. 
Radiokamunikacyjna 
(dawniej WARC) 
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TEST 


Transceivery 


Transceiver DIGITAL 2004 - ciqg dalszy 

Czy Digital 2004 dziata? 

Po opublikowaniu w SR 1 i 2/2004 kompletnego opisu konstrukcji trans- 
ceivera krajowej produkcji DIGITAL 2004 wielu radioamatorow zach?co- 
nych dobrymi parametrami TRX-a zakupilo kit tego urzqdzenia. 

Po przystqpieniu do budowy wi?kszosc konstruktorow stwierdzita trud- 
nosci z montazem, a nast?pnie z uruchomieniem kitu, co byto tematem 
licznych dyskusji na stronach internetowych. Problemy kilku konstrukto- 
row przedstawilismy takze w SR 1 i 2/2005 w „Poradach Technicznych”. 

Po roku od chwili ukazania si? kitu nowego Digitala postanowilismy 
wrocic jeszcze raz do tego tematu i doktadniej zbadac catq spraw?. Po- 
prosilismy m.in. o wypowiedzi dwoch krotkofalowcdw, ktorzy z sukcesem 
zakonczyli swoje konstrukcje, za£ uruchomiony w AVT kit (dopracowany 
osobiscie przez konstruktora SP3ABG) skierowalismy do podstawowych 
badan na dwoch roznych radiotesterach. 


■ Niezbyt dobra czulosc odbiorni- 
ka (maleje ze wzrostem cz^stotli- 
woSci). 

» Sygnal nadajnika wediug kore- 
spondenta jest poprawny. 

■ Zia lokalizacja gniazda anteno- 
wego w poblizu przel^cznika 
pasm (^rusza si^ w ). 

* Sygnal VFO jest zaszumiony co 
moze bye wyniki em cyfrowej ob- 
robki sygnalu i braku filtru na 
wyjsciu. 

■ Przy braku sygnalu na wejsciu 
(zwarcie wejScia antenowego do 
masy nie powoduje ustawienia S- 
metra na „0" (pokazuje zawsze SI). 

Pomiary 

na radiotesterze Stabiiock 

Wyniki pomiarow wykonane na 
radiotesterze Stabiiock tinny 
Schlumberger, przeprowadzone 
w profesjonalnym laboratorium, 
przedstawiono w tabeli 2. Osoba 
testuj^ca nie byia licencjono warty m 
krdtkofalowcem. 


Zanim przedstawimy wyniki 
pomiarow, przypominamy dane 
techniczne Digitala 2004 podawa- 
ne przez konstruktora SP3ABG: 

• zakres pracy nadajnika: l~30MHz 

• zakres pracy odbiornika: 
50kHz-30MHz (tingle pokrycie 
w 6 podzakresach) 

* emisje: SSB, CW 

■ moc wyjsciowa TX: 6-12W (r6zna 
w zaleznosci od pasma) 

“ czulosc RX: 0,5/xV 

■ impedaneja anteny: SOD 

■ wyjsrie odbiornika: 1W/8D 

■ pasmo p.cz RX: 2,4kHz 

■ poSrednia cz?stot!iwosc: 40MHz 
m wymiary obudowy: 

220x120x50mm 

* ri?zar catkowity: 0,7kg 

■ zasilanie TX: 12V (8-14V)/maks. 
2,5A 

■ zasilanie RX: 12V (8-14V)/250mA 

■ przestrajanie: cyfrowa galk^ 
z automatyezng regulacjq 
szybkosci przestrajania 

“ kroki syntezera: 1, 10, 20, 100Hz, 
1, 5, 6,25, 10, 12,5, 25kHz, 

1, 10MHz 

■ stator cz^stotliwosci: kwarcowa 
Wyposazenie: wewn?txzny mik- 

rofon elektretowy, PTT i glosnik, 
gniazda do podl^czenia zewn^trz- 
nego mikrofonu, PTT, siuchawek, 
klueza sztorcowego i manipulatora 
klueza elektronieznego, klu cz elek- 
troniezny, mikroprocesorowe ste- 
rowanie, syntezer cz?stot!iwosci 
UNISYNT 2002A DDS/ FAST PLL, 
podswietlany wyswietlacz LCD, 
sygnalizaeja LED kroku i R1T, dru- 
gie VFO, VFO B=A, VFO A/B, R1T 
bez ograniczeri, CLR RIT, CLR TX, 
automatyezna pami?c dla kazdego 
podzakresu (dziala jak szesc od- 


Opinia SP2SWJ 

Zach^cony pojawieniem si? no- 
wej konstrukcji kolegi SP3AEG - 
czyli DIGITAL 2004 - postanowi- 
lem zakupic ten ,,zestaw" do mon- 
tazu. Taka decyzja poprzedzona 
by la wieloma konsultacjami z kole- 
gami, ktorzy masowo zachecali 
mnie do kupienia starej „fabryki" 
w podobnej cenie. Swiadomy walk! 
jaka b?dzie mnie czekala z urz^~ 
dzeniem, ktore dopiero pojawia si? 
na rynku, postanowilem podj^c 
wyzwanie. Jednym z powodow byl 
fakt umieszczenia catej konstrukcji 
na jednej ptytee drukowanej. 

Zamo wienie wyslalem okolo 13 
wrzeSnia 2004 - po 10 dniach cieszy- 


Tab. 1. Wyniki pomiarow wykonane na zestawie ZPFM3 




MW 


0,5-2 

8 

1,813 

0,8 

2-4 

11 

3,721 

1,0 

4-10 

12,5 

7,075 

LO 

10-15 

wzbudzenie 

14,15 

2,0 

15-22 

6 

21,0 

2,2 

22-30 

4 

28,0 

2,2 


dzielnych VFO), 3 dodatkowe pa- 
mi?ci cz?stotliwosci na kazdym 
podzakresie - razem 18 pami?ci, 
automatyezne przeszukiwanie 
cz?stotliwosci, analogowy i cyfro- 
wy wskaznik S i mocy wyjsciowej, 
wyi^czany wzmacniacz w.cz., 
ARW, r?czna regulacja wzmocnie- 
nia. Zawartosc wszystkich pami?ci 
oraz ostatnia cz?stotliwosd pracy S4 
pami?tane po wyl^czeniu zasilania. 

Pomiary na zestawie ZPFM3 

Wyniki pomiarow przedsta- 
wiono w tabeli 1. 

Kilka dodatkowych uwag 
SP5XAC testuj^cego urz^dzenie 
nast?pnie na pasmie z anten^: 

■ Cichy odbior, jakby sttumiony. 


Tab. 2. Wyniki pomiarow wykonane na radiotesterze Stabiiock firmy Schlumberger 
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1.8 
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3,5 

10 

1,2 

7 

11 

1,2 
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1,2 
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6 

2 

18 

6 

2 

21 

5 

2,8 

24 

4 

2,8 

28 

4 
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lem si? juz bial$ kopert^. Zawartosc 
byla skromna - ale wiedzialem, ze 
tylko NIETYPOWE elementy b?d^ 
w zestawie. Bezskutecznie szuka- 
lem czegos przypominaj^cego spis 
cz?sci czy instrukcj? montazu. Poin- 
formowany przez konstruktora, ze 
spis cz?Sci jest przeciez na schema- 
cie, wykonalem spis elementow. Za- 
j?lo mi to okolo 3 godzin i gwaran- 
towany oczopl^s. Brak nawet bylo 
opisu wyprowadzen tranzystorow, 
co jest wr?cz standardem w kazdym 
zestawie typu „kit". 

Zapoznanie si? z kitem 

Ku mojemu zaskoczeniu okaza- 
lo si?, ze schemat otrzymanego 
urzqdzenia oraz plytka PCB inne 
od tej opublikowanej w SR 1 /2004. 
Uznalem to generalnie za dobry 
znak - konstruktor pracuje nad te- 
matem i go udoskonala. 

Start 

Ze wzgl?du na to, ze na plytce 
jest naprawd? malo miejsca oraz 
aby unikn^d nieprzewidzianych 
problemow, postanowilem wyko- 
na£ urz^dzenie tylko z nowych 
cz?$ci. Wstrzymuj^c si? z monta- 
zem do zakonczenia zakupow (lo- 
kalne sklepy, AVT, Cyfronika), 
przeanalizowalem schemat, przeli- 
czylem na programie RfSim99 po- 
prawnosc dobrania elementow 
w obwodach flitdw. Wyniki symu- 
lacji byly pozytywne. Uspokojony 
rozpocz^lem nast?pny etap. 

Montaz 

Podstawow^ zasad^, jaka przy- 
j^lem, bylo sprawdzanie kazdego 
elementu (o ile mialem tak^ mozli- 
woSc techniczn^) oraz montowanie 
blokami i sprawdzanie dzialania. 
Opis kolejnoSci montazu zajmuje 
naprawd? duzo miejsca, wi?c zain- 
teresowanych odsylam do strony 
mojego klubu www.sp3yee.org/di- 
gital2004, na ktorej to zamieszczo- 
ny jest dokladny opis. Bf?dem bylo 
zostawienie sobie cz?sci krosow do 
zamontowania na koniec. 


Pierwsze wl^czenie 

Tak naprawd? to sukcesywnie 
testowalem dzialanie kazdego no- 
wo zmontowanego niezaleznego 
bloku. Niestety, ze wzgl?du na ko- 
lowq konstrukcj? oraz bardzo duzy 
stopien upakowania elementow na 
plytce nie rnozna catego urzqdze- 
nia uruchamiac malymi kroczkami. 
Na koniec nastgpil jednak moment, 
gdy po sprawdzeniu napi?c zasila- 
j^cych na ukladach scalonych 
i tranzystorach „zainstalowalem" 
reszt? polprzewodnikow, wl^czy- 
lem i zadziatalo. 

Napotkane problemy 

Do nowego schema tu wkradl si? 
maly bl^d przy podl^czeniu trans- 
formatora TR5. Po konsultacji 
z konstruktorem okazalo si?, ze 
oznaczenie na plytce drukowanej 
jest prawidlowe, a blqd jest na sche- 
macie. Rozszyfrowanie sposobu 
montazu transforma tordw wyma- 
galo duzej dociekliwosci i bezustan- 
nej weryfikacji ze schema tem. Mon- 
taz byl bardzo powolny, gldwnie 
z powodu bardzo duzego, a mo- 
mentami pi?trowego upakowania 
elementow. Niektore elementy 
przed ostatecznym przylutowaniem 
byly kilkakrotnie sprawdzane, czy 
s$ dobrze osadzone w plytce. Naj- 
wi?kszy problem z urucliomieniem 
DIGI sprawil mi kondensator - kto- 
rego nie wlutowalem, bo po prostu 
go przeoczytem. Po dwoch tygo- 
dniach ^ledztwa" wlutowalem bra- 
kuj^cy kondensator vv BFO ozna- 
czony gwiazdk^ i DIGITAL ruszyl 
peln^ par^. Ekran zalozony na BFO 
skutecznie utrudnial mi odnalezie- 
nie feralnego kondensatora. 

Zmiany 

Zach?cony informacji konstruk- 
tora, ze mog? zastosowa£ inne 
kwarce w poSredniej - uzylem 
kwarcow 47,2MHz. Wi^zalo si? to 
z koniecznosci^ modyfikacji trzech 
cewek (VFO, BFO, MIX), zmiany 
zakresu przestrajania VFO oraz 
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Poradnikowy i edukacyjny magazyn 
wszystkich uzytkownikow Internetu 
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Co miesiqc w Magazynie INTERNET: 


• Najbardziej aktualne informacje o globalnej sieci 
komputerowej 

• Porady praktyczne dla pocz^tkujqcych 
i zaawansowanych 

• Opisy najnowszych technologii 

• Kursy dla webmasterow 

• Przegiqd niezb?dnego oprogramowania 

• Artykuty, ktore pomog^ Twojej firmie lepiej 
v.ykorzystac Internet, uniknqc zagrozen 

i zaoszcz?dzic pieniqdze 

• Opisy ciekawych zastosowan Internetu 

• Porady dotyczqce wyszukiwania informacji 


• Oszcz?dzanie w Internecie - wszystko tansze niz 
w realu! 

• Czy to si? oplaca? Jak oceniac optacalnosc 
przedsi?wzi?c w Internecie? 

• Fora fotograficzne: wystaw swoje zdj?cia w sieci 
i przekonaj si?, co o nich sqdzg inni 

• E-podpis - bezpieczenstwo informacji 


Magazyn INTERNET mozna nabyc we 
wszystkich EMPIK-ach i wi?kszych kioskach 
z prasq. Wszelkich informacji udziela 
Dziat Prenumeraty: 
tel. (22) 568-99-22, faks (22) 568-99-00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
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Opinio SP5AQT 
Czulosc odbiornika 
znacznie odbiega od 
parametrow podawa- 
nych przez konstruktora 
(palrz v/yniki pomia- 
row). Mam uwagi takze 
w slosunku do toru 
nadajniko, bowiem 
w zokresie 10-1 5MHz 
wysi^puje jego wzbu- 
dzenie. 

Odbiornik jest nieodpor- 
ny na zaklocenia 
w warunkach miejskich. 
Stwierdzilem bardzo 
molq odpornosc na 
modulacj^ skrosnq oraz 
zbyl szeroki fillr 
(dofyczy odbiornika jak 
i nodajnika). Gniazdo 
antenowe jest umiesz 
(zone w zlym miejscu - 
zbyl blisko pokr?lla 
zmiany zakresow. Tak 
jak ktorys z kolegow 
stwierdzil „jesl to zeslaw 
dla konstruktorow 
z duzym doswiadcze- 
niem" polwierdzam Iq 
opini?. 

Przy zmianie zosilacza 
urzqdzenie si? rozpro- 
gramov/alo. Prawdopo- 
dobnie jest to jakis blqd 
w oprogramowaniu 
bowiem zjawisko 
wysl?powolo rowniez 
w syntezerze Unisynt 
2002 . 

Reasumujqc nie pole- 
cam zestawu do somo- 
dzielnego montozu 
kolegom z malym 
doSwiadczeniem w kon- 
strukcjach eleklronicz 
nycb. 

Ponadto ze swojego 
doswiadczenia, potwier- 
dzam brak dobrej 
wspolpracy oraz pomocy 
ze strony konstruktora 
Digilola. 

Roman SP5AQT 


przestrojeniem wskazan UNI- 
13 YNT-a na wszystkich zakresach. 
Uruchamianie 

Do uruchamiania uzywalem mul- 
timetru, sondy w.cz., miemika cz?s- 
totliwosci, sztucznego obci^zenia 
50D, oraz najwazniejszego przyrz^- 
du - genera tora serwisowego w.cz. 
zbudowanego w oparciu o syntez? 
DL4JAL opisanq w Swiede Radio 8/ 
2004. Ten ostatni przyrzcjd okazal si? 
nieoceniony (sprawdzanie filtrow, 
testowanie odbiornika). Po profesjo- 
nalny analizator komunikacyjny si?- 
galem tylko po to, aby weryfikowac 
cfckty wczeSniejszej pracy. Robilem 
tak celowo, zeby zachowac oryginal- 
ny tok montazu, jaki b?dzie miala 
wi?kszosc kolegow. 

Obecnie urzqdzenie jest jeszcze 
w postaci plytki drukowanej. 
Przed zamontowaniem do obudo- 
wy planuj? jeszcze zaw?zic dziala- 
nie filtra kwarcowego, skorygowac 
S-metr, dorobic r?cznq regulacj? 
wzmocnienia posredniej i kilka in- 
nych drobiazgdw. 

Testy 

Pierwsza powazna konfrontacja 
z fabrycznym sprz?tem nast^pila 
u kolegi Grzegorza SP3LAU. Digi- 
tal2004 w porownaniu z fabrycz- 
nym sprz?tem TS870 nie dzielila ja- 
kas ogromna przepaSc. Sila odbie- 
ranych sygnalow, ich czytelnosc 
i barwa d2wi?ku w ocenie kolegi 
SP3LAU byla dobra. Nast?pne kon- 
sultacje na temat dzialania odbior- 
nika przeprowadzilem u Wieslawa 
SP2NJI (ICOM) oraz Janusza 
SP2UV (FT767DX). Wszyscy kole- 
dzy mieli podobnie pozytywne 
zdanie o odbiorniku. Jakosc modu- 
lacji jak zwykle zalezala od mikro- 
fonu. W kazdym przypadku oka- 
zywalo si?, ze dobry mikrofon po- 
jemnosciowy zapewnia wlasciwie 
zmodulowany sygnal z nadajnika. 


Pierwsze QSO 

Prawdziwy test bojowy DIGI- 
TAL 2004 przeszedl 29 grudnia 
2004 roku. Okolo godziny 15 czasu 
lokalnego przeprowadzilem pierw- 
sze 7 QSO w okolicach 3,7 MHz. 
Dzi?ki uprzejmosci s^siada-kolegi 
Zdzislawa SP2NAV jego antena 
G5RV zawieszona na 4 pi?trze zo- 
stala podl^czona do DIGITALA. 
Lista znakow kolegow, ktdrzy 
przeprowadzili ze mnq l^cznosci 
wraz z odebranymi raportami: 
SP2SC Michal 59+15; SP6CGV Sta- 
nislaw 59; SQ4HSB Sylwester 59 +; 
SQ3JVH Andrzej 59+10; SP3CMA 
Jarek 58; SP2XF Maciej 59 + 15; 
SP1BER Bolek 59. Ogdlnie wszyscy 
potwierdzili dobrg jakosc sygnalu 
i dobr^ sil? sygnalu pomimo pracy 
moc^ nadajnika 10W. 

Przeprowadzone l^cznosri po- 
kazaly, ze filtr kwarcowy chodzi 
zbyt szeroko zarowno podczas na- 
dawania, jak i odbioru. Niewqtpli- 
wie praca w zawodach zweryfiko- 
walaby t? w^tpliwoSc. 

Uwagi negatywne 

Niestety musz? si? zgodzid 
z wi?kszosci^ uwag kolegi SP5FCI 
zamieszczonymi w SR 1/2005. Ze 
swojej strony dodam, ze zamiast 
nazwy „kit" - czyli zestaw do mon- 
tazu - powinna bye uzyta nazwa: 
„zestaw startowy dla cierpliwych 
konstruktorow z doswiadeze- 
niem". Takie postawienie sprawy 
byloby zdecydowanie bardziej 
uezeiwe. Odpowiedzi konstruktora 
na korespondencj? byly zawsze 
bardzo zdawkowe, enigmatyezne, 
„tak ma bye" albo czasami „nie 
mam czasu". Oczekiwalem wi?cej 
wsparcia ze strony konstruktora, 
a przy najm nie j uwaznego przeezy- 
tania wyslanej korespondeneji 
i oczywiscie udzielenia konkretnej 
odpowiedzi. Najgorsze, ze wszel- 



Z lev/cj strony widoezny radiator tranzystora mocy 


kie zal^czone opisy sq, delikatnie 
mdwi^c, bardzo skromne. Przypo- 
minaj^ wr?cz notatki autora wyko- 
nywane na wlasne potrzeby - tak 
jakby dla przypomnienia tematu. 

Techniczne minusy konstrukcji 
- zawsze mozna wyrazic duzo kry- 
tyki co do sposobu rozplanowania 
plytki, ale jednak to urzqdzenie 
dziala. G?sto§£ upakowania elekt- 
roniki analogowej i cyfrowej powo- 
duje, ze slychac w odbiorniku cha- 
rakterystyezne rozne sygnaly har- 
moniezne. S-metr - coS pokazuje, 
do S9 jeszcze jest to do przyj?cia, 
ale powyzej bardzo znacznie zani- 
za wskazania, a skorygowanie go 
jest duzym wyzwaniem. 

Dobre strony DIGITAL-a 2004 

Zadzialal bez zadnego dobiera- 
nia elementdw, punktow pracy itp. 
Wszystko jest na jednej ply tee. Od- 
biornik ma faktyeznie male szumy 
wlasne. Czulosci jeszcze nie mie- 
rzylem, ale mog? stwierdzic, ze 
obecnoS£ sygnalu CW o wielkosci 
0,07mV (-130dBm) jest na wejSciu 
odbiornika rozpoznawalna, moze 
nie czytelna - ale zauwazalna. 
Zagadkowe sprawy 

Faktem, ktory niewqtpliwie 
umozliwil mi uruchomieni DIGI- 
TAL-a 2004, bylo otrzymanie wersji 
z poprawkami (wersja 3?). Zastana- 
wia mnie, czy firma pana SP3ABG 
w jakikolwiek sposob powiadomila 
posiadaezy pierwszej wersji o ko- 
niecznosci naniesienia zmian. 
W ostatnim czasie stwierdzilem, ze 
jest juz opublikowana wersja sche- 
matu o nazwie SD20044.pdf, co su- 
geruje juz czwartg wersj? urzqdze- 
nia. Na pytanie o zmiany wprowa- 
dzone w schemacie uzyskalem od- 
powiedz: „Niewielkie udoskonalenin 
sam pan odnajdzie, oglqdajqc aktunlny 
schemat". Takie traktowanie swoich 
klientow zakrawa momentami na 
zart. 

Podsumowanie 

Nie polecam tej konstrukcji ko- 
legom, ktorzy planowali tanio (ok. 
550 zl) i prosto zlozyc uniwersalny 
transceiver. Brak dokladnego opisu 
montazu, bardzo duze upakowanie 
elementow („pakowanie ci^nienio- 
we" - zazartowal SP3VSS) oraz 
straszliwa ilo§^ krosdw zniech?c^ 
wielu amatordw transceivera „ho- 
me made". 

Od kilku lat ceny cz?sci elektro- 
nicznych zmalaly juz do tego stop- 
nia, ze moze warto, aby ten sam 
transceiver wyprodukowany by! 
w wersji oddzielnych „klockow", 
a nie w ukladzie „kolowym", gdzie 
te same moduly pracuj^ w nadajni- 
ku i odbiorniku. Nie wspomn? 
oczywiscie o lepszej dokumentaeji 
zalqczanej do „zestawu". 

Jaroslaw Seroczyriski SP2SWJ 


Swiat Radio Kwieden 2005 





Opinia SP3TYP 

Moje spotkanie z Digitalem 2004 
zacz?lo si? od artykulu w SR 1/04. Po 
przeczytaniu calego opisu uznalem, 
ze jest on godny uwagi i na miar? 
moich umiej?tnosci. Urz^dzenie za- 
m6wilem u SP3ABG jako zestaw do 
samodzielnego montazu (zaprogra- 
mowany mikrokontroler, plytka i ze- 
staw nietypowych indukcyjnoSci). 
Duzym problemem bylo zgromadze- 
nie wszystkich elementow (w Obor- 
nikach nie ma sklepow elektronicz- 
nych). Bardzo pomocne okazaly si? 
sklepy wysylkowe, w tym takze 
AVT. W miar? gromadzenia elemen- 
t6w zaczqlem obsadzac plytk? i uru- 
chamiad poszczegdlne podzespoiy. 
Mialem rdwniez czas na dokladne 
przesledzenie schematu i usuni?cie 
bl?dow. Po obsadzeniu wszystkich 
elementow plytka „ozyla" od razu, 
ale do prawdziwego sukcesu bylo 
jeszcze daleko. Pomocne okazaly 
si? telefoniczne uwagi SP3ABG. 
Pierwsz^ l^cznosd przeprowadzi- 
lem 13 marca 2004 r. z SP6AAR, 
oraz nast?pne po dalszych modyfi- 
kacjach z: SP8CGE; SP5TAR; IN3/ 
SP6SOK; I3/SP5RZC w godzinach 
wieczornych z raportami 59! 

W budowie Digitala pomocny 
okazal si? Internet, a szczegolnie 





© ®MIC 

DIGITAL 2004 

AMATEUR RADIO 


0,05-2 MHz 


4-10 MHz 


15-22MHZ 


TOWING 


TRANSMITTER RECEIVER 3 


EARPH 


UN1SYNT 2004 


CDS/PLL SYSTEM 


ELBU( 


SSBMODE 


Wyglqd pfyty czotowej 

strony SP3ABG oraz wyszukiwarka 
EleNota. Podsumowuj^c m6j kon- 
takt z Digitalem, stwierdzam, ze 
jest to urzqdzenie o zupelnie nie- 
zlych parametrach, doskonale jako 
radio urlopowe, jednak sam mon- 
taz i uruchomienie wymagajq wiele 
cierpliwosci. Pozostaje rowniez 


problem obudowy. Z mojej nie jes- 
tem zadowolony. Glowny problem 
stanowi plyta czolowa, a szczegol- 
nie wykonanie na niej napisow. 
Moze na lamach SR ktorys z kole- 
gow zechcialby podzielic si? sw'oi- 
mi doswiadczeniami w tej sprawie. 

Roman SP3TYP (sp3typ@o2.pl) 
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tel. (058) 69 96 999, fax (058) 69 96 992 

Biuro Obstugi Klienta: tel. (058) 69 96 666 
fax (058) 69 96 662 
e-mail: market@radmor.com.pl 
www.radmor.com.pl , 




Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


Lampowy wzmacniacz KF duzej mocy 


ifzmacniacz 1 kW na 2xQB4/1 1 00 



Wzmacniacz mocy oraz zasilacz konstrukcji SP5GJN 


Lampy elektronowe, choc wyparte przez 
tranzystory, nadal znajdujq zastosowanie 
gfownie w stopniach mocy w.cz. zarowno 
w urzqdzeniach profesjonalnych (nadajniki 
RTV), jak i amatorskich. Lampowe wzmac- 
niacze mocy na pasma amatorskie wciqz 
cieszq si§ nieslabnqcym zainteresowaniem, 
szczegolnie wsrod krotkofalowcow startujq- 
cych w zawodach mi?dzynarodowych. 
Poniewaz koszt zakupu wzmacniacza 
fabrycznego cz?sto przewyzsza cen$ 
transceivera KF, wielu radioamatorow 
buduje takie urzqdzenia we wtasnym 
zakresie. 

Prezentujemy konstrukcji wzmacniacza 
wykonanego przez SP5GJN na lampie 
QB4/1 1 00 firmy Philips. 


QB4/1100 (rys. 1) to lampa szkla- 
na przeznaczona do wzmacniaczy 
w.cz. i modulatordw, mozliwa do 
zdobyda takze na krajowym rynku 
w tym rowniez poprzez gieldy 
i ogloszenia w SR. 

Jest to tetroda bezposrednio za- 
rzona z katodcj wolframow^ toro- 
wan<j (chlodzona powietrzem; 
ustawienie pionowe). 

W przeciwienstwie do lampy 
QB3/300, w oparciu o ktdrcj byl wy- 
konany inny wzmacniacz opisany 
w §R 3/05 („Porady Techniczne") 
QB4/1100 ma wi?ksz$ moc bo 400W 
i oczywiscie wi?kszy pobor prgdu 
zarzenia, przewyzszaj^cy nawet 
14A. 

Wielu krotkofalowcdw spraw- 
dzilo praktycznie, ze jest to dosko- 
nala lampa do pracy SSB z moc^ 
wyjsciowq okolo 500W. 


Na dwoch takich lampach 
w ukladzie z uziemionymi siatkami 
SP5GJN wykonal kilka wzmacnia- 
czy, uzyskuj§c maksymalna moc 
okolo lkW. 

Schemat liniowego wzmacnia- 
cza mocy KF wykonanego przez 
SP5GJN na dwoch lamach QB4/ 
1100 przedstawiono na rysunku 2, 
zas na rysunku 3 pokazano sche- 
mat zasilacza. 

Wzmacniacz jest skonstruowa- 
ny w ukladzie z uziemionymi siat- 
kami, ktory w catym zakresie KF 
odznacza si? jest bardzo dobrEj sta- 
bilnoscia. 


Podczas konstruowania (uru- 
chamiania) kazdego wzmacniacza 
lampowego nalezy zachowad bar- 
dzo duz^ ostrozno§£ ze wzgl?du na 
niebezpieczne skutki wysokiego 
napi?cia anodowego. 


Duz$ uwag? nalezy zwrocic na 
jakosc stosowanych elementow. 
Wiele elementow musi bye przewi- 


Si 



Rys. 1. Wyprowadzenia lampy QB4/11 00 


ISHfiM 

Uz - napi^cie zarzenia: 

5V 

Iz - pr^d zarzenia: 

14,1 A 

Ua - napi^cie anodowe: 

+ 2500V 
(4000V) 

Us2- napi?cie siatki II: 

+500V 

t - dopuszczalna 
temperatura pracy: 

do 200°C 

f- maksymalna 
cz?stotliwosc: 

110MHz 

la - pr^d anodowy: 

100mA 

Sa - nachylenie 
charakterystyki: 

2mA /V 

P - moc maksymalna: 

400W 
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Input Dulput 

(TRX) (ANT) 



Nreklore z prezentowa- 
rtych wzmacniaay byfy 
festowaite na sJacji 
bntestowej 5050 
w Rozanie podczos 
wi^kszych wwodaw. 
Wiecej informacji na 
slronie SP5KVW/S050 
kftp:// 

sp5kvw.webpark.pl 



Ry$. 2. Schemat wzmacniacza IkW (2xQB4/1100) SP5GJH 


dzianych z odpowiednim zapasem 
ze wzglt^du na duza wartosc napi^- 
cia, jak i wysokg temperature roz- 
grzanych lamp oraz oraz pnjdow 
w.cz. rozgrzewajqcych metalowg 
konstrukcje obudowy, 

Oprawka z bezpiecznikiem 
w obwodzie anodowym powinna 
bye przystosowana do wysokiego 
napi?cia. Zastosowanie zwyklych 
bezpiecznikow, nieprzewidzianych 
do wysokiego napi^cia, moze nie 
spelnic zabezpieczenia w sytuacji 
awaryjnej (krople metalu z przepa- 
lonego drueika mogg osi^sc na po- 
wierzchni rurki szklanej, nie za- 
pewniaj^c przerwy obwodu, a mo- 


gq nawet doprowadzic do rozerwa- 
nia rurki). 

Elementy indukcyjne 

Dttzo problemow moze sprawic 
dlawik anodowy. w.cz. bowiem nie 
powinien on miec rezonansu wfas- 
nego w zakresie cz^stotliwosci pra- 
cy. Rezonans na cz^stotliwosci pra- 
cy moze bye przyczynHj przebicia 
miedzy zwojami i w konsekweneji 
spalenia dlawika. Ponadto zjonizo- 
wany oblok gazu moze spovvodo- 
wac uszkodzenia wielu elementdw 
usytuowanych w poblizu. 

Na karkas nalezy stosowac ma- 
terialy izolacyjne w.cz. takie jak tef- 


s-i 



K-AK-U 


OPR 




Zakres cz^stotliwosci: 


m!i!j 

1,8 - 30MHz + WARC 


Modufacje: 

SSB, CW, AM, FM, RTTY, SSTV 

Moc steruj^ca: 

100W (60 W) SSB/CW 
50W (30W) AM/FM/RTTY/SSTV 

Moc wyjSciowa: 

1000W (600W) SSB/CW 
600W (300W) AM/FM/RTTY/SSTV 

Chiodzenie: 

wentylator dwubiegowy 

Impedancja wejsciowa: 

50^ (obwody pasmowe typu Pi) 

Impedancja wyjsclowa: 

50£2 

Napiecie anodowe; 

ok. 3,5kV (3kV) 

Wymiary PA (SxGxW), waga: 280x300x1 70mm r 12kg 

(250x300x170 mm, 9kg) 

Wymiary zasilaeza (SxGxW) , waga: 1 80x300x1 70mm, 1 3kg 

(160x300x170 mm, 11kg) 


REKLAMA 


© NAJWI^KSZA HURTOWNIA I SERWIS W POLSCE 

v, vr-f . if ■ •• ;( . ■ | r f : . ■ .■ / jf 

Wszystkie najnowsze modele firmy (corn 



RADIOTELEFONY PROFESJONALNE VHF I UH®iS v 


pasma 136-174MHz , 400-520MHz 

IC-F110 i IC-F210 IC-F12 

IC-F12/S| 
IC-F22 


RAD10STACJE MORSKIE VHF 1 KF 


IC-M1V EURO 



IC-F22/S 1 



IC-M503 

z DSC I dodatkowym ' 
manipulatorem 


Autoryzowany dealer i serwis Icom. Autoryzacja SRS AB 

ui. Energetyk6w 9, 70-656 Szczecin, 



RADIOTELEFONY DLA L0TN10TWA , 


IC-A3, 
IC-A5 
IC-A23 

IC-A110 EURO 

118-136, 975MHz, 36W pep. 







tel, (91) 4624-379, 4624 408, faks 4624-353 GPS-100 


IC-PCR100D 

Odbiornlk radiokomunikacyjrty 
jako modem zewn^trzny do 
komputera 
PC. 

. 0,01- 

Najtariszy na rynku 1 300MHz 
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Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


D - 20XBY225 


230V/3kV R - 20x51 0k/2W 
1 kVA C - 20x4, 7n/1 000V R - 1 20x1 00k/2W 



Ion, laminat szklany, ceramika 


Kontokl do konstruktoro: 
Wieslaw Gasek 
SP5GJN, 

lei. (029) 760 62 67, 
e-moil: sp5gjn@wp.pl 
Zdjecia do ortykulu 
orozna okladkf 
udost^pnil Andrzej 
Niedzwiedzki SP5XSD 
(e-mail: sp5xsd@wp.pl). 
Dzi^kujcmy. 


W celu orientacyjnego wylicze- 
nia srednicy drutu dlawika nalezy 
podzielic 0,7Ua przez reaktancj? 
dlawika. W praktyce indukcyjnosc 
dlawika powinna miec wartos£ 
wi?kszq od 60piH co daje reaktancj? 
okolo 6S0Q. Latwo wyliczyc ze 
przy napi?ciu anodowym jak na 
schemacie, czyli 3kV, prqd dlawika 
wynosi az okolo 3A. Taki sam prqd 
nalezy przyjqc nie tylko przy 
okreSlaniu Srednicy drutu dlawika, 
ale takze kondensatora separujqce- 
go. Oczywiscie kondensator taki 


musi bye przewidziany do pracy 
przy napi?ciu wyzszym od maksy- 
malnego napi?cia anodowego. 

Nie nalezy zapominac, ze kon- 
densatory takze ulegajq nagrzewa- 
niu przy duzyeh mocach w.cz. 

Konstruujqc obwod wyjsriowy Pi- 
filtra nalezy zwrocic uwag? aby jego 
dobroc wynosila w granicach 12-15. 
Na mniejszych zakresach KF mozna 
cewk? wykonac z drutu DNE l,6-2,5. 
Natomiast na zakresie 10m zalecana 
jest rurka miedziana o srednicy 
10mm lub plaskownik. OezywiScie 
wskazane sq druty srebrzone, choc 
w zakresie KF nie jest to konieezne. 


Kondensatory, przetqczniki i dtawiki konstrukcji SP5GJN 



Warunki pracy iamp 
nadawezyeh 

Warto pami?tac, ze na moc wyj- 
sciowq nadajnika lampowego 
a takze na dlugosc pracy lamp ma- 
jq wplyw zewn?trzne parametry 
clcktrycznc. 

Na temperature katody oraz jej 
wlasnosci emisyjne najwi?kszy 
wplyw ma doprowadzone napi?cie 
zarzenia. Stwierdzono, ze okolo 
60% uszkodzen lamp powstaje 
w wyniku znaeznego odchylenia 
temperatury katody od jej wartosci 
znamionowej. Niebezpieczny jest 
nadmierny wzrost temperatury, 
bowiem skraca si? dlugowiecznosc 
lampy, pogarsza si? opor izolacji 
pod wplywem rozpychania baru 
na mice, wzrasta opor warstwy 
przejSciowej katody, wzrasta wy- 
dzielanie si? gaz6w ze szkla 
i wspornikow oraz pojawiajq si? in- 
ne szkodliwe czynniki pogarszajq- 
ce parametry lampy i powodujqce 
jej uszkodzenia. W wyzszej tempe- 
raturze katody ulegaja naglym 
zmianom w wyniku takich para- 
metrow, jak nachylenie, poziom 
szumdw oraz prqd impulsowy. 

Oczywiscie nadmierny wzrost 
temperatury zwi?ksza prawdopodo- 
bienstwo przepalenia si? doprowa- 
dzenia katody. Warto wiedzied, ze 
obnizenie napi?cia zarzenia o 3-5% 
wplywa korzystnie na prac? lampy, 
lecz mozliwe jest tylko w przypadku 
stabilizaeji napi?cia zarzenia. Zkolei 
dalsze obnizenie napi?cia zarzenia 
zwi?ksza intensywnoSc zatruwania 
katody gazami resztkowymi, znaez- 
nie obniza wartoSc parametrow, ta- 
kich jak nachylenie charakterystyki, 
prqdy elektrod, a zwlaszcza prqd im- 
pulsowy katody. 

Napi?cia zarzenia lamp pracujq- 
cych w warunkach oczekiwania, 
czyli np. w transceiverach (bez po- 
boru prqdu anodowego) powinny 
wynosic od 60 do 70% wartoSci 
znamionowej. Dluga eksploatacja 
lamp bez pobierania prqdu anodo- 
wego, np. kiedy transceiver jest 
wykorzystywany jako odbiornik, 
zwi?ksza prawdopodobienstwo za- 
trucia warstwy tlenkowej, sprzyja 
wzrostowi oporu warstwy przej- 
Sciowej katody, co prowadzi do 
zmniejszenia wartoSci emisyjnej. 
Te procesy nasilajq si? wraz ze 
wzrostem napi?cia zarzenia lamp. 

Napi?tie anodowe powinno bye 
wlqczane dopiero po rozgrzaniu 
grzejnika, czyli ok. 10 minut dla 
lamp duzyeh (nadawezyeh), bo 
w przeciwnych przypadkach lam- 
pa moze ulec nieodwracalnemu 
uszkodzeniu. 

Warto pami?tac, ze przy rowno- 
legtym polqczenia lamp nalezy do- 
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Tylne scianki wzmacniacza i zasilacza konstrukcji SP5GJN 


bierac lampy o tych samych parametrach, bowiem moc tracona 
na anodach lamp wlqczonych rdwnolegle b^dzie rozna dla rdz- 
nych lamp i poszczegolne egzemplarze lamp mog^ zostac prze- 
ciqzone i szybciej ulec uszkodzeniu. W przeciwnym razie rnoze 
takze pojawic si§ generaqa pasozytnicza prowadz^ca do wzrostu 
mocy traconej na anodach. Aby tego uniknqc, mozna w obwod 
siatek ekranowych wstawic rezystory o wartosci 50-1 00D lub kil- 
ka perelek ferrytowych nalozonych na przewody doprowadzajq- 
ce pr^dy w.cz. 

Bardzo wazn^ spraw^ jest dobre odprowadzenie ciepla z lam- 
py. Wzrost temperatury banki o 15°C ponad normalnq tempera- 
ture pracy zmniejsza sredniq zywotnosc lampy o 25%, a wzrost 
o 80°C zmniejsza sredni^ zywotnosc o 75%, tzn. 4 razy. 

Dobre efekty daje chlodzenie lamp powietrzem (wentylator, 
dmuchawa). 

Szczegdlnie dobre warunki chlodzenia nalezy zapewnic lam- 
pom pracujgcym na granicy swoich mozliwo§ci kata logo wych, 
a to ze wzgledu na mozliwoSc jonizacji oraz przebic, co prowadzi 
do skrdcenia zywotnosci lampy. 

Zdajemy sobie spraw^, ze podane powyzej informacje, choc 
niekompletne, powinny przyblizyc tematyk? wtasnor?cznego 
konstruowania wzmacniaczy mocy na innych dost^pnych 1am- 
pach mocy. W kazdym razie podczas uruchamiania kazdego 
wzmacniacza lampowego nalezy zachowac bardzo duz^ ostroz- 
nosc ze wzgl^du na niebezpieczne skutki wysokiego napifda 
anodowego 

Ciekawostk^ jest fakt, ze wszystkie elementy wzmacniaczy robio- 
ne byly na stole w kuclmi za pomocq podstawowych narz^dzi (kon- 
strukcji amatorskiej sq takze kondensatory i przelcjczniki Pi-filtra). 

Na internetowej stronie SP5GJN (http://sp5gjn.za.pl/), ktora zo- 
stala utworzona dla cel6w edukacyjnych, mozna zobaczyc o wiele 
wi^cej szczegolow technicznych wzmacniaczy, na ktore konstruk- 
tor poswiecil wiele godzin pracy (autorem strony jest SP5XSD). 



Szczegoty konstrukcji wzmacniacza 


Przetworriice napi^eia 
Reduktory napi<gcia 
Zasilacze impulsowe 

prosto od producenta 


• RV 16 reduktor napi^cia 24/12 V 
CB Radio, uniwersalny 




WszystkisUrzadzenia posiadaja elektroniczne zabezpieczenia^zwarcidwe, 
termiczne, przeci^zeniowe, nadnapieciowe. Urzgdzenia s^jgodne z normami CE 


PE 16 przetwornica impulsowe 24/12 V 
niskozaktoceniowa, uniwersalna 

PN-16 przetwornica impulsowa 24/12 V 
bezzaktdceniowa, wysokosprawna 
radiokomunikacja profesjonalna 

PS-16 przetwornica impulsowa 24/12 V 
w izolacji galwanicznej 
radiokomunikacja profesjonalna 


zastosowania specjalne (tramwaje, kolej) 

• PE-25, PE-30, PE-40 przetwornice 24/12 V 
wysokosprawne duzej mocy 

• Przetwornice z reguiowanym napi^ciem wyjSciowym 

• Przetwornice 12-24/220 V 150-400 W sinus 

• Przetwornice i zasilacze 220/12-24 V 

• Zasilacze samochodowe do notebookdw 
12-24/1 5-25.V komplet wymiennych wtykow 


AZO.pi 

Producent: AZO Sp. z o.o. 

ul. 3 maja 54, 81-850 Sopot 
www.azo.pl, poczta@azo.pl 
tel. (058) 555 98 78, fax. (058) 555 98 78 


Radiotelefony CB 


Jeden z najmniejszych i najprostszych radiotelefonbw firmy President 

President Taylor II Classic 


W ostatnim czasie w cz?stochowskiej 
firmie President Electronics Poland pojawii 
si? kolejny radiotelefon samochodowy CB 
francuskiej firmy President. Jest nim 
President Taylor II Classic, oferowany obok 
Presidents Taylor ASC New oraz Presiden- 
ts Taylor Classic wyposazonego tyiko 
w modulacj? AM. 


Przedstawiony na zdj?ciu model 
ma niezb?dne elementy regulacyj- 
ne w postaci przel^cznika kanalow, 
regulatora sily glosu oraz blokady 
szumu, a takze przelgcznika rodza- 
ju modulacji. Nad tymi ostatnimi 
elementami znajduje si? - umiesz- 


wroceniem biegunowoSci zasiiania, 
ale rtie jest odporny na dol^czenie 
napi?cia wyzszego niz 15,6V. War- 
to o tym wiedziec, poniewaz duze 
samochody ci?zarowe mog^ miec 
instalacj? 24V i wtedy jest potrzeb- 
na prze two mica 24V/12V. 












Podobnie jak wszystkie dotych- 
czasowe modele o tej nazwie. Presi- 
dent Taylor II Classic takze nalezy 
do najmniejszych i najprostszych 
radio tele fond w CB. Przeznaczony 
jest glownie dla tych uzytkowni- 
kow Lqcznosei, ktorzy chc$ miec 
podstawowy sprz?l CB pizeznaczo- 
ny do pracy emisja AM i FM, a nie 
majg ambicji posiadania rozbudo- 
wanego i drogiego urz^dzenia. 


Liczba kanalow: 
Rodzaj modulacji: 
Zakres cz^stotliwosci: 
Impedancja anteny: 
Napiecie zasiiania: 
Wymiary: 

Ci^zar: 


40 

AM, FM 
26,9607.727,410MHz 
50Q 
13,8 V/DC 
150x165x45mm 
1,2 kg" 


Tolerancja cz?stotliwosci: 

±300Hz 

Moc wyjsciowa: 

4W AM/FM 

TtumieniD cz?stolliwosci harmonicznych: 

>63dB 

Pasmo przenoszenia m.cz.: 

300Hz-3kHz 

Czulosc mikrofonu: 

ImV 

Maksymalny pobor pr^du: 

1,7A 

Znieksztaicenia nieliniowe: 

<1,8% 



Czutoic AM/FM: 

0,5/iV (20dB SINAD) 

Pasmo przenoszenia m.cz.: 

300Hz-3kHz 

Moc wyjsciowa m.cz.: 

5W/8H 

Czulosc blokady szumow: 

min. 0,2pV-1mV 

Ttumienie cz?stotliwosci lustrzanej: 

>70dB 

Maksymalny pobor prqdu: 

0,8A 


nej ramce - wy- 
chylowy wskaznik 
S-meter (przy nadawa- 
niu PWR) i obok niego 
dwucyfrowy, siedmiosegmen- 
towy wskaznik LED, 

Na tylnej sciance znajduje si? 
przewod zasiiania DC, gniazdo an- 
teny SO 239 oraz gniazdo JACK ze- 
wn?trznego glosnika. 

W modelu ASC potencjometr SQ 
ustawiony w skrajnie lewej pozycji 
powoduje wlqczenie funkcji ASC 
(automatyczna blokada szumow). 
Wersja ASC dodatkowo ma w mik- 
rofonie przel^cznik kanalow U/D (U 
- kanal w gore, D - kanal w dol). 

W opakowaniu fabrycznym, op- 
rocz urz^dzenia nadawczo-odbior- 
czego, znajduja si? niezb?dne akce- 
soria: mikrofon z uchwytern, 

uchwyt samochodowy oraz kabel 
zasilajgcy z bezpiecznikiem. Jest tez 
dobrze zredagowana instrukcja (op- 
rocz oryginalnej - takze wj?zyku 
polskim) zawieraj^ca podstawowe 
informacje dolycz^ce obslugi CB. 

Po zainstalowaniu urz^dzenia 
w samochodzie i podlqczeniu ante- 
ny oraz zasiiania z akumulatora 
urz^dzenie jest w zasadzie gotowe 
do pracy. 

Warto pami?tac, ze przewbd 
czerwony dol^cza si? do „+” zacis- 
ku akumulatora, zas przewod czar- 
ny do karoserii, czyli zacisku 
akumulatora. Radiotelefon wpraw- 
dzie ma zabezpieczenie przed od- 


Obsluga urzijdzenia sprowadza 
si? do wl^czenia zasiiania pokr?b 
lem regulacji glosnosci oraz usta- 
wienia blokady szumow i numeru 
kanalu pracy. Frzelcjcznik AM/FM 
powirden byd ustawiony na aktual- 
nie wykorzystywanej modulacji 
(amplitudy bqidz cz?stotliwosci). 

Blokada szum6w umozliwia 
komfortowy nasluch, gdyz Humi 
szum slyszany mi?dzy transmisja- 
mi innych stacji. Zbyt gl?bokie za- 
ct^gni?cie blokady (prawe skrajne 
polozenie) spowoduje, ze b?d^ sly- 
szane tyiko pobliskie, silne stacje. 

Kanal roboczy jest wySwietlany 
wskaznikiem LED na plycie czolo- 
wej, zas lewy wyswietlacz SRF infor- 
muje o mocy sygnalu emitowanego 
TX PWR oraz odbieranego SIG. 

Wf^czenie nadawania nast^puj? 
po nacisni?ciu pizycisku PTT x\a 
mikrofon ie. 

Dostarczony model President 
Taylor II Classic posiada deklaracj? 
zgodnosci CE0341. Uzytkowanie 
takich i podobnych urz^dzeh CB, 
maj^cych certyfikat zgodnosci, jest 
legalne bez zadnych oplat i rejest- 
racji. 

Aj 
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Nowe polskie dyplomy 

Z Kotobrzegu 


Kr6tkofalowcy kolobrzescy w tym 
roku wydajq dwa nowe dyplomy: 
„Kotobrzeg" i „Po1skie prefiksy". Wy- 
dawc$ dyplomow jest Kolobrzeski 
Radioldub „Fala" SP1KQR przy Ze- 
spole Szkdl Morskich w Kotobrzegu. 

Polskie prefiksy 

Dyplom przyznawany za QSO/ 
SWL ze stacjami uzywajqcymi pols- 
kich prefiksow: SP, SQ, SR, SO, SN, 
HF, 3Z. 

Warunkiem uzyskania dyplomu 
jest przeprowadzenie QSO/SWL ze 
stacjami uzywaj^cymi roznych pols- 
kich prefiksdw. Dyplom jest wyda- 
wany w 3 klasach: 

- klasa Standard za 3 r6zne prefik- 
sy.' 

- klasa Special za wszystkie wymie- 
nione prefiksy, 

- klasa Super za 3 r6zne prefiksy 
z Kolobrzegu. 

Termin, emisja i pasma dowolne, 
nie zalicza si? QSO przez przemien- 


niki. Koszt kazdej klasy dyplomu 
dla stacji z SP wynosi 10 zl, a dla sta- 
cji zagranicznych 5 IRC/USD/euro. 

Kotobrzeg 750 

Dyplom wydawany dla uczcze- 
nia jubileuszu 750-lecia nadania 
praw miejskich Kolobrzegowi. 

Warunkiem uzyskania dyplomu 
jest przeprowadzenie w dniu 8 ma- 
ja w czasie trwania Zawodow Ko- 
lobrzeg 2005 l^cznosci jak nizej: 

- Wariant 1: 3 QSO/SWL ze stacja- 
mi pracuj^cymi z Kolobrzegu, 
w tym obowi^zkowo QSO/SWL 
ze stacjg klubowq ZSM SP750KG 
lub SP1KQR, SP25TRM,SN0KG, 
SN1L, termin, emisje i pasma do- 
wolne; 

- Wariant 2: 5 QSO/SWL z dowol- 
nymi stacjami pracujcjcymi z Ko- 
lobrzegu, termin, emisje i pasma 
dowolne. 

Dyplom jest wydawany w jed- 
nej klasie, dla stacji nadawczych 




QSL/Award 
Manager Radioklubu 
„Fala" SP1KQR: 

Krzysztof Walasek 
SP1MWK, 

ill. Grochowska 5i/7, 
78-100 Kolobrzeg 


i nasluchowych. Nie zalicza si? 
QSO/SWL przez przemienniki. 
Koszt dyplomu wynosi lOzl. 



REKLAMA 



MK 3 

- cZQStottlwoSi 26,960 - 27,400 MHz 

- moc 4W 

- AM/FM, 40 kanaldw 

- zasllanie 13,6V 

- cartyflkat (€ 


- W'-NASZEJ VOFERCIE: 

c^przewoine, noszone radia VHF, UHF profesjonalne i amatorskie 
<4'anteny samochodowe i bazowe na wszystkie pasma firmy LEMM 
Q^radiotelefony CB oraz osprz^t 
c ^akumulatorki: NiCd, NiMH, alkaiczne 1,5V 
%ladowarki do akumulatordw 
* ^systemy telewizji przemyslowej, wideodomofony 
^ ceny w oparciu o bezposredni import calej oferty 
^ homologacje 


MAGNUM MX 

- cZQstotliwoSC 26,960 - 27,400 MHz CB 

- moc 4W 

- AM/FM, 40 kanahiw 

- S METR 

- zasllanie 13,8V 

- ceriyflkat CE 


REXON RL 102 

- czestotllwote 138 - 174 MHz 

- max. moc 5W 

- odstgp mifdzykanalowy 12,5 kHz 

- pojemnlk na baterie 6xR6 

- CTCSS/DTMF - opcja 

- certyfikat CE 


/&/ * Aft « 


P.H.U. "MERX” Sp.j. 

33-300 Nowy S^cz, 
ul. Nawojowska 88B 

tel. +48 18 4438660, fax +48 18 4438665 

e-mail: moffice@merx.com.pl 
www.merx.com.pl 


WT 415 

- PMR 446 MHz / 8ch (CTCSS) 
-LPD434 MHz / 69ch 
-VOX 

- wzestawie komplet akcesoridw 

- certyfikat (6 


RADIOTELEFONY 

BEZ REJESTRACJI I OPLAT 




Transceivery 


Elecraft KX1 - nowoczesny minitransceiver QRP CW 


Mate jest dobre 


10/2004 

produkt 

miesi^ca ] 

swiat 

radio 



Elecraft, znana firma radiokomunikacyjna 
z Kalifornii -producent modutow nadaw- 
czo-odbiorczych QRP K1 i K2, zapropono- 
wata ostatnio minitransceiver CW KX1. 
F5IJO z francuskiej redakcji Radio REF 
dzieli si? swoimi spostrzezeniami na temat 
montazu transceivera a nast?pnie przed- 
stawia wyniki dziatania zmontowanego 
urzqdzenia. 



Elecraft 

www.elecraft.com 
PO Box 69, Aptos, 

CA 95001-069 USA 
tel. (B31) 662 8345 
faks (831 ) 662 0830 
e-moil: 

sales@elecroft.com 
Cena kitu KX1 
(20+40m) wynosi 
279 USD 


Jego podstawowq zaletq sq nie- 
wielkie wymiary oraz oszcz?dny 
pobor prqdu (20 do 30 godzin pra- 
cy przy zasilaniu z 6 ogniw AA, 
przy 2VV na wyjsciu). 

Jest to radiostacja dla 3 pasm, 
szczegolnie latwa do przenoszenia 
o nast?pujqcych wlasciwosciach: 

■ Nadajnik/odbiornik 40m, 30m 
i 20m w amatorskich pasmach 
CW (opcja - pasrno 30m) 

■ Odbiornik CW, AM, LSB / USB 
od 5,0 do 16,5MHz w trzech sek- 
torach 

■ Moc 2 do 4W zalezna od napi?cia 
zasilania 

■ Wyswietlacz 3-cyfrowy wielo- 
funkcyjny 


Do KX1 mozna dodac automatyczny dostrajacz antenowy 
(KXAT1) lub manipulator dwudzwigniowy (KXPD1) 


■ VFO DDS: bezpoSrednia cyfrowa 
synteza cz?stotliwo£ci 

■ Dostrajacz RIT 

■ Klucz elektroniczny z pami?ciq, 
zintegrowany manipulator dwu- 
diwigniowy (opcja) 

■ Kwarcowy filtr z nastawialnym 
pasmem przepuszczania 

■ Zintegrowany automatyczny do- 
strajacz antenowy (tuner) - jako 
opcja 

■ Reczne nastawianie funkcji i re- 
gulacji 

■ Niewielkie wymiary: W=39mm, 
L=135mm i Sz=76mm; mniejszy 
od karty QSL 

Zintegrowane manipulatory na 
przedniej stronie znacznie ulatwia- 
jq obslug?. 

Odbior zamowionego kitu 

Zam6wione telefonicznie (moz- 
na tez przez Internet) urzqdzenie 
przyszlo w terminie w przesylce 
samolotowej. Paczka zawierala 
transceiver, automatyczny dostra- 
jacz antenowy, modul 30m, mani- 
pulator do zmontowania, obudo- 
wa, podlqczenie bateryjek oraz ob- 
szerny podr?cznik montazu i uru- 
chomienia. 

Wszystkie cz?£ci skladowe sq do 
montazu tradycyjnego, a trzy mo- 
duly do montazu SMD byly juz 
wst?pnie zainstalowane na plytce. 

Przygotowanie do montazu 

Przed przystqpieniem do prac 
r?cznych nalezy uprzednio staran- 
nie przeczytac podr?cznik (w j?zy- 
ku angielskim) z zaleceniami. 

Zaleca si? zastosowanie ochrony 
przeciw ladunkom elektrostatycz- 
nym w postaci bransolety i uzie- 
mienie przedmiotow i lutownicy, 
gdyz niektore elementy sq bardzo 
wrazliwe. 

Nalezy dokladnie stosowad si? 
do rysunku montazowego przy 
wstawianiu cz?sci, ktorych poloze- 
nie w skrzynce (obudowie) podane 
jest w milimetrach. 

Narzgdzia 

Stosowad nalezy narz?dzia anty- 
elektrostatyczne dobrej jakoSci: 

■ Jedne plaskie szczypce tnqce 

■ Lutownica z grotem 1,2mm po- 
winna bye dobra (nie stosowa- 
lem lutownicy 1,6mm) 

■ Drut lulowniczy maksymalnie 
0,8 mm, z 3% zawartoSciq srebra 


■ Uniwersalny, odpowiednio do- 
kladny miernik z odezytem mV 
i mA 

Montaz 

Dobrze napisany podr?cznik 
pozwala na wykonywanie pracy 
krok po kroku, podaje sposob 
identyfikaeji poszczegolnych ele- 
mentow oraz daje ostrzezenia 
i opisuje szczegdlowo przebieg 
montazu. 

Sekretem powodzenia jest praca 
bez poSpiechu, przeczytanie przed 
lutowaniem rozdzialdw ze zrozu- 
mieniem, pomierzenie elementow 
w przypadku wq tpliwo§ci przy ich 
identyfikaeji (R i C). Znacznie le- 
piej jest wykonac czynnoSc powoli, 
lecz za pierwszym razem prawidlo- 
wo, niz pdzniej poprawiac. Wszyst- 
kie otwory sq metalizowane, 
w zwiqzku z tym wylutowanie ele- 
mentu nie jest czynnosciq przyjem- 
nq. 

Montaz cewek nie jest trudny 
je£li b?dzie si? stosowalo do zale- 
cen na temat cewek: 

■ kierunek nawijania 

■ liezba zwojow i rozlozenie na 
rdzeniu 

■ pobielenie konedwek przewo- 
dow i przyci?cie tak, aby mozna 
byle je przepuscic przed lutowa- 
niem na wyznaczonym miejscu, 
dla zapewnienia dobrego polq- 
czenia elektryeznego. 

Wykonanych jest 8 cewek, z cze- 

go 4 automatyeznego dostrajaeza 
antenowego (tunera). 

Zwrocic nalezy w szczegolnosci 
uwag? na jakoSd montazu rdzeni 
cewek na dw6ch plytkach. Nie mo- 
gq one nadmiernie wystawac, bo- 
wiem pdzniejszy montaz dostraja- 
eza na plytce podstawowej moze 
byd utrudniony, jesli nie b?dzie za- 
chowane dokladne nakladanie si? 
elementow przestrzennych (zdj?- 
cia w instrukcji pokazujq sposob 
skladania calosci). 

Montaz dostrajaeza i modulu 
30m jest nieco bardziej zlozony, 
wymaga wi?cej umiej?tnosri prnk- 
tyeznego montazu (dokladnego za- 
poznania si? z metodq). 

Montaz transceivera jest podzie- 
lony na 3 fazy, z punktami kontrol- 
nymi pozwalajqcymi na biezqce 
sprawdzanie prawidlowego dziala- 
nia przed dalszymi czynnosciami 
montazowymi. 

Faza pierwsza 

Po podlqczeniu napi?cia, jezeli 
nie ma dymku lub zapachu, spraw- 
dzanie napi?d miemikiem powin- 
no dad wyniki mieszczqce si? w ra- 
mach tolerancji. 

Zadowalajqce wyniki pomiardw 
to juz pierwsza satysfakeja z wyko- 
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Parametry urzqdzenia 



Wymiary calkowite (szer. x wys. x gl^b.): 3,5 x 1 5 x 8cm 

Ci|zar: 0,25kg (bez opeji) 

Napi§cie zasilania: 7-1 4V P zalecane minimum 8V 

Pobor pr^du: odbiornik 32mA ze sluchawkami, nadajnik: 3Q0-700mA t 

w zaleznosci od napi^cia zasilania i ustawionej mocy wyjsciowej 

Pokrycie pasm: odbior: 5, 0-9, 5 i 12,0-16,5MHz 

(z modulem 30m dodatkowo 8,0-1 2, 5MHz - przyp. tlum) 
nadawanie: 7, 0-7,3 i 14,0-14,35MHz (10,10-10,15 z modulem 30m - przyp. tlum.) 

Stabilizacja cz^stotliwosci: DOS z kwarcem odniesienia 50 MHz 

Ptyni^cie VF0: < 50Hz na godzin? po 5 minutach podgrzewania ptTy 25°0 

Wyswietlacz: 3 znaki LED z beleczk^ S-metra i mocy 

Potwierdzenie akustyezne przy naciskaniu przyeiskow 


Maksymalna moc wyjsciowa (okolo): 1.5-2W (zasilanie 9V), 3-4W (zasilanie 12V) 

Zawartosc emisji ubocznych: -40dB przy 3-4W 

Tolerancja obciazenia: zalecane 2:1 lub lepiej 

Ton boezny: 500-700Hz krokiem co 1 0Hz 

Klucz: 8-50WPM, mody iambic A i B (2 bufory komunikatu; powtarzanie automat.) 


Czulosc okolo: 0,2 /jV dla 1 0dB (S+NJ/N 

Selektywnosc: 3-biegunowy filtr kwarcowy o zmiennej szeroko^ci, 

okolo 300-2000Hz (IF : 4,915MHz, pojedyneza przemiana) 

Moc wyjsciowa audio: 0,5W (szczyt) na SO. (wymagany wtyk stereo) 


nanej pracy i oswojenie siq: z wielo- 
ma szczegolami. Szczegolnie nale- 
zy cswoic si^ z odczytem trzech 
cyfr cz^stotliwosci (roznym w za- 
leznosci od wybrania pasma pt*zy- 
ciskiem //Band"). 

Cz^stotliwosc wyswietlana jest 
w formacic „00.0" lub „0.00", w za- 
leznosci od wyboru kroku 100Hz 
lub 10HZ/ ktore dajq szybkq lub po- 
wolnq zmian^ cz^stotliwosri. 

Faza druga 

Nalezy zwrocic uwage na kieru- 
nek montazu diod i tranzystorow, 
na montaz kwarcow i podlqczenie 
strony pierwotnej cewek na sciez- 
kach na ply tee z obwodami druko- 
wanymi. 

Rezystor 22k £1, R32 rni^dzy 
koncowkami 2 i 3 w LM386 nalezy 
ostroznie uksztaltowac r^kq i pla- 
sko przylutowac do wyprowa- 
dzeri, pilnujqc, aby nie spowodo- 
wac zm^czenia koncowek na 
sciezkach. Lepszym rozwiqzaniem 
jest uzyeie elementu SMD wiel- 
kosci 1206/ ktory doskonale pasuje 
do druku na piytce, nalezy jednak 
dolutowywac bardzo umiej^tnie 
z odpowiedniq ilosciq lutti/ po- 
trzebnq do polqczenia elementu 
z punktami na karcie. 

Podczas sprawdzenia nalezy 
najpierw odczytac wskazania S- 
metra (woltomierz powinien wska- 
zac napi^cie baterii) oraz wyregulo- 
wac ton i dzialanie generatora CW. 

Nast^pnie nalezy dostroic filtry 
pasmowo-przepustowe pasm 20m 


i 40m (modul 30m b^dzie instalo- 
wany na koheu). Regulacje prze- 
prowadza si^ na sluch po dolqcze- 
niu 7-8m drutu jako anteny lub od- 
powiedniego generatora sygnalo- 
wego. Strojenie nie jest bardzo ost- 
re. 

Faza trzecia (nadajnik i filtry 
dolnoprzepustowe) 

Pozostalo zamontowanie dwoch 
cewek toroid alnych/ teraz jest klo- 
pot, trzeba je dostroic... 

Czynnosciq najbardziej delikat- 
nq jest montaz tranzystora mocy. 
Poniewaz pudelko wykorzystuje 
si^ jako radiator, to nalezy zapew- 
nic dobry kontakt i jednoczesnie 
doskonal^ izolacj^ elektryeznq, 
gdyz korpus tranzystora jest na 
plusie! 

Instmkcja przypomina o potrze- 
bie starannego lutowania, bez 
wprowadzania napr^zen, i o precy- 
zyjnym montazu. Dodalem kawa- 
lek izolacji pod glowk^ srubki 
i w otworze przepustowym tran- 
zystora dla unikni^cie powstania 
zwarcie na wyjsciu. 

Pozostaje sprawdzenie po przej- 
sciu na nadawanie i mocy wydzie- 
lonej na rezystorze 50£1 Korzysciq 
z zastosowania opcyjnego dostraja- 
cza antenowego jest mozliwosc od- 
czy tarda mocy nadawanej do ante- 
ny (funkeja „tune") i sprawdzenia 
kalibraeji dokladnym watomie- 
rzem. 

Na koniec pozostaje zamonto- 
wanie baterii ogniw. 


Nast^pnie kompletuje sif modul 
30m (ponowna regulacja) i wstawia 
plytke z dostrajaezem antenowym. 
Jesli zachowane b^dq wszystkie za- 
lecenia montazowe, to pudelko za- 
mknie si£ bez trudu. 

Test praktyezny 

Elecraft zaleca zastosowanie ja- 
ko anteny prostego przewodu dlu- 
gosci 7-8m, podlqczonego bez kabla 
koncentrycznego wprost do gniaz- 
da BNC, co stanowi mniej niz je- 
den promien 1/8A. na najnizszym 
pasmie. Dostrajacz (tuner) jest do- 
stosowany do podlqczenia bezpo- 
sredniego. (Mozna takze dolqczyc 
anteny dipolowq - przyp. tlum.) 

Montaz jest prosty i zostal prze- 
widziany do pracy na zewnqtrz, 
w stabilnych warunkach klima- 
tycznych. 

Ja stosowalem dwa rodzaje an- 
ten a mianowicie: 

Antena pionowa utworzona 
z 8m drutu zamocowanego na 
w?dce teleskopowej dlugosci 7m 
(ok. 25 euro w sklepie sportowym) 
z promieniem 1/4X dla trzech pasm. 

Drugq wygodnq zwijanq anteny 
jest drut dlugosci 10m i pojedynezy 
promien 5m z drutu 0,23mm 2 . 
Stwarza ona trudnosci - nalezy 
znalezc wysoko polozony punkt 
zaczepienia (drzewo, praca na pi§t- 
rze itcL). 

Wyniki $q bardzo dobre z ante- 
nq pionowq, WFS <1.3 i raporty 
579 z SM i RK. 

Dolqczany manipulator wyma- 
ga przyzwyczajenia, lecz po tym 
okazuje si^ bye bardzo dobry 
i prosty w obsludze. 

Wniosek koheowy 

Opisany kit jest latwy do wyko- 
nania, nie wymaga dobrej znajo- 
mosci elektroniki; sukces konstruk- 
tora jest gwarantowany i zabiera 
niewiele czasu. Maly pakunek 
mozna zabrac ze sobq; wazy jak 
piorko; wraz z anteny mozna go 
zapakowac do torby bagazowej 
i jest idealny do podrozy. 

Jean-Jacques Brasse F5IJO 
Z Radio-REF 11/04 tlumaczyl 
Zdzislaw Biehkowski 5P6LB 


Jeszue kilko la! teniu 
wielif krotkofalowcow 
dqzylo do pracy duzymi 
mocami (QRO), uzmrjqc 
to jako warunek ko- 
nietzny uzyskiwanic 
dobrych wynikow 
w pra each no pasmccfi 
KF - wysoko ponktaeja 
w zawodadi, nowe kroje 
itd. Ale [ednoczesne 
dqzenie do zwi§kszonifl 
mocy pneez wiclu no- 
dowcow prawle wcole 
nie poprawib sytuacji 
w konkurenc|i na pcs- 
moch, w szaegoinosti 
w zowodach. Doze ntoce 
wielu staeji powodujq 
silne zoklocenia nie 
tylko w Innycb urzqdze- 
niach elektronianych, 
ole takze przesterovuiq 
bardzo czule odbiomiki 
omotorskie. Ponadto 
duze more w warimkath 
miejskich wiqzq stq 
z klopotsmi sqsiedzki- 
mUlVk BCI) a takze 
prowokujq iqdania 
pomiaru nat^zenio polo, 
utrodnioiq stawionie 
anten itd. 

Od kilku lot doswindae- 
ni krotkofalowcy przy- 
wiqzujq wif kszq wag$ 
do umiej^tnosci opera- 
torskich, cierpliwosri 
i zna|omosci warunkow 
propagoeik niz do 
„brutalnie" dozyeh 
mocy. Stqd odnov/ili si? 
idea orzqdzeii Q8P, 
ktore pozwolslq, przy 
dobrych umtefelnosaach 
operatoro, no uzyskiwa- 
nie wynikow pordwny- 
wolnych ze staejami 
GRO. W Polsce tnspira- 
torami tokiej teebniki sq 
mt?dzy innymi Zdzislaw 
SF3GIL i doskonaly 
konstruktor i operator 
Wiodztmierz SP5DDJ. 
Takze Andrzej 5P5AHT 
dolozyl swojq cegielk? 
poprzez opracowonis 
i opublikowonle mis. 
dwoch minilronsceiverow 
QRP: Sortek i Antek. 
Celem pokozania jak 
idea urzqdzeii QRP 
rozwija si? poza PoJskq, 
obok podane jest tlumo- 
czenie opisu montozu 
bardzo nowoczesnego 
minitronsiwero CW QRP 
firmy Elecraft (USA), 
wyk on anego przez 
F5IJ0 (Radio REF}. 



Zmontowana ptytka KX1. 
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Kluby 


UKF to nie tylko tqcznosci lokalne 

FFSP3P od roku na falact etera 


Wszystko zacz$io si? wiosnq 2003 roku 
podczas wspolnych wypraw Pawfa SQ5BE 
i Andrzeja SQ5GVY, ktorzy postanowili 
sprobowac sit w terenowej pracy w zawo- 
dach UKF. Wyprawy te wzbudzity zaintere- 
sowanie innych kolegow z SP5PPK. Zrodzit 
si? pomyst na wspolne starty w zawodach. 
Zaowocowato to decyzjq powotania grupy 
specjalizujqcej si? w pracy w zawodach na 
pasmach UKF. Grupa inicjatywna to Pawet 
SQ5BE, Andrzej SQ5GVY, Jarek SQ5HD 
oraz dwaj Rafatowie: SQ5RAK i SQ9CWN. 



SQ9CWN (z lewej) i SQ5HD, Latowicz, lipiec 2004 


Pod nazwq Warszawski Klub 
UKF rozpocz?lismy dzialanie 
w strukturze Praskiego OT PZK. 
Otrzvmalismy znak SP5PIP i zacz?- 
liSmy przygotowania do sezonu. 
Juz na samym poczqtku dzialalnos- 
ci odrzutilismy model klubu posia- 
daj^cego jakiekolwiek formy for- 
malnej administracji. Nie mamy za- 
rz^du i prezesa. Wszystkie sprawy 
omawiamy i dyskutujemy na wlas- 
nym, wewn?trznym forum inter- 
netowym lub podczas spotkan, 
kt6re organizujemy najcz?sciej 
w pizzeriach. Mozemy si? spotkac 


dowolnego dnia o dowolnej godzi- 
nie, a przy okazji zjesc cos dobrego, 
co w znacznym stopniu nastraja 
nas pozytywnie do rozwiqzywania 
problemow, hi! Brak wladz nie 
oznacza, ze panuje chaos w dziata- 
niach (zycie pokazuje, ze czesto jest 
akurat na odwrot). Mamy podzial 
zadan np. Rafal (SQ9CWN) zajmu- 
je si? prowadzeniem logu klubo- 
wego, wysylk^ dziennikow za za- 
wody, wysylkzj kart QSL, Jarek jest 
odpowiedzialny za sprawy zasila- 
nia urzqdzen zarowno w terenie, 
jak i stacjonarnie. Andrzej to nasz 
ekspert od spraw sprz?towych. 
Drugi Rafal lo czlowiek od PR (nie 
Packet Radio, tylko public relation), 
dzwoni, zalatwia, organizuje, re- 
zerwuje, jak rowniez zajmuje si? 
aprowizacjq (podczas 24-godzin- 
nych zawodow to nie jest blaha 
sprawa). Pawel zajmuje si? pracami 
mechanicznymi: maszty, anteny 
(wlasnie jedna buduje - 5WL na 
2m). Dodatkowo przed kazdymi 
zawodami omawiamy i dzielimy 
si? obowiqzkami zwi^zanymi 
z przygotowaniami. 

Dla mlodej organizacji duzq 
przeszkod^ w dzialaniu moze bye 
brak sprz?tu radiowego. W naszej 
dzialalnosci wykorzystujemy 
w wi?kszosci sprz?t prywatny 
czlonkow klubu, ale gdy zachodzi 
potrzeba uzupelnienia wyposaze- 
nia, organizujemy zbiork? i kupu- 
jemy potrzebne elementy. Nie ma 
co ukrywac, jest to duze obci^zenie 
finansowe dla nasz)'ch budzetow 
domowych, ale zdajemy sobie 
spraw?, ze w obecnych czasach za 
przyjemnoSci trzeba placic. 

Pierwsz^ l^cznosc spod znaku 
SP5P1P przeprowadzil Rafal 
SQ9CWN ze stacjQ SP4KSY/4 w za- 
wodach NKP 14 grudnia 2003. 
Zbieznosc rocznicy Narodzin Krot- 
kofalarstwa Polskiego zinaugura- 
cj<j dzialania klubu traktujemy jako 
dobrq wrozb? na przyszlosc. 

Pienvszy prawdziwy egzamin 
umiejetnosci przyszedl jednak do- 
piero w marcu podczas 1 Prob Sub- 
regionalnych IARU 2004. Jeszcze 
w 2003 roku zacz?lismy si? zastana- 
wia£ nad wyborem QTH. Z porno- 
ca Marka SQ5GLB wybralismy rui- 
ny zamku ksiaz^t mazowieckich 
w Czersku (loc. KOOIOX). Za zgo- 
dq sympatyeznego i zyezliwego 
krotkofalowcom Bogdana Szew- 


czyka, dyrelctora OSrodka Kultury 
w Gorze Kalwarii (i osoby zarzq- 
dzajqcej zamkiem), zainstalowaliS- 
my si? na ostatniej kondygnaeji 
jednej z baszt zamku. W nocy jak 
to bywa w marcu ujemne tempera- 
tury daly si? we znaki „zmianie dy- 
zurnej". Zawody zbiegiy si? (i tak 
jest niestety co roku) z ogniskiem 
organizowanym wspdlnie przez 
OT-25 i OT-37 w lasku na war- 
szawskim Boemerowie. Wieczorem 
po zakoriczeniu ogniska odwiedzi- 
la nas duza grupa kolegow krotko- 
falowcow, zeby zobaezye, jak mlo- 
dy zespol daje sobie rad?. 

W sumie udalo si? nam przepro- 
wadzic 52 l^cznosci w paSmie 
2 metrow i niestety tylko 3 lokalne 
Iqcznosci na 70cm. Sklasyfikowano 
nas na 6. miejscu na obu pasmach. 
Bogatsi o nowe doswiadezenia 
i spostrzezenia rozpocz?lismy 
przygotowania do kolejnych zawo- 
dow. W maju ponownie wystarto- 
walismy z Czerska. Niestety tym 
razem efekt koncowy byl znaeznie 
gorszy (39 lacznosci na 144MHz). 

Postanowilismy zaistniec 
w pasmie 23cm. Rozpocz?li§my po- 
szukiwania transwertera i anteny. 
Dzi?ki Edwardowi SP9WY, ktory 
zbudowai dla nas transwerter i no- 
wiutkiej 55-elemenlowej antenie 
F9FT moglismy wystartowac 
w czerwcowych zawodach mikro- 
falowych. Niedzielnym switem 
udalismy si? do miejscowosci Po- 
nurzyea (loc. KO01QX). Odpierajqc 
ataki komarow, rozlozylismy 
sprz?t i wzi?lismy si? do pracy. 
Przesluchiwalismy pasmo, woialiS- 
my CQ i... nic. Powoli zacz?li£my 
trade nadzieje, ze w ogole uda si? 
nam przeprowadzid jak^kolwiek 
Iqcznosc. W koncu slyszymy sla- 
biutki sygnal telegraficzny. Nieste- 
ty, jako ze telegrafisci z nas nie- 
wprawieni, zawolalismy na fonii. 
Ku naszej radoSci po chwili ode- 
zwal si? kolega ze staeji SN7L 
i w ten sposob przeprowadzilismy 
pierwsz^ laczno^c w pasmie 23 cm. 
161 km to bylo cos - wracaliSmy do 
domow „z tarez^". 

W lipcowych Prdbach Subregio- 
nalnych postanowilismy wystarto- 
wac z innego miejsca niz oblegany 
przez turystow zamek Czersk. Wy- 
bor padl na rozlegle l^ki w Latowi- 
czu (loc. KO02VA). Ekipa zrobila 44 
Iqcznosci na 144MHz i 10 na 70cm. 
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Zaobserwowalismy ciekawy efekt 
odbida fal od chmur burzowych - 
l^cznosci ze stacjami ukrainskimi 
robili^my przy antenach skierowa- 
nych na polnocny zachod, a stacji 
niemieckich nie by to slychac. 

W mysl przyslowia, ze apetyfc ros- 
nie w miar? jedzenia, postanowilis- 
my sprobowac wlasnych sil z terenu 
gorskiego. Pomysl zrodzil sie w ma- 
ju 2004 roku, w trakcie zjazdu PZK, 
kiedy to Zdzisiaw SP6LB zaoferowal 
nam pomoc w zorganizowaniu ta- 
kiej wyprawy. I tak naszym QTH 
podczas Letnich Zawoddw UKF stal 
si? wysoki na 1107 me trow Stog Izer- 
ski (loc. JO70PV). 

Zdawalismy sobie spraw?, ze 
warunki gorskie zupelnie od- 
mienne od tych panujQcych w oko- 
licach Warszawy. Zatem musielis- 
my koniecznie zdobyf namiot, kto- 
ry wytrzymalby silne podmuchy 
cz?sto wyst?pujqcego w gorach 
wiatru i pozwalal na swobodnq 
prac? radio w^. Szcz?sliwie Praski 
OT mial odpowiedni namiot i nam 
go uzyczyl. Przygotowanie sprz?tu 
i jego transportu pochlon?lo duzo 
czasu. W sprawach formalnych 
i organizacyjnych niezastapieni by- 
li Zdzisiaw SP6LB i Zygmunt 
SP6QKT. W piqtek wieczorem do- 
tarlismy do schroniska na Stogu 
Izerskim i zostalismy niezwykle 
milo przyj?ci przez gospodarzy 

1 miejscowych krotkofalowcow. 
Nocleg w schronisku pozwolil spo- 
kojnic zregcncrowac siiy po podro- 
zy. Rankiem wypocz?ci przystgpi- 
lismy do rozkladania namiotu, 
masztdw, anten i sprz?tu. Pogoda 
nie splatala nam zadnych figli, 
a wrecz u$miechn?la si? do nas. 
Sprawna organizacja pozwolila za- 
oszcz?dzic bardzo duzo cennego 
czasu. Dzi?ki temu moglismy udac 
si? na s^siedniq gore, gdzie mielis- 
my przyjemnosc zobaczyc stacj? na- 
dawcz^ lokalnego radia i przemien- 
nik SR6Z oraz przepi?kne widoki 
na Kotlin? Jeleniogorskcj. Tuz przed 
zawodami w schronisku odbylo si? 
spotkanie Sudeckiego OT PZK, na 
ktore zostalismy zaproszeni i w kto- 
rym bardzo ch?tnie uczestniczylis- 
my. Wysluchalismy interesuj^cego 
odczytu na temat historii systemu 
QTH Iokatorow wygloszonego 
przez Zdzislawa SP6LB. 

Zawody zblizaly si? nieublaga- 
nie. Pod znakiem SP5PIP/6 wystar- 
towalismy w trzech pasmach: 

2 metrow, 70 cm i 23 cm. Duze wra- 
zenie zrobila na nas liczba slyszal- 
nych korespondentow. Byla ona 
o wiele wi?ksza od tego, co slysze- 
lismy w pi^tym okr?gu, choc we- 
dlug miejscowych kolegdw i tak 
bylo ich mniej niz w Probach Sub- 
regionalnych. Pod sumo wuj%c, by! 


to udany wyst?p zarowno pod 
wzgl?dem przeprowadzonych 
QSO, jak i zdobytych punktow. 

Po wizycie w SP6 powstal po- 
mysi stworzenia klubowej witryny 
internetowej. Ruszyla pod koniec 
sierpnia pod adresem http:// 
www.spSpip.waw.pl. Udost?pnia 
ona mozliwoSd wymiany informa- 
cji i dyskusji na forum, co okazalo 
si? bye wspanialym rozwi^zaniem. 

We wrzeSniowych zawodach 
VHF wystartowali&my ponownie 
z Czerska. Tym razem w pracy 
wspomogli nas goscinnie Tomek 
SP5XMU i Barlek SP5QWB oraz 
Adam SP5XSC. Pomimo nie najlep- 
szyeh warunkow udalo si? nam 
przeprowadzic 122 l^cznosci, co 
dalo duzo satysfakeji. 

Pod koniec wrzesnia Pawel 
SQ5BE przebywal na Zjezdzie 
Technicznym PK-UKF. Wrocil pel- 
ny spostrzezeri co do naszej do- 
lychczasowej pracy, wnioski z roz- 
mow przeprowadzonych z bar- 
dziej doSwiadczonymi kolegami 
zaowocowaly juz podczas nast?p- 
nych zawodow. 

Ostatnie zawody, w jakich wzi?- 
lismy udzial w 2004, to pazdzierni- 
kowe zawody UHF. Ponownie sko- 
rzystalismy z goscinnych murow 
czerskiego zamku. Nowy system 
anten na 432 MHz oraz ogromne 
zaangazowanie calej grupy daly 
efekt w postaci 47 tqeznosci, dodat- 
kowe 4 l^cznosci na 1296 MHz daly 
podstawy do optymistyeznego 
spojrzenie na nast?pny sezon. 

W trakcie sezonu zauwazylismy 
stopniowy wzrost rozpoznawal- 
nosci w eterze naszego znaku, pod- 
czas l^cznosci cz?sto przyjmowalis- 
my gratulacje za to, co robimy. 


Sprawiato to nam wielkq radosc 
i satysfakcj?, dzi?kujemy. 

Nie zamierzamy spocz^c na lau- 
rach. Z zawodow na zawody po- 
prawiamy konfiguracj? sprz?tow 4 , 
doskonalimy sposdb pracy ekipy, 
wyci^gamy wnioski i wprowadza- 
my je w zycie. Pomocnymi okazaly 
si? dyskusje z Tomkiem SP5CCC 
i poradnik pracy w zawodach 
przygotowany przez SPDXClub. 

Pod koniec 2004 roku sklad klu- 
bu SP5PIP powi?kszyl si? o Adama 
SP5XSC, ktory kilkukrotnie towa- 
rzyszyl nam podczas zawodow. 

Jako klub UKF-owy postanowi- 
lismy ufundowa^ specjaln^ nagro- 
d? za najwi?kszy ODX osi^gni?ty 
na pasmach UKF w Zawodach Sy- 
renki organ izowanych przez Praski 
OT i w 2005 roku s?dziowanych 
przez nasz klub. 

I na koniec jeszcze jedno osiqg- 
ni?cie - 14 styeznia Andrzej 
SQ5GVY uruchomil testowcj emisje 
skonstruowanego przez siebie pro- 
totypu beacona MGM w pasmie 
144MHz. Inspiracjcj do budowy ta- 
kiej radiolatarni byly rozmowy ze 
Zdzislawem SP6LB podczas wizyty 
na Stogu Izerskim. 

Klub nie jest liezny, a w ciejgu mi- 
nionego roku dol^czyl do nas tylko 
jeden kolega. Uwazamy, ze zespbl 
contestowy musi by 6 zgrany pod 
kazdym wzgl?dem. Emocje podcs^is 
zawodow s£j wyjcjtkowo silne. Do 
tego dochodzi zm?czenie i bez ta- 
l<iego zgrania konflikly byly by nie 
uniknione. Cieszy nas ogromnie 
fakt, ze tworzymy zgrany team, kto- 
ry potrafi si? zrozumiec, uzupelnic 
i wesprzec nie tylko w chwilach lat- 
wych, ale tez i w tych trudnych. 

SP5PIP Team 


Przy okozji tego tekstu 
nomawiamy innych 
zapaleiicow 
i milosnikow zawodow 
do tworzenia podobnych 
grup, nie jest to wcale 
trudne, najwazniejsze sq 
ch?ci i wiara 
w powodzenie 
przedsi?wzi?cia. 


Zapraszomy 
do Iqcznosci 
i odwiedzenia naszej 
witryny internetowej: 
SP5PIP Team 
Http:// 

www.sp5pip.waw.pl 



SQ9CWN, SQ5HD, SQ5GVY, SP5XSC, SQ5RAK - ruiny zamku w Czersku, pazdziernik 2004 
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Kulminacyjnym punktem obchodow 75-lecia Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow byfa uroczysta sesja 
popularnonaukowa, ktora odbyta si$ 26 lutego br. w siedzibie URTiP w Warszawie. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 




PZK SP2JMR odznaczyl gospoda- 
rza Ztotcj Odznakg Honorowq PZK. 
W tej milej wizycie towarzyszyli 
prezesowi Krzysztof SP5HS oraz 
Bolek SP2ESH. ZOH PZK zostala 
nadana przez ZG PZK w lislopa- 
dzie 2003. Warto przypomnied, ze 
SP4BQW byl dlugoletnim skarbni- 
kiem ZG PZK w latach 80. Byl tak- 
ze wielkim animatorem Amators- 
kiej Radiolokacji Sportowej w la- 
tach 1960-80. Jest takze s?dz4 mi?- 
dzynarodowym w tej dyscyplinie. 


SN75PZK 

Rodioklub Jontar" 
SF2PHA w Stegnie din 
uaczenia 75. -rocznicy 
pov/oiania PZK 
uruchomil w morcu 
stacj? okolicznosciowq 
SN75PZK oraz 
zorganizowal konkurs. 
Warunkiem uzyskonia 
dyplomu bylo 
nawiqzanie Iqcznosci 
obowiqzkowo ze slacjq 
okolicznosciowq 
SN75PZK i uloienie 
hasla JUBILAT 75 z liter 
i punldow rozdanych 
przez mieiscowych 
krotkofalowcow 
{SP2CC0, SP2QCR, 
SP2WN, SQ2AJI, 
SQ2AJN, SQ2AJS, 
SQ2F0R). 

Zestawienia Iqcznosci 
wrcz ze znaczkami 
poczlowymi 3 x po 1,45 
zl r.olezy przeslac do 30 
kwietnia br. nn adres: 
Rodioklub Jontar" 
SP2PHA, 82-03 Stegna, 
skr. poczt.19. 


Walne Zebranie 
Srodkowopomorskiego OT PZK 

W dniu 5 lutego w Koszalinie 
odbyl si? Zjazd Oddzialu Srodko- 
wopomorskiego OT PZK. Pomimo 
mrozu i znaczuegu rozpruszenia 
czlonkdw OT-22 obejmuj^cego Ko- 
szalin, Stupsk, Slawno, Postomino 
i wiele innych miejscowoSci Pomo- 
rza Srodkowego, zjechalo ponad 
75% skladu oddzialu. 

Zebranie prowadzil prezes OT 
Bogumil SP1NQE. ZG PZK repre- 
zentowal prezes PZK SP2JMR oraz 
skarbnik SP2UKA. Podczas zebra- 
nia omowiono sprawy wymiany 
pozwolen w URTiP, rozdajqc 
wnioski oraz udzielaj^c wyjaSnien. 
Bogdan SQ1FTB wyglosil ilustro- 
wany przezroczami referat na te- 
mat emisji cyfrowych. 

Uchwalono m.in. utrzymanie 
skladki oddzialowej na poziomie 15 
zl rocznie oraz utrzymanie osobo- 
wosci prawnej OT bez starania si? 

0 status OPP. Sporo czasu poSwi?- 
cono na rozmowy o skutkach wdra- 
zania nowego Statutu PZK, statusie 
OPP oraz o sprawach finansowych 

1 skladkowych zwiqzku. 

Uhonorowanie SP4BQW 

W dniu 8 lutego w domu Zbi- 
gniewa Klossowskiego SP4BQW 
w Wysokiej Mazowieckiej miala 
miejsce skromna ceremonia: prezes 


SP4BQW (siedzi z prawej) zostat odznaczony Ztotq Odznakq Honorowq PZK przez prezesa SP2J1V1R (z lewej). Z tytu 
stojq: SP5HS, SP2ESH, SP4DDR 


Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 0T 26 w W^brzeznio. Z prawej strony nowo 
wybrany prezes OT 26 - SP2FMN (przemawia p. Andrzej Michewicz, w srodku Waldek 
SP2JEB) 


Koledze Zbyszkowi zyezymy jesz- 
cze dlugich lat w zdrowiu i aktyw- 
nosci, rowniez krbtkofalarskiej, 
zwlaszcza, ze zamierza On powrd- 
cic do pracy na pasmach. 


Walne Zebranie Sprawozda- 
wczo-Wyborcze OT-26 

13 lutego w Wqbrzeznie mialo 
miejsce Walne Zebranie Sprawo- 
zdawczo-Wyborcze OT-26. W ze- 
braniu uezestniezylo okolo 70% 
czlonkow oddzialu (z terenu by- 
lych wojewddztw torunskiego oraz 
bydgoskiego, m.in. Wloclawek, To- 
run, Grudzi^dz, Golub-Dobrzyn, 
Brodnica, Rypin). Zebranie bardzo 
sprawnie prowadzil SP2JEB. Ust?- 
pujqcy prezes OT SP2FMN zlozyl 
obszerne sprawozdanie z 4 lat 
dzialalnosci Zarz^du OT. GoScmi 
honorowymi zebrania byli prezes 
PZK SP2JMR oraz dyrektor WDK 
Andrzej Michewicz. 

Wkrdtkim wystqpieniu prezes 
PZK nakreslil najwazniejsze trendy 
w dzialalnosci PZK, w tym przyciq- 
ganie mtodziezy i w ogole przy- 
szlych krotkofalowcdw poprzez 
wysoko kwalifikowany contesting 
(realizuj^c lini? zaznaezon^ przez 
kapitana zespolu SN0HQ Tomka 
SP9P), promowanie QRP, czyli 
umozliwienie pracy mniej zamoz- 
nym kolegom (chwala Wlodkowi 
SP5DDJ), pobudzenie aktywnoSci 
klubowej poprzez chociazby WSSK 
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oraz naglasnianie wszelkich spraw 
z tym zwi^zanych. Dyskusja zebra- 
nych ogniskowala si? wok61 spraw 
skladkowych, przemiennika SR2 
oraz obrotu QSL. W tajnych wybo- 
rach wybralo nowy Zarz^d OT 
w skladzie: prezes SP2FMN, wice- 
prezes SP2GWZ, skarbnik SP2EUI, 
sekretarz SP2ERM, QSL manager 
SQ2BNM oraz czlonkowie SP2DMX 
i SP2FXM. Zast?pcq czionka zostal 
SQ2EAT. OKR b?dzie pracowala 
w skladzie: przewodnicz^cy 

SP2FZW, wiceprzewodnicz^cy 
SP2FNS oraz czionek SP2FKE, za- 
st?paj czionka zostal SP2UV. 

SP9KRT 

W Klubie Radiokomunikacji 
i Telewizji Amatorskiej Miejskiego 
Domu Kultury w Piekarach Sl^s- 
kich 17 lutego br. rozpocz?ly si? za- 
j?cia dla uczestnikow kursu krotko- 
falarskiego. Z okazji 75-lecia po- 
wstania Polskiego Zwi^zku Krotko- 
falowcow i 80. rocznicy utworzenia 
IARU w dniu 25 lutego br. w lokalu 
„Hubertus" w Piekarach Slqskich 
odbylo si? uroczyste spotkanie 
z udzialem zaproszonych gosci 
i nestorow krotkofalarstwa polskie- 
go. W programie znalazla si? m.in. 
ekspozycja historycznych publika- 
cji zwi^zanych z obchodzonymi 
rocznicami oraz projekcja histo- 
rycznych kronik filmowych. Z ko- 
lei 2 marca br. odbyla si? wycieczka 
na lodzkie targi Intertelecom. 

W planie zamierzen SP9KRT na 
kwiecien jest uroczyste spotkanie 
czlonkow i sympatykdw z zapro- 
szonymi goscmi z okazji Swiatowe- 
go Dnia Krotkofalowca. W maju 
odb?dzie si? tradycyjna wycieczka 
do Laa w Austrii na Mi?dzynaro- 
dowe Targi i Spotkanie Krotkofa- 
lowcow. Z kolei w czerwcu jest 
przewidziana samolotowa wy- 
cieczka do Friedrichshafen w Nie- 
mczech na Mi?dzynarodowe Spo- 
tkanie Krotkofalowcow i targi. 

Podobnie jak w ubieglym roku, 
w miesiqcach letnich (lipiec/sier- 
pieri) odb?dzie si? oboz letni i kurs 
krbtkofalarski w Harcerskiej Bazie 
Obozowej Morena w Gdansku- 
Wrzeszczu. Blizsze informacje 
mozna uzyska£ w Klubie Krotkofa- 
lowcow SP9KRT, ul. Zi?tka 60, tel. 
288 58 94 wew. 14 lub 0503 343 802, 
e-mail: sp9krt@o2.pl 

Robocze Spotkanie QSL 
Managerow 

W dniu 19 lutego br. odbylo si? 
w Bydgoszczy spotkanie wicepre- 
zesa ds. organizacyjnych PZK 
z Okr?gowymi QSL managerami. 
Tematem spotkania byio uspraw- 
nienie pracy QSL managerow. Do 


siedziby Sekretariatu PZK przybyli 
pracownicy CD QSL: Ryszard Czer- 
winski SP2IW, Zbigniew Gorgo- 
lewski SP2IU, QSL managerowie: 
z okr?gu 1. Wladyslaw Wdowczyk 
SP1AEN, 3. Adam Gawronski 
SP3EAX, 6. Stanislaw Nowak 
SP6GNO, 7. Jerzy Sleznik SP7CVW, 
skarbnik Aleksander Markiewicz 
SP2UKA, wiceprezes ds. organiza- 
cyjnych Ewa Kotodziejska SP1LOS 
oraz prezes Piotr Skrzypczak 
SP2JMR. Wiceprezes poinformowa- 
ta obecnych o rozmowach telefo- 
nicznych na temat spotkania z OSL 
managerami z okr?gu 5. Sylwestra 
Pielaszka SP5XOL, 4. Tadeusza 
Bresia SP4GFG i 2. Jerzego Wojniu- 
sza SP2PI oraz odczytala list od 
Aleksandra Karamona z 8. okr?gu. 
QSL managerowie uzgodnili ze 
skarbnikiem sprawy zwicjzane 
z przesylaniem bazy danych, co jest 
niezb?dne przy wysyfce kart, prosi- 
li, by przypomniec o formacie karty 
QSL (9x14cm) o prawidlowym wpi- 
sywaniu znakow na kartach QSL. 
Spotkanie zakonczylo si? uzgodnie- 
niem pelnej wspolpracy pomi?dzy 
obecnymi osobami, co usprawni ob- 
rot kart QSL, a niedogodnosd, ktore 
jeszcze wyjdcj podczas pracy, zosta- 
n$ usuni?te przy dobrej woli pracu- 
j^cych na rzecz PZK. 

Start z SQ6Z 

W tegorocznych zawodach 
ARRL CW ze stacji SQ6Z ze Zgo- 
rzelca w kategorii multi-two wy- 
startowala mlodziezowa ekipa 
w skladzie: Maciek SQ6MS, And- 
rzej SP7NJX, Olek SQ9UM, Tomek 
SQ9C (ex SQ9IET) i Donata 
SP5HNK. Wszyscy poza Andrze- 
jem nalez^ do WWYC, wszyscy na- 
tomiast do druzyny SN0HQ. Po- 


moc^ sluzyl gospodarz - Roman 
SP6RZ i Angelika, YL Andrzeja. Mi- 
mo problemow ze wzmacniaczem 
i brakiem dost?pu do clustera pod- 
czas pracy na niskich pasmach wy- 
nik nie prezentuje si? najgorzej: 
Class: M/2 HP operating time 
(hrs) 48 summary: 2541 QSOs, 
mults 219, total score 1,669,437. 

Dzi?kujqc Romkowi SP6RZ za 
gostinnosc, Donata SP5HNK napi- 
sala do redakcji, ze nie byl to pier- 
wszy i z pewnoSci^ nie ostatni 
wspolny start. 

Zyczymy kolejnych sukcesow! 

XI BSM 

W dniu 26 lutego br. w Bydgosz- 
czy, w Harcerskim Klubie Krotkofa- 
lowcow SP2ZCI mialo miejsce XI 
Bydgoskie Spotkanie Mikrofalowe 
(BSM). Odbyla si? dyskusja na temat 
zagadnien technicznych dotycz^- 
cych konstrukcji amatorskich oraz 
spotkania w grupach zainteresowah. 
Wygloszono nast?puj^ce referaty: 

■ Sprawy techniczne zwi^zane 
z pasmami mikrofalowymi 9 
i 6cm; 

■ Elementy i uklady specjalne sto- 
sowane w urzqdzeniach wielkich 
cz?stotliwo£ci; 

■ Ekranowanie urzqdzen, podze- 
spolow i moduldw; 

■ Rozwiqzania konstrukcyjne 
ukladow w.cz.; 

■ Bikony z modem cyfrowym - wg 
SP6LB; 

■ Stopnie wyj§ciowe amatorskich 
nadajnikow VHF i UHF.E 
Dyskusja na tematy techniczne 

dotyczyla: 

■ przerobki zasilaczy pozyskanych 
ze sprz?tu komputerowego do 
zastosowari amatorskich (Mikolaj 
SQ2FRQ); 


Strona SPPA http:// 
www.sp-pa.webpark.pl 
Wojfek SQ9JKW 
informuje 
o zaktualizowonej 
stronie najbardziej 
poszukiwanych 
powiatow. Pojawiio si§ 
kilka nowych rzeczy, 
sporo jeszcze dojdzie. 

W przygotowaniu slrona 
po angielsku. Uwagi na 
adres sp-pa@wp.pl lub 
sq9jkw@wp.pl 
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Kluby 


Ciekawe materialy 
z odbytej wyprawy- no El 
pnez Wieska SP4Z 
mozna zobaayc na 
stronie 

wmhamradkbiaman.pl/ 
sp4z/ireiard__poLhtm 
(lub po angielsku: 
www.hamradio.bfaman.pl/ 
sp4z/ir elad_eng.htm) 


SNlllEN 

1 okozji rocznicy 
wslqpienia Polski do 
Unri Europejskief klub 
SPIPBWwSzezerinie 
organizuje w dniu 
01.05.2005 prac§ 
amatorskiej rdiostacji 
oblitznostiowei 
SHI (JEN. 

Wdniach 15-22 
kwielnia w Klubie 
Gornizonowym 
w Szczecin ie |es! 
planowana wystawa 
z okazji 75 lot Polskiega 
Zwiqzku Krotkofoiow- 
cow i 80 (at IARU 
(kustosz w/slowy - 
Janusz SP1TMB, 
organizatorzy: Z0T PZK, 
Klub Gamizonowy, klub 
SPIPBWiSPIVSZ}. 


* zasady pracy w pasmie 10GHz 
(Marek SP2MKO); 

* nadajnik 10GHz zbudowany na 
klistronie (Mikolaj SQ2FRQ); 

■ dzialania mikrofal na organizm 
ludzki (Marek SP2MKO); 

■ cele dziatalnosci PZK (Boleslaw 
SP2ESH). 

Uczestnicy spotkania otrzymali 
kolejny krqzek CD BSM 3. 

Istnieje mozliwosc uzyskania 
materia low technicznych lub CD 
BSM 3 od Macieja SP2RXX, tel. 052 
348-61-07, 0600-835-268 lub e-mail: 
sp2rxx@wp.pl 

Kolejne spotkanie 
w HKt SP2ZCI 

Maciej Bialecki SP2RXX wystapil 
z kolejnq, ciekawq inicjatywq zwiq- 
zanq z budowq urzqdzeh krotkofa- 
larskich. Od marca br. w Harcers- 
kim Klubie L^cznosci SP2ZCI 
w Bydgoszczy rozpoczql akcj$ bu- 
dowy odbiornikow nasluchowych 
przez licencjonowanych kroikofa- 
lowcow (radioamatorow) i sympa- 
tykow nasluchow radiowych. 
Obecnie grupe stanowi okolo 15 
osob, a cz^sci do budowy odbiorni- 
kow sq pozy ski wane ze sprz^tu de- 
mobilowego. Program akcji obej- 
muje cz^sc teoretycznq - objasnia- 
jqcq zasady dzialania i konstrukcji 
odbiornikow oraz praktycznq - bu- 
dow$ odbiornikow. Giownym ce- 
lem podj^tej akcji jest zach^cenie 
mlodych radioamatordw do samo- 
dzielnej i tworczej pracy, ktorej 
efektem b^dzie zbudowanie od- 
biornikdw nasluchowych. Warto 
dodac, ze ta akcja jest kontynuacjq 
poprzedniej z 2003 roku, zwi^zanej 
z budowq zasilaczy do urzqdzen 
radiowych. W wyniku poprzed- 
nich dzialah radioamatorow po- 
wstalo 14 zasilaczy, ktore obecnie 
sq wykorzy sty wane w pracy radio- 
wej przez ich tworcow - krotkofa- 
lowcow i sympatykow CB radio. 

SP750KG 

Z okazji przypadajqcych w tym 
roku obchodow 750-Iecia nadania 
praw miejskich Kolobrzegowi 
w okresie od 01.05. do 31.07.2005 
czlonkowie Radioklubu „Fa!a" 
SP1KQR przy Zespole Szk6I Mors- 
kich w Kolobrzegu uruchamiajq 
stacj^ okolicznosciowq SP750KG. 
Wszyscy jej korespondenci otrzy- 
majq potwierdzenia iqcznosci na 
specjalnych, okolicznosciowych 
kartkach QSL. Aby jeszcze bardziej 
podkreslic ten szacowny jubileusz, 
w dniu 8 maja br. w godzinach od 
6.00 do 8.00 SP1KQR organizuje za- 
wody krotkof alar ski e pod nazwq 
„Kolobrzeg 750" oraz wydaje dyp- 
lom o takiej samej nazwie. 


Znaki kontestowe przyznane do lutego 2005 roku 
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Numery Biur QSL oraz numery Oddzialow PZK zostaiy wstawione zgodnie z wykazem 
czlonkow PZK z dnia 20 lutego 2005 r. Dla stacji obsfugiwanych w innych okr^gach, niz 
wtasny, Biura QSL wpisane na czerwono \ tarn trzeba wysytac karty QSL. 


W imieniu organizatorow zach$- 
camy brae krotkofalarskg do wzi^cia 
udzialu w zawodach i do zdobywa- 
nia dyplomu , / Kolobrzeg750 // . 

SP AG 

Polski Klub UKF zaprasza wszys- 
tkie staeje polskie i zagraniezne do 
udzialu w zawodach aktywnosci, 
w klasie otwartej (na 144MHz w 
kazdy pierwszy wtorek miesiqca, 
432MHz w kazdy drugi wtorek mie- 
siqca, 1,3GHz w kazdy trzeci wtorek 
miesiqca, 2,3GHz i wyzej w kazdy 
cz warty wtorek miesiqca, 50MHz 
w kazdy drugi czwartek miesiqca). 
Zawody odbywajq si£ w godzinach 
19.00-23.00 czasu lokalnego. 


tqcznosci: z kazdq staejq mozna 
nawiqzac tylko jednq l^cznosc. Na- 
lezy wykazac co najmniej jednq 
l^cznosc ze staejq polskq. L^cznosci 
cyfrowe, przez satelity, przemien- 
niki lub EME nie b$dq zaliczane. 

Raporty: w zawodach wymienia 
si^ raporty zawierajqce RS(T) oraz 
lokator. 

Czas wg UTC. 

Punktacja: w pasmach do 

432MHz - 1km odleglosci = 1 pkt + 
500 punktow bonusu za kazdy lo- 
kator WWL. 

W pasmach mikrofalowych 
1 km odleglosci = 1 pkt 4 500 pkt. 
bonusu za kazdy nowy WWL nie- 
zaleznie od pasma. 
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Dodatkowo stosuje si? mnozni- 
ki: pasmo l,3GHzxl, 2,3GHzx2; 
3,4x3; 5,7x4; 10x5; 24x6 ltd. QSO 
z wlasnym malym lokatorem liczy 
si? jako 1 pkt. 

Do rozliczenia rocznego bierze 
si? tylko 9 najlepszych rezultatow 
miesi?cznych. Trzy pierwsze stacje 
w kazdej grupie otrzymuja dyplo- 
my. 

Dzienniki w terminie 2 tygodni 
po zawodach nalezy przeslac do 
managera zawoddw PK UKF (e- 
mail: VHFcontest@pk-ukf.org.pl). 

SP5KVW - S050 

Klub SP5KVW, podobnie jak 
w latach ubieglych, b?dzie w tym 
roku miejscem gield i spotkan krot- 
kofalowcdw z SP5 i nie tylko. Za - 
mierza - przy wspoludziale PZK - 
zwi?kszy£ znaczenie tych spotkan 
poprzez rozszerzenie profilu i te- 
matyki. Przypominamy profit dzia- 
lalnoSci SP5KVW: udzial i wspdlza- 
wodnictwo w krajowych oraz mi?- 
dzynarodowych zawodach KF, 
UKF. Klub jest otwarty w kazdq 
Srod? od 18.00 do 20.00 oraz pod- 
czas udzialu stacji S050 w wybra- 
nych zawodach krajowych i mi?- 
dzynarodowych I<F, UKF. W kazdq 
srod? czlonkowie klubu sg dost?pni 
w godzinach otwarcia na cz?stotli- 
wosciach 145,500MHz i 3,710MHz 
±10Hz. Cz?stotliwoSc klubowa wy- 
wolawcza 145,500MHz. 

Adres: Radioklub „Baza" 

SP5KVW (S050), ul. Zygmunta 
Starego 2A, 06-230 Rozan, tel. 029 
7669933, tel. kom. 0502547041 (pre- 
zes - SP5GJFI) www.sp5 vw.prv.pl, 
e-mail sp5kvw@wp.pl APRS - 
QTH: Rozan =5252.57N/02124.08E 
-loc.KO02QV. 


kompendium najwazniejszych in- 
formacji emitowanych o 6.00, 7.00, 
8.00, 10.30 i 22.30 L na falach krot- 
kich w paSmie 40 i 80m. Celem tej 
operacji programowej jest przybli- 
zenie problematyki amatOTskiego 
radia w naszym kraju bardzo duzej 
widowni niezwiqzanej z naszym 
hobby. 

Od polowy lutego br. niedzielne 
programy RBI s$ nadawane z moc^ 
250 W wg harmonogramu: 

- 06.00-06.45 L lub 07.00-07.45 L na 
QRG 3695kHz ± QRM (opcja let- 
nia lub zimowa), 

- 08.00-08.45 L na QRG 3700kHz ± 
QRM (opcja letnia i zimowa jeze- 
li o tej porze b?dzie propagacja), 

- 10.30-11.45 L na QRG 7090kHz ± 
QRM (w przypadku zaklocen na 
jednej z wolnych cz?stotliwo£ci 
mi?dzy 7050-7090kHz), 

- 22.30-23.15 L w zakresie 3700- 
3710kHz ( w przypadku zakidcen 
na jednej z wolnych cz?stotli- 
wosci mi?dzy 3710-3750kHz). 
Przez pierwsze 15 minut w go- 
dzinach 22.30-2245 L program RBI 
jest nadawany na stronie www.vi- 
deoexpres.pl. 

W dalszym ciqgu trwajq probne 
niedzielne emisje programu mocq 
50W na 14273kHz oraz w okolicy 
7090kHz oraz po poludniu i wie- 
czorem probne emisje w okolicy 
3700kHz, np. w srod? po komuni- 
kacie SPOPZK, jezeli b?dzie propa- 
gacja. Trwajq r6wniez prdbne 
emisje RBI na przemienniku war- 
szawskim 145150/145750kHz we 
wtorki, po komunikacie WOT PZK 
lub o godzinie 22.00 L. Jest takze 
rozwazana ponowna emisja na 
przemiemiiku warszawskim w so- 
boty o godzinie 14.00 lub 15.00 L. 


Adres RBI: Jerzy Tadeusz Ku- 
charski SP5BLD, ul. Sulkowskiego 
21, 05-827 Grodzisk Maz., tel. 022 
7242380 lub 0607928029, e-mail: 
sp5bld@poczta.onet.pl, http:// 
www.radiowybiuletyninformacyj- 
ny.republika.pl. 

SP7KPK 

Mi?dzyszkolny Klub Radiol^cz- 
noSci SP7KPK przy ZS nr 1 w Stalo- __ 

Dodatkowe informaqe 

0 Mi^dzyszkolnym 
Klubie Radlolccznosci 
SP7KPK przy ZS nr 

1 w Stalowej Woli: 
tel. (015) 8422510 
(wieczor), 

502 872 944, 
e-mail: sp7kpk@op.pl 


B, ktdrego zaj?da odbywaly si? tak, 
jak zwykle lekcje (jak przedmiot 
nadobowi^zkowy), 3 godz. tygo- 
dni owo przez caly semestr. To wiel- 
ka zasluga nauczyciela SP7MFW, 
ktdry jest opiekunem klubu od 1973 
r. i ma na swoim koncie 7 takich 
kursdw dla okolo 200 sluchaczy. 

W dniu 19 lutego br. w szkole 
zjawila si? zaproszona Komisja Eg- 
zaminacyjna URTiP z Warszawy 
z jej przewodniczqcym p. Sikor^ na 
czele. Egzamin zdali wszyscy 
uczniowie - 31 osob, w tym 1 na 
kat. A, oraz kilkanaScie osob spoza 
szkoly. Ciekawe, czy jest gdzies 
w kraju podobna szkola? 

Sesja popularnonaukowa 
z okazji 75-lecia powstania PZK 

26 lutego br. w siedzibie URTiP 
w Warszawie miala miejsce uro- 
czysta sesja popularnonaukowa, 
w ktorej uczestniczylo ponad 60 
os6b. Sesja w samym zamysle mia- 


Wlodzimierz Morkowski 
w drugim dniu Powsla- 
nia Warszav/skiego, po 
stwierdzeniu uszko- 
dzenio radiostacji 
„Blyskawica" wykonal 
zastepaq radioslacje 
„Burzo'’ i osobiscie 
nadowal komunikaty 
dla walczqcej stolicy. 


wej Woli, w porozumieniu z dyrek- 
cjq oraz nauczycielami, postanowil 
uatrakcyjnic program nauczania 
klasy LO o profilu paramilitarnym 
o kursy i dodatkowe szkolenia 
zwi^zane zjej profilem. Na pierw- 
szy ogien poszedl kurs radioopera- 
tora w sluzbie radioamatorskiej kat. 


RBI i Krotkofalowcy Bis 
w 2005 roku 

W tym roku redaktor naczelny 
RBI Jerzy Kucharski SP5BLD wkro- 
czyl w trzydziesty rok swojej dzia- 
lalnosci. Z kolei redaktor naczelny 
programu Krdtkofalowcy Bis Hen- 
ryk Pacha SP6ARR, tez pracujqcy 
jednoosobowo, od dwoch lat przy- 
gotowuje i prowadzi radiowo-tele- 
wizyjny internetowy program. Pre- 
miera kazdego nowego wydania 
programu Krdtkofalowcy Bis przy- 
pada na ostatniq niedziel? miesiq- 
ca, zawsze o 21.00 czasu polskiego. 

Codziennie o tej samej porze sq 
nadawane powtorzenia wcze^niej 
wyemitowanych programow na 
stronie www.videoexpres.pl. 

We wspolpracy z RBI i Krdtkofa- 
lowcy Bis jest przygotowywana 15- 
minutowa, coniedzielna retrans- 
misja radiowego komunikatu reali- 
zowanego przez SP5BLD. Jest to 



„Burza” i jej tworca, Wfodzimierz Markowski SP5WN 
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Zoproszenie z Leszna 
W chwili oddawania tego 
numeru SR do druku 
trwajq przygotov/ania do 
uroczystego 
podsumownnio cyklu 
imprez krctkofalarskich 
organizowanych 
w rocznic§ wybuchu 
Powslanio 
Wielkopolskiego 
i odzyskania 
niepodleglosci przez 
Miaslo Leszno. 

Na dzifin 19 morca hr 
w lesznie zaplanowano 
wr$czenie dyplomov/ 
i pucharow za Zawody 
Leszczynskie oraz 
lyfuiow Mistrza Polski 
w emisjach P5K, HELL, 

SSTViRTTY. 

Dzi?kujemy 
organizatorom za 
zaproszenie redakcji $R. 

Na sali bylo obecnych dwoch 
§wiadk6w reaktywacji PZK: 
Krzysztof SP5HS oraz Zdzislaw 
SP6LB. 

Listy z zyczeniami przeslali: Pre- 
zydium DARC, Prezes Okr^gu Bran- 
denburg DARC Wolfgang DL8UAA, 
Komendant G16wny Panstwowej 
Strazy Pozarnej i w jednej osobie 
Szef Obrony Cywilnej Kraju gen. 
brygadier Teofil Jankowski, Dyrek- 
tor Wydzialu Zarzadzania Kryzy- 
suwego Slqskiego Urz^du Woje- 
wodzkiego Bogdan Kosowski, Pre- 
zydent Miasta Bydgoszczy. Prezes 
PZK SPJMR wr^czyl Honorowe 
Dyplomy Jubileuszowe PZK Kole- 
gom SP7LA, SQ5ABG, SP9GDI, 
SP9QMT, SP5AYY oraz SP5AHT. 
Zlotymi OH PZK mial zaszczyt 
udekorowac Wieslawa SP2DX oraz 
Jerzego SP7CBG. 

Tomek Ciepielowski SP5CCC 
przedstawil dotychczas malo zna- 
ne fakty sprzed powstania PZK 
i udziat brad Odyncow w rozwoju 
ruchu radioamatorskiego na tere- 
nie Rzeczypospolitej w latach 20. 


la spopularyzowad PZK (stqd nie- 
historyrzne akcenty) i sam jubile- 
usz. Uczestniczyli w niej m.in. pre- 
zesi OT i czlonkowie prezydium 
ZG PZK (ponad 50 % miejsc bylo 
przeznaczonych dla gosci). 

Na sesji byl reprezentowany ze- 
spol, ktory zbudowal replik§ radio- 
stacji powstaficzej „Btyskawica" 
z Antonim SP7LA na czele. Byla to 
rowniez okazja do zaprezentowa- 
nia repliki radiostacji zrzutowej 
„Burza", w ktdrcj budowic uczest- 
niczyl Wlodzimierz Markowski 
SP5WN, przedwojenny krotkofalo- 
wiec i powstaniec warszawski. 
W sesji udzial wzi^Ii reprezentand 
Urzfdu Wojewody Mazowieckiego 
oraz Sztabu Zarzqdzania Kryzyso- 
wego UW. Prezesa URTiP repre- 
zentowal Tomek SP6T Dyrektor 
Denartamentu w URTiP. 



Tomasz Niewodniczariski SP6T i Antoni Z?bik SP7LA podczas sesji w URTiP 


ubiegtego wieku. Waznym elemen- 
tem bylo podkreSlenie roli wyda- 
wanego przez brad Odyncow cza- 
sopisma „Radioamator" oraz roli, 
jakq odegrali polscy radioamatorzy 
na kongresie zalozycielskim IARU 
w Paryzu w 1925 roku. 

Po prelekcji Tomka glos zabral 
oficer kontaktowy w IARU, Wie- 
slaw SP2DX, ktory przedstawil ma- 
terial pt. „Mi?dzynarodowa Unia 
Radioamatorska (IARU) - rys histo- 
ryczny i wspolczesnosc". Po prze- 
rwie glos zabral Zdzislaw SP6LB na 
temat problemdw i spraw zwiqza- 
nych z wieloaspektowosciq upra- 
wiania ultrakrdtkofalarstwa. Kolej- 
nym punktem bylo omowienie za- 
let i mozliwosci wykorzystania 
APRS, ktdry to temat przedstawil 
Adam SP5XSC. Pod koniec sesji 
uczestnicy udali si£ na zwiedzanie 
Muzeum Powstania Warszawskie- 

W czasie sesji byla czynna wy- 
stawa, na ktorej byly prezentowa- 
ne historyczne i aktualnie uzy wane 


urzqdzenia krotkofalarskie z repli- 
kq radiostacji „Burza' / i radiostacja- 
mi zrzutowymi. Mozna bylo r6w- 
niez obejrzec wystaw^ znaczkow 
pocztowych o tematyce krotkofa- 
larskiej, plansze o „Blyskawicy", ar- 
chiwalne karty QSL, zdjfcia i wy- 
dawnictwa. 

Za organizacj? tego przedsi?- 
wzi^cia nalezq si$ serdeczne po- 
dzi^kowania Markowi SP5IYI 
i Wieslawowi SQ5ABG oraz calemu 
zespolowi z OT-37. 

Ognisko WOT 

W dniu 5 marca w Warszawie 
w Lasku Bemowskim odbylo si§ 
wielkie ognisko zorganizowane 
przez dwa warszawskie oddzialy 
PZK (OT-25 oraz OT-37). 

Bylo to juz 24., tradycyjne spo- 
tkanie, w ktdrym uczestniczyli 
krotkofalowcy glownie z okr^gu 
SP5 wraz z rodzinami oraz sympa- 
tycy krdtkofalarstwa. W£r6d zapro- 
szonych gosci byly wladze ZG PZI< 
na czele z prezesem PZK SP2JMR, 



Ognisko na warszawskim Bemowie. 



Od lewej: SP5CNA, SP1MVE, SP2JMR, SP5AHT, SP5XVY 



Swiat Radio Kwiecien 2005 


przedstawiciele GKR, URTiP. 
W progrannie bylo m.in. wystgpie- 
nie prezesa i innych kolegow z ZG 
PZK oraz Gldwnej Kamisji Rewi- 
zyjnej. Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC przypomnial historic PZK 
w minionym 75-Ieciu. Z kolei 
Adam Nogaj SP5EPP opowiadat 
o radiostacjach powstanczych War- 
szawy, zas tworca wojennej 
„Burzy" Wlodzimierz Markowski 
SP5WM - o udziale jego radiostacji 
w Powstaniu Warszawskim. 

Odbyla si$ kolejna prezentacja 
repliki radiostacji „Burza"(w obec- 
nosci jej konstruktora i wykonaw- 
cow repliki), a takze radiostacji 
zrzutowej APS. 

Byla to kolejna wspaniala okazja 
do spotkania i prowadzenia cieka- 
wych dyskusji przy pieczeniu kiel- 
basek oraz degustacji smacznej 
wojskowej grochowki na pi^knej 
lesnej polanie. 

Impreza zgromadzila ponad 120 
gosci, wsrod nich znalazl si$ ucze- 
stnik wyprawy na Kerguelen IsL 
(dwa dni przed wyjazdeml) Robert 
SP5XVY. 

Calosc bardzo sprawnie popro- 
wadzil Stanislaw SP5COC, kt6ry 
tez „zabezpieczyl" zaplecze logisty- 
czne tej sporej imprezy. 

Wi^cej na www.ot25.pzk.org.pl. 

Zjazd PK UKF 

W dniach 21-24 kwietnia 
w Szczytnie k. Dusznik w Osrodku 
Wczasowo-Rekreacyjnym „Relax" 
odb^dzie si$ 44, Zjazd Polskiego 
Klubu UKF oraz VII Zjazd Tech- 
niczny UKF. 

W programie m. in.: 

■ Obrady 44. Zjazdu PK UKF; 

« Spotkanie w grupach zaintereso- 

wah; 

■ Sesja pomiarowa (OK1AIY, 

OK1UFL); 

■ Gielda elektroniczna; 

■ Ogloszenie wynikow wspolza- 

wodnictw UKF. 

Komunikat PK RVG 

Zarzqd PK RVG zwraca si$ 
z proSbq o przeslanie deklaracji 
ch^ci zorganizowania tegoroczne- 
go zjazdu. W zgioszeniu nalezy po- 
dac miejsce, wysokoSc: kosztdw wy~ 
zywienia i zakwaterowania. Tego- 
roczny zjazd, rozpoczynajqcy ko- 
lejnq now^ dziesiqtk^ po jubileu- 
szu 20-lecia dzialalnosci klubu, jest 
zjazdem sprawozdawczo-wybor- 
czym i tradycyjnie powinien odbyc 
si£ pod koniec maja br. 

Wszelkie informacje na ten temat 
nalezy przesylac na adres: Wojciech 
Cwojdzihski SP2JPG, ul. Szarych 
Szeregow 13/42, 85-829 Bydgoszcz; 
tel.: 052 3612441; e-mail: cwoj- 
dzin@mail.atr.bydgoszcz.pl 


Slacje okolicznosciowe 
Praskiego 0T PZK 

Z okazji 75-lecia PZK Praski Od- 
dziat Terenowy PZK uruchomil na- 
st^puj^ce stacje okolicznosciowe: 

■ 1.02-31.03.2005; 3Z5PZK, karty 
via SP5PPW biuro 37, 

» 1,02.-31.03.2005; SP75NHV, karty 
via SP5NHV biuro 37, 

- 19.02.-25.02.2005; 3Z0OG (Ol- 
szynka Grochowska), karty via 
SP5YWA biuro 37, 

■ 25.02.-25.04.2005; HF5PZK, karty 
via SP5PPK biuro 37, 

• 1.04-30.06.2005; HF5IARU, karty 
via SP5PPW biuro 37. 

War to przypomniec, ze w polo- 
wie lutego koledzy SQ5GLB, 
SQ5ABG i SQ5NF pracowali z za- 
mkow Kotliny Klodzkiej w ramach 
programu Zamki Polskie, umozli- 
wiaj^c zdobycie dodatkowych 
punklow do dyplomow. O dal- 
szych planach mozna przeczyta^ 
na internetowej stronie OT 37 
http://zamki.potpzk.waw.pV 

Poiskie ekspedycje DX-owe 

W chwili oddawania tego nume- 
ru SR do druku z Namibii majg 
rozpocz^c pxacq na wszystkich pas- 
mach KF Janusz SP6IXF i Przemek 
SP7VC (wyst^pili o wydanie zna- 
kdw V51IXF oraz V51VC). Wi^cej 
informacji na stronie http:// 
www.sp5zcc.waw.pl/dxpedition/ 
v5A 

Jak juz informowalismy, 
w DX-pedycji na Kerguelen Isl. 
FT/X wzi^li udzial dwaj polscy 
krotkofalowcy (do Mirka SP5IXI/ 
VK6DXI dol^czyl Robert 
SP5XVY). War to wiedziec, ze Mi- 
rek SP5IXI/VK6DXI w czasie pod- 
rozy do Durbanu (Afryka Polu- 
dniowa) ma goscinnie nadawac 
ze stacji Jacky'ego 3B8CF, a na- 
st^pnie, juz w ZS, b^dzie gosciem 
jednego z tamtejszych krotkofa- 
lowcow (b^dzie aktywny jako 
ZS4/SP5IXI przez kilka dni przed 
odplyni^ciem na FT/X.) 

Koledzy, zyczymy Warn pot^z- 
nych pile-ups i do usiysznia! 


Posiedzenia ZG PZK 

W dniu 4 marca br. wieczorem 
w Warszawie, w siedzibie Praskie- 
go OT PZK odbylo si£ wspolne po- 
siedzenie GKR PZK i Prezydium 
ZG PZK. W posiedzeniu wzi§li 
udzial: czlonkowie GKR PZK 
w osobach Macieja SP9DQY, Bog- 
dana SP9VJ, Stanislawa SP8BIA, Ja- 
rostawa SP5CTD oraz caly sklad 
Prezydium, tj. Piotr SP2JMR, Ewa 
SP1LOS, Wojtek SP9P’ Bogdan 
SP3IQ, Aleksander SP2UKA. 

Na posiedzeniu byli tez obecni 
zast^pcy czlonkow: GKR Marek 
SP5UAR oraz Prezydium Darek 
SP2HQY. Posiedzenie bylo poswi$- 
cone sprawom wspolclzialania we- 
wn^trz tych organdw oraz wzajem- 
nym kontaktom i sprawowaniu 
nadzoru nad calosci^ funkcjono- 
wania organizacji. Posiedzenie by- 
lo zwolane na wniosek przewodni- 
cz^cego GKR Macieja SP9DQY 
Nast^pnego dnia, czyli 5 marca 
rano, mi a to miejsce robocze, szoste 
posiedzenie Prezydium ZG PZK 
biezqcej kadencji. W posiedzeniu 
wzi^li udzial: wiceprezes PZK Ewa 
Kolodziejska SP1LOS, sekretarz ge- 
neralny PZK Bogdan Machowiak 
SP3IQ, skarbnik PZK Aleksander 
Markiewicz SP2UKA oraz prezes 
PZK Piotr Skrzypczak SP21MR. 

Na tym posiedzeniu prezydium 
podj^lo jednoglosnie nast^pujqce 
uchwaty: 

■ ogloszenie zamiaru przyznania 
ZOH PZK Kol. Zbyszkowi Gu- 
zowskiemu SP8AUP; 

■ przedsta wienie ZG PZK wniosku 
o odznaczenie OH PZK Kol. 
Wojciecha Gelo SP8MI; 

■ przedstawienie ZG PZK wniosku 
o odznaczenie OH PZK Kol. Je- 
rzego Gcjbki SP9AQA; 

■ dystrybucja kart QSL za QSO ze 
stacje HF75FZK poprzez Oddzia- 
lowe Biura QSL; 

■ pozostawienie 20% z wplaco- 
nych na konto ZG PZK srodkow 
z tytulu odpisdw na OPP do wy~ 
korzystania zgodnie z Ustaw^ 
o OPP i o wolontariacie. 


Piknik w Rekowie 

Zu<. 1 1 uil i li uputuu! ski 0T 
PZK serdecznse 
zapraszfi do vfzi^ia 
ydziahi w koiejnej 
edycji Piknrku 
Eterowega „Rekowo 
2005". Impreza 
odb$dzie si? w dniach 
14 i 15 maja (sobotai 
medzieh) 2005 roku na 
terenie gospodarstwa 
eg rotury sty czne go 
panslwa Bozeny j 
Aleksandr a Rtk w 
podsztzetinskiej wsl 
Rekowo. 

Tym razem giownq 
olrakcfq b?dq pokazy 
Iqcznosci vio 
oraz mne nowinki 
techniczRe. W 
programie rewniez 
gielda krolkofabrska, 
pieezone prosb, 
grochowka, kowa, 
herbata i kielbaski na 
ognisko a wieczorem 
potancawka. Rowniez w 
iym roku bfdzie 
moziiwosc skorzystonia 
z nodegu (20 miejsc] 
oraz mozliwost rozbicia 
namiolow. Zaproszeni 
zoslali przedstawiciele 
ZG PZK, strozy 
pozarnel, polkji i innych 
instytutfi, Serdecznie 
zapraszamy rowniez 
firmy handlujqce 
sprz^tem i akcesariomi 
krotkolalarskimi, ktorc 
moglyby 

zareprezentowaf swojq 
sfert?. 

Kontakt 

Jacek Mrdwnynski 
SQ1DHU, tel. 
+48601864609 e-mail 
sqldnu@wp.pl 


Znaki okolicznosciowe przyznane w lutym 2005 r. 
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HF5PZK 

SP5PPK‘ 

SP5 

37 

25.02-25.04.2005. 75 lat PZK 

HF61PW 

SP5KCR 

- 

- 

1.08-2,10.2005, rocznica Powstania Warszawskiego 

HF350JG 

SP9KAJ 

- 

- 

1.05-31. 071. 2005, rocznica obrony Jasnej Gory 

SN9MB 

SP9P0N 

- 

- 

27.03-3.04.2005, Swi^to Bozego IVlilosterdzia 

SNOTOR 

SP2PTU 

SP2 

26 

12-27.02.2005, rocznica urodzin M. Kopernika 

SP75MVG SP1MVG 

SP1MVG SP1 

14 

Do 30.04.2005, 75 lat PZK 

1 SP0DIG 

SP3DIG 

SP5CJQ SP5 

25 

1,03-30.04 il -31. 08,2005, SP-DIG 

SGONATO SP1PBW 

SP1 

14 

1-30.03.2005, rocznica wstqpienia do NATO 

3Z0OG 

SP5YWA 

SP5 

37 

19-27.02.2005, rocznica bitwy pod Olszynk^ Grochowska 
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Czasopisma 


Wybrane czasopisma organizacji cztonkowskich IARU 

Pisma dla krotkofalowcow 


Z pism organizacji cztonkowskich 1. Regionu IARU docierajgcych do 
redakcji SR wybieramy najciekawsze artykuty, ktore mog^ zainteresowac 
szersze grono naszych Czytelnikow. W lutym nasz^ uwag? zwrocif Radio- 
aficionados 2/05 - miesi?cznik hiszpariskiego zwiqzku krotkofalowcow. 
Ttumaczenia innych ciekawych artykutow z wczesniejszych pism znajdujq 
si? wewnqtrz tego numeru. 






Lutowe wydanie Radioaficiona- 
dos przynosi bardzo ciekawy arty- 
kul EA6XD (e-mail: ea6xd@ure.es) 
na temat anteny Morgain 40/80m. 
Poniewaz ta nietvpowa antena nie 
byta opisy wana w naszym magazy- 
nie, a jest godna uwagi, postanowi- 
lismy przyblizyc jej konstrukcj?. 

Antena Morgain to zawini^ty di- 
pol, ktorego szkic konstrukcyjny 
jest pokazany na rysunku. 

Jest bardzo latwa do wykonania 
i tania (koszt linki), a jej dlugoSc 
calkowila wynosi 20m. 

Dlugosc ramienia dla 40m wy- 
nosi 3/4 fali, zas dla 80m 3/8 fali, 
czyli calkowita dlugosc anteny 3/2 
fali dla 40m i 3/4 fali dla 80m. 

Zysk anteny mozna oszacowac 
na 4-5dBd dla 40m i ok. ldBd dla 
80m. 

Glownq zaletq anteny Morgain 
80/40 jest fakt, ze zajmuje malo 
miejsca (w stosunku do dipola) 
i pracuje dobrze przy powieszeniu 
od 3m nad ziemi^. 

Wymiary anteny na pasma 80- 
40m podane na rysunku. 

W przypadku pasm 160-80m 
wymiary bf da wi^ksze i b$d$ wy- 
nosily: A = 19,5m, B = 8,5cm, 

C=4,25cm, D = 10cm, E = l,42m, 
F = 4,25cm, G = 2,84m . 

W analogiczny sposdb mozna 
przeliczyc wymiary anteny dla 



pasm 20-1 5m i 15-10m. 

Ramiona anteny mozna wyko- 
nac z linki miedzianej (najlepiej 
ocynkowanej) o Srednicy co naj- 
mniej 2mm (zwory najlepiej z linki 
miedzianej w izolacji). Plytki izola- 
cyjne mog^ by 6 z PVC o grubosci 
co najmniej 3 mm. 

Na Srodkowej plytce jest zamo- 
cowany balun oraz gniazdo 50-75Q 
do lcabla koncentrycznego. 

Strojenie na najmniejszy SWR 
odbywa sif przez przesuwanie 
zworek (XX-dla pasma 80m, YY-dla 
pasma 40m). Praktycznie jezeli lin- 
ka antenowa jest nieizolowana, to 




A = 10m 
B = 8,5cm 
C = 4,25cm 
D = 1 0cm 
E = 74cm 
F = 4,25cm 
G = 1 ,4m 


zworki mozna przyczepic na kro- 
kodylkach, co daje latwosc szybkie- 
go przesuni^cia w czasie strojenia 
tarn, gdzie chce si$ uzyska£ najlep- 
sze dopasowanie. P62niej zworki 
trzeba wlutowac (jezeli linka jest 
izolowana, jest to trudne). Jak kaz- 
da antena, rowniez Morgain ma 
swoje wady, m.in. pracuje w bar- 
dzo wgskim zakresie. 

W praktyce antena nie wymaga 
symetryzatora, lecz analogicznie 
jak w przypadku zwyklego dipola, 
powoduje to promieniowanie 
energii przez ekran kabla zasilaj^- 
cego (brak symetryzatora na we- 
j§ciu anten symetrycznych jest roz- 
wi^zaniem ,,nieeleganckirn"). 
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Radiohobby 1/05 (miesi^cznik 
Ukrainskiego Zwi^zku 

Krotkofalowcow - UARL) zawiera 
pierwsz^ cz^sc opisu wykonania 
krotkofalowgo transceivera 

UR5LAK. 

Oto podstawowe parametry 
urz^dzenia widocznego na 
okladce: 

-zakresy cz^stotliwoSci: 1,8, 3,5, 
7, 10, 14, 18, 21, 27, 28, 29MHz, 
-czulosc RX/SSB: 0,25p,V, 

-zakres dzialania ARW: 94dB, 
-szerokosc pasma: 2,6kHz/SSB, 
0,6kHz/CW, 

-moc nadajnika: 25-30W, 
-wymiaiy: 340x130x260mm. 
Oprocz schematu blokowego 
wyjasniajqcego zasad$ dzialania 
urz^dzenia znajduj^ si$ opisy oraz 
schematy filtrow pasmowych, 
plyty glownej transceivera oraz 
filtrow m.cz. 
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Klubu 



Estrada i Studio 2/05 

{1 ptyia CD) 

Purysci twierdzq. ze koniputcr nigdy 
nic zastqpi sprz?lu. Juz niedlugo jednak 
iiarz?dzia do cyfrowej obr6bki dzwi?ku 
b?da tuk doskonule. ze stanq si? wy- 
znacznikiem rozwoju nowych lech no] o- 
gii. Przykladcm tego jcsl opisany w 
artykule ReWire, ReWire mozna opisac 
jako wirtualny kabel inlegrujijey dwie 
lub wipcej aplikacji muzyczuych kom- 
patybilnych z ReWire, z ktorych jeden 
program bpdzie dziaial jako nadrzpdny 
wobec pozostalych, ktorego sygnal 
audio bpdzie przekierowany do iniksera 
aplikacji miksujqcej. Proste, prawda? 

IloSC niarek na rynku mikrofonow budzetowycb rofCnic szybcicj niz inflacja za 
czasow nqdu Rakowskiego. W artykule „Najtansze mikrofony swiata - odslona 
czwarta’ 7 przedstawiono mikrofony T.Bone, marki niemteckiej firmy Thomann, 
dost?pne rowniez w polskich sklepach muzycznych. 

Z programdw do Linuksa, ktore zagoscily juz na lamach EiS, mozna zlozyc cal- 
kiem przyzwoirc wimialnc studio. Do szczpsciu brakuje nam jeszcze edytorow 
dzwipku. Pozwolq nam one na manipulacj? pojcdynczymi sciczkami. konwcrsj? 
mi?dzy roinymi formatami danych, a takze obrobk? sampii. Edytory le zostaly opi- 
sane w artykule v JLimiks i audio - Edytory audio". 

Polecany takze test akty wnego system u naglosnicniowcgo ..Box Electronics AMS 7 '. 
DJaczego? Wysiarczy podlqczye zasilanie, instrument)', mikrofony i juz mozna grac. 

Na plycic CD m.in.: prezenlacje, muzyka, testy, programy. 



■ IVflDdy Technik 2/05 

IVHody Technik 2/05 on/off line (opeja) 

Pod konicc zcszlcgo roku wszystkich 
zmrozila infortnaeja o tragedii u wy- 
brzeiy Indii i Indonezji. Po uderzeniu 
fali tsunami zgin?lo prawie 200 lyst?cy 
ludzt. Czy mozna bylo zapobiec trage- 
dii? Hit numeru odpovvie na to nie- 
zwyklc waznc pyianic. 

Fotografowanie nie jest mozliwe. 
jesli nic ina si? w r?kach aparalu foto- 
graficznego. Jaki on ina bye - zalezy 
od zamierzonego zasiosowauia, waruti- 
kdw uzytkowania, pozqdanego pozio- 
mu jakosci zdj?d, a przede wszystkim. 
kwoty, ktorq na jego zakup moiemy 
przcznaczyd. „Wybicrz aparat” - to 

artykul, ktory udzieli Ci cennych rad na temat wyboru sprz?tu fotogradeznego. 

Najpopularniejsze programy P2P sluzq do wymiany plikdw. Wyiniana nasl?puje 
pomi?dzy komputcrami uzytkownikdw, natomiasl cz?sto wyst?puje central ny scr~ 
wer indeksujqcy udostQpniane zasoby, a takze dostarczajqcy dodatkowych using, 
takich jakchaL Koniecznie zapoznaj si? z artykulcm „Jak dziala P2P7”. 

Ozdoby i bizuteria Iqczqce bursztyn ze srebrem, rzadziej ze ziolem, albo bur- 
sztyn wyst?pujqcy sam - sq zawsze modne. A poniewaz z surowcem praktyeznie 
nie mil klopotu, stqd amatorzy majslerkowania z letnich wakaeji nad Baitykiem 
przywozq bursztyny znalezione na plazach. Nasuwajq si? jednak pytania: Jakie jest 
pochodzenie i gdzie wyst?puje bursztyn? Jakie ma wlasciwosci? Jak nalczy go 
obrabiad? Odpowicdzi na nie znajdziesz w artykule , .Bursztyn na warsztacie 7 ’. 



Elehtronika dla Wszyslkicti 2/05 

Wybranc projekty tego numem EdW; 

Uniwerstilny modal audio. Miher 
dyskotekowy. Przedn'zmacn iaez, mi kser 
i wzmacniacz mocy 3W - uklad swiet- 
nle nadaje si? do budowy prostego trzy- 
kanalowcgo mikscra dyskotekowego. 
Stanowi kompletny przenosny system 
naglos f nieniowy z zasilaniem baleryj- 
nym. Zawiera niskoszumny przedwz- 
macniacz, mikser i scalony wzmac- 
niaez mocy 3W. Moze wspdlpracowac 
z dowolnym mikrofonem. Vniwersabia 
ihtminofonia - kolorofon - prosta ilu- 
minofonia z zestawami superjasnych 
diod LED wytwarzajqca rewelacyjnc cfekty. Duzq zaletq tego urzqdzenia jest brak 
napi?cia sieci w ukladzie oraz brak koniecznosci ingereneji w obwody wzmacnia- 
cza i glosnikow. Pit} some tv - micro ik rpfna - urzqdzcnie sluzy, jak wskazuje sama 
nazwa, do pomiaru t?tna. W uklad 2 ie wykorzystano modulacj? swiatla, przecho- 
dzqcego przez np. ucho hib palec, pod wplywcm pj zeply wajqcej krwi. Zachodzi to 
oczywiscic w talci udcrzcii scrca. Syntezator dzwankdw Nokia Composer - podsla- 
wowym zastosowaniem nkladu jest zastqpienie oryginalnego sygnalu dzwonienia 
z telefonu staejonarnego dowolnq melodiq. Uklad moze bye wykorzystany takze 
jako uniwersulny sygnalizator akustyezny. W tym zastosowaniu cyklicznie odtwa- 
rza zapisanq melodi? po dolqczeniu napi?cia zasilajqcego. Moze \vi?c petnic na 
przyklad rol? oryginalnego dz wonka do drzwi, kuranta do zegara lub budzika 
i wiele, wiele innych. 



Buriujemy Dom 1-2/05 

Fundament to jeden z najwazniejszych 
elementow budynku. Od jego popra- 
wnego zaprojektowania i vykonania 
w duzej mierze zalezy lrwafo<c kon- 
strukcji do mu. Zadaniem fundainenlu 
jest bowiem bezpieczne przckazanic na 
podloze gruntowc wszystkich obciqzen 
i oddzialywan pochodzqcych od ele- 
mentdw no.<nych budowli. SolicEnic i 
precyzyjnie zrobiony, zazwyczaj sv K\y- 
starczajqcym stopniu zabczpieeza kon- 
strukcj? budynku przed niepr/ewidzia- 
nymi zdarzeniami, takiini jak po- 
vvodzie, obnizcnic poziomu wody grun- 
towej czy drgania gruntu. „Buduj na solidnym fundamencie” ~ to artykul, ktory 
udzieli cennych rad na ten temat. 

Zadaniem systemu wenlylacyjnego w zwyklym domu jednorodzinnym jest 
dostarezenie swiezego powietrza w ilosci niezb?dnej do oddychania. Sytuacja staje 
si? bardziej skomplikowana w przypadku domu alergika. Wentykicja mitsi zapew- 
nic v oprocz swiezego powietrza, usuwanie z niego zanieczyszczcfi, w sklad kidrego 
wchodzq roznego rodzaju alergeny. Raport BD dose szeroko omawia dom antyaler- 
giezny, poruszajqc m.in. takie tematy jak: Wilgoc w starym domu; Bez kurzu i rozlo- 
czy; Jakie ogrzewanie?; Dobre powietrze; Zdrowa woda; Przyjazne pomieszczenia. 

lnne tematy: >v Domy pod kluez”, „Cichy dom - sciany i okna tluini^ce halas”, 
wOgrzewanie za lOOzI". Na plytach CD m.in.: Bestseller roku 2004 - 400 projek- 
tow domow, prezenlacje, wzory umdw niezb?dnych do budowania domu. 



Witryna klubu 




Do grona czlonkow klubu AVT zaliczamy pronumeratordw* co najmniej dwoch z dziewi^ciu miesi^eznikow wydnwanych przez AVI. 
Kozdy cztonek tego ekskluzywnego klubu moze otrzymac za darmo wybrone egzemplorze sposrod prezentowonych tutaj wydon 
naszyeh czusopism. Prenumerotor n pism wydawanych przez AVI ma prawo do n-1 darmowycb egzemplorzy. No przyklad prenumerator 
2 tytuldw moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz, zas prenurnerator 4 tytulow ma prawo do 3 darmowych egzemplorzy. 
Wystarczy wpisac odpowiednie done na odwrocie tega kuponu i wyslac (ewentualnie przefaksowoc) do redokcp pod adresem: 

Klub AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa. Wybrane egzemplarze dolqczymy do najblizszej wysylki prenumeioty. 

* d.aJyzzy tylku p-enumerai ptainych 
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Nsws2fi8iie pylonin dzioEptenumeraty: 
tel- ( 0 - 22 ) 568 99 22 , k: 56899 00 , 
e-mail: prenumerQtD@a vt.tom.pl 


Audio 2/05 


To nie tylko pojedynek dwoch amplitu- 
nerow w podobncj cenie, ate przede 
wszystkim ich konfrontacje z „catq 
resztq Swiata”. Dysponujqc kwotq... 
10 000 zl, mozemy przebierad w bar- 
dzodobrych amplitunerach wielokana- 
lowych - wiemy to z wielu poprzed- 
nich tesi 6 w AUDIO. Jakq pvxcwag? 
b?dq mialy konstrukcje z cyfrowymi 
koriebwkami mocy? W niskobudzeto- 
wych urzqdzeniach technologia ta sluzy 
zmmejszeniu gabarytow, ale tiitaj nic 
ma o (ym mowy - czy w takim razie 
uzyskomy lepsze paramctt 7 i brzmienie? Przekonnj si? o tym, zapoznajqc si? z tes- 
tem dwdch amplituner 6 w wielokanalowych firm Harman/Kardon i Sony. 

Dzisiaj jest juz tajemnicq poliszynela, ze niskobudzetowe produkty audio, 
chodby ozdabiane nazwq najbardziej renomowanych marek, produkowane $q w wi?k- 
szosci w Chinach. Komu ten fakt przeszkadza, musi po prostu wydac wi?cej pieni?dzy. 
Akomu nis, powinien sprawdzid, czy okreslone urzqdzenie spelnia chodby niinimalne 
wymagania jako&iowe. W tes'cie AUDIO sprawdzono dwa wielokanalowe systemy glos- 
nikowe w cenie ok. 2000 zl (z wolnostojqcymi ,,przodami” i akty wnym subwooferem). 

Marantz nie zapominajqc o audiofilskich korzeniach, wciqz konstruujqc modele 
doskonalvch dwukanalowych odtwarzaczy CD/SACD, stoi jednak mocno na 
dwdch nogach - ta druga to sprz?t wielokanalov/y. w tym odtvvarzacze DVD, Zapo- 
znaj si? wi?c z nowq „dwunastkq" - aspirujqcq do klasy hi-end. 



Eiektronika Praktyczna 2/05 
Elektronika Praktyczna online 
(zawiera 2 pfyty CD) 

Wszystkie odtwarzacze ptyt CD i kom- 
puterowe nap?dy CD-ROM majq wbu- 
dowane przetworniki cyffowo-analo- 
gowe (C/A). Stosowane w nich (a zwla- 
szcza w CD-ROM) przetworniki C/A 
s 4 cz?sto ze wzgl?d 6 w oszc 2 ?dno.<cio- 
wych uproszczone i majq niezbyt dobre 
parametry. Wykorzysmjqc nowo opra- 
cowane uklady scalone, mozna uzyskad 
lepszq jakosd odtwarzanego d£wi?ku. 
W artykuie okladkowym „Audiofilski 
przetwornik C/A” zaprezentowano 
uklad przetwornika cyfrowo-analogO- 
wcgo zaprojektowanego specjalnie w tym celu, tj. zgodnego ze standardem S/PDIE 
W artykuie „Prograinowy dekoder CLIP (FSK)” zaprezentowano uklad 
wygwietlajqcy numer abonenta dzwoniqcego (CLIP). MozliwoSd odczytu numeru 
abonenta dzwoniqcego jest bardzo cenna. Umozliwia uzytkownikowi telefonu cho- 
ciazby unikni?cie niechcianych rozmdw. A co wazne, uklad zbudowany jest 
z wykorzystaniem popularnych, latwo dost?pnych elementdw, 

Natomiast Prosiy wzmacniacz z lampami PCL - latwy do wykonaniu, moze pobu- 
dzic do dzialania niezbyt jeszcze do.<wiadczonych milo^nikow techniki retro. Zegar 
szachowy- projekt ten polecany jest tym milos'nikom szachdw, ktdrzy chcieliby wlas- 
uor?cznie wykouad zegar, aby uatrakoyjmd rozgry wki i dodac do nich szczypt? emocji. 
Warto zwrdcib takze uwag? na „Tame narz?dzia dla mikrokontroler 6 w ST7”, Prezen- 
towany zcstaw uruchomieniowy na pewno zwi?kszy zainteresowanie tymiukladami. 




Internet 2/D5 


INTERNET $&£■■■.- 

(zplyt^CD) 

„Czy kiedykolwiek tutaj kliknqle^? j 
B?dzlesz klikal!” - tak brzmial pierw- j 
szy przekaz reklamowy umieszczony | 
na banerze internetowym. Od tego i 
okresu min?lo juz ponad dziesi?c lat, i 


W HK ^ 

BAiwaaiS? 

- Nit •>"— 

*V>lfcy 

: f «»<»?«<«•* 

Vi dill 

a w £wiecie komputerow i reklamy to j 
bardzo duzo. Czym jest reklama inter- j 
netowa dzisiaj? Jakie przybiera formy? j 
O tym w artykuie ^Marketing interne- j 
towy, czyli jak si? reklamowac w sieci”. j 


ft Nie taki eBay straszny! 

W r— ..'l .; J ^ , Ijl 1 

ftSekrety hasel 


feUlubbne zawsze^poil ryUq : 

Aukcja na Allegro znowu zakon- j 

IgteSi SSSifSs 

ft Wtyako dobra na wsiystko ■ 

tty II 1* iiMitf ' ; J : .■ 

ftpbr.vki port kJucwm 

czyla si? niepowodzeniem? Niestety, j 
trzeba wreszeie dopu^cic do swiado- ; 
mo^ci my^l, ze takie rzeezy jak znaczki j 




pocztowe z okresu PRL-u czy trady- 
cyjna zasiawa stolowa sq w Polsce bardziej niz powszechne. A moze by tak zary- 
zykowad licytacj? w eBay.com? Znaczki sprzedad do Hongkongu, talerze do 
Kanady, a stary aparat taty do USA? W eBayu wszystko odby wa si? z wi?kszym 
rozmachem. Artykul „Nie taki eBay straszny !” to bardzo praktyczny przewodnik 
po najwl?kszym na ^wiecie serwisie aukcyjnym. 

Inne tematy : „Kradzieze domen wciqz w modzie”, .Jntemetowe zakupy a ochn>na 
konsumentdw”, , } Ataki typu DoS - anatomia zagrozenia i melody obrouy", , v Glos eks- 
perta- wbrew regulom, czyli jak konstruowad tekst na stron? interne to wq'\ „Wyszu- 
kiwarkf\ „Wtyczka dobra na wszystko - czyli jak ulepszyc Internet Explorera”, 
Na plvcic CD m.in.: Adobe Photoshop Elements 3.0 - najlepszy program do 
fotografii eyfrowej, Gimp 2.2 - najnowsza wersja <wietnego edytos a grafteznego i in. 


Eleklronih 2/05 


Wsystcmach kontrolnych i stemjqcych 
czujmki temperatury mo 2 na spotkac 
rdwnie cz?sto, jak wzmacniacze opera- 
cyjne w ukladaeh liniowych. Gdy vvaz- 
ne sq tylko np. zakres temperatury 
50°C i blqd ±l,5°C rozwiqzaitiem naj- 
lepszy in jest najprostsze. ktdre omawia 
artykul „Prosty C2ujnik temperatury". 

Kolorowe wy^wietlacze LCD wy- 
magajq pod^wtetlania bialym ^wiatlem, 
a typowe biale diody elektroluminescen- 
cyjne pobierajq prqd o znaeznie wi?k- 
szym nat?zeniu niz zielone, stosowane 
we wcze^niejszych generacjach. Ogra- 
niczenie poboru prqdu do podswictla- 
nia wy^wietlaczy LCD umozliwia, opisany w artykuie, zasilaez 7 pompq ladunku 

W artykuie ..BezlDirowy wzmacniacz audio klasy D" przyblizono wla^eiwosci 
nowycli ukiaddw wzmacnlaczy audio maiej mocy w klasie D pradukowanych przez 
Texas Instruments. 

Zyjcmy w s'wiccie, w ktdrym znaezenie elektroniki i sprz?tu elektronieznego 
wzrasta bardzo szybko. Post?p techniczny przyspiesza, powodujqc, ze rotaeja 
sprz?tu ciqgle wymienianego na nowszy jest coraz szybsza. Powstajqce w ten spo- 
s 6 b odpady elektroniezne to tylko niewielka cz?s^ rosnqcych wokdl mis smieci Aity- 
kul „Odpady elektroniezne coraz wi?kszym problemem” przybliza to zagadnienie. 

Inne tematy: „Cyfrowa (r)ewolucja’\ ,J1DTV w Europie i na swiede - nowa 
jakosc lelewizji cyfrowej", „Polscy producenci t dystrybutorzy transfonnatordw”. 



Jestem prenumeratorem tytutow wydawanych przez AVT. 


Moj numer w bazie prenumeratorow 


Zamawiam egzemplarze nastepuMcych pism 2/2005: 


EiS Audio SR Internet EL EP EP 
z CD z CD oL 


□ □ □ □ □ □ □ 


EdW MT BD 

□ □ □ 


Zamowienia prosimy przesyfac: 


® (022)568 99 22 

M (022)568 99 00 

^ prenumerata@avt.com.pl 

El AVT-Korporacja Sp. z o.o. 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 



..Systemy teletransmisyjne” oraz ..Shortwave DX Handbook” 


Nadestane ksiqzki 




Shortwave DX Handbook 

„Shortwave DX Handbook" to 
nowa pozyqa wydawnictwa DARC 
Verlag wydana w j^zyku angiels- 
kim. 

Autorem tego opracowania jest 
Enrico Stumpf-Siering DL2VFR. 
Ksiqzka licz^ca 418 stron jest tak 
skonstruowana, aby mogli z niej 
korzystac zarowno pocz^tkuj^cy, 
jak i zaawansowani krotkofalowcy. 

Na samym pocz^tku ksiqzki zna- 
jdziemy wyttumaczenie podstawo- 
wych poj^c krotkofalarstwa, m.in. 
czym jest nawi^zywanie dalekich 
l^cznosci radiowych, okreSlanych 
skrotem DX. 

W kolejnych rozdzialach rozwi- 
ni^to takie okreslenia, ktore z pew- 
noSc 4 s$ znane bardziej wtajemni- 
czonym krotkofalowcom, jak 
DXCC, WAZ, WAS, Contest czy pi- 
le-up... 

Wspomniano tez o organiza- 
cjach krotkofalarskich, jak IARU, 
DARC, ARRL, AMSAT, TAPR oraz 
o czasopismach wydawanych przez 


organizacje krotkofalarskie 
(QST, CQDL...). 

Szkoda, ze z powodu 
ograniczenia si^ do czamo- 
bialego druku nie bylo moz- 
na pokazac w ksi^zce cieka- 
wych, atrakcyjnych kolorys- 
tycznie kart QSL, potwier- 
dzaj^cych dalekie I^cznoSci. 

Ciekawym akcentem jest 
zdjfcie karty QSL pioniera 
radia Gugilielmo Marconie- 
go, ktory legitymowal si$ 
znakiem IY4FGM. S 3 tez 
karty VU2TS (Ganesh - In- 
dia) i ekspedycji DX-owych 
DL2RUM, 8Q7ZZ, K 1 B, 
OH2BH, a takze znanego 
polskiego krotkofalowca 
SP9PT. 

Duzo miejsca w ksi^zce 
jest poswiecone mi^dzyna- 
rodowym zawodom i dyp- 
lomom. Nie zabraklo tez 
podstawowych informacji o alfabe- 
cie Morse'a oraz om 6 wienia zasad 
pracy na CW. 

Z pewnoSci^ zarowno dla po- 
cz^tkuj^cych, jak i zaawan- 
sowanych, przydatny jest 
spis krajdw wedlug list ITU 
i DXCC, podobnie jak za- 
mieszczony na koncu ksi^z- 
ki wykaz DX-nets oraz adre- 
sow organizacji krotkofalar- 
skich (w tym organizacji 
IARU i biur QSL), a takze 
bogaty zbior linkow do cie- 
kawych stron www. 

W sumie bardzo intere- 
suj^ca pozycja dla kazdego 
krotkofalowca. 

Systemy 
teletransmisyjne 

,,Systemy teletransmisyj- 
ne" (autor Slawomir Kula) 
to najnowsza ksi^zka Wy- 
dawnictw Komunikacji 
i L^cznosci w Warszawie 
(456 stron, oprawa twarda, 
format 170x240). 

Jest to w zasadzie pod- 


r^cznik poswi^cony wszystkim za- 
gadnieniom dotycz^cym cyfrowych 
systemow teletransmisyjnych, po- 
czynajqc od ich podstaw, przez 
struktury sieciowe i protekcj§, urz^- 
dzenia, synchronizacj§ i sieci syn- 
chronizacyjne, funkcje uslugowe, 
na zarz^dzaniu i utrzymaniu syste- 
mow i sieci konczqc. 

Ksi^zka ma charakter monografi- 
i. Omowiono w niej systemy tele- 
transmisyjne hierarchii plezjochro- 
nicznej PDH, synchronicznej SDH, 
SONET, systemy synchroniczne na- 
st^pnej generacji NG SDH, a takze 
systemy hierarchii optycznej OTH. 

Ksi^zka jest przeznaczona dla 
szerokiego grona osob zajmuj^cych 
siq teletransmisj^, zarowno ze sro- 
dowisk akademickich, w tym stu- 
dentow i naukowcow kierunkow 
teiekomunikacja i informa tyka, jak 
instytutow naukowo-badawczych, 
laboratoriow pomiarowych, biur 
projektow, operatordw telekomuni- 
kacyjnych i firm teleinformatycz- 
nych. 

Ksi^zka jest do nabycia m.in. 
w Ksif garni Wysylkowej AVT. 



Cafkiem nowa forma zamawiania Swiata Radio 



To nie jest 
prenumerata! 

(patrzstr. 71) 
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Radio + komputer 


Sterowanie transceivera za pomoc^ komputera przez zt^cze CAT 

Interface komputer-transceiver 


Wi?kszosc obecnie produkowanych urzg- 
dzen posiada wyjscie CAT, przez ktore 
mozna komunikowac si? z komputerem za 
pomoc$ portu RS232C. Sterowanie tego 
typu zdecydowanie utatwia prac? biurowq 
krotkofalowca. 


Przykladem moze bye np. auto- 
matyezne wpisywanie cz?stotli- 
wosci do dziennika oraz emisji, 
wpisywanie sily sygnalu, szybkie 
przechodzenie na cz?stotliwosci 
z DX Clustera - nawet staeji pracu- 
j^cych w splicie. Zastosowanie 



Rys. 1. 



Rys. 2. 
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CAT-a jest ograniezone wylcjcznie 
wyobrazni^ programisty. 

Wykonanie interface'll 

Ten etap mozna pomin^c i ku- 
pi 6 odpowiedni kabelek u produ- 
centa. Koszt zakupu jest dose wy- 
soki. Ja proponuj? wykonac sarno- 
dzielnie odpowiedni interface za 
20-30 zlotych. Moje urz^dzenie wy- 
konalem juz parokrotnie do r6z- 
nych transceiverow. Skupi? si? tu 
na dokladnym opisie podl^czenia 
do transceiverdw Icom oraz Yaesu. 
Opis jest jednak bardzo szeroki 
i mozna go szybko adaptowac do 
dowolnego urzqdzenia. 

Zadaniem naszego interfaced 
jest przetiumaezenie standardu na- 
pi?c RS232C na napi?cia TTL syste- 
mu CAT w urzqdzeniu (rys. 1). Tu- 
taj drobna uwaga - niektdre trans- 
ceivery maj^ juz wbudowany taki 
uklad (np. FT920) i wystarezy tylko 
polutowa£ odpowiednio wtyczk? 
do RS232C. Schematy przedstawio- 
no na rys. 2 i 3. 

Jezeli upewnilismy si?, ze jest po- 
trzebny inerface opisywany jako 
CAT interface cable lub CT17 CVI 


w Icom, albo FIF 232, CT-62 
w Yaesu, to musimy zrobic inwerter 
napi?da. Do tego celu najlepiej wy- 
korzystac uklad MAX 232A: rys. 4 
(Yaesu) lub rys. 5 (Icom). Jezeli dys- 
ponujemy napi?ciem 5V, mozemy 
pomin^ stabilizator napiecia 78L05. 
Na transoptorach 4N35 zrealizowa- 
no kluezowanie CW oraz zal^czanie 
PTT z komputera. Transoptory 
mozna zast^pic kluezami tranzysto- 
rowymi (proponuj? wykorzystad 
transoptory). Mozemy rowniez caty 
uklad inwertera MAX 232 zast^ptf 
tranzystorami jak na rys. 6 (uklad 
niesprawdzony przez autora). 

Konfiguracja programu 
w komputerze 

Nast?pnym krokiem jest skonfi- 
gurowanie programu pod obslug? 
systemu CAT. Wi?kszoSc progra- 
mow posiada wbudowana opcj? do 
komunikaeji w tym systemie. Do 
takich programdw nalezy: MixWin, 
N1MM czy HAM Radio Dclux. 

Ponizej podaj? podstawowe 
ustawienia do rdznych typow 
urzqdzen: 



Icom 

Ustawienia domyslne portu COM: 

■ Address - ustawic dla danego ra- 
dia adres hex 

■ Baud Rate - 9600 lub 19200 ( trze- 
ba zobaczyc, jakie nastawy 

w radiu) 

■ Data Bits - 8 bits 

■ Parity - Mone 

■ Stop Bits -lb 

■ DTR and/or RTS to ^Always On" 
Niektore ustawienia domySInych 
adresow HEX: 

■ IC-1275A/E ustaw adreslS hex 
i9600 bps. 

■ IC-275A/E/H ustaw adreslO hex 
i9600 bps. 


■ I C- 475 A/E/H ustaw adresl4 hex 
i9600 bps. 

■ 1C-706 ustaw adres48 hex 1 19200 
bps. 

■ IC-725 ustaw adres28 hex i 9600 
bps. 

■ IC-728 ustaw adres38 hex i 9600 
bps, 

■ IC-729 ustaw adresSA hex i 9600 
bps. 

■ IC-735 ustaw adres04 hex i 9600 
bps. 

■ IC-736 ustaw adres40 hex i 9600 
bps. 

■ IC-737/737A ustaw adres 3C hex 
i 9600 bps. 

■ 1C- 738 ustaw adres44 hex i 9600 
bps. 
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■ IC-746 ustaw adres56 hex i 19200 
bps. 

■ IC-746 PRO ustaw adres 66 hex 
i 19200 bps. 

■ IC-756 ustaw adres50 hex i 19200 
bps. 

■ IC-756 PRO ustaw adres5C hex 
i 19200 bps. 

■ IC-756 PRO II ustaw adres64 hex 
i 19200 bps. 

■ IC-761 ustaw adreslE hex i 9600 
bps. 

■ IC-765 ustaw adres2C hex i 9600 
bps. 

■ IC-775/775DSP ustaw adres46 
hex i 19200 bps. 

■ IC-781 ustaw adres26 hex i 9600 
bps. 

* IC-7800 ustaw adres6A hex 
i 19200 bps. 

Kenwood 

Ustawienia domyslne portu COM: 

■ Speed: 4800 Baud 

■ Parity: N 

■ Databits: 8 

■ Stopbits: 2 (!) 

Uwagi: 

- TS-570 S02V: 96Q0,N,8,l / hand- 
shake,handshake,radio/VFO = 1 

■ TS-2000 Domyslne 9600 Baud 
1 1 stopbit dla 4800 baud, 2 stopbits! 

Yaesu 

Ustawiena domyslne portu COM: 

■ Speed: 4800 Baud 

■ Parity: N 

* Databits: 8 

■ Stopbits: 2 (w niektorych mode- 
lach trzeba ustawic 1 stopbit) 

Uwagi: 

■ FT-100D - Ustawienia jak dla FT- 
100, 4800, N, 8, 2, Handshake, 
Tx=l / DTR=CW, RTS = PTT. 
Podl^czenie takie jak FT-100 CAT 
cable (CT-62). 

■ FT-847 - Split RIT i XIT przez zkp 
cze Cat nie b^dzie pracowal. 

* FT-857 - Ustawienia zgodne 
z modelem FT-817. 

■ FT-920 - PTT jest sterowane 
przez CAT. 

- FT-1000MP (Mark-V)(Field) - 
4800,N,8,2 I DTR & RTS set to 
„ Always Off". 

Po poprawnym skonfigurowa- 
niu CAT dziata natychmiast. Jezeli 
w programie konfiguracyjnym nie 
znajdziemy naszego transceivers, 
to mozna poprobowac z modelem 
najbardziej podobnym do naszego. 
Najwi^ksz^ baz^ modeli posiada 
program Ham Radio Deluxe. W je- 
go sklad wchodzi rowniez narz£- 
dzie CAT comand tester, ktore 
umozliwia przetestowanie pol^cze- 
nia oraz wyslanie odpowiednich 
niestandardowych rozkazow do 
naszego radia. 

Adam Kozlowski SQ3BKL 
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HOBBY 


Usprawnienia 


Wielu uzytkownikow minitransceivera Antek (kit AVT-2310) stwierdzito 
potrzeb? udoskonalenia urzqdzenia o uktad automatycznej regulacji 
wzmocnienia (ARW). Niestety, znane redakcji proby wprowadzenia takie- 
go uktadu w tor w.cz. konczyiy si? z reguty niepowodzeniem. Jak si? 
okazuje, skuteczny uktad ARW do minitransceivera Antek mozna najtat- 
wiej wprowadzic w blok matej cz?stotliwosci. Przedstawiamy dwie propo- 
zycje wykonania takich uktadow. 


Uktady ARW do Antka 


ARW wedtug SP2JQR 

Schemat ideowy moduiu ARW 
przedstawia rysunek 1. Ponizej za- 
mieszczona jest dokladna zasada 
dzialania uktadu. 

Sygnal z wyjScia wst^pnego 
wzmacniacza mxz. w Antku z kon- 
densatora C-59 jest podawany na 
wejscie uktadu ARW. Fizycznie na 
plytce AVT 2310 jest wylutowany 
mostek l^cz^cy kondensator C-59 
z wejsciem potencjometru regulacji 
m.cz. i w ten obwdd wl^czony jest 
uktad ARW. 

Rezystor R1 wraz z rezystancj^ 
kanatu tranzystora T1 tworz$ dziel- 
nik napi^cia. Poprzez ten regulowa- 
ny dzielnik napi^cia sygnat z od- 
biornika podawany jest na podwoj- 
ny wzmacniacz operacyjny o obni- 
zonych szumach TL072. Pierwsza 
potowa tego wzmacniacza ma 
wzmocnienie okoto 55dB, zapew- 
niajqc dobrg czutosc odbiornika. 
Sygnal z wyjscia jest podawany na 
wejSeie wzmacniacza mxz. (drugi 


punkt lutowniczy mostka od strony 
potencjometru). Jednoczesnie wy- 
jscie pierwszej polowy wzmacnia- 
cza jest pol^czone z drug$ polowcj 
wzmacniacza o wzmocnieniu okoto 
lOdB. Ten dodatkowy stopieh 
wzmocnienia zwi^ksza zakres regu- 
lacji ARW. Zakres ten mozemy ko- 
rygowac, dobieraj^c wartosc rezys- 
tora R9. Zwi^kszaj^c rezystancj?, 
zwi^kszamy wzmocnienie i gl^bo- 
kosc regulacji ARW. Maleje przy 
tym sygnat wyjsciowy i pogarszaj^ 
si$ wlasciwosci dynamiczne. Wybor 
wzmocnienia jest wi^c kompromi- 
sowy. Mniejszy poziom sygnalu m. 
cz. nie jest problemem, gdyz mozna 
si§ dot^czyc do wyjscia drugiego 
wzmacniacza, gdzie wzmocnienie 
jest wystarczaj^ce. Problemem 
trudnym do pokonania okazaty si§ 
rosn^ce znieksztalcenia i stuki pod- 
czas regulacji (przeregulowania), 
Wzmocniony sygnat poprzez re- 
zystor RIO jest podany na detektor 
w ukiadzie podwajacza napi^cia. 



W ukiadzie zastosowano trzy stale 
czasowe. Dwie stale czasowe wy~ 
st£puj3 przy skoku sygnalu wej- 
sciowego w gor$ i jedna stala cza- 
sowa przy zmniejszaniu si£ sygna- 
lu. Pierwsza stala czasowa jest naj- 
krotsza i ma znaczenie przy szyb- 
kim narastaniu sygnalu. Etemenly 
decydujqce o szybkosci reakcji 
ARW to RIO i Cll. RIO spowalnia 
czas ladowania kondensatora Cll 
tak, aby cz^stotliwoSd wynikaj^ca 
z tej stalej czasowej lezala ponizej 
pasma przenoszenia wzmacniacza; 
w przeciwnym wypadku uklad b$- 
dzie reagowat ostrymi stukami, 
a nawet moze si$ wzbudzic. Zbyt 
duza wartosc kondensatora Cll 
i rezystora RIO obniza szybkosc re- 
akcji, powoduj^c przesterowanie 
wzmacniaczy przy szybkich sko- 
kach sygnalu. W ukiadzie ARW 
przy wzroscie sygnalu wyst^puje 
druga stala czasowa ziozona z kon- 
densatora CIO oraz rezystora R14. 
Kondensator CIO ma wi^kszg war- 
tosc, dlatego laduje si^ wolniej po- 
przez opornik R14. Dzi^ki oporni- 
kowi R14 kondensator ten nie su- 
muje si$ w pierwszym momencie 
z pojemnoscitj Cll i ten ostatni mo- 
ze sit* bardzo szybko naladowad. Je- 
go pojemnosc jest jednak zbyt ma- 
la, aby zapewnic stabiln^, popra- 
wn$ prac§ uktadu, dlatego druga 
stala czasowa jest bardzo wazna. 
Napi$de na wi^kszym kondensato- 
rze „dogania" napi^cie na malym 
kondensatorze i uktad zachowuje 
si^ tak, jakby w obwodzie byt tylko 
duzy kondensator, ale jednoczes- 
nie zachowuje szybkosc reakcji ma- 
tego kondensatora, Gdy sygnat 
m.cz. zmaleje, wowczas diody 
spolaryzowane zaporowo, opornik 
decyduj^cy o szybkosci ladowania 
nie ma zadnego wptywu na rozla- 
dowanie. Bramka MOSFET-a ma 
takze bardzo wysok^ opornosc, 

0 roztadowaniu kondensatorow 
decyduje wi^c rezystor R15 o duzej 
wartosci. Mala opornos£ R14 w po- 
rownaniu do duzej R15 jest do po- 
mini^cia. Uktad zachowuje si$ przy 
roztadowaniu jakby w obwodzie 
by! jeden kondensator bed^cy su- 
rtax pojemnosci CIO i Cll, rozlado- 
wuj^c si^ przez opornik R15. 

Na trzeci^ sta4 czasow^ sklada 
si§ wi$c suma pojemnosci CIO 

1 Cll oraz rezystor R15. Dlugi czas 
rozladowania tych kondensatorbw 
nie pozwala na szybki wzrost 
wzmocnienia pomi^dzy zgtoskami 
odbieranego sygnalu, ograniczaj^c 
w ten sposob poziom szumow. 
Dzi^ki trzeciej stalej czasowej czas 
powrotu odbiornika do pelnego 
wzmocnienia jest wystarczaj^co 
dlugi, nie odczuwa si^ „faIowania" 
przy silnych zmianach sygnalu. 


Napiycie z ukladu ladowania 
kondcnsatorow jest poprzcz do 
datkowy filtr RC podawane na 
bramky tranzystora reguiacvjnego. 
Filtr RC skladaj^cy siy z elementow 
R12 i C8 likwiduje znieksztalcenia 
sygnalu m.cz. mog^ce powstac 
przy szybkiej regulacji, gdyz stale 
cza&owe jeszcze za male, aby 
wy Humic calkowicie znieksztalco- 
ny przy detekcji zakiocaj^ey sygnal 
m.cz. Tranzystor BS107, w przeci- 
wiefistwie do stusuwunegu po- 
wszechnie w kompresorach dyna- 
miki FET-a BF245, rozni siy bardzo 
duzym nachyleniem charakterysty- 
ki i mala opornoscia kanalu. Umoz- 
liwia to bardzo glyboki zakres re- 
gulocji, co jest cech^ odrozniaj^cij 
ten uklad od typowych mikrofono- 
wych kompresorow dynamiki. 
W schemacie nie ma zadnej r6zni- 
cy, mozna czynic proby zastosowa- 
nia tego schema tu jako kompresora 
mikrofonowego po zmianach 
w stalych czasowych oraz zmniej- 
szeniu wzmocnienia wzmacniaezy 
(zmiana R4 i R9). 

Uklad ARW mozna jeszcze roz- 
budowac i w miejsce kondensatora 
C2 wstawic filtr gornoprzepustowy 
na co najmniej dw6ch wzmacnia- 
czach operacyjnych. Czystotliwosc 
graniezna tego filtru powirma wy- 
nosib okolo 350-400Hz. Wytlumi on 
wowczas prawie calkowicie efekty 
regulacji i uklad bydzie pracowal 
jeszcze Icpiej. W obeenym schema- 
cie roly filtru pelni mala wartosc 
kondensatora C2 i rezystora R5. 

Odczuwa siy nieznaezny brak 
niskich tonow, gdyz prosty uklad 
RC ma lagodn^ charakterystyky 
i tlumi takze czystotliwosci powy- 
zej 300Hz. Jak widac z opisu, cho- 
ciaz schemat jest prosty - dobor 
wartosci elementow nie jest wcale 
tak^ banaln^ sprawq i wymaga du- 
zego doswiadezenia, dial ego mniej 
doswiadezonym radioamatorom 
proponuje sie poprzestac na sko- 
piowaniu przedstawionego uktadu 
bez zmiany wartosci elementow. 

Pozostal jeszcze do omowienia 
uklad klueza tranzystorowego. Sluzy 
on do blokowania ladowania kon- 
densatorow podezas nadawania. 

Odblokowanie sygnalow m.cz. 
nie jest idealise, wskutek tego pod- 
czas nadawania, kiedy po cienkich 
sriezkach masy plynie duzy pr^d 
(siygaj^cy 4A), wzmacniacz ARW 
o duzym wzmocniemu, posiadajg- 
cy stale zasilanie, wzmacnia ten 
sygnal i laduje kondensatory do 
duzego napiycia (rzydu kilku wol- 
tow), podezas gdy normalue napiy- 
cie dla zwyklych sygnalAw wynosi 
okolo IV do 1,5V. Po przejsciu na 
odbior czas rozladowania konden- 
satorow wynioslby nawet kilkana- 


scie sekund. W tym czasie tranzys- 
tor regttlacyjny T1 thimilby prawie 
zupelnie sygnaly z odbiornika, 
umemozliwiaj^c lacznosc. Klucz 
tranzystorowy calkowicie rozwiazu- 
je ten problem. Zwiera on do masy 
kondensatory podezas nadawania. 
Wejscie sterujace klueza nalezy 
podl^czyd do linii zasilajacej nadaj- 
nik, sterowanej z przekazrtika. 

Dodatnie napiycie 12V poprzez 
rezystor Rll wysterowuje bazy 
tranzystora T2. Tranzystor wchodzi 
w nasycenie i zwiera do masy kon- 
densatory. Wbazie tranzystora jest 
umieszczony niewielki kondensa- 
tor; opoznia on wylaezenie tranzys- 
tora o czas potrzebny na przel^cze- 
nie stykow przekaznika N/O. Pod- 
ezas przel^czania wystypuj^ silne 
trzaski, ktore pomimo wczesniejsze- 
go blokowania moglybv - juz po 
wyl^czeniu klueza - naladowac 
kondensatory ARW. Kondensator 
w bazie klueza roztadowuje sly szy- 
bko przez bazy tranzystora i opor- 
nik R13. Jest to jednak czas wystar- 
czaj^cy do zablokowania dzialania 
ARW podezas przel^czania N/O. 
Mozna nieco zmienic uklad bloko- 
wania. Jesli ktoS sobie zyezy, aby 
kondensatory ARW nie rozladowy- 
waly siy do zera, a na przyklad 
chce, zeby odbiornik mial od razu 
wzmocnienie dostosowane do syg- 
na!6w o poziomach, ktore najezys- 
ciej wystypuj^ w jego antenie, czyli 
okolo S-7, mozna do kolektora tran- 
zystora kluczuj^cego dol^czyc dio- 
dy krzemow^, np. 1N4148, lub dla 
wyzszyeh napiyc - diody LED. 
Wowczas odbiornik po przejSciu na 
odbior bydzie startowal z czulosci^ 
dopasowan^ do wiykszych sygna- 
l6w, ale nie bydzie zablokowany. 

Opisany tu uklad mozna z po- 
wodzeniem wykorzystac takze do 
odbiornikow i TRX-6w homodyno- 
wych. Uklad S-metra nie wymaga 
komentarza. Jest to prosty wtornik 
napiyciowy, na ukladzie LM358 
mogqcym pracowac od zera napiy- 
cia na wejsciu. Druga, niewyko- 
rzystana polowka wzmacniacza 
jest podl^czona wejseiem do masy, 
aby unikngc zakldceh iwzbudzen. 
Plytke drukowan^ nalezy opraco- 
wac same mu, gdyz w ukladzie mo- 
delowym zostala zaadaptowana 
z inn ego ukladu. 

Henryk Romahczyk SP2JQR 

ARW wedfug SP5AHT 

Zachecony pozytywnymi rezul- 
tatami SP2JQR autor pierwotnej 
wersji mini transceiver Antek tak- 
ze wyprdhowal, z pozyty wnym re- 
zultatem, inny uklad ARW, row- 
niez wprowadzony w blok malej 
czestotliwoSei. 
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Rys. Z. Schemat uktadu ARW wedtug SP5AHT 

Pobieranie sygnalu ARW z ulda- 
du m.cz. eliminuje wplyw sygnalu 
BFO na uklad automatyki. Ideal- 
nym wprost ukladem specjalnie 
skonstruowanym do regulacji w to- 
rze m.cz. okazal siy przypadkowo 
posiadany uklad MC3340 finny 
Motorola. Wedlug danych katalo- 
gowych moze on pracowac do 
1MHz z dynamik^ rzydu 80dB 
(znieksztalcenia okolo 1% przy 
15dB i 3% przy 40dB). Maksymalne 
napiycie zasilania MC3340 wynosi 
18V/2mA (minimum 9 V). 

Schemat tego ukladu ARW jest 
przedstawiony na rysunku 2. 

Urz^dzenie mozna zbudowac na 
malej plytee, nawet uniwersalnej, 
i wstawic przed potenejometr sily 
glosu. Sygnal m.cz. z ukladu LM741 
jest skierowany na wejScie MC3340, 
a z wyjScia na potenejometr sily glo- 
su i dalej na LM386. Sygnal z wyjscia 
MC3340 jest podany takze na dodat- 
kowy wzmacniacz zrealizowany na 
polowie podwdjnego wzmacniacza 
operacyjnego TL072, a nastypnie, po 
wy pros tow aniu, na druga polowy 
tego ukladu pracuj^cego jako 
wzmacniacz pr^du stalego. Obrobio- 
ny sygnal regulacji jest skierowany 
na drugie wejscie MC3340, a takze 
na wskaznik sygnalu S-metra. 

W czasie kon t roll i skalowania S- 
metra podaje siy sygnal wxz. do 
wejscia antenowego za posrednict- 
wem kalibrowanego tlumika o po- 
ziomie ™73dBm i ustawia miernik 
na S9. Nastypnie zmniejszaj^c syg- 
nal skokami co 6dB, wyznacza siy 
dalsze dzialki S-metra. 

Znormalizowane poziomy dla 
czystotliwosci KF (ponizej 30MHz) 
przy impedaneji wejsciowej SOD 
podano w tab. 1. 

Uklad ten moglby zaistniec 
w ofercie AVT jako kit, gdyby nie 
problem z nabyciem ukladdw 
MC3340. Jezeli ktos z Czytelnikow 
mialby pomysl na zakup takich 
ukladow scalonych lub zast^pienie 
ich innymi odpowiednikami - bar- 
dzo proszy o kontakt z redakcj^ SR. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 


Kolejne usprownienin 
mmitransceivera Antek, 
tym raiem wedlug 
SP2JQR zoniiescimy za 
miesiqc. 


Tab. 1. Znormalizo- 
wane poziomy dla 
czystotliwosci KF 
(ponizej 30MHz) 
przy impedaneji 
wejsciowej 50D 


B 


1 

121 

199nV 

2 

115 

398nV 

3 

109 

793nV 

4 

103 

1,58^V 

5 

97 

3.2^V 

6 

91 

6,3/iV 

7 

85 

12,6pV 

8 

79 

25,1/jV 

9 

73 

SO.fyiV 


Andrzej Jtmeciek 
SP5AHT 

e-mail. sp5oht@ 
swiatradio.am.pl 
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HOBBY 


Wzmacniacze KF 


Dodatkowe wyposazenie transceivera QRP 

Hybrydowy wzmacniacz mocy 


Jurij Pietrow UT5TC opublikowai w ukraih- 
skim czasopismie „Radiohobby” ciekawy 
opis hybrydowego wzmacniacza mocy, 
ktory moze zainteresowa6 takze polskich 
krotkofalowcow (zastosowane we wzmac- 
niaczu lampy 6P45S sq dost^pne takze na 
naszym rynku). 

Krotkofalowcy, korzystaj^cy 
z nadawczych przystawek mafej 
mocy do odbiornikow lub chcqcy 
otrzymac wi^kszq moc w antenie 
np. do pracy emisjami cyfrowymi 
oszcz^dzaj^c sw6j TRX, mogi] do- 
budovvac hybrydowy wzmacniacz 
mocy i sterowac go moc^ 5-1 OW. 


gaj^ ustawienia duzego pnjdu spo- 
czynkowego 

rz^du 100mA i wi^cej, Powoduje 
lo uslawienie diurakterystyki na 
pocz^tek liniowego odcinka. Duzy 
pocz^tkowy pr^d spoczynkowy 
tranzystora i lampy zmniejsza 
wzmocnienie i powoduje nagrze- 
wanie anody lampy przy braku ste- 
rowania. Natomiast przy matym 
pr^dzie spoczynkowym ogranicza 
sygnal z dolu i prowadzi do wi- 
docznego znieksz taken ia sygnatu. 

W polowych tranzystora ch wy- 
st^puje duze napi^cie (+8... 12V) na 
d rente i duza opornosc wewn^trz- 
na. Pr^d tranzystora polowego, np. 


Uklad jest zbudowany na 
dwoch lampach 6P45S i tranzys- 
torze KT-922... (steruje lampy 
w katudzie). W porOwnaniu ze 
standardowymi schema tami roz- 
nica jest taka, ze na kolektor tran- 
zystora T4, przez rozdzielajacy 
dlawik L7 i zabezpieczajac^ diod$ 
Dll, jest podawane napi^cie ze 
stabilizatora pr^du na tranzysto- 
rach T5 i T6. Przez tranzystor T4 
i katody lamp przeplywa suma- 
ryczny pr^d lamp i tranzystorow 
T5 i T6. Kazdy z tych pr^dow ma 
niezalezn^ regulacj?, zabezpiecza 
tym samym optymaln^ prac? 
lamp i tranzystora. 



Rys. 1. Hybrydowy wzmacniacz mocy konstrukcji UT5TC 

Niektorzy radioamatorzy z nie- 
dowierzaniem podchodzq do hyb- 
rydowych wzmacniaczy mocy, za- 
kiadaj^c, ze z takich wzmacniaczy 
mocy nie mozna otrzymac sygna- 
16 w wysokiej jakosci. W rzeczywis- 
tosci tak nie jest. Uklady takie wy- 
magaj^ jednak dokladnej regulacji 
i zrozumienia procesow zachodz^- 
cych w tych wzmacniaczach. 

W literaturze s$ opisane wzmac- 
niacze hybrydowe sterowane zaro- 
wno tranzystora mi polo wy mi, jak 
i bipnlarnymi. Jedne i Hrugie maj$ 
pewne mankamenty. 

Glownytn minusem tranzysto- 
row bipolarnych jest to, ze wyma- 


KP-901, zaczyna si£ ograniczac 
przy poziomie 300mA. Po osi^gnif- 
ciu tego poziomu zwi^kszenie am- 
plitudy wzbudzenia nie prowadzi 
do zwi^kszenia pr^du drenu 
i w konsekwencji nast^puje ograni- 
czenie sygnalu z gory. 

W opisanvm hybrydowym 
wzmacniaczu mocy (rysunek 1) za- 
stosowano tranzystor bipolarny. 
Dzi^ki zastosowaniu specjalnych 
zabiegow - rozdzieleniu prqdow 
spoczynkowych tranzystora od 
lamp - udalo sif zlikwidowac opi- 
sane wyzej niedogodnosci (pr^d 
spoczynkowy lampy wynosi 15mA, 
tranzystora 120mA). 


Uklad jest tak skonstruowany, 
ze pr^d podany na lampy i tran- 
zystor T4 jest prqdem spoczynko- 
wym lamp bez podania sterowa- 
nia. Po podaniu sterowania pr^d 
na lampach i tranzystorze automa- 
tycznie si<£ zmienia w zaleznosci od 
poziomu wysterowania. Ta cz$S6 
prgdu, ktora jest kierowana na 
tranzystor T4 ze stabilizatora, jest 
zawsze stala i nie zalezy od pozio- 
mu wysterowania. Szeregowe dio- 
dy D7 i D8 oraz stabilizator D6 
chronia tranzystor T4 przed prze- 
pi^ciami. Napiecie zarzeniowe 
lamp jest podawane przez dlawik 
L6, ktory zabezpiecza lampy przed 
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pasozytniczg pojemnosci^ mifdzy 
katod^ a wloknem zarzenia lamp. 

Napifde wzbudzenia jest poda- 
wane na tranzystor T4 przez szero- 
kopasinowy transformator Trl, do- 
pasowuj^cy 50-omowe wejscie PA 
do niskoomowego wejsda tranzys- 
tora. Napifcie ALC z emitera tran- 
zystora T4 jest regulowane za po- 
mocq rezystora R25. 

Wfzel na ukladzie scalonym 
DD1 umozliwia przel^czanie 
wzmacniacza mocy na nadawarde 
w nasifpuj^cej kolejnosci (po zwol- 
nieniu pedalu zachodzi proces od- 
wrotny): 

■ po zal^czeniu pedatem na masf 
klucz tranzystorowy T1 blokuje 
RX; 

■ poprzez przekaznik antenowy 
K1 (zaprogramowany czasowy 
odstfp) zal^cza antenf do PA; 

■ przel^czanie na nadawanie nastf- 
puje za pomoc^ przekaznika K2. 
Strojenie wzmacniacza nalezy 

rozpocz^c od ustawienia pr^du sta- 
bilizatora na T5 iT6 na 100-1 10mA 
(odl^czyc kolektor tranzystora T5 
od ukiadu). 

Prad stabilizatora ustawia sif re- 
zystorem R27 wedlug wzoru: 
R= 0,625/1 (opornosc w LX pr^d w A). 
W naszym wypadku jest to rezystor 
6,250 (takiej warto^ci w szeregu nie 
ma i trzeba pol^czyc rownolegle 2 re- 
zystoiy: 6^0 + 68....82fX 

Po zakonczeniu ww. czynnosci 
rezystorem R14 ustawia sif punkt 
pracy lamp na 15-20mA (PA na na- 
dawanie bez podania sterowania). 

W wypadku, gdyby pr^du po- 
cz^tkowego nie dalo sif ustawic 


przy zalozonej wartosci, nalezy 
zmienic opornosc Rll (caikowity 
prqd przez tranzystor T4 powinien 
bye rowny sumie pr^dow przez 
lampy 4- stabilizator pr^du; pr^d ba- 
zy tranzystora jest niewielki i nie 
bierzemy go pod uwagf). Kontroli 
pr^du T4 mozna dokona£ po poda- 
niu napifda na rezystor R20. 

Ostatni etap to strojenie Pi-filt- 
ru. 

Punktem wyjscia przy strojeniu 
jest pr^d anodowy lamp po poda- 
niu wzbudzenia i rozstrojonym Pi- 
filtrze, osi^gaj^c pr^d rzfdu- 
620mA. Tf operaejf trzeba przepro- 
wadzic bardzo szybko - w tym wy- 
padku cata moc jest tracona na 
anodach lamp, co moze spowodo- 
wac ich uszkodzenie. Szybko regu- 
luj^c kondensatorem antenowym 
i podstrajaj^c anodowym, nalezy 
uzyskac pr^d wielkosci 550-560mA 
(najlepiej po pierwszym strojeniu 
zapisac wszystkie ustawienia kon- 
densatorow strojeniowych). Spa- 
dek pr^du anodowego powinien 
wynosic okoto 10% i ta wielkosc 
prqdu zabezpiecza bardzo do bn) li- 
niowosc wzmacniacza mocy. Nato- 
miast przy pracy CW spadek pr^du 
powinien bye okolo -20%. 

Wskazane jest, aby przy stroje- 
niu wzmacniacza mocy uzywac 
sygnalu jednotonowego Iub CW. 

W opisanym wzmacniaczu mo- 
cy przy jakosciowo wykonanej 
konstrukcji osi^ga sif moc rzfdu 
400W, przy czym poziom intermo- 
dulacyjnych znieksz talcen nie jest 
wifkszy niz -30dB. Napifde sygna- 
lu steruj^cego dla osiagnifda maks. 


mocy wynosi 10-15V na obci^zeniu 

son. 

Dodatkowe uwagi 

Lampy 6P45S maj^ anody roz- 
mieszczone nie zawsze symetrycz- 
nie wzglfdem siatek, co powoduje 
nierownomierne rozgrzanie a nod 
i spadek mocy. W tym wypadku 
maks. moc mozna osi^gn^c przy 
specjalnym doborze lamp. 

W tych lampach doprowadzenie 
l^cz^ce kapturek anody z wnf t~ 
rzem lampy jest wykonany zeien- 
kiego miedzianego drutu, wife 
przy zadaniu maksimum mocy mo- 
ze sif stopic. Taka sytuaeja moze 
powstac na wyzszyeh czf stotliwos- 
ciach 21-28MHz i dlatego trzeba 
pracowac na tych pasmach z moc^ 
obnizon^ o30%. Ponadto wzmac- 
niaez mocy na lampach 6P45S po- 
trzebuje niskiej opomosci obci^ze- 
nia i jednoczesnie duzej pojemnos- 
ci kondensatora anodowego (najle- 
piej stosowac wariometr). 

Tranzystor T4 powinien byd za- 
montowany na zeberkowym radia- 
torze 150x40mm, tak aby odleglosc 
do katod lamp byla jednakowa. 
Tranzystor T5 tez powinien bye 
montowany na mniejszym radiato- 
rze o wymiarach 40x40mm. 

Zalecane jest zastosowanie mie- 
dzianej szyny o szer. 15-20 mm, I3- 
cz^cej punkty uziemiaj^ce Pi-filtr 
z uziemionymi podstawkami lamp 
(oddzielenie szyny od korpusu nie 
jest konieezne). 

Jurij Pietrow UT5TC 
Z Radiohobby 5/2003 thimaczyl 
Kaznimierz Ciechanowicz SP1FLO 


Zostosowone ele- 
menty i idi zamienniki: 
DD1: K561 Ltf2 - zomien- 
nik CD 4049 
Tl,T2,I3:zamiennik 
serii BL. 

T4:KT-922.„. (25-30 zl) 
T5: KT-814 (G,W) - 
zamiennik BD.... 

T6: KT-502 D(E) - za- 
miennik BC.... 
01,2,4,6,9,10: zwykle 
diody 

D3: 814D - stabilizator 
+12V 

D4: D817A- stabilizator 
+56V 

D7, D8: KD-51 0 - dowob 
na diode impolsowa 
Dll: XDI 02 -0,1mA/ 
250V - dodo prostovmkzn 
LI: 60pH (drift 0,6mm) 
12: B0iiH(drut 0,2mm) 
17: 20^iH (drut 0,2 mm) 
L3: zwoj przy zwoju bez 
odst^puna karkasie 

0 sredniry 12 mm 

1 dhigosd 120 mm, drut 
0,25mm 

14 i 15: 3 zwoje no 
oporniko R13IR21, dru! 
2,2mm 

L6: na pterscionku 
28x8x9, 2000 M 2x4 
zwoje dnrtem 0,5mm 
Trl : no pterscionku 
12x68x4, 400 NN 2x4 
zwoje drutem 0,07mm 
Cl 9: KWI 3,3kV 
C7tC8:K15-2,2kV 
Szybki przekaznik: K1 - 
P1W 

Szybki kontaktronprze- 
kaajqerK2 RES-64 
Lampy: 6P45S (od rosyj- 
skich TV - ich cenu na 
naszym rynku 30-40zl) 


Zamowienie na prenumeratf 



(patrz sir. 71 ) 



[J kwartalnq bezptatnq + kwarlaln^ platnq w cenie 25,20 zl 

(tylko dla nowych Prenumeratorow) 

□ 24 numery w cenie 16 x 8,40 zl ~ 134,40 zt 

□ 12 numerow w cenie 11 x 8,40 zl ~ 92,40 zl 

□ 6 numerow w cenie 6 x 8,40 zl = 50,40 zl 

□ Zamawiam pfyt$ CO-SR 03 w cenie 16 zt (tylko dla Prenumeratorow) 

Naieznosc ureguluj?; 

I j przekazem pocztowym Iub przeiewem bankowym (wzor blankietu na str. 74) 

□ prasz? 0 przyslanie taktury proforma 

j j za pobraniem pocztowym przy odbiorze egzemplarza rozpoczynaj^cego prenumerat^ 

Wyrazam zgodj na przetwariarue moich danych osobowych w bazte danych AVT-Koiporacja Sp. z o.o. i na 
korzystante z mch v/ ceJach handlowych i maikeJjnqov/ych zwi^zanycb z ofertami AW. Dane sq chronicne zgodnie 
z Ustawq 0 othronte danych osohov^ych (Oz.U. Nr 133 poz. 883). O^wadczam, te wiem a nviim prawie do wgl^du 
i poprawianis moich danych osobowych. 

Czytelny podpis: 


Zamdwienie prze^lij faksem: (22) 568 99 00 
|e-mailem: . prenume^a@^cam.p1 ■ ' : v>’ : • •• 

. lub poczta na adres: AVT-Korporaeja, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa ^ 


tmi§ (Nazwa) 


Narwisko 


Utica, nr 




Miejscowosc 


Proszq o wystawienie 
faktu/y VAT 

y Nasz NIP: 

Upowazniam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpis u. 


Czytelny podpis 

Data: / pieczqtka firmowa: 
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WYWIAD 


Historia krotkofalarstwa 


Rozmowa z Wiestawem Wysockim SP2DX 

PZK cztonkiem IARU 


Z okazji przypadajqcej w tym miesiqcu 80. rocznicy powstania IARU 
zwrocilismy si? do Wiestawa Wysockiego SP2DX o udzielenie odpowiedzi 
na kilka pytah zwiqzanych z tym wydarzeniem oraz z faktem, ze kazdy 
cztonek Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow jest jednoczesnie cztonkiem 
Mifdzynarodowej Unii Radioamatorskiej. 


Powstonie IARU 

Po pokonnniu Atlontyku 
na fali o dlugosd 100 m 
(27 listopada 1 923 
roku) — na cafym 
swiede nawiqiono wiele 
Iqczoosti mi^dzykonly- 
nentalnych. W USA 

prezesowi ARRl, oby 
udal si? do Ewopy 
w cetu utworzwiia, 
wspolnie z eu rope j skim) 
krolkofolowcomi, 
mifdzynorodowego 
stowarzyszenia 
jadioomotoTow’. 
Punkfem wyfscia byla 
nosl?pu|'q(a 
.kolUloijo": w USA 
znojdowolo si? 2/3 
nodowtow, w reszde 
iwiata pozosldel/3 
nadav/cow. Tylko pt2ez 
scislq wspolproc? z 
przodujqcq lechnrkq 
krolkafolowcy nc calym 
iwfecie mogli by 
trfepszyc lechniane 
rorwiqzanla swoich 
wzqdzen \ dopiowodzit 
do doskonalenia 
tecbniki Iqtznosci 
kratkofalowytb. 

Po przybyciu delegacji 
omeTykariskiq do 
Francji rozpocz?ty sie 
w paryskim hotelu 
Tuteija" no tody 
przygotowowae. Maxim 
zoptosi! do Paryia na 
12 marca 1924 
przedstawicieli 
9 slowarzyszen no 
bonkiet. Obecni byli 
delegaci z Frantji, 

Angljj, Belgii, SzY/oftarii, 
Wloch, Hiszponts, 
Loksemburgo, Kanody 
i z USA. 

Poslanowiono wledy 
otworzenie 
mi?dzynorDdDwej 
orgomza{|i 

krotkofalowcow. Nazwa 
byla juz wtedy znana: 
IARU. Do komitelu 
orgonizotyinego 
powalano GM Maxima 
i Dr. Correia i Franrji. 
Kongres mial si? odbyc 
wmoju 1925 rob. 
Wyslano zoproszenia do 
wszystkich krojow 
i wdniu M kwietnia 


Red.: Na czym polega Pana funk- 
cja l^cznika mi?dzy PZK a IARU 
i od kiedy Pan pelni? 

SP2DX: Zglosiiem si? jako kandy- 
dat na pelnienie funkcji l^cznika 
mi?dzy PZK a IARU na apel pub- 
licznie ogioszony przez ust?pujqcy 
Zarz^d PZK zLeszna, zdaje si?, ze 
kolegi Zdzislawa SP3GIL. Funkcji 
t? przez wiele lat pelnil vv PZK 
przede mnq sp. Henryk Cichoh 
SP9ZD. Zarzcjd Glowny PZK za- 
twierdzil mnie do pelnienia tej fun- 
kcji w roku 2000. W roku 2002, wo- 
bec braku ch?tnych na pelnienie 
funkcji managera do spraw KF, ko- 
lega Janek SP2B vvraz ze mnq prze- 
j^l ten zakres zadan w PZK, przy 
czyin SP2B zajmowal si? intensyw- 
nie glownie sprawami krajowymi, 
a mnie przypadla rola wyst?powa- 
nia w sprawach KF w kontaktach 
zagranicznych. 

W roli tzw. tqcznika mi?dzy PZK 
a IARU zajmuj? si? wszystkimi 
sprawami zwi^zanymi z kontakta- 
mi z organizacjami krotkofalarski- 
mi w innych krajach, przede 
wszystkim z Regionu 1. IARU 
(Europa, Afryka i Bliski Wschod). 
Poniewaz jestem nadawcq juz 57. 
rok, znam wielu zagranicznych na- 
dawcow, a biegla znajomosc j?zyka 
angielskiego i niemieckiego bardzo 
poirtaga mi w nawi^zywaniu 
i utrzymywaniu kontaktow mi?dzy 
PZK a innymi stowarzyszeniami. 
Praktycznie codziennie sledz? 
przeplyw poczty elektronicznej 
i wszystkie zagadnienia kierowane 
via ZG PZK, a ostatnio wprost na 
moj adres e-mailowy, staram si? za- 
latwiac „od r?ki" odpowiadaj^c na 
listy; cz?sto wymaga to uprzedniej 
konsultacji z prezesem SP2JMR 
i sekretarzem generalnym SP3IQ. 
Wszystkie sprawy zalatwia si? 
w IARU od wielu lat wyl^cznie za 
pomoaj poczty elektronicznej (od 
ubiegtego roku mam stale lacze), 
a w kontaktach z Prezydium ZG 
PZK ten sposob komunikacji zna- 
komide przyspiesza i ulatwia po- 
dejmowanie wspolnych decyzji. 


Kontakty z zagranicznymi stowa- 
rzyszeniami krotkofalowcow oraz 
kolegami z IARU Regjonu 1. wzma- 
gaj^ si? przed konferencjami regio- 
nu i, oczywiscie, pewien okres po 
takiej konferencji. Ilosc dokumen- 
tow i spraw wymienianych mi?dzy 
stowarzyszeniami podczas przygo- 
towah do kazdej konferencji jest 
ogromna - stron nie iiczyiem, ale 
zbior segregatorow w moim poko- 
ju rosnie do coraz wi?kszych roz- 
miarow. Tak si? sklada, ze Zarz^d 
Glowny wyznacza mnie rowniez 
jako delegata PZK na tak$ konfe- 
rencje; dodam tu, ze udzial w Kon- 
ferencji Regionu 1. to duzy wysi- 
tek, ale bez aktywnego uczestnicze- 
nia w takiej naradzie krotkofalow- 
cow z „naszego" regionu swiata, 
PZK mialby slaby poglad (i wptyw) 
na sposob post?powania. 

Dodam, ze krotkofalowcy na calym 
swiede (obecnie ponad dwa milio- 
ny nadawcow) „sluzb^ radioko- 
munikacyjii^' uznan^ przez Mi?- 
dzynarodowa Uni? Telekomunika- 
cyjng (ITU), a cechujq si? tym, ze 
potrafi^ si? sami „regulowac" - te- 
mu sluzq m.in. konferencje IARU. 

Red.: Jak ocenia Pan nasz, polski 
wktad w dzialalnosc IARU? 
SP2DX: Bardzo pozytywnie. 

Wprawdzie Polski Zwiazek Krotko- 
falowcow nie potrafil wylonic ze 
swego grona wielu nadawcow, kto- 
rzy zajmowaliby si? sprawami roz- 
woju krotkofalarstwa w regionie, 
ale za to mamy tendencje do rozwi- 
jania dzialalnosci KF i UKF w opar~ 
ciu o istniej^ce bandplany t inne 
ustalenia. Rzadko zdarza si?, aby 
polscy krotkofalowcy wnosili „no- 
we" do wzajemnych ustaieh sposo- 
bu post?powania w eterze. Pod tym 
v\, j zgl?dem koledzy UKF-owcy wy- 
kazuj^ wi?ksz^ inicjatyw? i przed- 
kladaj^ pod dyskusj? propozycje 
dotycz^ce wielu zagadnien z dzie- 
dziny post?powania na pasmach. 
Wiele zalezy tu od osoby inicjatora, 
mam na mysli UKF managera - tu 
ogromny wklad pracy kolegi Zdzi- 


slawa SP6LB, czynnego na pasmach 
UKF-owca, jest nie do przecenienia. 
Powinnismy miec w PZK rownie 
aktywnego KF managera - moze SP 
DX Klub mogtby znalezc w swym 
gronie wlasciwego i ch?tnego kole- 
g? do pelnienia tej funkcji? 
Powyzsze zdania nie odpowiadaj^ 
wprost na postawione pytanie. 
Chcialbym wspomniec, ze PZK sle- 
dzi na biezgco wszystkie prace 
w ramach IARU i bierze w nich 
udzial w ramach wyznaczonych 
zadah. W dziedzinie UKF przed- 
kladamy propozycje zmian w na- 
szych regulaminach dotycz^cych 
nowych emisji i band-planow; pro- 
pozycje te nast?pnie omawiane 
i poddawane pod gtosowanie na 
Konferencji Regionainej IARU. 

Red.: Jak silna jest dzisiejsza pozy- 
cja IARU? 

SP2DX: Uwazam, ze pozycja IARU 
jest obecnie, od okresu przygolo- 
wan do ostatniej swiatowej Konfe- 
rencji Ad minis tracyjnej ITU (World 
Radio Administrative Conference 
2003) bardzo silna w tym setisie, ze 
ITU uznalo IARU jako pelnopra- 
wnego partnera w dyskusj ach nad 
„swiatowym ladem telekomunika- 
cyjnynV' na falach krotkich. 

Tu trzeba wspomniec o roli Wojtka 
SP5FM, ktory w cifigu kilkudziesi?- 
ciu lat pelnit w IARU Region 1. 
i w IARU wazne funkcje, uczestrd- 
czyt jako delegat IARU w konferen- 
cjach i wywieral duzy v/plyw na de- 
cyzje dotyczcjce tego, co nas najbar- 
dziej obchodzi: dost?pu do widma 
radiowego. Ostatnie osi^gni?cie to 
rozszerzcnie pasma 40m o 100kHz, 
a w perspektywie kilku lat o 200kHz. 
Malo kto z „szarych" nadawcow 
zdaje sobie spraw? z tego, ze ozna- 
czalo to wyst?powanie przeciwko 
pot?znym lobby polityczno-propa- 
gandowym, lobby broadcastingo- 
wemu i innym partnerom w uzyt- 
kowaniu widma radiowego. 

IARU jako organizacja swiatowa, 
reprezentujqca po jednej organiza- 
cji krotkofalowcow z kazdego kra- 
ju, lecz w swej istocie - cale swiato- 
we krotkofalarstwo wobec ITU, jest 
teraz stalym partnerem w rozmo- 
wach na temat podzialu widma ra- 
diowego i ma swoj glos przy podej- 
mowaniu decyzji na ten temat. 

Red.: Jakie dziatanie podejmuje 
aktualnie IARU dla obrony intere- 
sow radioamatorow? Na ile ko- 
mercjalizacja rynku uslug teleko- 
munikacyjnych utrudnia obron? 
interesow radioamatorow? 

SP2DX: IARU w swych trzech re- 
gionach - moze najmniej w Azji 
i na Dalekim Wschodzte - poprzez 
dzialania swych organ izacji czlon- 
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... Co tu duzo mowic, to hobby nie ma sobie rownego! 


kowskich wobec krajowych admi- 
nislracji lijcznosci aktualnie wyst?- 
puje przeciw wprowadzaniu prze- 
starzalej technologii komunikacji 
mi?dzy komputerami poprzez sie<5 
energetycznq (BPL, PLC, PLT - to 
skrbtowe oznaczenia techniki prze- 
sylu sygnaldw komputerowych 
w zakresie cz?stotliwosci radio- 
wych od kilohercow do kilkudzie- 
si?ciu megahercow). Pot?zne finan- 
sowo lobby operatorow sieci kom- 
puterowych, poslugujqc si? chwyt- 
liwymi propagandowo hastami 
„powszechnej komputeryzacji kra- 
ju", stara si? rozpowszechnic t? 


my. Tu mozemy polegac na IARU - 
czuwamy i b?dziemy walczy£ na 
konferencjach (mi?dzy nimi) 
o utrzymanie dotychczasowych za- 
kresow UKF i mikrofal. 

Red.: Czy to prawda, ze ruch ra- 
dioamatorski starzeje si? (i w kra- 
ju, i na swiecie)? Jaka jest przy- 
szlosc ruchu radioamatorskiego 
w obecnej dobie rozwoju techno- 
logicznego? 

SP2DX: Nieprawda. Na to pytanie 
mozna odpowiedzie^ jedynie su- 
biektywnie, bo poj?cie „starzeje 
si?" nie jest precyzyjne. Gdyby 



technologi?, ktora ma znaczqcy 
produkt uboczny - zakloca odbi6r 
radiowy w zakresie fal krotkich 
i ultrakrbtkich. 

Innq, bardziej dlugofalowq akcjq 
w obronie uprawnien krbtkofalow- 
cow, jest ochrona dost?pnych za- 
kresdw widma krotkofalowego 
i UKF przed innymi wspbluzytkow- 
nikami widma radio wego. Ochrona 
ta objawia si? w uporczywych dzia- 
laniach, dyplomatycznych i organi- 
zacyjnych, w relacjach IARU - ITU 
oraz mi?dzy administracjami po- 
szczegblnych panstw a krajowymi 
stowarzyszeniami krdtkofalowcow. 
Jak wiadomo, od kilku lat lawino- 
wo rozwija si? telekomunikacja 
w postaci komorkowych sieci tele- 
fonow mobilnych. Do tej pory do- 
st?p do widma radiowego dla krot- 
kofalowcow nie ulegl zaw?zeniu 
na skutek rosnqcych potrzeb ope- 
ratorow sieci komdrkowych, lecz 
co przyniesie przyszloSc, nie wie- 


miaio to oznaczac, ze tym hobby 
zajmuje si? coraz bardziej starzejq- 
ca si? grupa radioamatorow, to nie 
jest to prawda - ja sam, majqc 72 la- 
ta i ponad 57 lat nadawania za so- 
bq, mam w gronie swoich znajo- 
mych i przyjaciol rownie „starych" 
i jeszcze starszych (wiekiem) kole- 
g6w, ale tez mlodych dwudziesto- 
latkow. To od nas „starych" zalezy, 
czy pomozemy mlodym radioama- 
torom w uzyskaniu licencji albo 
wr?cz czy zainteresujemy mlodziez 
szkolnq tym hobby. 

Wielu ludziom wydaje si?, ze telefo- 
nia komoxkowa jest czyms, co zast?- 
puje krdtkofalarstwo - alez nie, to 
zupelnie cos innego - nie liczqc kosz- 
tow! Rowniez komputer polqczony 
z Internetem daje mozliwosc komu- 
nikowania si? z innymi ludzmi 
w swiecie, ale to lez jest wielka lote- 
ria - w krotkofalarstwie wprawdzie 
jesteSmy „ograniczeni" do wqskich 
podzakresow fal krotkich, ale przy- 


najmniej wiemy, jakiego rodzaju 
„czlowieka" spotkamy po drugiej 
stronie naszego Iqcza radiowego. 
A moze to bye krol albo kolejarz, as- 
tronauta albo piekarz, sami mozemy 
sobie dobrac zasi?g i spos6b komuni- 
kowania si?... Co tu duzo mowic, to 
hobby nie ma sobie rownego! 

Red.: Czym zajmuje si? Pan obec- 
nie w ramach naszego hobby? 
SP2DX:Zajmuj? si? tym, co mi za- 
wsze sprawialo i sprawia najwi?k- 
szq przyjemnoSc: wlqczam radio- 
stacj? i rozmawiam, poruszajqc nie- 
znaeznie palcami, z calym swiatem. 
Najbardziej lubi? prowadzic roz- 
mowy, poslugujqc si? w miar? 
szybkq telegrafia (alfabetem Mor- 
se'a) - w latach mojej mlodosci, pol 
wieku temu, bylem kilka razy mist- 
rzem Polski w szybkiej telegrafii. 
Uzywam tez mikrofonu, gdy moi 
korespondenci preferujq ten spo- 
s6b komunikowania si?. Mimo za- 
awansowanego wieku nie czuj? si? 
staro, wi?c jeszcze pracuj? - wtedy 
nie mam czasu na moje ulubione 
hobby. Wielu nowych technik lqcz- 
nosci, stosowanych przez krdtkofa- 
lowcow, jeszcze nie stosuj? - ale to 
tylko brak czasu, a nie trudnosci 
techniczne lub sprz?towe mnie 
przed tym wstrzymuja. To jeden 
z praktycznych aspektbw krotkofa- 
larstwa; stosujemy taki (spisany) 
„kodeks krotkofalowca", w ktorym 
jeden zpunktbw mowi, ze „krot- 
kofaiowiec jest zrdwnowazony", co 
oznaeza, ze nie zaniedbuje swej ro- 
dziny ani ojczyzny przy uprawia- 
niu swego hobby. Praktycznie 
oznaeza to, ze gdy jest okazja lub 
potrzeba wykonania pracy, ma ona 
pierwszenstwo przed naszym hob- 
by. Mam jeszcze wiele przedsi?- 
wzi?£ konstrukcyjnych przed sobq, 
czy mi si? uda je wszystkie zreali- 
zowac, zalezy ode mnie, od zdro- 
wia (kilka powaznych operaeji 
mam juz za sobq i dalszych nie pla- 
nuj?) i od Opatrznosci, nie zapomi- 
najqc o mojej Zonie! Najblizsze pla- 
ny to dokonezenie budowy linio- 
wego wzmacniacza mocy z lampq 
4CX1500B na zakres fal krdtkich, 
potem, na wiosn?, postawienie ob- 
rotowej anteny Yagi na pasmo 
50MHz. Jest jeszcze w planie urz$- 
dzenie mikrofalowe na pasmo 
2,3GHz... Dose, zycia nie starezy...! 

Red.: Dzi?kuj? za rozmow? i zycz? 
duzo zdrowia oraz wiele zadowo- 
lenia z uprawiania naszego wspol- 
nego hobby! 

Z Wieslawem Wysockim SP2DX, 
czlonkiem PZK i nadawc^ 
od 1948 roku (SP8XA), 
rozmawial Andrzej Janeczek 
SP5AHT 


1925 rozpoc 2 ?to obrody 
w jednej z sal Sorbony 
w Paryiu. Juz na 
wst?pie okozalo si§, ze 
w Kongresie biorq 
udzial dwie grupy 
jadioamatorow": jedna 
grupa skladala si? 
z ludzi zwiqzanych 
z rozglasniami 
radiowymi , ktora 
thtiala reprezenlowac 
„swoi(h* sluthaay, 
a druga grupa skladala 
si? z nadawfow- 
krolkofalowcow. 
Pierwsza z tych grup 
szybko zrezygnov/ala 
z udziatu w obradach 
i przeprowadzila 
odr?bne spotkania. 
Krotkofalowcy , 
w liezbie okolo 250 
delegatow z 23. kro'iow, 
rozpocz?li prace 
kongresowe, 
wyznaczajqc komisje 
kongresowe. 

Komisja Nr 
1 w Utwcrzenie IARU" 
pod kierownictwem 0M 
Maximo UlAWiJeon 
Mezgero (F8G0) miala 
wiele pracy, wobec 
wielu roznych koncepcji 
dotyczqcych tej 
mi?dzyoarodowej 
organizaeji. Glowne 
zalozenia brzmialy 
nostepujaco: 

dobrowolne alonkostwo 
stowarzyszen 
krajowych, wspolpraca 
w dziedzinie 
krotkofalarstwa (stocji 
nodawao-odbiorezyeh). 

W dniu 18 kwietnia 
1925 roku 
powolano do zycia 
IARU i v/ybrano zarzqd 
w skladzie: 

Mi?dzynarodowy Prezes 
Hiram Percy Maxim 
U1AW, wiceprezydent 
Gerald Marcuse G2NM, 
ezionkowie Jean Mezger 
F8G0 i Frank Bell, Z4AA 
z Nowej Zelondii. 
Sekretarzem 
i skarbnikiem zostal 
Kenneth B. Warner 
zARRL 

Koncowe zebranie 
plenarne zgromadziio 
delegatow z 25 krajow: 
Argentyna, Belgia, 
Brazylio, Kanaao, 
Czechy, Dania, Niemcy, 
Francja, Anglia, 
Finlandia, Holandio, 
Indochiny, Wlochy, 
Japonia. Luksemburg, 
Nowa Funlandia, 

Austria, Polska, 
Hiszpania, Szwecja, 
Szwajcaria, Urugwaj, 
USA, ZSRRiNowa 
Zelandia. 
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Lubie zawody krotkofalarskie 

a Ponicwaz lubig popracowac 
w zawodach z co najmniej 
dzooch powodow , to biorg 
udziat i w zaioodach JARTS-RTTY, 
Pierzvszy powod to taki, ze w kaidych 
zawodach mozna „zrobic" kraje, kto- 
rych nie styszy sig na pa smack na co 
dzieh . 

Drugi to taki, ze poprawia sip spraw- 
nosc umyslowq, koordynacjg ruchowq, 
no i samq koncentracjg uwagi. W ra- 
portach w tych zawodach podawany 
jest xoiek operatora. Otoz zadalem sobie 
irud i policzylem sredniq zvieku 
z dwoch ostatnich lat . Co sig okazalo - 
ze srednia zoieku w roku 2 003 to 48,6 
lat (z mojego \ogu) f a w rokn 2004 to 
juz 50,6 . Ijakie nasuzoa sig pytanie? 
Gdzie sq ci mlodzi, wychowani na ko?n- 
puterach kwtkofalowcy? 

Czyzby „starym” krotkofalozucom lepicj 
do glowy wchodzily te nowosci (emisje 
cyfrowe) i to im latwiej jest wdrazac 
ten postgp? Po zmianie przepisow, do- 
puszczajqcych pracg na KF bez znajo- 
mosci telcgrafii, powinno sig trochg za- 
ggscic na pasmach . Ale czy tak jest? 
Chyba nie. A roznica w sredniej zvieku 
w tych zaioodach z ostatnich lat jest 
normal na - co roku przybywa nam 
ivszystkim jeden rok . Ja w szkole uczy- 
lem sig liczyc na liczydtach i sqdzqc po 
wieku , 95% biorqcych udzial w tych 
zawodach rovmiez. W szkole juz „po- 
waznej" byl w azyciu suzvak logary t- 
miczny. A na tym to juz chyba nie zna- 
jq sig ci, co „zanizyli" sredniq statys- 
iycznq w tych zaioodach. Bo znalazlo 
sig kilku „ mlodziutkich" 30-latkow 
i byt nawet 22-latck! Smutne jest to - 
ta srednia, ale jest tez i powod do za- 
dowolenia, ze ci „starzy krotkofalozvcy" 
idq z duchem czasu, z postgpem . Ze nie 
zalrzymali sig na kluczu szlorcowym. 
Nie chcg tu oceniac tych, co pracujq na 
tym kluczu sztorcowym, ze jest to 
„przeiytek ", bo jestem pelen podzizou 
dla nich i dla ich sztuki i sq dla mnie 
godni szacunku za utrzymywanie tra- 
dycji. Bo coz jestesmy ward bez trady- 
cji ? Dobrze, ze w krotkofalarstioie nie 
przechodzi sig na emery turg, bo kto by 
w zaioodach startowat? A moze bloku- 
jeniy mlodym miejsce w zaioodach? 
Nie sqdzg. 

Niektorzy mowiq - „nie lubig zawo- 
daw". Ja tez mogg powiedziec, ze nie 
lubig trufli. A dlaczego? Bo nigdy ich 
nie jadtem . A ten, co mowi, ie nie lubi 
zawodow , to He razy brat w nich 
udzial? Chyba nigdy, dlatego mowi, ze 
ich nie lubi. Albo jest na tyle leniwy, ze 
nie chce zadac sobie az takiego trudu . 
Sq niestety tacy koledzy (DX-meni), 
ktorzy nie mogq zrozumiec, dlaczego 
w ogole sq zaivody i „dlaczcgo oni tak 
iymi ggbami glamiq i nie mozna praco- 
wac na pasmach Dla nich np. Kaziu 
SP2FAX i zoielu innych, co biorq 


udzial iv zawodach - to sq glupki. To 
juz nie moja wina, ie ci, co tak uwaza- 
jq , nie potrafiq tego rozumiec * To jest 
nawet przykre . Bo tyle, co Kaziu 
SP2FAX, SP7GIQ czy SP3GEM i wie- 
lu innych wlozq trudu, aby godnie re- 
prezentowac nasz kraj i calq rnszq brae 
na forum migdzynarodowym, to wie- 
dzq tylko biorqcy udzial iv zawodach. 
A to nie jest takie proste. 

Ale wytlumaczenie jest proste -jestes 
lepszy? Pokaz to - wez udzial w zawo- 
dach! I dlatego ci krytykujqcy nie siar- 
tujq to zaioodach, bo wiedzq (albo do- 
myslajq sig), ze nie majq szans na 
„dobre " micjsce . A dobrego miejsca 
w zawodach nie zajmuje sig ot tak - 
pierwsze zawody, bierze udzial ijuz 
jest na dyplomowym miejscu, tylko 
dlatego, ie uwaza sig za DX-mena. Sie- 
dziec i „dziugnqd" (na CW) jakqs sta - 
cjg, ktorq akurat sig slyszy (podac 599) 
- to nie sztuka . Takq samq sztukq jest 
dla hinduskiego fakira usiqsc na 500 
gwozdziach. Ale niech usiqdzie tylko 
na jednyml 

Zdajg sobie sprawg, ze nie kazdego in - 
teresujq zaivody, to i dobrze, bo dopiero 
bylby tlok . Tak jak nie kazdego intere- 
sujq dyplomy - i to rowniez dobrze, bo 
jezeli tak by bylo, to ja nie zbieralby 
tych dyplomow, bo jako SQ... bylbym 
gdzies bardzo, bardzo daleko. I nie 
mozna tu mowic, ie ktos Jubi" zaivody 
czy dyplomy, bo lubic w moim mnie- 
maniu mozna pomaraheze albo czekola- 
dg, ananasy i ulggalki. Dxjplom wg 
mnie to forma nobilitaeji. To jest wi- 
doezny efekt mojej pracy. A tym bar- 
dziej dyplom za zawody. Bo za leienie 
i omiatanie wzrokiem sufitu nie nagra- 
dzajq. Ale nie zawsze, bo „nauka ra- 
dziecka" wine zna przypadki . Nieraz, 
niektorzy zostajq nagradzani za „calo- 
ksztalt nierobstwa". W iyciu nie bral 
udzialu w zadnych zawodach, nie z do- 
byl iadnego dyplomu, nie mini zadnego 
znaku okolicznosciowego - a jest na- 
gradzany. Za co? A to juz nie moj 
problem. 

Emisjami cyfrowymi mam juz zrobio- 
nych ponad 14 tys. QSO. Jestem io po- 
siadaniu dyplomu „DXCC-RTTY" 
i nawet „WAZ~RTTY" i to z nr 143. 
Mogg, wige chyba powiedziec, ie cos 
tarn na tym monitorze widzialem. 
Pomijam „szlaczki" na ekranie podezas 
QSO. No, moze to i ladnie wyglqda na 
ekranie, wykropkowane wersy albo lan- 
cuszkami przyozdabiane i kolumny 
w pionie poustawiane, ale jesli ktos ma 
na tyle czasu , ieby sobie pomyslowosc 
innych oglqdac i mu sig to podoba? To 
czemu nie. Tu kazdy ma prazvo miec 
swoje zdanie. Dobrze, ie koledzy z SP 
nie sq tacy „pomyslowi". Ale juz po - 
zegnania to zatosnie wyglqdajq - 
„ . . .good lack for your and yours fami- 
ly". W takim wypadku to ja od razu le- 
cg do zony i mowig, poki nie zapomng, 
ie George, John czy Luigi przekazujc 


jej pozdrowienia , no i ieby nie zapo- 
mniala powiedzied tez naszym dzie- 
ciom i wnuezkom, jak przyjdq do nas, 
a o tesciowcj juz nie wspomng. Row nie 
smutnie wyglqdajq pozegnania na 80- 
ce na SSB podezas zwyklych Iqcznosci 
w SP. Nader czgsto slyszy sig f ,pigknic 
dzigkujg za tq przemilq Iqcznosc 
Czyzbysmy byli tez tacy uprzejmi 
i przemili np. podezas zwyklej rozmo- 
wy telefonicznej? Wydaje mi sig, ie 
grzeeznose - oczywiscie. Ale bez prze- 
sady . To sq nasze pogaduszki i po co 
mieszac w to mojq zong (robi pranie 
lolazience) czy tesciozvq (rqbie drzewo 
na podxvorku - ma dopiero 84 lata)? To 
jest nasze hobby, nasz wybor spgdzania 
czasu i nikt tu nikomu az tak przemilej 
laski nie robi. Ot, normalne pogawgdki 
na 80 m. Wedtug mnie te ptzemile po- 
dzigkowania nie wyglqdajq az tak prze- 
mile. 

I jeszcze slowo, co do tej emisji RTTY 
czy PSK31 . Niektorzy (wlasnie DX- 
meni) nie powazajq tej emisji . Dla nich 
to iadna Iqcznosc, maio tego, to jeszcze 
muszq te swoje zdanie wszem wobec 
oglosic. Bo jedynie „dziuganie - 599 
(5nn)" jest sluszne i sprawiedliwe . 
Mnie nie podoba sig moja sqsiadka, no 
i ten, czy tamten polityk i czy muszg to 
wszystkim powtarzac? Przeciez w na- 
szym, zo koncu zospolnym hobby jest 
tyle dziedzin, ie kazdy moze znalezc 
sobie cos, cojcgo intcresujc. To ma nam 
sprawiac przyjemnosc, i nie muszg slu- 
chac poglqdow innego (wedlug mnie 
ograniezonego) krotkofalowca. Kolega 
mojego szzoagra zazosze na zabawie 
tahezyl co innego niz orkicstra grata . 
Pytali go, dlaczego on tanezy wolno, 
jak grajq szybko i na odzorot. Odpoxoic- 
dzial - „Ooo, przcpraszam, orkiestra 
gra to, co umie, a ja taheze, co uwa- 
zam". I ivlasnie niech kazdy robi to, co 
"uwaza". A przede ivszystkim niech ro- 
bi to wedlug ogolnie przyjgtych zasad 
i spojrzy najpierw na siebie samego, za- 
nhn zaeznie krytykowac innych. Acz- 
kolzoiek zdania krytyki (ale nie ghipo- 
ty) powinny bye budujqcc. 

Andrzej SQ7B 

Wielki Jubileusz 


Wlasnie minglo 75 lat od 
chwili powstama naszej orga- 
nizaeji. Za nami 75 lat burz- 
liwej historii. Przed nami poioinnosc 
dalszego rozwijania naszego zwiqzku, 
przyciqgnigcia do krotkofalarsiwa na - 
szyeh nastgpeow , ale przede ivszystkim 
budowa swiadomosci w szerokich krg- 
gach spoleczehsiwa o tym, czym jest 
krotkofalarstwo i jaka jest jego rola. To 
zvszystko da sig osiqgnqc, dzialajqc 
wspohzie w ramach jednej, silnej, po- 
wszechnej i zgodnie dzialajqcej organi- 


zaeji. Oczywiscie bgdzic to moiliwc 
tylko przy zrozumieniu i poparciu 
wladz naszego kraju, ktore oby nigdy 
nie zapominahj o roli krotkofalarstzoa 
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Pomdzmy eterowym nowicjuszom! 


iv przeszlosci craz o tym, czijm ono jest o A?natorskiej Radiolokacji Sportowcj Ch^tnie opublikujemy 

i czym ma bye w przyszhsci . juz nie wspomng. AR5 jest bowiem It a- schema ty kluezy CW u ly- 

Na zaproszcniach tin uroczystq sesj g dycyjnym sposobem n a pienvszy kon- #/ wanych przez kolegow 

popularno-nnukowq, ktora 26 hit ego tnkt mfodziezy, a nnwet dzieci z krotko- preferuj«jcych prac? telegrafiq. 

2005 r. odbyla si? tv siedzibie URTiP fnlarstzoem. W tym jubileuszowym ro - Zwracamy si^ z prosb^ o pomoc 

w Warszawie jest wizentnek warsznio- ku przymkrzamy sig rownki do zmia- w rozpropagowaniu ukladow 

skiej Nike tv polqczeniu z logo PZK. ny i rozszerzenia naszej dzialalnosci mozliwych do odwzorowania 

Stnlo sig tak nie bez powodu. Nike, wydaumiczej. w domowych warunkach. Schema- 

symbol walki, wzcspoleniu ze znakiem Wrocg jeszcze do jubileuszu. Tu nn In- ty przykladowych rozwi^zah za- 

PZK przypomina nam o tym, ze PZK mach Swiaia Radio jest miejsce na po- miescimy w jednym z kolejnych 

jest organizaejq zoalczqcq o prawo do dzigkowanic cztonkom komiletu fiono- numerow SR. 

uprawiania krotkofalarstwa i o nalezne rowego obchodozo w osobach Postow do 

polskim krotkofalozocom miejsce w spo- Sejmu RP : Roberta Lusni 5P5XVY, BOlcJCZki pOCZcjtkujcjCyCll 

leczenstwie. Analizujqc historic PZK Mieczyslawa Kasprzaka SQ8CMV, krotkofalOWCOW 

i to co si? dzialo , zanim PZK moglo po - Pana Prezydenla m. st. Warszawy Le- 

wstac, mozna zauwazyc, ze pigtno wal- cha Kaczynskiego, Pana Prczydenta 'g za podanic mojego 

ki z najrozniejszymi przechonosciami Bydgoszczy Konstantego Dotnbrowicza a ^ resu itelefonu w SR 3/05 

jest na state zopisane w toisamosc oraz Kolegow Adama Zaleskiego vsf //O w dziele Porady Techniczne 

PZK . Stqd OTva pwsta i zdawatoby sig SP60F, Antoniego Zgbika SP7LA , w zwiqzku zmoim zaangazowaniem 

nmlo krotkofahuska szata gmficzna za- Krzysztof a Stomczynskiego SP5HS , w bezposredniq pomoc poczqtkujqcym 

proszen. Zdzistaiva Bienkowskiego SP6LB . krotkofalowcom xo postaci adaptaeji G-4 . 

Ale nie hjlko o to chodzilo. W ten spo - Dzigkujg naszemu Patronowi Honoro- Dzigki temn mam szerszy nii zwykle 

sob chcielismy po raz kolejny oddac wemu, Pauu Witoldowi Grabosiowi, kontakt z tymi ludzmi . Dotarly do 

czesc Powstancom Warszawskim. Prezesowi URTiP za zaszczyt, jakim mnie nastgpujqce pytania: jak znalezc 

W nine gly m roku w wigiiig naszej jest din PZK przyjgcie Patronatu Ho- krotkofalowca wdanym miescie lub jak 
rocznky obcJwdzilismy uroczyscic 60 - norowego oraz za umozliwienie nam zdobyc dokumentaejg do zrobienia 

lecie Powstania Warszawskiego. Rocz- zorganizownnia glownej uroczystosci prostej a prawidlowej anteny UKF,jes- 

nieg bezprecedensozoego wydarzenia obchodow 75 lat PZK wlasnie w siedzR li nic zna sig nikogo ze srodoiuiska? 

w skali his tor ii ludzkosci , Nikt nigdy bie URTiP, najwainiejszej i najblizszej \ Przy anienie mogg pomoc. dolqczajqc do 

przed tym ani po tym nie odwazyl si$ PZK instytueji, zv ktorej chcemy zvi- przestrojonego przeze mnie radiotelefo- 

na podobny czyn. dziec nie tylko urzqd cmiralny i narzg- nu dokumentacj$ anteny, ale juz 

Krotkofalowcy SP tez midi swoj zoktad dzie kontroli oraz regulacji ze strony z krolkofalowcem w danej miejscowosci 

to uswietnienie tych obchodow. Ofiaro - pahstwa, ale przedc wszystkim opieku- - nie zawsze potrafi 

walismy spoteczenstwu replikg radio- na i doradc$ PZK. Z rozmow i pytah , jakie mi zadajq po- 

staeji powstanezej „Blyskazvica". To Zokazji naszego jubileuszu wszystkim czqtkujqcy radioamatorzy, ivynika, ze 

bardzo wainy akcent obydwu jubileu- Cztonkom i Sympaiykom PZK zycz$ zvipkszosc z nich ma spore luki 

szy . zadowolenia z uprawiania naszego zv „ogolnej" zviedzy o zwyczajach , 

75 lat l emu zo Warszawie rywalizujqce pi$knego i zoyjqtkowego hobby oraz tradycjach ihistorii krotkofalarstwa. 

doiychczas ze sobq radiokluby podjgly sukcesow we wszystkich dziedzinach Wiern, ze podnosicie te tematy dose czgs- 

decyzjg, w wyniku ktorej na zjezdzie zycia, ktoresq Waszym udzialem. to, ale widoeznie jest to nadal za malo . 

w 1930 roku pozostal Pol ski Zwiqzek Piotr SP2JMR, prezes PZK Zdaj? sobie sprawg, ze wszystkich od ra- 

Krotkofalowcow. W1925 roku Polacy . .. zu wszystkiego nauezye nie mozna. Wy 

byli wspolzalozyciclam i IARU. Bylo KlUCZG teiegralICZne robicie to juz tyle lat, ze made ziwcznie 

tak pomimo faktu, ii z Polski nie praco- rai| Od 1976 roku jestem krotko- wigksze doswiadezenie w tej dziedzinie 

xoal wtedy zaden nadawca. To chyba fedaweem, typowym „CW- i problem jest Warn na pewno dobrze 

swiadezy najlepiej o naszej Polakow ak - erem " (prawie 100% Iqcznos- znamj. fa jestem krolkofalowcem juz 

tywnosci w radioamatorstwie i pozniej ci przeprowadzilem tq emisjq). Od kil- po?iad 30 lat, po prostu tak wyszlo, nie 

w krotkofalarsiioie. ku lat jestem prenumeratorem " Swiata pisz? tego, zeby sig chwalic, ale taki stai 

Na pewno rodzi sig pytanie: Jubileusz Radio " W ostatnim numerze pisma zo~ dodaje mi odwagi, zebym podzidil sig 

i co dalej? Oczywiscie, ze przynalez- stal opublikowany artykul o kluczach swoimi skromnymi spostrzezeniami. 

no$6 do starej i szacownej organizaeji telegraficznych. Fajna sprawa, ale spo- Zdzislazo Gryh SP2GPC 

zobowiqzuje. dziewalem sig czegos innego . Klucz te- 

W ubieghjm roku zrobilismy wielki legrafiezny jak wyglqda, to chyba kazdy Od 10 lat, od kiedy istnieje 

krok, uzyskujqc formalnie nalezny na- krotkofalowiec (no, moie prawie kazdy) pismo, staramy siq za- 

szej organizaeji status organizaeji po- wie i z tych paru zdjgc „magicznych C*,. mieszczac informaeje zaro- 

zytku publieznego. Teraz czas na zbie- skrzynek" nic nie wynika. Mnie intere- wno dla pocz^tkuj^cych, jak i za- 

ranie owocow tego wydarzenia . Za - suje, co jest w srodku. Sam pracitjg na awansowanych krotkofalowcow. 

cksnicniu ulega nasza wspolpraca kluezu elektronieznym HM zrolho- W jednym z kolejnych numerow SR 

z URTiP, a bgdzie zaciesniam z inny- nym przed 20 laty na ukkdach TTL. planujemy zamiescic obszemy ma- 

mi urzgdami centralnymi oraz z minis- / w tym miejscu prosba. Moie dabby terial pt „ABC nowiejusza eterowe- 

terstwami. Na nasze konto wplywajq sig opublikowac schematy paru cieka- go y/ . Aktualrde redakeja zbiera adre- 

srodki z odpisow podatkoivych narzecz wych (nowoczesnych) kluezy elektro - sy czynnych klubow krotkofalars- 

OPP, a He ich bgdzie, zalezy od Was, nicznych na ukladach CMOS? W In- kich w SP, kt6re takze niebawem 

czlonkozo i sympatykow PZK. ternecie znalaztem kilka schematow, opublikujemy na naszyeh lamach, 

W najblizszym czasie zamierzamy pod - ale glow nie po f/ amerykansku", np. na bowiem uwazamy, ze najlepsz^ me- 

jqc ijuz podejmujemy skuieezne dzia- uktadzie 68HC705C8. Maze ktos by jc tod^ poznania tajnikow krotkofalar- 

lania majqce na celu zwigkszenie zain- „$polszczi/l" lub zamiescil swoje cieka- stwa jest skierowanie pierwszych 

teresozvania mlodych ludzi krotkofalar- we schematy? krokow do klubu tqcznosci. Tam 

stwem poprzez promowanie dzialalnos- Serdeczne pozdrowienial wlasnie mozna uzyskac pomoc i od- 

ci klubozoej, popularyzacjg pracy QRP Krzysztof SP51MK powiedzi na wszystkie pytania po- 

i nashtchowej oraz contesting, ze e-mail: sp5imk@o2.pl cz^tkuj^cego krotkofalowca. 



PrezyiTium ZG PZK 
podaje do publiezoe] 
wlodomosci zaminr 
odznaneRia Kol. 
Zbigniews Gitzowskiega 
SP8AUP Ziotq Odznakq 
Honorowq PZK. 




APS230 

DWUKANALOWY 
OSCYLOSKOP 
PRZEIMOSNY 30 MHz 


Cena: 2800 zt 


a CzQStotiiwosc probkowania 240 Ms/s 

■ Pasmo analogowe 2 x 30MHz 

■ Czufosc ImV do 20V/dz. 

■ Podstawa czasu 25ns do Ih/dz. 

■ Rejestrator przebiegu 170h/ekran 

■ Pomiar mocy audio 

■ Stereoskop audio 

■ Komunikacja z komputerem 
• Wyswietlacz 192x182 piks. podswietlany 


N0W0SC 


na biafo 


HPS10/HPS10SE 
OSCYLOSKOP REjCZNY 10 MHz 

■ CzqstotliwoSc probkowania 10MHz 

■ Pasmo analogowe do 2MHz 

■ CzufoSd od 5mV do 2 OV/dz. 

■ Podstawa czasu od 200ns do 1godz./dz. 

■ Odczyt DVM z opcjq xIO 
■Obliczanie mocy audio 

■ Pomiar dBm, dBV, DC, rms... 

■Znacznlki dla napi^cia i czasu 

■ Odczyt cz^stotllwoSci 

■ Funkcja zapisu 



HPS40 

OSCYLOSKOP 
R^CZNY 40 MHz 

■ Czestotllwo£6 prdbkowania 40MHz 

■ Pasmo analogowe do 15MHz 

■ Czu\o£k od 5mV do 20 V/dz. 

■ Podstawa czasu od 50ns do Igodz./dz. 

■ Auto*setup 

" Odczyt DVM z opcj^ xIO 

■ Obliczanie mocy audio (rms I peak) 



■ Zapis sygnaiu 

■ LCD: 128x64 pikseli/duzy kontrast 

w wersji HPS10SE podswietlany na niebiesko 

■ Do 20h pracy z bateriami aikalicznymi Cena: HPS10 - 950 Zf 

■Wbudowany uklad fadowania akumulatorow HPS10SE - 1050 z\ 



■ Pomiar dBm, dBV, DC, rms... ■ LCD: 192x112 pikseli podswietlany 

■ Pomiar cz$stotliwo£ci ■ Optycznie izolowane Iqcze RS232 

■ Funkcja zapisu (tryb roll) 

■Zapis sygnafu (2 pamieci Cena: 1950 z\ 





PCSIOO JEDNOKANAtOWY OSCYLOSKOP 
CYFROWY DO PC 12MHz 


1 Wej^cie: 1 kanaf, 1MH/30pF 

■Zakres cz$stotliwo6ci: 0Hz - 12MHz (± 3dB) 

■ Znaczniki dla napiQcia, czasu I czQStotliwogcl 

■ Funkcja auto setup 

■ Optyczna Izolacja komputera 

■Zapis I odczyt zaplsanych zrzutdwz ekranu i danych 

■ Podstawa czasu: od 0.1 ps do 100ms na dzlafk? 
■2r6dlo wyzwalania: CHI lub dowolny przebieg 
* Poziom wyzwalania: ustawiany co 1 dzialk? 


■ Czulo£6 wejSclowa: od lOmV do 3V na dziatkQ 

■ Wlelko66 zapisu: 4079 prdbek 

■ Cz$stotllwo$6 prdbkowania: od 800Hz do 32MHz (w czasie rzeczywistym) 

■ Pomiar true RMS (tylko dla AC) 

■ Rejestrator przeblegdw: Skala czasu: od 20ms/dz do 2000s/dz 

' Max czas zapisu: 9.4godz./ekran 

- Automatycznezbleranie danych 

- Automatyczny zapis przez ponad 1 rok 
* Znacznlki dla czasu I amplltudy 

- Funkcja zoom 

■ Anallzator widma: Zakres cz$stotliwo6cl: 0 .. 400Hz do 16MHz 

Llnlowa lub logarytmlczna skala czasu 

Funkcja zoom _ _ , 

Cena: 890 z\ 





PCS500A DWUKANALOWY OSCYLOSKOP 
CYFROWY DO PC 50MHz 

■ Wej^cla: 2 kanaly, 1 wejscle wyzwalania zewnetrznego 
“Zakres ez$etotllwo£el 2 x 50 MHz 

■ Impedancja weJ6clowa: 1Mfl/30pF 
"Zakres cz$stetllwo6cl: od 0Hz do 50MHz (£ 3dB) 

• Max napl^cle wej^elowe: 100V (AC + DC) 

■ Podstawa czasu: od 20ns do 100ms na dzlalke ■ Interpolacja przebiegu: llnlowa lub wygladzona 

*2r6dk> wyzwalania: CHI, CH2, EXT "Znacznlki dla: naplgcla I czQstotliwo&cl 

• Wyzwalania zboczem: narastaj^cym lub opadaj^cym " Czulosc wejsclowa: od 5mV do 1 5V / dzlalke z funkcja auto 

• Poziom wyzwalania: regulowany skokowo co 1/2 dzlalkl ■ Pomiar true RMS (tylko dla AC) 

■ DIugoSG zapisu: 4096 probek/kanal 
" Cz^stotliwosd probkowania: 

W czasie rzeczywistym: od 1.25KHz do 50MHz 
Powtarzalne: 16Hz 

8 Anallzator widma: 0...1.2KHz do 25MHz 
" Rejestrator przeblegow: od 20ms/dz do 9.4godz/ekran 

Cena: 2500 z\ 



Detaliczna sprzedai wysylkewa, Zamdwlenia przyjmuje Dziat Handiowy AVT, 01-939 Warszawa, ul. Burloska 9, 
tel. (22) 568 99 50, fax (22) 568 99 55, e»mall: handlowy@avt.com.pl 

www . sklep . avt . com. pi 




KUP15 

Bascom AVR, 8051 , Prote! 99, Protel XP. Ca 70 zL Tel. 
0605 380492. 


CB radio w dobrej Genie. Tel. 0600 125 178. 

Dwie sztukl ukiadow scalonych produkcji rosyjskiej 
K193JE3. Tel. (22) 775 74 18 lub 0606 130 482. 

Filtr kwarcowy typu PP9-A2-2R wraz zpilotem 
8998,5 kHz nraz 5 szt. wyswietlaczy LED 10mm, WK 
typ ELS 431 SURWA lub GWA. Tel. (12) 649 62 32 po 

godz.18. 

Gospodarstwo rolne, woj. opolskie. Tel. (77) 466 47 

36,0604 370121. 

Niesprawny oscylograf Cl -124, rosyjski na cz$sci 
ewentualnietaki sam sprzedam. Tel. (71) 303 29 62. 
Radioodbiomik Selena - produkcji rosyjskiej 8-216. 
Jan Szwedek, 62-080 Ceradz-Koscielny. Tel. (61) 814 


METEOR 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 

CB Radio 


79 98, 814 79 93. 

Radiotelelon na 2m oraz schemat i in$trukcj$, opis 

TRXWotnaM.Tel. (89)762 0397. 

Radmora typ 3011/3 komplet z zasilaczem. Artur Piq- 

tek, 62-068 Rostarzewo, Glodno 26. 

Skaner cz$sto!liwosct z Lubina i okolic, moze bye 
staejonamy lub r$czny o zakresie od 2.5MHz do 
500MHz w cenie 500 zl iub wi^cej - pilnie. Mateusz 

Kubik e-mail: groti@neostrada.pl. 

Transceiver na pasma KF + CB model Yaesu, bazo- 
we, cena do 1500 zi, 2 sztukl. Tel. 0502 671 188, e- 

mail: spl302278@wp.pi. 

World Space Radio Sanyo DSB-WSIOOOJel. (48) 
507 388115. 

SPRZEDAM 

Alan CT-145, r^ezniak na 2 metry, instrukeja polska, 
nowe akumulatorkL ladowarka, stan dobry, cena 450 

zi. Marek, tel. (12) 274 82 28. 

Alinco DJ-G5 EY. Komplet akcesoriow, schemat, 
instrukeja 4- pokrowiec gratis. Stan b. dobry. Cena 

1 450 zi. Tel. 0601 581 754. 

Antena Yagi firmy Wimo na 2,3 GHz, typ SHF1367 67, 
elem. nowa 180 euro za 420 zt, Yagi 2m 10 elem, 1 10 
zi, Yagi 70 cm 1 8 elem. 1 30 zl. Tel. (61 ) 847 01 57. 


Transceivery KF i (IKF 

. v Nowe - uzywane - n a zamowienie ' 

AKCESORIA I OSPRZET -Jf 

C ' j(fritfy i modyfikcje INRAD, mierniki, zasilaeze; ^ 
mikrofony, skrzynki antenowe, rozne) 

]akob Sama SQ8] 

tel. 0600 231 907 lab (81) 820 59 71 po go dr. 18 
' • o-mqil: jokab 5 g@po<rtq.onotpi 

Antene Qubical Quad 2 etementy, 3 pasma: 14-21- 
28MHz. Rotor ze sterownikiem Zyrardow. Transceivier 
TS-850 SAT 4- zasilaez, filtr YK88SN-1 SSB, YK 88 
CN-1 CW, mikrofon stotowy MC-60. Odbiomiki R~ 
250M z zasilaezami, stan b. dobry. Mulitmetr V-640, 
oscyloskopy: ST-31 5AII, OS-301. Stacja czofowa TV 
SAT typ STC 400EV Grundig-8 kanaiow. Tel. 0600 830 
069. 



serwis 

elektroniki 

uzytkowej 

50-312 Wroclaw 
ul. Zeromskiego 47*49 
faks (71 ) 788 91 72 
tel (71)327 77 97 
s-maii: raftml^wp.pi 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezpfatniedrukujemy ogioszenia od osob prywatnych, 
zawieraj^ce nie wi§cej niz 150 znakdw. Tresc ogioszenia moze 
doiyczyc sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
posluzyc si§ wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktbre nale2y wypefnid duzymi literami 
z zachowanlem odstgpow mi?dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypeinione blankiety nalezy przesyfec na adres: 
“Swiat Radio’' 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
Przyjmujemy tez ogioszenia przyslane do redakcji 
faksem: (22) 568 99 44, 
e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 
2- Ogioszenia i reklamy sklepdw, hurtowni, importerow, 
producentow, dealerow, itp. s^platne. Ogloszenie/reklama 
mog^ miec szerokosc jednej szpalty (58mm), dwdeh 
(120mm) lub trzech szpalt (182mm). Podstawowy modul o 
wymiarach: szer. 58mm (jedna szpalta) xwys. 1 cm kosztuje 
22 zt (plus 22% VAT). Za kazdy rozpocz^ty oentymetr 
ogioszenia dolicza si§ kolejne 22 zl. W rubryce tej nie 
uwzgl§dniasi§ rezerwacji miejsc. 

Rabaty udzielane w wysokosci: 

- 1 0 % przy zamdwieniu ogioszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamowieniu minimum 12ogioszeh. 
Zgioszenia: tel. (22) 568 99 SO, faks (22) 568 99 44 



Blankiet ogioszenia bezptatnego - Swiat Radio 4/2005 
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□ Kupi^ □ Sprzedam □ Zamieni? □ Inne 

Blankiet nalezy wypeintf czytelnie, zacbowujqc odst?p mi§dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 


Uiiat, 

r 



i 
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RYNEKI GIEIDA RYNEK I GIEEDA RYNEK I GIEEDA RYNEK I GIEEDA 


MG01 Mikrofonogtosnik 


- maty, lekki, wytrzymaly 
- obrotowy klips 
— ^ - wytrzymaly 
B| przycisk PTT 
- moc 0.5W 
\ - gniazdo 

stuchawkowe 


ZK72 Zestaw Kamuflowany 

- dwuprzewodowy 

- stuchawka z fonowodem 
r - przycisk PTT wbudowany 
I w m ikrofon 

I A dodat Kowy przycisk 

J| PTT z klipsem 

m ^ \ obrotowym 

||r L— ' - rozci^galne 

H JF przewody spiral ne 


ZS101 Zestaw Stuchawkowy 

i - sluchawka z fonowodem 

& 

- wtyk przyt^czeniowy 
do mikrofonoglosnika 


ZL32 Zestaw Laryngofoniczny 



podwojny laryngofon 

- sluchawka z fonowodem 
- wielkopowierzchniowy 
przycisk PTT z klipsem 
obrotowym 
- rozci^galne 
przewody spiral ne 


ZSM54 Zestaw Stuchawkowy 
z Mikrofonem 

- sluchawka typu “D’' 2 akiadana 
na matzowine uszn^ 

. mikrofon na wysi^gntku 
|J - oddzielny przycisk 
Sk I Hi ^TT z obrotowym 

T^\ ' przycisk PTT z 
\ ) dlokad 3 

J - wspotpraca z VOX 


AXES AXES SYSTEM s.c. 

nWTTTJ Q MOTOROLA 

I II 1 I " U I Autoryzwany Dealer 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 15 
tel./fax (58) 347 63 26, 
tef. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com pi; 

www.axes.com.pl 


Antena SM7DVH-GP na 144-1 46MHz wwykonaniu 
amatorskim. SP6TGR-trwate i solidne. Cena 130 zt 
+porto. Antena - GP na 50MHz-1/4DX-wa w wykona- 
niLi SP6TGR-trwata. Cena 70 zl + porto. TeL 0608 589 


CB radio Stabo, reczne, Radmor 3041/3, 3043/3 Zew 
305MHz, radiostacja R126, odbiomik Szarotka, lampy 
do RBM. Tel. 0604 909 794, (17) 851 76 28. 

CB President George zakupione w President Czesto- 
chowa, homologacja do 201 OR + Lincoln zCW, cena 
do uzgodnienia. Tel. 888 636 707, tel. (32) 644 13 50 

po godz. 15. 

Duobander Allnco DR 510, 2m/70cm. Cena 750 zt. 
Tel. (75) 781 40 49, e-mail: sp6owa@go2.p). 


NOWOSC! 



Cena: 2800 zi 


2 kanaiy 

Cz^stotliwosC pr6bkowania 240 Ms /s 
Pasmo anatogowe 2 x 3QMHz 
Czuiosc 1 mV do 20V/dz. 

Podstawa czasu 25ns do 1 h/dz. 

Rejestrator przebiegu 170h/ekran 
Pomiar mocy audio 
Stereoskop audio 

Komunikacja ?. kompiitfirem 

WySwietlacz 192x182 piks. z podSwietlaniem 


Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. {22} 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-1 6) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


Dragon slaajonarny SS 497, 10x40, 25.160MHz 
29.230MHz AM 6W. FM 12W, S$B 20W Scaner. 
Podstuch dwoch kanatow, 5 pami^ci. Filtry ANB ANL, 
czestotliwosciomiarka, dwa wskazniki wychylowe, 
mikrofon stacjonarny, modem do pakiet radio, cena 
500 zl. Tel. 0600331 998. 


Eagle - do projektowania ptytek dmkowanych. Cena 

60 zl. Tel. 0600 125 178. 

Gry 1 programy, filmy do PC takze nowosci, programy 
narz^dziowe, edukacyjne, symulatory, uzytkowe i inne. 
Tel. 0605 380 492. 


Handy Alinco DJ480, 70 cm, 5W akumulator + 
tadowarka stacjonama Alinco, cena 280 zt. Handy 
Alinco 70 cm, 5W, sprawne (tylko uszkodzony 
wyswietlacz), cena 240 zl. CB radio Alan, President, 

szt. 2, cena 180 zt/szt. TeL (77) 466 47 36. 

Handy Icom ICW32A (2x2m i 70 cm/nowe: samocho- 
dowe Maxon-PMI 50/L2/66-470MHZ w4zakresach, 
labrycznie nowe. Radiolelefon L4422.4 5 szt. Instruk- 
cja ze sctiematem + opts, przestrojenia na 2m. Tel. 

(22) 775 7418. 

IC-737A - 2600 zl, Ranger R Cl -2950 500 zl, mikrofon 
slotowy Kenwood MC80 - 300 zl. TeL (85) 712 46 65, 

(85) 749 42 21. 

Instrukcje serwisowe, manualne, instrukcje obslugi, 
schematy serwisowe, schematy do skanerow, trans- 



> funkcja zapisu ; . 

• zapis sygnafu 

na nlcbiesko 

• do 20_h pracy z bateriami alkalicznymi. | 

• wbudowany uktad fadowania . 
akumuiatorow 


Wysylkowa sprzedaz detaliczna. 
Zamowienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT, 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
tel: (22) 568 99 50, fax: (22) 568 99 55, 
e-mail: handlowy@avtcom.pl, 

www.sklep.avt.com.pl 
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r:.v: 


uchwyty antenowe 

UCHWYT SAT2 

cena 24,50 zl 

L-.- 


www.sklep.avt.com.pl 


I 


ceiverow, sprz^tu RTV - wszystkie modele. Tel. 0605 
380 492. 


Instrukcje naprawy telefonbw komorkowych na CD. 

Cena 70 zl. Tel. 0600 125 178. 


Instrukcje serwisowe oscyloskopow, mostkow, ge- 
neratorow, rrmliimetrow, zasllaczy i innych: Mera, 
Unitra, Kabid, Inco j Inne. Kontakt ze strony: www.in- 

stmkcje.4t.com. 

Kenwood TM-221A FM 2 rn, cena 600 zl. Jan Nieraw- 

ka, tel. (15) 870 941 4 po godz.19. 

Kenwood TR7800, FM, 2m. Hieronim Dzledzic, 21- 

104 Niedzwiada, tel. (81) 851 25 95. 

Kenwood TS-870 DSP kupiony styczen 2002 r. dowod 
zakupu, faktura, karta gwarancyjna. Piotr Szwed, tel. 

(12)641 13 97. 

Lampy: GU-84, GU-78, GU-43, GU-50, GU-29, GU32, 
GK-71, G-807, 6P45S, 4CX250, QQE-06/40, GQE-03/ 
12, RS-1003, 2E24, EL34 oraz inne. Tel. 0600 830 
069. 


r — — — — — — — — — — ■■ 

| To miejece j 
j czeka j 
j na Twojq j 
| reklam$l j 


Lampa oscyloskopowa: B6S1, 8L04I, tranzystory: 
BLX-15, BLX-95, KT-909, KT-907. Tei. 0600 830 069. 
Microwave handbook (tom Ml) i VHF handbook, kity 
preskaterow 12GHz (SR 1/05). Tel. 0602 456 937. 
Miernik w.cz. V61 4 2MV-1 V 500MHz, 40 zl, (2) V621 . 
5HV-300V 40 zl, (3) 1MV300V, 30Hz-300kHz, 30 zl. 

Tel. (43) 841 82 36po godz. 19-21. __ 

Mini disc Sony mz-n181 0, stan idealny, USB, radio, do 
320 min, zapisu. Polecam 690 zl. Tel.0605 383 656. 
Milosmkom staroci do odtworzenia Signalcorps AR- 
11, troche zdekompletowany, tylko 200 zl. Wroclaw, 
tel. (71)367 67 55. 

Modem Packet-Radio PC-PR z radiotelefonem FM- 


NiZEDSIBIOIlSl WO IUNDLOUO PRODl k'CVJNf! 


S0c. 

ulWvsoka 24b 
HI: ' (0-22 71 5-64-92 
tc|/fas (0-22) 720-38-09 
p'jnnil:b«roC«“mctt tnttct.com. j>t 
h I lf>: //hhtv. buro.pl 

Producent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu « 
koncentrvcznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetfyzatorow 

# zwrbthit 


Z AK LAD CLKHRONICZNO- MECHANIC 2 WV 
D5-D90 RASZY.N 


BURO 


Zacisk gorqcy 
wwykonaniu 
4- i 2- pinowym 




Biuro: 

41-800 ZABRZE 
ul. Mikulczycka 15 
tel./fax: 32/273-14-28 

Sklep: 

40-009 KATOWICE 
ul. Warszawska 23 
tel./fax: 32/ 253-92-54 


© 


MOTOROLA 

Autoryzowsny Dealer 

mm* 



-y- ' 




dps.y 

www.adampol.pl 
e-mail: biuro@adampol.pl I 


315 + zasilacz przystosowany do modemu PC-PR, 

cena 200 zl + przesylka. Tel. 0695 733 488. 

Nowe radio Yaesu FT-1QQ0MP MarkV Field, dobra 
cena. Mozliwa zamiana na inny sprz^t. Nowe radio IC- 
756PRO, dobra cena. Mozliwa zamiana na inny sprzgt 
Uzywane radio firmy JRC, model Ray-1 52, pasmo HF, 
radio mcrskie, peine pokryde pasm krotkofalarskich, 
moc TX-a 150W, stan bdb., zainteresowanym przesf? 


■ 1 w i — w — i — i — i — ■ — t — ■ — v — v — v — w — r* 


Jestem zainteresowany kupnem ksi^zek 
i broszur wydawanych przez DARC 


Imi^ i naznisko .. 


Ijlica, nr domu .. 


Kod, itiiejscowosc « 


FodpLs ..... — — 


r 



s J 





■-I* 





L 


Zamowienie na ptatne ogioszenie drobne w rubryce "Rynek i Gieida" 

Zamawiam ogioszenie o wysokotfci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imie i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Proszp o wy st a wienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam firm?: AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojcgo podpisu. 

Ptecz^tka i podpis zamawiaj^cego 
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HURTOWNIA RADIOKOMUNIKACYJNA 


Ti 


95-200 Pabianioe 

tel./fax (042) 213-01-12, ill. Lutomierska 15 
e-mail: sonar@sonar.biz.pl 

www.sonar.biz.pl . ' 

czynne od port, do piqtku w 



Wysylka sprz^tu dla sklepow 
i instytucji. 

Firma istnieje na rynku od 1990 r. 1 


petng instrukcje manualn^ i serwisowq. Super cena. 
Mozliwa zamlana na inny sprzet. Tei. 0608 674 914, e- 

maikspl .22Q20@wp.pl. 

Odbiornik komunikacyjny Nordmende Globetrotter 

808 z SSB, Tel. (22) 629 7908. 

Odbiornik KF R250-M2, zasilacz oryginainy, sprawny 
schemat, Instrukcja, zapasowe lampy, siuchawki. Tel. 

(43) 841 82 36, wieczorem. 

Odbiornik swiatowy WorldreGiver, 8 pasm krotkofa- 
lowych, UK W, LW, SW, cena 150 zt. Nowy, zapako- 

wany. Tel. 0605 380 492. 

Odbiornik Sangen ATS-909, pasmo 150kHz-30MHz 
plus UKW 76-1 08MHz, 306 pami$ci, nowy, zapako- 

wany. Cena 980 zl. TeL 0600 1 25 1 78. 

Odbiornik wielozakresowy Albrecht pasmo 50- 
180MHz, AM, FM, plus pasmo CB. Nowy, zapakowa- 
ny. Cena 230 zt. Tel. 0605 380 492. 


baterie do telefonow 
fpj komorkowych ft 

W mw.sklep.avt.com.pl © 


Oscyloskopowe instrukcje serwisowe i nie tylko: Me 
ratronik, Unitra, Radiotechnika, takze inne urz^dzenia 
elektroniczne w kompletnej formie papierowej. E-mail: 

uwr@tlen.pl. 

Przettumaczone, kompletne i profesjonalnie 
opracowane instrukcje obstugi do nast^pujgcych 
transceiverow: ICOM-G7, E90, 207H, 2720H (2725H), 




PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 

Budowa, obstuga, konserwacja, 
wyposazanie sieci w sprz^t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD, SATEL OY, MARS, 
SIRTEL, SIRIO.JANEX, PANDA 

radiotelefony, 
anteny, akcesoria 


TELEWIZJA 1 SYSTEMY WIZYJNE 
CCTV, SYSTEMY ZABEZPIECZEN 



1S-206 Bialystok, ul. Wotynska 36, 
p. box 227, tel. (OSS) 743-31-69, 
tel. /fax 743-31-51 
e-mail: cead@cead.pdt.pl 


2800H, R3 (skaner), 706MKIIG, 718, 746, 
746PRO(7400); Yaesu-VX-150, VX-1R, VX-2R, VX- 
5R, VX-7R, FT-50R, FT-60R,FT-90R, FT-1500M, FT- 
2800M, FT-7800M, FMOOOR, FT-8900R, FT-817, 
FT-857, FT-897, FT-920; Alan-CT-180. E-mail: transc- 
instr@wp.pl. Tel. (17) 856 14 21 iub 0504 424 491. 
Radmor 3001 na 2 metry z syntezq + zasilacz. Cena 

300 zt. tancut, tel. 0607 305 657. 

Radmor typ 3011/3, komplet z zasllaczem. Tel. 0502 

671 188, spl302278@wp.pi. 

Rbzne lampy odbiorcze, rosyjskie i europejskie, Stani- 
siaw Grabowiecki, 55-200 Qlawa, sw. Rocha 4/1 . 
Schematy RTV, monitorow, kamer. audio, transceive- 
row i skanerbw plus soft. CD, GSM, SAT, tryby serwi- 
sowe, porady naprawcze, aplikacje, 4xCD, 2500 sche- 
matow, instrukcji. Cena 70 zl. TeL 0605 380 492. 


www.napad.pl 


ALARMY 

KAWIERY 


HURT DETAL 

ALARM-TECH 

31-834 Krak6w os. Jagiellonskie 19 
tel. (012)641-66^69 .640-20-80 
tel. (012) 641-62-72 . 640-31-11 
tel; 500-146-600 


SPRZEDAZ WYSYtKOWA 




& 


Skaner japonski Yupiteru 7100/XR-100, 1000 pa- 
mi^cil, ssb, nfm, am, fm, 530 kHz-1 650MHz, krok od 
50Hz, duzo funkcjl. Cena 1 250 zl. Tel. Q605 380 492. 
Skaner Mayeom FR-100 - 150 paml^ci, AM, NFM, 
WFM, pasmo 88-470MHz, blokada klawiatury, ukiad 
oszcz$dzania baterii, s meter, wyjscic na stuchawk$ f 
mozna stuchac min. lotnictwa i radiofonii. Nowy, ory- 
ginalnie zapakowany. Cena 390 zt. TeL Q6Q5 380 492. 
Skaner Mayeom FR-100 (66-470MHZ, AM, FM, NFM, 
150 pami^ci) na CB radio przenosne Alan 42 tub Alan 

95 plus stan idealny. Tel. 0509 061 222. _____ 

Skaner Mayeom AR-108, 198, pami^ci, modulacja, 
AM, NFM, pasmo 108-1 74MHz, s-meter, nowy, orygi- 



Miejsce na tresC ogfoszenia: 


Zastrzezenia: 

□ zat^czam zdj^cie Qza^czam rysunek Qinne 
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lOsla 


I I 

H-J, '■ ; •• ■•• • x t >, 







181.30 z* 


zawiera rriezwykie przyst^pny wyktad 
elektroniki dla pocz^tkuj^cych, wraz 
z opisem cwiczen praktycznych. 


Jf : t‘ -1 


Zestawy pozwalaj^ 
na wykonanie 
bardzo atrakcyjnych 
funkcjonainie urzqdzen. 

Istnieje mozliwosc zakupu 
ro wniez pojedynczy ch lekcji: 

€DUJ flOl 35,30 zt 

€DUJ R02 35,30 zl 

€DUI R03 59,80 zt 

€DUI fl04 25,10 zt 

€DUI 005 41,00 zl 

€DUI 006 34,20 zl 

PROTOTVPOIOG P4YTKI ST9KOUJ€ 

SD12 840 pol., 37 z! 

SD24 1680 pol . V : : 35 zi 

SD35 2420 pol ■. ... 120 zl 

SD JUMPER 

Zeslaw I^cz6wek do piytek stykowych . . 22 zl 

^Detaliczna sprzedaz wysylkowa. 
Zamowlensa przyjmuje Dzial Handlowy AVI 
01-939 Warszawa, ui. Burieska 9, 
tel. (22) 568 99 50, fax (22) 568 99 55 
| £-mail: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.Gom.pl 


nalnie zapakowany, Cena 340 zl. Tel. 0600 125 178. 
Skaner Uniden UBC-80XLT-2, 80 pami^ci, pasmo 66- 
SI 2MHz, nowy, zapakowany. Gena 495 zl. Tel. 0605 
380 492. 

Skaner Uniden UBC-780XLT Trunktraker 3, potrafi 
wspoipracowac zsystemami Motoroli, Edacs, LTR, 
bazowo-samochodowy, 500 pamieci, pasmo 25MHz- 
1300MHz, wspdtpracuje zkomputerem, wpelni 
sprawny, najszybszy 300 k/s, duzo irniych funkcji. No- 


€? 


IN P 

IP it 


92-516 tdd 1 

Q u © 1 ul. Puszklna 80 

-N % I 833 tel. +48 (0-42) 649 28 28 

Jg I | fax +48 (0-42) 677 04 71 

I"®*' % ~ wa http://www.pro-frt.pl 

^centrum rodlokomunikarti e-mail: biuroigpro-fiLpI 


Duzo nowych promocji - sprawdz: 
www.pro-fit.pl 
Skorzystai z okazli do 30.04.2005! 


; YAESU VX-2 

; 2 m/ 70 cm 3 W 


YAESU VX-S 

6 m/ 2 m/ 70 cm 5 W 


YAESU VX-7 

6 m/ 2 m/ 70 cm 5 W j 



lDIO 
Ci 
.{E 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 

wy, zapakowany. Cena 1995 zt. Tel. 0605 380 492. 
Sprzedam iub zamieni? na inny sprz§t odbiornik komu- 
nikacyjny Radmor QK-106. Tel. 0663 143 503. 
Superskaner Uniden UBG-9000 XLT, najszybszy 300 
k/s, 500 pami?ci, pasmo 25-1300MHZ, licznlk aktyw- 
nosci, automatyczny zapis cz^stotliwosci aktywnych, 
CTCSS dekoder, automatyczne sorlowanie, transfer 
czestotliwosci, nadawanie nazwy, 1 0 kanafdw priory- 
tetowych, wyjscie liniowe i audio, na dodatkowy gfos- 
nik, fjnkcja data skip. Cena 1490 zi. Tel. 0605 380 

492. ___ 

Szerokopasmowy odbiornik-skaner 25-860MHz ste- 
rowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/2001 , 
11/2004 wzestawie do montazu. Parametry: krok 
strojenia: 1 .25, 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50, 100kHz, 
czutosc 0,3uV, 245 pami^ci z opisem kazdej, 2 tryby 
skanowania. AM, NFM, WFM, cyfrawa gaika do stroje- 
nia, mozliwosc odbioru satelitarnych map pogodny. 
Sterowanie z komputera. Prosty montaz i uruchomie- 
nie. Maciej Zaremski, e-mail: zmac@poczta.onet.pl. 
Tel. (58) 325 60 71. 

Tabele cz$stotiiwosci od 0 do 400 GHz, w tym mody- 
fikacje skanerdw, transceiverow, urzqdzenia do radio- 

lokacjl. Cena 50 zt. Tel. 0605 380 492. 

Transceiver 1C-735, filtry CW FL 32A, mikrofon IC- 

HM12.Tel. 888455 329. 

Transwerter KF/CB 80 m, 3,5MHz, 3,8MHz. Cena 120 
zl. Konweiter 2m 144MHz f 146MHz, cena 50 zt. Kon- 
werter 80m, 3,5MHz do 3,8MHz - 40 zi. Darek, tel, 

0507731 545. 

Transceiver FT920 HF/50MHz stan ideainy z plytk^ 


^ Zakup 2 PRO-FIT ASSISTANCE i 


! * PRO-FIT ASSISTANCE- ureadzenie dowtfcimy do klienta 
f i uruehamiamy rta nasz kosztl Skorzystaj z tej wyjatkowsj oferty 


OJIIOiYD 

j# tunna. m 

jibre anteny 7 Sj 


l‘0ii illlllB/ 

To tylko przykladowe urz^dzenia. 
Oferujemy znacznie wi^cejl Zapraszamy: | 





|Dost§pne natychmiast z naszegol 
centralnego magazynn w Lodzi f 


NAGRODY-lista nr 03/2005 1 

www.pro-fit.pl 

Dzi^kujemy wszystkim Klientom, ktorzy 
nabyli urz^dzenia w naszym CENTRUM. 
Gratulujemy dobrych zakupow. 

: W marcu 2005 I 

1 wylosowalismy nagrody. Otrzymuj^ je: 
Artur Boguta - Swidnik 

i- Mariusz Hercog - To run 

! Krzysztof Hodyr SP7ICE - todz 

I- Henryk Jegla SP9FHZ - Gostyn 

I- Ratal J^drzejewski SP5WPK - Warszawa 
Ryszard Kozlowski SP7ELS - todz 
|- Andrzej Panek - . Gliwice 

Artur Zielinski SP9DDZ - - Krakow 

I Serdecznie gratulujemy lau reatom! 
Nagrody wysytamy poczt^. 
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elektroniki 


KONTAKT IPA 

Czysci czytniki pVy\ kompaktowych. 

AGD6 - 65ml - 5,50 zl 

SMARLSWl 

Smaruje eiementy nap^dowe sprz^tu audio-wideo. 

AG60 - 11g -2,00 zl 

KONTAKT U 

Unhversalny preparal zmywaj^cy obwody drukovvane 
z kalafonli. resztek topnika, tluszczbw oraz Innych 
zabrudzeri typowych dla elektroniki. 

AG7B - 65ml - 6,50 zf 

PASTA SILIKONOIMA H 

Termoprzewodzqca pasta silikonowa ulatwiaj^ca 
przekazywanle ciepfa z elementdw elektroniGznych do 
radiatora. Poprawia efektywnoSd dzialania czujnikdw 
temp?ratury. Izoluje i zapobiega przebiciom. Zabezpiecza 
przed wilgoci^. Temperatura pracy -4O'C...+260'C. 
Napi?cie przebicia ok. 3DHV/mm 

AG1B 500 g - 41,00 zl 
AG16 - lOOg - 11,00 zf 
AG17 - 1 1 g - 4.50 z\ 

* KONTAKT PR 

Srodek do regeneracjl potencjomelrow (czySci i smaruje). 

AG73 - 65ml - 6.00zl 

ODKURZACZ 

“Spr^zone powietrze” do usuwania kurzu z trudno 
doslppnych miejsc. Niezast^piony do konserwacji kas 
fiskalnych, drukarek. kompulerow itp. 

AG12 - 300ml - 17,00 z\ 

ZAMRAZACZ JI 

Srodek cblodz^cy do termicznego wykrywania usterek. 
Schladza do temp. -67'C. Skraca czas naprawy. pomaga 
wykryc zwarcia lub przerwania w elementach i obwodach. 

AG32 - 300ml - 15,00zf 

V LABEL KILLER 

Usuwa etykiety samoprzylepne i wszelkicMovrarm 
AG 49 - 200ml - 13,00zf 

PRINTER AG 

CzySci mecbanizmy oraz glowice drukarek igtowych. 

AG47 - 200ml - 10,30z4 

KALAFONIA 

Srodek do lutowania z dodatkiem aktywatorow. Ulatwia 
iutowanie. 

AG 04 - lOOg - 4,00 zl 
AG05 - 35g - 2,00 l\ 

.... KONTAKT S 

Czysol mnrmo zahrudzene styki izfqcza elektroniczne. 
Usuwa tlenki, siarczki, wosk, tluszcze itp. 

AG34 - 65ml - 6,00zl 

ZEST AV\f DO NAPRAVU P1LOTOW RTV 

Zestaw zawiera 1 00 krqzkow i gumy przewod^csj i klej 
silikonowy. 

AG59 - 5,50zl 


Podane ceny zawierajq potialek VAT. Koszty przesyiki 
wynoszq 14,80 zf niezaleznie od wartosci zamowienia. 
Dziaf Handlowy AVT, 
ui. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w Qodz. 8-1 6) 
e-maif: handbwy@avt.com.pl 
www.sklep.avt. com.pl 


FM-1 Posiadam rowniez instrukcje w jgzyku polskim. 
Cena 4.900 zt. Tel. (17) 24200 70, tel. kom.0696 316 

991, e-mail: szumik@op,pL 

Transwerter 144/430 MHz, 0,3/8W t 200 zt, PA linio- 
wy 2m 5/50W 24V 1 10 zt, Radnor 2m 60 zt, rocznik 
i Funkamateur 1984-2000, ksi^zki krotkofalarskie. Tel. 

(61)847 01 57. 

Transceiver VHF-UHF lcom-910H zakupiony 
kwiecien 2002 r. Dowod zakupu faktura, karta 
gwarancyjna. Piotr Szwed.tel. (12) 641 13 97, e-mail: 
sp9lj@autoaom.pl. 


r 


Walizki 


PEREL 


roots \ 


serwisowe 


Wszyslkie walizki mnj4 zabczfcieczone rogi. przegrodki 
i moziiwosci^ dowolnej kemfiguracji, zasobnik na wkr^taki, 
szczypce itp. oraz zamkni^cie na klucz. 

WALEZKA01 

cena 100 zt 

czarna 
wymrary 

455 x 330 x 1 52 mm 


WALIZKA02 

cena 80 zt 

srebrna ^ 

wymiary: 

457 x 330 x 152 mm 





WALIZKA03 

cena 1 20 zt 

srebrna 

wymiary 

460 x 330 x 160 mm I 
plastykowe narozniki | 
pasek 



Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 | 
fprvpt, w godz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


TRX -Alan CT145 handy,138-173MHz, Stan b. dobry - 
kompletny, pierwszy uzytkownik, instrukcja w j^zyku 
polskim. Cena 450 zt + porto. Tel. 0608 589 812 lub 

SMS-y. 

TRX-all mode FT767, KF, UKF, FM SSB, dokumentacja 
obstugi, polska petna serwisowa TRX FM2M5W/20W, 
Mr PP9A2 generator UF, miksery diodowe. Tei. (76) 

831 0778. 

TRX Alinco DJ-G5 EY. Komplet akcesoriow, schemat, 
instmkcja + pokrowiec gratis. Stan b. dobry, cena 

1450 zt. Tel. 0601 581 754. 

TRX KF IC0M 735 MIC HM 12. Kontakt - Tomek, tel. 
603 407 444. 


TRX Wolna - oscyloskop lamp Tectronix, telefon Sie- 
mens C-2, radiostacje R-1 05. woitomierz lamp do 
900MHz, SWR -Meter do 5W. Tel. 0608 1 1 8 827. 

TRX VHF/UHF Kenwood TM-V7A duobander 2m/70 


KENWOOD 

Firma PAGE COMM Sp .2 o.o. 

autoryzowany przedstawiciel 
oferuje radiotelefony amatorskie, 
profesjonalne ora 2 PMR ProTalk 
TK-3201. 

Wielka promocyjna sprzedaz 
sprz^tu amatorskiego. 

Szczegoty: www.pagecomm.com.pl 
lub tel. (32) 787 26 06, 

787 26 07, 0691 457 049, 
kenwood@pagecomm.com.pl 



cm, Twin RX, z uchwytem mobilowym, mikrofonem 
i kartonem oraz instrukcja obslugi (angielskq) wraz 
zopcjonalnym uchwytem do pulpitu i 4m kablem, 
sprzedam. SP2WKC, tel. (52) 343 49 77, 

sp2wkc@wp.pl. 

Tuner TST-102 Kleopatra Hi-Fi ze wzmacniaczem, 
Unitra Ettra IVlaja, adapter Fonika, amplituner stereo El- 
tra u Kamila. Tel. (22) 775 74 1 8 lub 0606 130 482. 

US1 RBM Lambda, tel. 0693 626 247. 

Yaesu VX-5R, futerat, stan bardzo dobry, cena 950 zt. 

Tel. (32) 247 58 28, 0603 466 878. 

Zabytkowy wzmacniacz lampowy sprawny. Cz$sto- 

chowa, tel. (34) 363 52 97. 

Zasilacz 35A amerykahsklej firmy Astron RS-35A. 
Uzywany, dobra cena, zasilacz impulsowy model POT 
12/20. 20A stalego obci^zenia. Zasilacz impulsowy 
model PDt 1 2/20. 20A statego obci^zenia, nowy zasi- 
lacz firmy Icom, model PS-125. Nowy stotowy mikro- 
fon firmy HEILz wktadk^ HC-5, now^ skrzyrk^ anteno- 
firmy MFJ-949E, najnowszy model. Dobra cena. 
Tel. 0608 674 914, e-mail: spl .22020@wp.pl. 

INNE 



; Konwerter 
24V DC-12V DC/1 OA 

Kod towaru: PS DC 1 0 

| Cechy: 

j - napi^cie weisciowe; 24V DC 
I - napi^cie wyjSctowe: 1 2V DC^ 

I - maks. prqd: 10A 
I - gniazda ba nano we 
\ -be 2 piec 2 mk 

| Cena: .170,0 zl 

t Konwerter 
J 24VDC-1 2VDC/20A 

Kod towaru: PSDC20 Cena: 210,0 zl 

Cechy: 

- napi^cie wej.: 24V DC 
| * napi^cie wyj.: 12V DC 

- maks. pmd: 20A 
-gniazda banarowe 
-bezpiecznik 


Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. {22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-1 6) 

_ e-mail: handlowy@avt.com.ol 
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ll OIODY, DIAKI I 


1N40G7/I0sz] 1.00 

1N47MA 0.50 

1N49S7 0.S0 

IN 5060 Q.fll 

lN50?tyi0a! jO.SO 

1N50J2 *.31 

1N54J1 .0.24 

1NS432 .0.24 

1NHJ4 0.24 

1N54J6 ,0-31 

1NM» 0.24 

lNSai? 0.50 

1NS8U 0.50 

1N5C22 1.00 

AAPtSI / t*?f 

BAU7 024 

BA169 0.24 

BA4E2 050 

BAPItl 1.10 

BAT 43 0.40 

GATti .0/0 

BATS 1.50 

GATtS .0.® 

BBlfcA Oil 

SBU«a 0 70 

BBlMG 0.50 

BBAWSA 0.21 

BY227S 0.5* 

BY255 .0.60 

BY2£S OCO 

BY3E9 jO.B! 

BYSm-ao o.eo 

BYS O-lOfl ooo 

BYS'G-45 6.00 

BYP1-10W 0.90 

BYT'3 T.» 

BYtf 3-4DD 0.21 

8 Yva - ioi ) oio 

BYWIWO 1.21 

EJYW29-2W 2.10 

BYM5-«>0 t.00 

DBOBAK *.*> 

MUPK20 OOP 

U15WEGW — 0.7S 

L-53SRC/C 0.8! 

1-53SRC/D-U .... 0 .81 

1-S3SRC/E 1 50 

LiDhSG 024 

IED*$R.. 02* 

lED&SY 0 21 

LED»*?R-G 0 GO 

LED IOG t DO 

LEDlOR 1.00 

LSOTOR/O 1.20 

LED10RED .1.20 

LEDTOW 2,20 

LE Dll OY 1.00 

LEtHKQP O.SO 

LEDUG 0.20 

IED13R 0.20 

IEDJ3Y Xi 20 

IEWS8 150 

L EDI SO 0.20 

LED1S0 0.50 

LEW5R 0.20 

LECI3R/G 0.60 

LEDTSW ?co 

LEW5Y 0.20 

LEDISG 1.00 

IEDJ8R2 1.00 

IEW8Y 1*0 

LF-59EM8GMBC .13.51 

IRFtfO 2.40 

IRFSJO 3.00 

IRFMO 2.50 

IRFMO 4. SO 

IRF740 3.50 

IRFBO ISO 

tRFM 4.* 

IFF 340 4.50 

IFF 8530 *.50 

IFF 8540 3.70 

1RF8630 A. SO 

IRFJ640 4.50 

2N2222 1.30 

2N265 1.31 

2Ua07 120 

2143055 it* 

IWKSl ?.£0 

2 N 3666 £ !0 

2N»04 100 

2N»M Gffl 

2NS06fl O.fiO 

2N5416 1.50 

2NS551 O.SO 

2NE1C7 2.10 

2N 6292 2.00 

2S01315 Q 50 

2502078 .3.70 


BC313 320 

BC327 031 

6(32$ 041 

SCOT 031 

BC338 0.31 

BC36B .0.50 

BC413 050 

BC414 0.31 

BC516 0.50 

BC517 050 

SC MB 0.70 

BC545 0.31 

BC347B 020 

BC5+7C 020 

BC543B 020 

BC5WB 031 

BC550C 0.31 

8C5S6 031 

BC557B 0.20 

8C3SU 0.20 

BC559 031 

8C5MC 0.31 

8C639 050 

BCS40 060 

BD135 0.70 

BD135-16 070 

B 01 37-18 070 

BD138 070 

BD1 39-16 070 

BD140 0.70 

BD179 1.60 

BD243C 1.60 

B 03440 160 

80354 220 

BD437 1.60 

B06J9 . . 3.00 

BD650 3.00 

both 220 

BW1Z 220 

BDW81C 6.00 

BDW93C A2S 

B0XJ7C 6 10 

BF1W 106 

2N5064 ! 00 

BRX47 200 

BRX49 200 

BTtSI-SOCfl 260 

BT151-65QR 3.00 

TJW06M 250 

TIC116M 4 JO 

TIC12&M 370 

TYN604 320 

TYN812 260 

TYNFIf . 130 

Y1112 CSO 


AO CO® ICC . 

AN6B84 

BA6822S . . . . 
CA3080E .... 
CA3130S .... 
CA3140E .... 

CA3240 

CMX612 

CS4334KS . . . 
CY7C68013$WI 

DACoe 

OAC0832 

081267-05... 

081 620 

DS162I 

061302 

BSlSfc-lO-.. 
OS 1612-10... 
0S1 813-10... 

0S1820 

0S1821T .... 
OS18S20 .... 

OS24G5 

OS2480SSM0 


BT136-5M 

.1.81 

BT1 36-6O0 

.181 

BT137-5O0 

250 

BT137-600 

.2® 

BT137-H10 

.250 

0TOB-6OO 

.250 

BTT3B-8CD ... 

250 

0TAD9-WO 

250 

BTADB-6OT .... 

.3 70 

BTA16-6TOB . 

370 

T1C216M 

.*70 

T10236M 

-SCO 

1IC246M ...... 

.5® 

OPTO- 

■ 

lELEKTRONlKAl 

BRV34 

.260 

L-53F3C 

.1.00 

L-33P3PT 

.1® 

L-53P3C 

.1*0 

1-W2PJC 

.100 

L-J34FJC 

.1.18 

LEDIR3T104 ... 

.140 

LED IR LD271 ... 

.100 


LED NADIR .060 

L3MDBR 1.60 

L7E42Q6 .0.80 

LTH4206 100 

RPP-130 100 

RPF-131 .800 

SFH2030F .670 

SFH405-2 5.00 

SFH505 529 

TFDS4500 IS Ot 

TFMS536D 500 

TOTX1T3 £300 

TOTC173 2700 

TSL250 2500 

TSL252 2600 

TSOP1736 100 

TSOP1738 5.20 


A223D A50 

A8G28SMD ..,,5000 

AD725AR 4000 

A0736JN .6000 

AD755WN 93.00 

AD017AN it) 00 

A09fl33TSMD ..0500 

A3CD8MLGN 9 CO 

ADC0320 79 14 


0S1820 19.00 

0S1821T 25.00 

OS18S20 ».» 

OS24G5 1220 

OS2488SSMO ...30.00 
FT8U232AMSMO .4000 
FTBD23IBMSMD .40 00 

FT8U»5BM « 00 

FX631F 8500 

KT12D 18.70 

KT12E 1P.70 

HT1315 7.0D 

KT6247 5.90 

HT6206 10-00 

HT7700A 0.00 

ICL232CPE 3.50 

(a?l06 9.00 

IC171C7 .8.50 

1CL7109 ^0.00 

ia7l85 12.00 

ia76110C 500 

1CL76MJM 3. SO 

JCL7662CP .5 29 

ICL8036 ,a>00 

ICL0O69C SOP 

JCW72J7A1 37.00 

ICM72I3A1 ^7.00 

ISD1020P .40 00 

1801416 .40.00 

ISD1420P .40.00 

ISD25120P 56.00 

ISD2560P .56.00 

ISD2S75 56 00 

IS0259QP - . .56.00 

KA220S .300 

KA22W 2.9D 

KJA73I7 SCO 

KTY108 4.S0 

KTY&t-MO. .290 

KTYB4-130 5.00 

1200CV ^.00 

l»3B 9.00 

L296« 15.01 

L29W 18.00 

L297 20.00 

1293 1501 

L4916 5.00 

L46B6 5.00 

LAllte 2.50 

LA1136N . . ... 2,50 

LA360D 3.99 

LA36R 5.00 

LB35» 8.00 

LC7132 10.00 

L 072 66 10.60 

LF351N 3.50 

LFGS3N 5.60 

LF355N 4.50 

LF356N 2,70 

LF3CTN 7.50 

LMIIDMN 9.50 

LM1B72N t3.01 

LM1881N t4.0l 

IW2S74NS 15.01 

LM257FTA 13.01 

LM2931SWO 33) 

IM301AN £.70 

LM311N8 ISO 

IM317L2 ISO 

LW317T 2 CO 

IK323K 14.01 

LM324N 0.91 

LM331N 3.99 

LM334Z .4.50 

LMMBZ ,5.20 

LMM6Z2S 2.50 

2.80 


IM350T 6.00 

1U3S0N t,00 

IW350Z 6.80 

LM38SZ1.2 2.50 

IM385Z25 2.50 


LM337ST 28.00 

Lto307N 14.51 

LW3S88T 2800 

IM3906M 11.00 

LM39U 7.10 

LM391S 7.30 

LM3916 ,JJ.CO 

LW391N100 10.00 


LW393N . 1.00 

LNUB2N 3i00 

LM&H - . .629 

LW72? 200 

LM72SCN 9.00 

LW741 100 

LWCW1A1 11.00 

LP2S50QZ3.0 320 

LS7232 6.50 

M37«t ,199 

WAflf 14.01 

WAX232CPE ISO 

WA»TODCPD ...33.GO 

WAX333CCP . . . .44 Dt 

MAX4168EPA 11.00 

MAX47KM ....30.00 

MAJU85CW 6.10 

MAX6MCPA . . . 20.00 

MAX&Q4ESA SMD 36.00 
MAXG62ACPA . . 2600 

MCI Oil 6P 2.60 

MC1024 £00 

MC12QB0DSMD . 28.00 

MC1350P 8.00 

MCI 374 25.00 

MC14S026P 4.50 

MC145W8P 5.29 

MC3361CP 7.00 

MC3351B88M0 . . ,8.00 

MC3962R 6.00 

MCM018P 600 

MCW063 £00 

MC455fi 1.50 

MN5O07 1200 

Nietfll 4-50 

MN3102 3.00 

MN3207 9.50 

MT3T70BE ,10.00 

MT3171BE ,10.00 

MTB8J0AE 30.00 

Vmj$43 fl.OO 

MTW7P0E 6.10 

MT0$BDCE 2500 

MTW00CE 2000 

NE5S32M 220 

NE5S34N 3.20 

NEKS 1.00 

NE5SSCM0S 210 

NESS5SMD 1.00 

NE558 220 

NE572 2000 

NEG14N 1900 

NJM4SW 6.00 

NJB455B 1.50 

0PG7CP 220 

OG77GP 11.00 

0PAW9KP 05.00 

PCF7930 800 

PCF0S73P 20.00 

PCF0S74AP 11.00 

PCF0574P 11.00 

PCF0582 5.00 

PW8583 1200 

PCFB5S4P 25.00 

PCF8S91T 1220 

PGA109PO 7300 

SMI 2 AN 14.00 

SAA1057 24.40 

SAA10G4 2000 

8AA3010SMD ... .600 

SAA3010P 6.00 

SAAeSBS 4000 

S^«56 5.90 

303325 230 

SLB0587 18.00 

SN7G477 2200 

SSM2000 50.00 

SSM2019 17.80 

$$M211DP 4000 

SSM273S 25«i 

SSM2165SMD 2700 

Sai2l6BP 2290 

STX3042 2000 

STK4392 24.40 

T62M0W1A IS 01 

TS2MWS4X 650 

TA7666P 4.S0 

T BA 81 OS 250 

TBA620 220 

TBA82DM 220 

TCG42 920 

TCA9S5B 23.00 

T062083 270 

TD62783AP 900 

TD6278GAP 9 60 

TDA1G10A SCO 

T DAI 013 A 1000 

T DA 1020 S.56 

TDA1029 BOO 

T0A1060 5.00 

TDA1072 . 000 

TDA1S1W MOO 

TDA1518BQ 1100 

TDA1521A 1100 

TDA1524A 1100 

TDA1552Q 1100 


TM2DD3 360 

TOA2004 .650 


TDA2005 680 

TDA2006 4.S0 

T0A2Q09 635 

T0.A2D30 S» 

TOA204G 650 

TDA2052Y II 4X5 

TDA2320AN 

TDA2545A 1000 

TOA2590 4.79 

TDA2563 ...... 230 

TDA2595 720 

TDA2032 £70 

TOA350J 199 

TDA4510 .6.80 

TDA4S36 ft 00 

TDA460T a CO 

T0A4S6C 8.00 

rOA4S9| ...... 2000 

TDA503OA 600 

TDA505O 1230 

TOA70QQ 15.01 

TDA7W0SM0 ....930 

TOA7D5G * SO 

T0A7050SMD 4 SO 

T0A7OS6 520 

TDA7231DIL . ... .4.50 

TOA723JSH 529 

TDA72S0 15.Q1 

TOA7273 450 

TBA7294V 1599 

TBA73D2 11 00 

TDA73160 2440 

TDA7317 15.9S 

TDA7370V 10.00 

TDA7374V 21.00 

TDA7384 6200 

T0A8138A 10.00 

TDA3140 47.99 

TDA8362 37.00 

TQA04J5 ...... .1220 

T0A35S1T JO.CO 

TOA05S1Q 24.40 

TDA0553AQ . . . .16.99 

TOA057U 3000 

TaAfl7® sa.00 

TDA57Q0H *200 

TDA074O 30.00 

TDA0820 16.38 

TEA2025 220 

TEA630OT 11.00 

TEA63WTSMD ..1501 

T1061GN .200 

TL062CP 200 

TL064CN 2.20 

T1071CN 180 

TL072CTSM0 ....t.CO 

TL072CN 1.90 

TU74CN 2.00 

R03t) t.SO 

71001 ON 1.90 

U002CN 1.S0 

TL0B4CN 1.90 

TL431CIP 1.00 

TIA94CN 260 

TU97CN 920 

TLC271CP 270 

TLC272CP 170 

TIC274CN ,4.50 

TLC274SMSMD , . .9.50 
7LC54? 14,51 

TLE24Z6CLP 7^0 

TVPC1FP 21.00 

TMP12FP 2200 

TMsaesg 1220 

TMS4716 .081 

T6A5511 .6.00 

5J2O08B -9.50 

U24DD5 4,30 

U2401B 1100 

UHDtt 1920 

W«4 SH 7.20 

UAT33CN 24 40 

OC3042 150 

UC3W6N 36.60 

0DN2W1A IS. 90 

U7717 J08* 

UL1202 7.80 

UL1203 .200 

UL1322 1.00 

UL1550 1.00 

OLN2803A 2.00 

«.N20C4A 2.00 

ULM2303A 2 SO 

uvasat 260 

uMesr&a. i.oo 

LMCCTOOL 200 

LM91S31D I9.C0 

YT&0A16S 220 

VT66A20S 220 

VTS4A21S 220 

XC953SXL tftOO 

XC0S72XL 20 00 

XR2206CP i440 


4013 1,00 

4P14 1,00 

4D15 1.70 

*018 120 

<017 100 

4010 0.90 

4C19 0.90 

«20 200 

4021 2.90 

4022 1.G0 

4023 1.00 

4034 1.31 

4025 1.00 

4026 .2.00 

4027 1.00 


40110 290 

49114 529 

49150 . 242 


4S6£ 4.50 

4S6> 5 ID 

44192 2.K, 

44103 200 

4D1DS 

AGIOS . 1.00 

40107 160 

4»1M 4.G0 

40109 200 


7400 1.00 

7404 ICO 

7406 1.00 

7457 0-80 

7413 0.90 

7414 0.90 

7440 ... 0.90 

74*2 1.00 

745) 0.90 

7473 .1.31 

74T6 0.90 

7490 1.31 

7493 0.90 

7495 1.00 

74151 160 

74133 1.60 

74! 54 1.00 

74m 1.® 

71157 1.00 

741*3 200 

74174 100 

74192 ... 120 

74193 I SO 

74193 1.31 

74492 080 

74AC04 290 

74AHC125SMD . . .200 
74AHC126SMD . . .1.00 
74AIS575 .200 

74AIS574 1.60 

74ALS645 100 

74FI32N J 81 

74F14 100 

74F1S3 0.90 

74F245 160 

74HCM 1.00 

74HC123 150 

74HC123SMD ....1,00 

74HC132 1 00 

74HC139 1.40 

74HC14 ... 1.00 

74NC14SMD 1.31 

74HC147 2S0 

74HC162 .1-31 

74HC221 240 

74HC244SMD ....Ui 

74HC84S no 

74HC36? 1.50 

74HC390 1«) 

74HC4040 St » 

7JHC4D46 ,.1S0 

74HC4052 1.00 

74HC4C52SMO . . .240 

74HC4053 290 

74HC4060 200 

74HC573 1.31 

74HC574 1.90 

74MC590 290 

7 4HC39S J.3J 

74HCS95SMD ...120 

74HC74 1.00 

74HC8$^0 Ill 

74HCT0®I 1 ll 

74KCT02 1.00 

74HCTD4 100 

74HCT12) 2.00 

74HCT12S 1.60 

74HCT132 1.60 

741ICT1W 1.01 

74HCT14 1.00 

74FCT147 231 

74HCT157 200 

74HCT175 210 

74HCT244 i.OO 

74HCT24S 2«W 

74HCT257 1.00 

74HCT2? 140 

74HCT299 6.S 

74HCT30 1 40 

74HCT32 1 50 

74HCT367 2® 

74HCT373 2® 

74HCT374 2® 

74FCT393 210 

74FCT4917 1.31 

74«CT4W0 1 *0 

74FCT4053 1.96 


74HCT4060 350 

74HCT4056 120 

74HCT4S43 .120 

74HCT541 .1.90 

74HCTS79 .[.SO 

74HCTS74 ,f 60 

74HCT574 SMD . 1.90 

74HCTG88 240 

74HCT74 120 

74FCT75 r 70 

74HCT93 323 

74LS® 1.00 

74LS01 100 

74LS02 1.00 

74LS02SMD 1.00 

74LS03 tOO 

74LSM 120 

74LSOS Y 20 

74LS06 220 

74LSW 2 IT 

74LSD3 120 

741.S09 1® 

741S10 t QQ 

74LS107 t.® 

T4LS109 f.00 

74 LS1 1 IOO 

74LS112 1.00 

74LS113 100 

74LS114 1.00 

74LS12 1.00 

74 LSI 22 t.31 

74 LSI 23 1,90 

74 LSI 25 1.11 

74LS126 100 

74LS13 1® 

74LS132 1.60 

74LS133 1 31 

74LS136 1® 

74LS137 250 

74LS138 (.01 

74LS139 t OO 

74LS14 1,10 

74LS145 2.31 

74LS147 1.31 

74LS14? 160 

74 LSI $ 1.00 

74 LSI 51 1.20 

74 LSI 52 1® 

74 LSI 53 160 

74 LSI 54 II 00 

74 LSI 55 1.60 

74LS156 1.00 

74 LSI 57 IjOD 

74 LSI 58 100 

74 LSI 61 1® 

74 LSI 8? ...1.31 

74LS1S3 1.00 

74LS164 1.10 

74LS16S 3® 

74LS146 2® 

74 LSI <6 1*0 

74 L S 1 CO 1.® 

74 LSI? .1.® 

74 LSI 70 1.® 

74 LS 1 73 1® 

74LS174 2.® 

74LS175 1.® 

74 LSI 81 ..3,® 

74 LSI 9 1.® 

74 LSI 99 ..140 

74LS181 1.® 

74 LSI 92 2.60 

74 LSI M ...120 

74 LSI 4* I ® 

74LS19S 1.00 

74LS194 ...8.70 

741$ 19? 2.00 

74LS20 1® 

74LS2I I.® 

74LS22 t.® 

74LS221 231 

74LS24 .7.® 

74LSaO 1® 

74LS2t1 1.31 

74LS242 t® 

74LS242 (.60 

J4LS244 1.31 

74LSi45 2.00 

74LS247 2.00 

74L$aa ‘.too 

74l$a« 220 

74LS2S7 2.00 

74LS253 1.00 

74LS256 1.31 

74LS2S7 1.31 

74LGZSG 1.31 

74L$S9 1.00 

74LSa 1.00 

74LSaC 1.00 

?4L$afi 1.31 

74LS27 ... 1.00 

74LS273 1.40 

74LS779 1® 

74LS28 t® 

74LS2G0 ... ,..,1,31 

74LS233 1.40 

741S290 1.31 

7415293 ... ...1.70 

74LS29S 1.49 

74LS2M 1® 

74LS299 2® 

74LS30 1.40 

74LS32 1,00 

74LS320 .2® 


74LS322 2® 

74LS325 5.10 

74L 503 ICO 

74LS947 2 00 

74LS343 1® 

74LS152 140 

74LS3S3 1*0 

74LS305 1 00 

74LS366 ,1® 

74LS387 1.® 

74LS363 1.80 

74LS37 m 

74LS373 1.90 

74LS374 1.90 

74LS375 1.31 

74LS377 t.» 

74LS378 t.6(J 

74LS37S . f.4C 

74LS38 1.® 

74LS390 1.» 

74LS393 1.40 

74LS39J 1C0 

7*15399 1 31 

74LS40 1.® 

74LS42 231 

74LS42SMD 2® 

74LS445 1® 

74LS47 231 

741S48 2® 

74LS490 1.® 

74LS51 1® 

74LS54 1.® 

74LS540 2® 

74LS541 290 

741SJ5 1.3l 

T41S571 290 

741S574 260 

7419623 16 99 

74LS63 1.® 

74L9640 2 20 

74LS641 ..2® 

74LS642 1.® 

74LS645 1.60 

74LS669 1.® 

741S670 J 40 

74LS68B 120 

74LS73 1.® 

74LS74 1.31 

74L573 ..I® 

741 $76 f.® 

74LS77 f.00 

74LS776 2® 

74LS73 1,40 

74LS83 1.® 

74LS35 t.20 

74LSSS t<» 



EPM70WSLC44 , ,41® 
EPM7129EL ....122® 

GAL16V3A S® 

GAL16V6A-1 5® 


74LS92 1.20 

74LS13 253 

741595 1.40 

74LS98 1 ® 

74LS362 . . ,1.09 

74500 1 Cl) 

74S04 .. ... ... 1.® 

74S701 ?® 

74S426 1.51 

745486 1® 

74S74 3.® 


MIKRO- 

IKONTROLERYI 


80C652PLCC $49 

6BHC705JT 1020 

8DC31PLCC 8 30 

0OC3ME 7® 

BDD31 .1223 

B0CS1PLCC 610 

B DC 535 S$® 

B0C552PLCC . . . .42® 

62C51# IS 10 

B3C652 5.» 

87C45VD7 2050 

B9C1951-2 6+1 

89C 2051-22 6.10 

^9«05J-24P) ....900 

89C51-24.il 14 01 

89C51-2W 10® 

89C51-2M>I 10® 

89052-20 10® 

88C52-20P 10® 

89C55 .1101 

89S52-2DP 12® 

84S 23-24PC 32® 

69553-24PLCC .22® 

09SG252 £1 00 

8958252RCC . , .2$.® 

90S»ia 9.® 

9 052313 SMD . . .15.® 

9052323 20® 

9052343 12® 

9054433 1A® 

ATMEGA120-16 . .47 49 
ATMEGA16-16 .. .20® 
ATMEGAlGI* $M0 25.® 
ATKEGA162-16 . 12® 
ATMEGA16L-B . . .30® 
ATMEGA64L-BA .49.® 
ATMEGA0-1 6AI ..17,49 
ATMEGA8-18PC .17.49 
ATMEGAK35 ...28® 
ATnNYl2-3PI ...12® 
ATT1NY28L-8 . ..1599 
EPW7®2SLC4* 11® 


GALIGVBO- . 

529 

GAL20V8B-2 

. .550 

GAL 22 Vt 05 

.25® 

GM.22Y10C ... 

.27® 

PIC12CSO0 .. 

6® 

P9C12C509 ... 

..e® 

P1C12F623 .... 

.9*0 

P1C12F629 SMD 

.910 

MCI 2f 675 .... 

.12.00 

PiCl 2Fg?S SMD 

.12.00 

P5C18C71-2 ... 

. .24.00 

P1C16CE6JS .. 

.,24 00 

P1C1 ^627 

.19*0 

WC1SFM6 .... 

KOf 

P1C16F679 ... 

,ii ao 

P1C16F71 

.33.00 

PIC16FB4 

.uai 

RC16F072 .... 

.22 00 

P1C16F873 .... 

.41 50 

P1C16F874 .... 

36® 

P1C16F876 

.35® 

MC16F877 .... 

.26.60 

P1C16LF876SO 

,42.70 

PIC16LF876SP 

.40® 

WC1BF2320... 

,38.® 

ST62E20 

128.® 

ST42E25 

120® 

STilEla 

,9860 

ST626M 

.57 00 

ST62T2GCG ... 

.1100 

ST62T25e« . . . . 

.40® 

ST62T25C6 . . . . 

.41® 

ST62T10B 

.30® 

sr*2Te«B8 , 

.23® 

ST62T658B6 .. 

.24.® 

| PAMIECI 1 

4116 

. .1.00 

4164 

..1® 

6116 


6147 

G71 

62« 

9® 

*11 6 . 


27126 

..500 

41256 

.4® 

62256 

,.s® 

62257 

.10.17 

21L47 

..5® 

21148 

,10® 

24C02N 

. !® 

24C04 

.2® 

3*CDB 

-.2® 

aci2$ 

..7,10 

29C16 

. .2.50 

KC1S SMD . . 

. ,fC0 

HC2S6 

. .9.50 

24CM 

..600 

31LC65 

.1150 

24LC65SMD .. 

17 30 

27CI28 

..«® 

27C160 

.3000 

27C256 

.14 01 

27C515 

.15® 

27064 

.15.99 

280256 

,20.00 

E9FD10 

.15.99 

61C65 

.1513 

62256 SMD ... 

. .9.00 

76C88 

--9® 1 

«a« 

..IPO 

DS C/yinik 

22® 

OS 

. ,l.€t 

DS1971-F5. 

.32® 

OS1990A 

.10® 

DS1993. 

.40® 

DS1994L 

.76.99 

EMUI 

DliaPftEC 

. .0.61 

KL14PR5C .... 

..120 

KL16PREC .... 

. .!40 

WL78PREC . . . . 

. .(AO 

DiLiOPflEC , . . . 




D22D ,.024 

0IL22 .031 

DJL24 0.50 

0IL24 WASKA ... .1.® 

0112* .0.40 

IXL28WASKA....0® 
(FL30GESTA . . . 2® 

D1L32 0.40 

CSL4Q *.50 

011.52 G^STA ...2.70 

PLCC23 2.90 

PLCC32 .3.00 

PLCC44 300 

FLCCS2 1.20 

PLCCi9.... 3.00 

PLCCM .3.50 
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RYNEKI GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA 




f|||llif|r 


W |i) 

■ .I&M 


Oscyloskop 

analogowy 

CQ5010 

Kod handlowy CQ50 1 0 4 

Czulosc: 1 0mV - 5V/dz. 

Napiecie wejsriowe maks.: 400V 
Podstawa czasu: O.ls-C.lps/dz. 
Pasmo: 10MHz 
Impedancja wej.: 1 MQ/ 30pF 
W komplecie sonda 1:1/1:10 


W 


| Uchwyty montazowe 
j do ptytek drukowanych 


kod towaru m 

UCHWYTMONT1 fi 


Obudowy 

metalowe 



/ 8 C 



A B C 


111 

100x40x140 

17,00 zl 

T66 

180x40x190 

25,00 zf 

T12 

100x50x140 

17.50 zl 

T69 

180x80x190 

27,00 zl 

113 

100x65x140 

18.50 zt 

T70 

180x100x190 

27,50 zi 

T14 

105x80x160 

21,00 zl 

T71 

180x50x240 

27,50 zl 

T21 

120x40x140 

19,50 zt 

T73 

180x80x240 

27,50 zl 

T22 

120x50x140 

20,00 zl 

T74 

180x100x240 

30,50 Zl 

T23 

120x65x140 

20,50 zf 

T81 

220x50x160 

27,50 zl 

T25 

120x40x160 

19,50 zl 

T82 

220x65x160 

30,00 zl 

T26 

120x50x160 

21,50 zl 

T83 

220x80x160 

31.00 zl 

T27 

120x65x160 

21,00 zl 

T84 

220x100x160 

32,00 zf 

T28 

120x60x160 

21,50 zl 

T85 

220x50x190 

30,0021 

T31 

140x40x140 

20,50 zl 

T88 

220x65x190 

32,00 zt 

T32 

140x50x140 

21,00 zl 

T87 

220x80x190 

33,00 zt 

T33 

140x65x140 

23,50 zl 

T88 

220x100x190 

34,00 zl 

T34 

140x80x140 

23,50 zl 

T89 

220x120x190 

34,50 zl 

T35 

140x80x180 

15,50 21 

T93 

100x220x240 

37,00 zl 

T36 

140x50x180 

22,00 zl 

T94 

220x120x240 

39,50 zl 

T37 

140x65x160 

23,50 Zl 

T261 

260x65x190 

40,00 zi 

T38 

140x80x160 

24,00 zl 

T262 

260x80x190 

42,00 zl 

T41 

140x40x190 

22.00 zf 

1263 

280x100x90 

41,50 zl 

m 

140X50X190 

23,00 zl 

1 m 

260X120X190 

44,00 Zl 

T43 

140x65x190 

24,00 Zl 

T267 260x60x240 

44,00 zl 

T45 

140x100x190 

25,50 zt 

T268 260x100x245 

47,00 Zl 

T51 

150x40x180 

23,50 zl 

T269 

260x120x240 

47,00 zt 

T53 

150x65x160 

24,50 zl 

T301 

300x65x190 

48,00 zl 

T54 

150x80x160 

25,00 zl 

T303 

300x100x190 

~5o;ooir 

tsT 

"im¥xi¥ 

26,00 zl 

T305 300x65x240 

48,00 zl 

T56 

169x50x190 

24,50 zl 

T306 300x80x240 

50,50 z! 

T57 

160x65x190 

25,50 zl 

T3G7 300x100x240 

52,50 zl 

T58 

ISSST 

26,00 zl 

T3G8 

300x100x240 

54,00 zl 

T59 

160x100x190 

26,50 zt 

T351 

350x65x260 

62,00 zt 

T61 

160x40x160 

24,00 zl 

| T352 350x60x260 

63,00 zl 

T62 

180x50x160 

24,50 zl 

T441 

440x65x260 

78,00 zl 

T64 

180x80x160 


T444 

440x120x260 

85,00 zl 

165 

180x100x160 

27,50 zt 




A - 

smokoti, 8 - 1 

wsokosi, C - g 

fybotoic 







| Dziaf Handlowy A VT, 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. {22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 j 
(pn-pt, wgodz. 8-16) 

| e-mail: handlowy@avt.com.pl 

Adaptuje Murzynkl 148-174MH z typu 3003-160 i R- 
3745 330~470MHz na 2m 144-146MHz. Synteza 1 60 
kanaiow, skanery, pnzemiennikr, 32 pamieci, 
poprawiam czufosc odbiomika 0,1 uV wyswietiacz, 6 
cyfr, zasilanie 12V. Nadajnik 10W, foto SR 3/2005 r. - 
str. 1 7. Tel. (58) 678 99 25, e-mail: sp2gpc@wp.pl. 
Chcesz zostac nasiuchowcem? Prosz? o kifka zdan 
o sobie, numer telefonu oraz 2 znaczk! na listy priory- 
tetowe. Henryk Moscibrodzki, 44-105 Gliwice, ul. 
Obroricow Pokoju 1 0/7, tel. (32) 279 34 33. 

ZAMIENIg 

Antyk - magnetowid, zbior ksigzek i prasy techrticz- 
nej, iampy, skale, zamieni? na komputer min. 
1800MHz fub sprzedam. Slawno, tel. (59) 810 39 28 
FNI3QQ1 - obsadzone 2 kanaty-1 45550, 200, iR7, za- 
silacz i przetwomica 12/24V na RX-skaner od 80MHz 

wzwyz do 200MHz. Tel. 0505 314 289. 

Rotor z pozycjometrem, ideainy do anteny kieronko- 
wej na 2m, za dobry kiucz telegraf iczny dwudzwignio- 

wy. Zygmunt, tel. (86) 272 15 37. 

Zamienie na odbiomik na pasmo 3,7MHz lub sprzedam 
skaner Maycom AR-1 08 (nowy). Dominik Bieniasz, tel. 
(87) 716 00 28 

Profesjonalnie tfumaczone instrukcje 
transceiverow z rysunkami w oprawie: 

TS-440S, TS-530S, TS-570-S/D/G, 
TS-790A/E, TS-820S, TS-830S.TS-850S, 
TS- 87 OS, TS-930S, TS-950S/D, 
TS-2000, TM-G707A/E 

FT- 1000MP MARK V, FT-1000MP Field, 
FT-IOOO, FT-920, FT-902DM, FT-901DM, 
FT-897, FT-857, FT-847, FT-840, 
FT-767GX, FT-736R, FT290RII, FT-IOOD, 
FT-50R, FT-8100R, (FT-530) 

IC-2100H, IC-910H, (10821 H), 
IC-756PRO, IC-756PROII, (IO746PR0), 
10736/738, 10706, IO706MKI1G, 
(10703), 10701 , 1 0207 H, 1077, 
IOT2A/E 

TenTec ORION 565 

(w nawiesie - w planie) 

Serwisowe (oryginaty): FT-1000MP, 
FT-990, FT-847 

ceny 50 do 300zl, wysylka za pobraniem. 

Zdzislaw, SP6LB, e-mail: sp6lb@vgj.pl, 
tel/fax (075) 755 14 80; 

GSM 0 601 701 632 



1 Folia 

S TES200 

I 

| 

j Folia TES200 
j sluzy do samo- 
1 dzielnego wyko- 
j nania plytek 
j drukowanych 
j wwarunkach 
I amatorskich. 


UM-2A 

cena 35,00 zi 
kod towaru 
UCHWYTMONT2 


Termo-transferowa I 



j TES200A - 5 arkuszy A4 - 1 
| TES2008 - 1 0 arkuszy A4 - 


f Filtry 7x7 

228 

3,00 z* 

I 102 

3,00 zl 

332 

3,00 zl 

I 120 

3,00 zl 

405 

3,00 zl 

j 121 

3,00 zl 

417 

3,00 Zl 

1 127 

3,00 zl 

423 

3,00 zl 

j 137 

3,00 zt 

440 

3,00 zl 

204 

3,00 zi 

451 

3,00 zl 

214 

3,00 zl 

460 

3,00 zl 

216 

3,00 zl 

510 

3,00 zl | 

217 

3,00 zl 

512 

3,00 zl 

226 

3,00 zt 

514 

3,00 zi 






TiM 


\ 


DRUTY 

NAWOJOWE 

www.sklep.avt.com.pl 


j Laminat 

j Jedna warstwa 
| 85x370mm 
I 90x200mm 
I 100x160mm 
I 120x240mm 
f 180x230mm 



Dwie warstw/ 

J 

85x370mm 

4,10 zl 

3,70 zl 

100x160mm 

2,50 zl f 

3,00 zl 

100x200mm 

3,70 zl 1 

2.50 zl 

150x150mm 

4,10 zl 1 

5,00 zl 

155x230mm 

9,00 zl | 

7,00 zf 

210x220mm 

8,00 zl | 

0,00 zl 

250x265mm 

12,20 zl | 


! Srodek trawr^cy CHEM04 cena 4 zl 

| Podane ceny zawierajq podatek VAT. Koszty przesylki | 
I wynoszq 14,80 zl niezaleznie od wartosci zamowienia. 1 

| Dzial Handlowy AVT, j 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa | 
| tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 | 
fa (pn-pt, w godz. 8-16) 

L e-mail: handlowy@avt.com.pl I 
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P ODREjCZN Y INFORMATOR HaNDLOWY 

Podr?czny Informator Handlowy ma za zadanie ulatwic naszym Czytelnikom orientacj ? w ofercie firm ogiaszajqcych si? w Swiecie Radio . 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm , ktore oglaszafy si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesigcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 
ktorej stronie pojawiia si? ostatnia rekfama.PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow , 
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PROPAGACJA 


Strefa martwa 


Strefa martwa jest jednq z najktopotliwszych cech propagacji krotkofalowej. Problem ten nie tylko doty- 
czy tqcznosci amatorskiej, ale pracy wielu innych stuzb radiokomunikacyjnych. 


Problemy ze strefq martwq 


Uogolniajgc, zjawisko strefy 
martwej polega na powstawaniu 
obszaru, do ktorego: 

■ nie dociera juz sygnal od stacji 
nadaj^cej na fall przyziemnej, 

■ nie dociera jeszcze sygnal na fall 
jonosferycznej. 

Wraz ze wzrostem cz?stotliwosci 
pracy KF fala jonosferyczna odbija 
si? od coraz wyzszych warstw jono- 
sfery (tym samym skok fali zwi?ksza 
si?) oraz czas trwania zjawiska jest 
coraz diuzszy. Jednoczesnie wraz ze 
wzrostem cz?stot!iwosci pracy zasi?g 
fali przyziemnej zmrdejsza si?. Oba 
powyzsze czynniki powoduj^, ze 
wraz ze wzrostem cz?stotliwosci ros- 
nie obszar strefy martwej. 

Uogolniaj^c, omawiane zjawis- 
ko cz?sciej wyst?puje: 

■ w dzien - na wyzszych cz?stotli- 
wosciach i na wi?kszym obszarze, 

■ w nocy - na nizszych cz?stotliwos- 
dach i na ntniejszym obszarze. 

Strefa martwa i celowe 
zaktticenia sygnalu 

Przykladem wptywania takiego 
zjawiska na funkcjonowanie stacji 
radiokomunikacyjnych bylo nada- 
wanie przez stacje Qosu Ameryki 
(Vo A), Wolnej Europy (RWE) czy 
BBC zaklocane „zagluszarkami" 
z ZSRR. Takie zagluszanie bylo sku- 
teczne w przypadku pasm KF od 
3,95 do 12,8MHz. Powyzej tych 
czestotliwosci istnialy zbyt duze ob- 
szary stref martwych (rosnace wraz 
ze wzrostem cz?stotliwoSci pracy) 
wymagajgce zaklbcania z wykorzys- 
taniem tej samej strefy propagacyj- 
nej. Z tego tez powodu czyniono 
specjalne inwestycje w zaklocajqce 
rad i owe centra nadawcze np. na 
Dalekim Wschodzie lub na Kubie. 

Mozliwosci celowego zaklocania 
przez liczn$ rzesz? matych nadaj- 
nikow fali przyziemnej rozmiesz- 
czonych, ze wzgl?dow ekonomicz- 
nych, tylko w duzych osrodkach 



Rys. 1. Zasiegi fali radiowej: przyziemnej i jonosferycznej oraz 
przyktad powstawania strefy martwej mi?dzy nimi (IX - nadajmk) 


miejskich, byly niewielkie, gdyz 
z rosn^ca cz?stot!iwosci<j fal krot- 
kich zaklocaly one na coraz mniej- 
sz^ odleglosc. W zakresie 12- 
18MHz nadajniki zaklocaj^ce na fa- 
li przyziemnej miafy zasi?g tylko 
kilku, rzadko kilkunastu kilomet- 
row, co zapewnialo niewielk^ sku- 
tecznosc tych urz^dzeri. 

W zawi^zku z ktopotliwym za- 
kloceniem r ,niepoz^danych sygna- 
low" zakresy odbiornikow radio- 
wych w bylym ZSRR, jeSli juz posia- 
daty zakres KF, to wartosci rz?du 
3,95~9,5MHz (pasma 75m, 60m, 49m, 
41m, 31m oraz czasami 25m). 
W tych zakresach istnieje stosunko- 
wo maly obszar strefy martwej, 
a wi?c mozliwe bylo skuteczne za- 
klocanie „niepoz^danych stacji" na 
fali jonosferycznej. Natomiast z tego 
samego powodu mniej efektywnie 
zaklocane byly pasma krotkofalowe 
19, 16 i 13 metrow. Dlatego tez pas- 
ma te, szczegolnie w latach 70. po- 
przedniego wieku, gdy w Polsce za- 
cz?to produkowad odbiorniki na ca- 
ly zakres fal krotkich, tj. 49-13m, cie- 
szyly si? ,,wielk^ popularnosc4" 
wsrod sluchaj^cych. 

Obecnie, gdy zaklocanie celowe 
nie jest tak powszechnie stosowa- 
ne, problem strefy martwej dalej 
dotyczy radiofonii. Nie bez powo- 
du glowne stacje swiatowe KF po- 
siadaj^ wiele nadajnikow w tak od- 
leglych i oryginalnych rejonach, 
jak: Seszele, Liberia, Komory i An- 
tyle Holenderskie. Jest to caly czas 
walka ze strefy martw^ I o to, aby 
sygnal prawie zawsze dociera! do 
poz^danych grup odbiorcow. 

Na rysunku 1 przedstawiono 
schematycznie zjawisko powstawa- 
nia strefy martwej. 

Strefa martwa 

w radiokomunikacji ruchomej 

Problem strefy martwej szcze- 
golnie komplikuje prac? sluzb ra- 
diokomunikacji ruchomej. Specyfi- 
ka funkcjonowania tych sluzb nie 
pozwala wykorzystywac:, tak jak 
w radiofonii czy radiokomunikacji 
stalej, rozproszonych cenlrow na- 
dawczo-odbiorczych. Dlatego tez, 
sposobem najcz?sciej stosowanym 
jest tuiaj wykorzysLywanie Lzw. 
pionowo wypromieniowanej fali. 
Pozwala to plynnie przechodzic, 
w zaleznosci od zasi?gU/ od l^cz- 


nosci z wykorzystaniem fali przy- 
ziemnej do kjczno^ci z wykorzysta- 
niem fali jonosferycznej. 

Najistotniejszym w tego typu 
propagacji jest to, ze jako zjawisko 
stale wyst?puj^ce moze bye wyko- 
rzystane do pracy w ruchu. Antena 
zmontowana na dachu pojazdu 
promieniuje dookolnie (zapewnia- 
j^c zasi?g do okolo kilkudziesieciu 
kilometrdw) oraz pionowo w gor?, 
zapewniajqc l^cznosc z wykorzysta- 
niem fali jonosferycznej o zasi?gu 
do kilkuset km, doskonale uzupel- 
niaj^c zasi?g na fali przyziemnej. 
W sytuaqi takie j, uzyskuje si? stabil- 
ny dookolny zasi?g w promieniu 
okreSlonym maksymainym zasi?- 
giem tego typu fali jonosferycznej. 

Uwarunkowania techniczne te- 
go typu pracy nast?puj^ce: 

■ cz?stotliwosci pracy z zakresu 
aktywnosci warstwy E - rz?du 2- 
10MHz; 

* duza moc - rz?du kW, dla stacji 
mobilnych przynaj mniej kilkaset 
watdw, co moze sugerowac pro- 
pagacj? przez cz?sdowe rozpro- 
szenie; 

■ stosunkowo czule odbiorniki, jak 
na ten podzakres fal krotkich 
(wi?ksze zaklocenia obnizajq ta- 
kie wymagania); 

■ anteny kierunkowe, ale o dose 
szerokich wiazkach. 

Antena stosowana do tego typu 
pracy moze bye dipolem szeroko- 
pasmowym p?tiowym odpowied- 
nio skrdconym elektryeznie i ulo- 
zonym w plaszczyznie poziomej 
lub odpowiednio ustawionq ante- 
pr?tow<|. Anteny takie spisujg 
si? dobrze w przypadku zamonto- 
wania na dachu pojazdu w pracy 
terenowej lub mobilnej. 

Konsh*ukcja tego typu w zakre- 
sie fal krotkich pozwala na specy- 
fiezna prace, gdyz: 

■ zapewnia zasi?g na fali przy- 
ziemnej; 

■ uzupelnia lub naklada na zasieg 
fali przyziemnej fale odbit^ i roz- 
proszona od warstwy E dla nis- 
kich cz?stotliwosci KF. Pozwala 
to na l^cznoSd do 300-400km 
ograniczaj^c jednoczesnie zja- 
wisko strefy martwej. 
Konstrukcja tego typu zapewnia 

staly zasi?g do kilkuset km w pod- 
zakresach odbicia nocnego i prze- 
jsciowego tj. do 7MHz-ll,5MHz. 

Piotr Daniluk SP5TAQ 
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UNI J N A PROMOCJA: oz„, 

bezpiatna prenumerata probna 


W Unii Europejskiej 80-90% nakladu pism podobnych do SR rozprowadzanych jest 
w prenumeracie. Chcemy jak najszybciej osiqgn^c ten standard. Oto dlaczego oferujemy 
kwartalnq bezptatnq prenumerate probnq dla Czyteinikow, ktorzy jeszcze nie probowali 
prenumeraty SR. Prenumerata ta bgdzie trwac od maja do lipca 2005 r. Warunkiem jej 
otrzymania jest wykupienie prenumeraty na nast^pne 3 miesiqce (od numeru 8/2005 do 
10/2005). Jesli jednak przed koncem bezpfatnej prenumeraty probnej zrezygnujesz z jej 
kontynuowania, zwrocimy Ci catq wptaconq kwot?. 

Prenumeratg na tych wyjqtkowych zasadach mozesz zamowic na stronie 
www.swiatradio.com.pl/ue lub wypetniajgc i przesytaj^c do nas formularz zamieszczo- 
ny na odwrocie. 
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Zapraszamy tez do prenumeraty na naszych zwyktych, rowniez bardzo korzystnych warunkach: 

PRENUMERATA DWULETN1A: 

Zamawiaj^c 24-miesiyc2n3 prenumeraty, otrzymasz 8 RUmGrOW CJTSitlS! ^s** 0 *^ . vaV&* 

Po prostu ptacisz za 16 kolejnych numerow, a dostaniesz ich 24. *1 ' * vV y 

Kosztuje Ciy to wiyc 16 x 8,40 zt = 134,40 zt - oszczydzasz 67,20 zt *>vt 

PRENUMERATA ROCZNA: X 

Zamawiaj^c 12-miesiyczn^ prenumeraty ptacisz za 11 koiejnych numerow / ^ \S$ 

(11 x 8,40 zt = 92,40 zt) - oszczydzasz 8,40 zt f ^ 

PRENUMERATA PbtROCZNA: 

Za S-miesiyczn^ prenumeraty ptacisz 6 x 8,40 zt = 50,40 zt 


Woiisz piacic co miesi^c 8,40 z!? 

Zapraszamy do Kiosku z Dostawq do Domu! (patrz na odwrocie) 




UWAGA! Superprzywilej dla Prenumeratorovir 1 
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Zamawiam prenumerat? mtesi^eznika Swiat Radio da pazdziemika biezqcega roku, wtym od maja 2005 r. do Jipoa 2005 r. bezplatnie, 
a nast^pne 3 numery (8/05+-1 Cj/05) w cenie 25,20 zt - z mozJiwoscia rezygnaeji przed 1 5.07.2005 r. z ptatnej cz^d prenumeraty i zwrertu calej wplacooe] kwoty - 25,20 zt. 

□ premimerata b^dzie/jest opfacona przeiewem bankowym lub przekazem bankowym nakonto: 

Bank Millennium S.A. 02 1 1 60 2202 0000 0000 3846 5342 lub kart^ pfatnicza w Intemecie {na strooie www.svwatradio.com.pVue) 

□ prenumerate optac? za pobraniem pocztowym {przy odbiorze pierwszego numeru w prenumeracie) 


imi? i nazwisko, ew. nazwa i NIP firmy 


ultca lub miejscowosc, numer domu 


kod pocztowy 

Wyraiafn zgod? na przetwarzanie moich cfanych oso&owycfc w 
zakresie konieeznym do obslugi zamowienia. Mam prawo do wg!|du 
w t« dane i teb korekty (nie doiyezy firm * ewentualnie skreSfit) 


poczta 


padpis 


Kiosk z Dostawq do Domu 
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Informuje, zb zlozylem w banku 

nazwa banku 

statq dyspozyefe przelewania do 10 dnra kazdego miesi^oa (zaczynajqc od miesi^ca 
kwoty 8,40 zt z mojego rachunku nr 


numer rachunku 

na rachunek AVT-Korporacja Sp. z o.o., ul_ Burlftska 9, (11-939 Warszawa. Rank 
Millennium S.A. 02 1160 2202 0000 0000 3846 5342 tytutem comiesi^cznej dostawy 
aktualnych numertiw miesipeznika Swiat Radio. 

Wyrazam zgod$ na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie kemeeznym do 
obstugi zamdwienia. Mam prawo do wgl^du w te dane i ich korekty. 


imi^ i nazwisko 


ulica lub miejscowoSb. numer domu 


kod pocztowy 


poc2ta 


data 

-X 


podpis 




Od dzis wystarezy 
8,40 zt miesi^eznie, 
by otrzymywac Swiat Radio pocztq 
- zupetnie jak w prenumeracie! 

Zfoz w swoim banku state zlecenie comie- 
sigeznego przelewania kwoty 8,40 zt na nasze 
konto tytutem abonamentu na SR (termin tran- 
sakcji - do dziesiqtego dnia kazdego miesiqca 
poprzedzajqcego wysytk?). W ten sposdb b$- 
dziesz co miesiqc dostawat swiezy numer SR 
wprost do swojej skrzynki pocztowej - bez zad- 
nych dodatkowych kosztdw. A my zagwarantu- 
jemy, ze dla Ciebie cena SR przez najblizsze 24 
miesiqce nie wzrosnie! 

Zawiadomienie o ztozeniu statego zlecenia 
przeslij nam poczt^ lub faksem (mozesz 
skorzystac przy tym z wydrukowanego obok 
blankietu) alba e-mailem lub poprzez strong 
www.swiatradio.com.pl/zlecenie. 


Kazdq prenumeraty mozesz oplacic wypelniajqc w banku lub na poczcie druk przekazu wedlug ponizszego wzoru 
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Dane adreeowe 
naszego wydawnictwa 


Petny adres pocztowy 
wraz z Imlenlem, 
nazwisklem (ewentualnie 
nazwg firmy lub instytueji) 
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KORPORACJA 

9 , 0 1 
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021 1 6022020000000038465342 
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Miq. N^TWISKO lub UAZWA HLATNtKA 

Jan Kowalski 03-540 Lodz ul. 

ACRES (ulica. ni demu nr mititkaniV, PLATT/IKA 

Kosmonautow 8/1 46 

rvruLEM ^ <® 1 

Roczna prenumerata SR od nrj 

TYTIR.CM 


— ll“: 


0 5/05 


p/ecz^. CtzAs l 
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Numer konta baukowego 
naszego wydawnlctwa 


Kwota zgodna 
2 warunkami 
prenumeraty 
podanymi na 
nast^pnej stronie 


Okre&lenle czasu prenumeraty (roczna, 
potroczna, na okres od... do...); osoby 
prywatne choice otrzymad fakture VAT 
proslmy o dopisanie ..Prosz^ o FVAT M 
(firmy t instytueje prosimy o podante NIP) 
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Cyfrowe przetwarzanie 
sygnatow. Metody, algorytmy, 
zastosowanla. 

Dag Stranneby 

Tfum. dr inz. Micbal Nadachowskt 


Zlote lata radia 
w II Rzeczypospolite] 

Roman Stinzing. Eugeniusz 
Szczygiel. Henryk Berezowski 


Tranzystory - odpowiedniki 

Katalog cz . 1 i cz. 2 

cz. 1. 791 str. 45 zi 

cz. 2. 762 str. 44 zf 


UkJady cyfrowe TTL i CMOS 
serii 74 

Katalog, cz. 1 , cz. 2 

530 str. 44 zl 

494 str. 44 zi 

Katalog elementbw SMD 


Uklady scalone - odpowiedniki 

888 str. 44 zl 

Diody, diaki odpowiedniki 
Katalog 


Ksiqzki mozna naby6 rbwniez w naszym sklepie internetowym - www.sklep.avt.com.pl 

Zamowienia realizujemy do wyczerpania zapasow magazynowych 


1 0 W IENIE U WAG A! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% Nr prenumeratora 

irnia Wysylkowa AVT j koszty przesyfki 12,00 

tut kod Zamowione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynosz^ 14,80 z\ 

Zamawiaj^cy: 

imi§ i nazwisko, nazwa instytucjl 

Adres: 

ulica nr kod m$ejscowos6 

tel Data Podpis 


ZAMOWIENIE 

Ksiggarnia Wysylkowa AVT 

Tytut 

kod 

ilo£6 

egz. 

1 



2 

3 

4. 


ufica nr 

Data. 


Podpis . 

(czytelny) 


Prosz§ q wystewiense fakttiry VAT I I par agon u [ I 

Oswiadczam, ze jestem pfatnikiem VAT i upowazniam AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 


Ksiqzki s$ dostarczane pocztg - wystarczy wypelnic zamowienie i wyslac do nas: 


AVT - Ksi§garnia Wysylkowa 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 


tel. (22) 568 99 50-52 
faks 568 99 55 


ha ndlowy@avt .com .pi 


Sr 4/2005 
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Uprawnienia czlonka „Klubu AVT-e” nabywa 
kazdy prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswieconych 
elektronice: 


< " : ism f.Mx. jystX-s'c://- 

swiat 



Elektronik 



££■ 


I Itffel II 
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Czlonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzi^ki 
ktorym kazd^ zlotowke wtozon^ w prenumeraty moze odzyskac z nawi^zkg. 
Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela Czionkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wspotpracy z firmami partnerskimi, ktdre 
udzielajq specjalnych rabatow wyt^cznie Cztonkom Klubu. 


iViff 


1. Co miesi^c mozesz bezptatnie otrzymac jeden numer archiwalny* 
prenumerowanego miesiycznika. Przeslemy go razem z prenumeraty. 

2. Wi^kszy liczb$ egzemplarzy archiwalnych* wszystkich czterech cza- 
sopism (EdW, EP, EL, SR) mozesz kupicw symbol icznej cenie 1 zt/egz. 

3. Mozesz korzystac z nast$pujycych rabatow: 

♦ 30% na plytki (ktty A) w limicie do 40 zt co miesiyc. Powyzej tego 
iimitu rabat wynosi 1 0%. 

* 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 1 0% na zestawy TOK 

♦ 1 0% na ksiyzki oferowane w „K$i$garni Wysytkowej AVT * 

♦ 5% na wszelkie inne towary nabywane w sklepach firmowych 
AVT i w sklepie internetowym 


www.sklep.avt.com.pl 


4. Czlonek „Ktubu AVT-e” moze co miesiyc otrzymywac wysytkowo ptytki 
drukowane (o wartosci do 40,00 zt}, nie ponoszqc kosztow wysyfki; 
oszcz^dza zatem w ten sposob 14,80 zt miesi^cznie. Zamawlane ptytki 
dostarczane wraz z prenumeraty. Do przesytki dolyczany jest juz wypetniony 
druk przekazu, ktory nalezy optacic do 7 dni od otrzymania prenumeraty. 
Uwaga! Ten sposob wysytki nie dotyczy firm i instytucji. 

Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwot? wtozonq w prenumerate zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 

Twolm ntimerem identyfikacyjnym czlonka „ Klubu AVT-elektronika” jest numer prenumeraty. 

Znajdziesz go na karcie klubowej oraz na kazdej nalepce adrasowej otrzymywanych od nas 
przesylek, gdzie podawany jest jako „numer Adresata". 

' dost?pnych jeszcze wydan SR sprzed lipca 2004 r. 
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ABEL&PRO-FIT 

92-516 L6dz, ul. Puszkina 80 

tel. (42) 649 28 28, lax (42) 677 04 74 

www.pTt5-fit.co nn.pt, biuro@pro-f it, com.pl 

Radiotetefony prolesjonalne - rabat tto 10%, 
radioteief ony bez zezwofefi - rabat do 1 2%, 
urz^dzenia teelmiki antypodsfuciiowej - 
rabat do 7%, 

mierniki cz?stotliwoscl, lokalizatory, 
defektory - rabat do 7%, 
anieny i akcesoria antenowe - rabaf do 10%, 
refleklometry, sztuczne obci^zenia - rabat 
do 8%, 

rejestratory rozmow telefonicznycb - rabat 
do 11%, 

telefoniczne zmieniacze gtosu - rabat do 12%. 


i R.i rfpoIrDm u n i'.ve/ =) i 

Adampol 


ADAMPOL /lUA/Viru 

41-800 Zabrze 
ul. Mikulczycka 15 

teiyfaks (32) 273 14 28. (32) 253 92 54 
e-mail: biuro@ad3mpot.pl. www.adampol.pi 

Rabat 5% na wszystkie mo dele 
radiotelefonow. 

Rabat 5% na osprz^t do radioteief onbw. 


AJM Partner Conrad Electronic 

00-550 Warszawa, PI. Konslytucji 6 
tel: (22) 627 80 80. fax: (22) 627 41 60 
cofirad@ce.cofn.pl. www.conrad.pl 

5% rabatu na cafy katalog. tone rabaty: 
Zestawy elektroniczne 10% 

Elementy elektroniczne 1 0% 

Energia i srodowisko 8% 
idea & Design 9% 

Swiatto I dzwiek 7% 

Technika pomiarowa 6% 

Swiat radio 6% 


ALARM-TECH Ljfcjl 

31 -834 Krakow, Os. Jagiellonskie 1 9 ^ 

let (12)641 66 69 640 2080, m 

tel 0500 1 46 600. m (1 2) 641 62 ll wew. 1 1 
www.napad.pl 

Rabaty: systemy telewizji przemystowej 5%, 

rejestratory cykowe 5%, 

kompulerowy zapis obrazu 5%, 

systemy alarmowe 6%, 

domofony 6%, 

wide o do mo tony 5%, 

kontrota dostepu 6% 


ALFINE 

61-680 Poznan, ul. Granowa 22 
tel. (61) 820 58 11 

Rabat 5% przy zakuple podzespobw w 
firmie 


ARC0MP 

93-479 totiz ul. Sw. Franciszka 77a 
tel. 0607 7550 438. (42)6800122 
www.arcomp.pl, inlo@arcomp.com pi 

Rabat 1 % na sprz^t kompulerowy, 3% na 
piyty CD oraz 5% na opakowania na CD 
(etui, segregatory, koperly) 

ifflprt ifSfjr 

ART0N ffatfi i v l fk i ik 

59-400 Jawor, ul. Moniuszki 11 
telyTac (76) 870 25 55. 0603 54 44 85, 
WAvartonaudio.com.pl 

Sprz@i nagtaSniajgcy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wytgcznie dla cztonkdw Klubu. 
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AXES SYSTEM 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 15, 
w,to. axesxom.pl 

Rabat 5% na radiopowiadomienia 
Millenium FX do samodzielnego montazu, 
radiotelefony LPD, PMR + akcesorla. 


0 


Barel 

05-800 FYUSAdw. L ? l. Armii Krajovvej 46, 
tel. (2?) /5811 66 

MVw.bareLwEw.pl . barel@bare t.waw. p I 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
termometry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet -f 5% rabatu dla 
Klubowiczcw. 


/ Uaslap 

F.P.H.lh BASTAR ^ 

41-400 Myslowice, ul. Katowicka 74 
lei.: (32) 2222 504. fax: (32) 7591651 
www. bastar.a pha.pl , bastar@alpha.pl 

Rabat 10% na natoejki wypuWe maz 
stickery - plomby gwarancyjne 


PH BIALL 

80-180 Gdansk Oiomin, ul. Sfoneczna 43 
tel /fax (58) 322 11 91 ,92, 93 

Rabat 5% na aparaty pomiarowe. nan$- 
dzia, lechnik? lulowniczq z naszej oterty. 


Box Electronics 

80-881 Sopot, ul. Cieszynskiego 4 

tel/fax: (58) 550 66 46. 551 90 05 www.box.com.pt 

Rabat 5% +■ dostawa gratis na wszystkie 
produkty - aparatura naglasniajqca 


BUR a 

BURO s.c. • 

05-090 Raszyn. ul. Wyscfca 24b 

lei. (22) 715 54 92 telVfax: (22) 720 38 09 

WkYwMro.pt. bwo@buro.pl 

Rabaty przy zakupie 5 szt. 

- anteny do leiwizji przemysluwej 10% 

- pozo state anteny komunikacyjne 5% 


«, J-CEAD— 

ul. Wolyhska 36, 15-206 Biatystok 24, 
ski poczt. 227 

tel. (85) 743 31 69, tel/lax 743 31 51 
Mvw.ccad.ii3.pl. csad<n'a3.pl 

Rabat: 

5% - radio telelony KENWOOO, YAESU (tylko 
pasma amalorskie - obowi^zuje licencja) 
7% - anteny i akcesoria {tylko pasma 
amatorskle) 

9% - zasilwze i akumulatory do wszyslttch 
typow radiolelefonow amalorskich. 

5% - radiolelefony CB Midland-Alan, 
UbtlDEN (z homologacjg i certytikalem) 

7 % - anteny i akcesoria (tylko pasmo CB) 
10% - na naprawy pogwaraneyjne sprzgtow 
amatorskicb i CB-radio 



Gdntrans Tl 

CONTRANS Tl 

51-180 Wroclaw, ul. Sulowska 43 

lei.: (71) 325 26 21 wcw. 31. fax (71) 325 44 39 

www :ontfans.com.pl 

Rabat 5% na starter kity do procesorow 
MSP430 (firmy Texas Instruments). 
Dodalkowo rabat 2% na pami?c FRAM. 


^ylroruka 

CYFRON 1 KA Zaktad Elektroniki 

30-385 Krakow, ul. S^siedia 43 

leh/fat: (1 2) 266 54 99, www.cy1ronika.com.pl 

Rabat 10% przy zakupie czgsci 
elektfonicznych przez Internet 


B-scorl 


ESCORT 

70-656 Szczecin, ul. Energefybdw 9 

tel.: (91) 462 43 79. 462 44 08. fax: (91) 462 43 53 

v, 'WW.escort.corn.pl 

Radiotelefony profesjonalne - rabat od 10 
do 15%, radiostacje amatorskie - 10%, 
anteny r akcesoria - 5-10%. serwis 
pogvrarancyjny 10%, eleklronika morska 
i jacblowa 5-10%. 


Kg evatronix 
Evatronix ^ 

43-300 Bielsko Biala, ul 1 Maja 8. 
tel/lac (33) 812 25 96 

vw,\v.fiva1ronix com. pi. bielsko@evatfonix.com.pl 

Rabet 5% na produkty firmy AUium: Protel, 
Nexar, nVisage, CircuitSfudio, CAMtastic, 
TASKING, CircuitMaker i NanoBoard. 

Rabat 10% na szkolenia z oprogramowama 
Protel i Nexar craz na analizator togiczny 
ICS32s. Firms Evatronix gwarantuje 
wymienione znizki niezaleznie od 
aktualnych promocji i upustow. 


Feryster 

68-170 Nov, -a, ul. Traugutta 4 

tel.VIcx: (68)36000 76 

vrvuw ierysler.corn.pl, irio@lfciyster.com.pl 

Rabzl 10% na wyroby katalogowe - 
elementy indukcyjne 

INFOELEKTRONIKA 

INFOELEKTRONIKA 

65-018 Ziefona Gora, ul. Jednosci 18 
let. (68) 454-95-59, lax (68) 452-97-91 
Mwr.iTffslekljonikacom.pl. biuio@in!oe!ekjjacika.conn p? 

- Rabat 5% na sprzgt pomiarowy 

- Rabat 5% na sprzgt lutowniczy 

- Rabat 10% rta miernlkt UNI-T 

- Rabat 5% na akumulatory Ni-Cd, Ni-MH, zelowe 
• Rabat10% na cz$sci elektroniczne 

- Rabat10% na kable antenowe, gtosniko- 
we i inne 


CET 

43-200 Rsaayna, ul. Zietcna 27 
tel.. (32) 449 15 00 lax (32) 449 15 02 
kable@cet.pl, www.csl.pl 

Rabat 5% na wszystkie kable z grup: 

- przewody symetryczne slaboprqdowe w.cz., 

- przewody koncentryczne, 

- przewody mikrofono we; 

- przewody telekomumkacyjne slacyjne 
i monlazowe, 

- przewody do odbiornikow ruchomych, 

- preewody przyl^c 2 eniowe 2 wtyczkq. 
dla Klubowiczdw \ zakupie przez internet. 


LARG s.c. 

65-D18 Zieloita Gora. ul. Jecnoic? 19/1 

WAb (68) 32 44 934 

www. laro.com.pf, faro@laro.ccm.pl 

Rabat 10% na zakupy w sklepie 
intemetowym 


LARQs 


US 


LC Elektronik 

01-959 Warszawa, ul. Pulkowa 5B elektronik 
lel (22) 569 53 00, fax (22) 56953 10 
wvjr.v. I c e I . corii.pl . Icel@lcel. com.pJ 

Rabal 5% na wszystkie wyroby 


HI MASZCZYK 

UL-SJ ZAK1AO VHWIVH MTUCDWEW 

Maszczyk 

D5-071 Sulejowek. ul. Mickiewicza 10 
tel.lax {22) 783 45 20. 783 90 85. 
v,v.',vmaszczyk.pl m3szczyk@maszGyk.pS 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy 
do urzadzeri elektronicznycb 

tVl-Wl Elektronik 

M-M Elektronik 

58-200 Dzteaoriiw. ul Swidnicfca 37B 
lel.to. (M)831 14 6? 

Rabat 5% na wszystkie wyrnby „D10RA T ' 
i nie tylko oraz na ustugr 


NEKMA Alarm System " wn ' 3 

9M08 L6dz, ul. Pomofska 38 

lel. (12) 632 37 01, 630 28 78. fax 630 28 79 

wmcsystsmyalarrnowe pi 

Przy zakupacti w siedzibie firmy rabaty: 
systemy alarmowe - 5% , telewizja przemy- 
sfowa - 6%, wideodomutony - 7%, kontrola 
dosti?pu - 4%, akumulatory, kable - 5%. 

NORD- Plus 
ELEICTRONIK 

NORD Elektronik Plus 
Mirostaw Latkowski 

76-270 Uslka, ul. P. Dunina 18 
tel.: (59) 814 61 54, 814 74 41 
wmnordelektronikplus.pl, 
biufo@nordfileklronikplus.pl 

Rabal 5% na KAZDY zestaw naszej produkcji. 


OMRON Electronics Sp. z o.o. 

02-790 Warszawa, ul M. Sengcra Cichego" 1 , 
tel. (22) 645 78 60. fax 645 78 63, 
MViV.omron.com.pt 

Rahai 10% na mikrosterowniki ZEN + 
akcesoria. 


PAGE COMM 

ul. Moniuszki 26A. 41-902 Bytom. 

lel. (32) 787 26 06. 787 26 07. 0-691 457 049 

fax. (32) 78726 08. 

k °r>AODd@pageccnrri.ccm. pf , v.w.v.pagecomm.axn.pl 

Rabal 5% na transceiver^ + akcesoria 
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LABIMED Electronics 

02-920 Warszawa, ul. J. Sobiesfiego 22 
te’/iax (22) 858 29 14. lei. (22) B5S 20 89 
•AVAvJabimed.com pi 

Rabat 6% na wszystkie multi metry firmy 
MAXCOM, ESCORT, HIOKI 


Firma Piekarz sx. 

Ursula Piekarz. Zdzistaw Piekarz 
Kutiownia cz^sci elektronicznych 
Wcrszawski Wuluriiun - pjwiluu66 
i WarszawskaGifilda Eiektraniczna - pa.vilGn 15 

10% rabatu przez 1 miesi^c na nowosci 
z firmy HIGLY ELECTRIC. 50% rabatu na 
katalog ..Audio Video 1 ’ wydawnictwa HELION. 


poltronic K rlMzi 

Podzespoty Elektroniczne 

50-252 Wroclaw, ul. Sw. Vyincentego 9 
lel. (71) 783 50 50. 329 84 40, lax (71) 328 82 59 
biurc@pollronic.cam pi 
vw,w.pol[ronic.com.pl. www.polprzewodniki pi 

Rabaty: 20% na akcesoria AV, 18% na kable 
poiaczen'iDWB, 16% na uktady scatone, 14% 
na tranzystory, 12% na gtowice faserowa, 
10% na trafa wn oryginalne, 8% na 
kondensatory elektrolityczne, 6% na stacje 
lutownicze. DARMQWA WYSYtKA 
W PRZYPADKU PRZEDPtATY 


PRO OFFICE PRO OFFICE 

Wa/szawa, Al. Niepodleglosc^Trasa tazisntowska - 
Watszawska Gieida Efektrontczna, paw. 37 

Maferiaty ekspioatacyjne do drukarek. 
Rabal 20% na materiafy regenerowane, 
15% na regeneracj? pajemnikdw 
atramentowych i zamienniki do drukarek, 
5% na materiafy oryginalne. 


R-MIK 


P.P^H.U. R-mik S. Skrzynski 

87-500 Rypin. ul. Mlaw'Ska 16/6 
liiia 04-377 Warszawa ul. Dwemickieqo 19-65 
let. (22)870 21 73. faks (22) 871 5T 46 
kpm. 05G9 90 47 43 

e-mail: tmik@rmik.rax.pl. wwvv.r-mik.rax.pt 

Rabat do 15% na sprzedawane urzqdzenia - 
programalory, symulatory, dekodery clip, 
modufy do central telefonicznych. 


SAMAL 

Warszawa. 

ul.Ralus.7cwa U p UO 
leU/Yax: (22)618 86 97 
lel. 619 22 41 w. 158 
mv.samal.pl 

Telewizja przemyslowa. 5% rabatu wedlug 
cennika w Inlernecie. 


Setnicoti 

01-912 W'arsza-wa, 
ul. Wolumen 53 


SEMICDN 


leiyfax: (22)6158340-5,61573 75 
wwvv semicon com pi, info@s 3 mrcon com pi 

Cz^scr elektroniczne: 
rabal na diody laserowe 10%. 
modufy Pelliera - 7%, 
jumpery - 20%, 
listwy Pinheadery - 10% 


SIGMA Zaktad 

Ustug Sieciowych ^iGTilA 

30-702 Krakow, ul Romanov, icza 7 
tel (12) 292 26 58, fals (12) 2920858 
e-mail, biuio@sigjratoakcfw.pl, 
wvv.sigma.krakow.pl 

Rabat 10% na wszystkie transfo rotatory 
o£wietJeniowe, god nie z cennikiem na 
stronie wwva 


KENWOOD 


^ smartei 


SMARTEL 

03-650 Warszawa. ul.Bystra 30 
tsl: (22) 678 92 91. fax: (22)67891 71 
kj 2 ys 2 lol.radka@smartel.rad.pl 
htlp/A'AW.smartel. rad.pt 

15% rabat na pakiety akumulalorowe 
i akcesoria audio do radrnlelefondw Yaesu. 


TATAREK 

Zaktad Elektroniczny 

50-559 Wroclaw, 
ul. Swieradowska 75 
tel (71)367-21-67. 
fax: (71) 373-14-53 
v, vAv.lal3rsk.com.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury kotla 
mialowego uraz 5% na 2asi1acze przezna- 
ezone do kamer przemysfowych. 


TfTmat T k! 

TELMATIK S£1S 

81-677 Gdynia. 

ul. Ksi^zyccwa 20 

tel.;'to(58) 624 93 02, 

e-maH lfilmalik@jetmatik.pl, www.telm 2 tfk.pl 

5% rabatu na sterovjniki programowalne 
i modufy toniczne, 15% rabatu na proste 
alarmy obiektowe, liczone od can 
podawanych na stronie internetowej 




SONAR - Pabianice tel. 42/213 01 12 
MEGUM - Warszawa tel. 22/610 90 80 
JORD S.C. - Recz tel. 95/765 41 96 
METEOR - Wroctaw tel. 71/360 16 44 
INTERMARKET - Poznan tel. 61/879 26 32 
FOCUS - Rzeszow tel. 17/862 91 07 
EURO-CB - Bydgoszcz tel; 52/345 87,95 
RADPOL - Opole tei. 77/441 65 69 
ELECTRONICS - Chorzow tel. 32/241 40 66 


Janusz Sokotowski - Ostrowiec Swi^tokrzyski 

tel. 41/2664492 
BOST - Lublin tel. 81/533 25 58 
TEN MAR - Katuszyn tel. 0 605 947 120 
MITECH - Biata Podlaska tel. 83/344 39 18 
EPS - ROGER - Bielsko Biata tel. 33/810 04 48 
MENPOL - Nowogrodek Pomorski tel. 95/747 17 62 
jgfc ' TOMEX - B^dzin tel. 32/762 22 84 

Henryk Prqcik - Przemysl tel. 16/670 21 06V 
| - Cze stoch owa te I . 34/368 03 | [ 
' Siewierz tel. 32/674 14^5 ,, 

RAVIS - Krakow tel. 12/411 15 33 
Wll - Radomsko tel: 44/683 47 62 
■■■PPPcft NET - Szczecin tel. 91/482 93 96 

President 



^ V'; >*1 •' ..'w V' >• - 

- • • •• 

42-200 Czestochowa, ul. Kiedrzynska 24/32 tel. /fax: 034/365 1 9 82 , e-mail: president@presldent.com.pl 








Ttumaczenie wybranych fragmenldw tekstdw przyj^tych na Konferencji w San Marino 2002, uzupetnione zmianami wprowadzonymi na Konferencji 
w Wiednlu 2004. Na kolejnych stronach sa przedstawione oficjalne band plany Regionu 1 IARU aktuainie obowi^zuftce dia pasm 50MHz, 145MHz, 
435MHz i najczesciej wykorzystywanych pasm mikrofalowych. Uwaga: w przypisach pominiqto uwagi nie dotycz^ce Polski. 








CZQStOttiWOSC 

|MHz] 

Maksymaina szero- 
kosc pasma (-6dB> 

Mod 

Sposbb wykorzystania 

50,000 

50,100 

500-Hz 

Teiegrafia (a) 

50,000 - 50,080 
50,090 

bikony 

centrum aktywnosci telegraficznej 

50,100 


Wszystkie 
mody w^sko 

50,100 - 50,130 
50,110 
50,150 
50,185 

mi^dzy kontynentalna telegrafia/SSB 
wywoiante DX (c) 
centrum aktywnosci SSB 
centrum aktywnosci crossband 


2700-Hz 

pasmowe 

50,200 

centrum aktywnosci MS 



{telegrafia, 
SSB, MGM 

50,250 

50,255 

centrum aktywnosci PSK31 
JT44 




50,260 - 50,280 

FSK441 

50,500 



50.270 

czestotiiwosc wywotawcza FSK441 

50,500 



50,510 

SSTV (FSK) 




50,550 

50,600 

FAX - czgstotl. robocza 
RTTY (FSK) 


1 2— kHz 

Wszystkie 

mody 

50,620 - 50,750 
51,210 - 51,390 

51,410 - 51,590 

Komunikacja cyfrowa 

Wejscia kanatow przemiennikowycli, 

odstgp 20kHz (e) 

FM 

52,000 



51,510 

51,810 - 51,990 

czQStotl. wywotawcza FM 
Wyjscia kanatow przemiennikowych, 
adstep 20kHz (e) 


NO TV DO BAND PLANU 50 - 52MHz 

1.1 OdnoSniki 

a) Teiegrafia jest dozwolona w caiym, pasmie; telegrafia 
wylqcznie (exclusive) w zakresie 50,000 - 50,100MHz. 

2, Sposbb wykorzystania (usage) 

Ponizsze odnoSniki dotyczq kolumny .usage” w band 
planie. Jak to juz wyjaSniono we wprowadzeniu do rozdziatu 
lie, w duchu prawdziwego amatorstwa operatorzy powinni 
zwrdcic uwage na te uzgodnienia, ktore sa zrobione dla 
wygody operatorsklej, lecz z zapisdw podanyeh w kolumnie 
„usage M i ponizszyeh notach nie moZna wyprowadzab prawa 
do rezerwowanych czQStotliwoSci. 

2.1. OdnoSniki 

c) Migdzynarodowa czQstotiiwosc wywotawcza DX 
50,11 QMHz nie powinna byb stosowana dla wywolania 
w Europejsklej cz^ci Regionu 1 w zadnym czasie. 

d) Sprz^t skanalizowany: w tym pasmie odstgpy miedzy- 
kanalowe N8FM wynosza 20/1 0kHz. 

e) Specyfikacja dla tefefonii NBFM podana jest w roz- 
dzlaie Vib. 

Numeracja kanaldw telefonicznych NBFM podana jest 
w zalaczniku 2 w tym rozdziale. W tych krajach na eu- 
ropejskim terenie 1 Regionu lAftll, w ktorych dozwolone 
jest instalowanie przemiennlkbw NBFM 50MHz, zalecane sq 


podane kanaty dla zachowania wspblnoty. W tych krajach 
gdzie Krajowe Wtadze nie pozwalaja na pracg przemienni- 
kow z czestotliwoSci^ wyjSciowq ponad 5 1MHz, czestotli- 


woSci wyjsciowe powinny bye 500kHz ponizej czQStotliwosci 
wejSciowej do przemiennika (Te! Aviv 1996). 

W Polsce modulacja FM nie jest dopuszczona. 



Czqstotliwosc 

[MHz] 

Maksymaina szero- 
kosb pasma (-6dB) 

Mod 

Sposbb wykorzystania (usage) 

144,000 

144,035 

50QHHz 

Telegrafia (a) 

Wyl^cznie EM£ 

144,035 

144,135 

500Hz 

Teiegrafia (a) 

144,050 Telegraficzna wywotawcza 

144,100 Losowa (random) MS (m) 

144,135 

144,150 

5Q0Hz 

Telegrafia. 

MGM 

144,138 Centrum aktywnosci PSK31 

144,140-144,150 Aktywnosc tefegraf ezna FAI i EME 

144,150 

144,165 

2700Hz 

Telegrafia, SSB, 
MGM 

144,150-144,160 Aktywnosc SSB FAI i EME 

144,165 

144,360 

2700Hz 

Telegrafia, SSB 

144,195-144,205 losuwa (rantfoin)MS SSB (m) 

144.300 Wywotawcza SSB 

144,360 

144,399 

2700Hz 

Telegrafia, SSB, 
MGM 

144,370 Wywotawcza losowa (random) 

FSK441 (m) 

144,400 

144,490 

500Hz 

Teiegrafia, 

MGM 

Wyi^cznie radiolatarnle (bikony) (b) 

144,500 

144,794 

20kHz 

Wszystkie 
mody (1) 

144,500 Wywolawcza SSTV 

144,525 Odpowiedz SSB na ATV 

144,600 Wywotawcza RTTY (n) 

144,630-144,660 Transpondery iiniowe - wyjscie 

144,660-144,690 Transpondery iiniowe - wejscie 

144,700 Wywotawcza FAX 

144,750 Wywotawcza na ATV 

144,794 

144,990 

12kHz 

MGM (h) 

144,800 APRS 

144,994 

145,194 

12kHz 

FM 

Wylgcznie wejscie przemiennikow (c) 

145,194 

145,206 

12kHz 

FM 

Komunikacja kosmiezna (p) 

145,206 

145,5935 

12kHz 

FM 

145,300 Lokaine RTTY 

145,500 Wywotawcza (mobile) 

145,594 

145,7935 

12kHz 

FM 

Wyi^cznie wyjscia 
przemiennikdw (c, d) 

145,794 

145,806 

12kHz 

FM 

Komunikacja kosmiezna (p) 

145,806 

146,000 

12kHz 

Wszystkie 
mody (e) 

Wytacznie satelitama 


NOTY DO BAND PUNU 144 - 145MHz 

1. BAND PLAN REGIONU 1 IARU 

Ponizsze noty $a cze^ci^ ofiejafnie przyj^tego band planu Regio- 
nu 1 IARU, i wszystkie stowarzyszenia czlonkowskie powinny silnie 
popiemb stosowanie si$ do zalecert zrobionych w tych notach. 

1.1. Ogolnie 

i) W Europie nie powinna bye dopuszczona praca zadnych ka- 
nafbw wejsciowych lub wyjsciowych teiefonicznych przemiennikdw 
mi§dzy 144,000 i 144,794MHz 

ii) Z wyjatkiem cz§sci pasma przeznaczonego dia Amaiorskiej 
Stuzby Sateiitarnej i transponderow liniowych nie jest dopuszczalne 
stosowanie cz$stotJiwosci wejsciowych lub wyjsciowych w pasmie 
145MHz dla przemiennikdw z wejSciem lub wyjSciem na innych 
pasmach amatorskich (Miskolc-Tapolca 1978, San Marino 2002). 

iii) Zadne sieci Packet Radio nie bqda uzywane w paSmie 
145MHz (Pewizja Lillehammer 1999) 

Uznaje si$ p ze w niektdrych czQsciach Regionu 1 wprowadzerse 
packet-rad o moze wymagac stosowania dla dostepu do sieci 
cz^stotiiwoSci w pasmie 144 - 146MHz prz u ogranlczony czas 
(Dusseldorf 1989). 

Nota. Gz^sC Regionu 1 oznaeza te czg^ci z mala liczbq ama- 
torbw i/lub te ktore znajduja siQ na peryferiach Regionu, gdzie 
wyjatek moze bye toierowany jesii on nie zakidca normalnego 
korzystania z pasma na terenach gdzie jest wi^kszy nacisk na 
dost§pnodC do pasma. W pozostatych czQdciach Regionu drugi 
ustep tego odnoSnika nigdy nie powinien byd wykorzystywany dia 
usprawiedliwienia ignorowanta pierwszego ustgpu przez jakiS czas. 

iv) Radiolatarnle (bikony), niezaleznie od ich ERR maj^ byd 
sytuowane w cze$ci bikonowej pasma. 

1.2. Odnosniki 

a) Telegrafia jest dozwofona na caiym pasmie, lecz wskazane 
jest aby nie byia stosowana w segmencie bikonowym; wytyeznie 
telegraticznym segmentem jest 144,000 - 144,135MHz. 

b) W ramach Regionu 1 IARU cz^stotiiwosci bikonow z ERF 
ponad 50V/ $3 koordynowane przez Koordynatora IARU Region 1; 
cz^stotiiwQsci dla bikondw z ERR 1GW lub wi$cej powinny by <5 
komunikowane do Koordynatora Bikonow (patrz rozdzial DC). 


c) Techniczne standardy dla NBFM i przemiennikdw sq 
w rozdziale Vlb. 

Jesii wystepuje reaina potrzeba korzystania z wi^szej liezby 
kanatow przemiennikawych (patrz razdziat Via) 1o zaleca stQ roz- 
wazenie przez Stowarzyszenie lub Grup<? Przemiennikow^ ustawienia 
systemu przemiennikowego na wyzszyeh pasmach. 


Dalej w tej sprawie przyj^to w De Haan (1993) nastQpuj^ce 
zalecenie: Dia przemiennikbw FM i pracy simpieksowej w pa- 
smie 144 - 146MHz IARU Region 1 zmienia system odstepu 
kanalowego na oryginalny 12,5kHz. Nast^pnie w Tel Aviv, 1996 
zdecydowano, ze stowarzyszenia powinny popierac stosowanie 
standardu odstepu mi^dzykanafowego 12,5kHz dla kanalbw N8FM 






wazne informacje 



dla lepszego wykorzystania systemu 12,5kHz. 

Numeracja telefonic 2 nych kanaldw NBFM jest w zat^czniku 2 
w tym rozdziale. 

d) Ustalone cz^stotliwosci simpleksowe w kanafach wyjsciowych 
przemiennik 6 w moga byi zatrzymane. 

e} Ze wzgl^du na aspekty spoleczne amatorskiej aktywnosci 
satelitame] zdecydowano na konferencji IARU Region 1 w Miskolc- 
-Tapultra (1978), ze 

i) AMSAT ma dopuszczone stosowanie segmentu 145,8 - 
146,0MHz dla dziafania satelitow amatorskicb 

ii) Decyzja ta zostata potwierdzona na Konferencji lARl) Region 
1 w Brighton (1981). 

iii) patrz takze odnosnik p. 

f) Zadna bezobslugowa stacja nie moze wykorzystywac seg- 
mentu wszystkich moctow (All mode) z wyfotkiem transponderdw 
Isntowych (Tel Aviv 1996, San Marino 2002). 

g) Zwraca si$ uwage na rozdziat 1.1 punkt iii noty do niniej- 
szego band planu. 

h) Stacje sieciowe Packet Radio powinny pracowac tylko 


v/ czQSCi pasma 145MHz przeznaczonego dla Komunikacji Cyfrowej 
i dopuszczone tylko na czas ograniezony. Takie stacje sieciowe 
powinny mieC takze port dostqpu na innych pasmach UKF i nie 
powinny stosowac pasma 145 MHz dla przesytania dalszego 
(forward) do innycti stacji steel Ze wzgl^du na ograniczenie 
czasowe nie zach^ca sis do tworzenia nowych stacji siectowych 
(De Haan, 1993), 

Bezobstugowe stacje packet radio 53 dopuszczone tylko 
vz segmencie 144.800-1 44, 990MHz. Poza tym segmentem poziom 
sygnaiu wytwarzanego przez te stacje nie powinien byb wi^kszy 
niz 60dB ponizej poziomu nosnej (mierzone przy szerokosci pasma 
12kHz). Wszystkie tone stacje bezobstugowe packet radio i punkty 
z dostepem cyfrowym musza zakoriezye dzialanie nie pozniej niz 
31 grudnia 1997r (Tel Aviv 1996). 

2. SPOSOB WVKORZVSTANIA (usage) 

Ponizsze odnoSniki dotyeza kolumny „usage B w band planie, 
Jak to juz wyjaSniono we wprowadzeniu do rozdzialu He, w du- 
chu prav;dziwego amatorstwa operatorzy powinni zwrOcic uwags 
na te uzgodnienia, ktore $3 zrobione dla wygody operatorsfaej, lecz 


z zapisbw podanych w kolumnie „usage" i ponizszycii notach nie 
mozna wyprowad 2 ad prawa do rezerwowanych cz^stotfiwosct. 

Na spotkaniu Komitetu UKF w Wiedniu, w marcu 1992 przyjeto 
nastepuj^ce zatecenia: 

Stowarzyszenia powinny cpublikowac wykorzystanie 144,140 
- 144,160MHz jako alternatywa dla pracy EME. Wyniki takiej 
pr 6 by powinny bye monitorowane w celu wtyezenia tego segmentu 
do wykorzystywania jako altematywna dla EME jesli wyniki bgdq 
pomyslne. 

2.1. Odnosniki 

m) Patrz procedury podane w rozdziale Vb. 

n) Naiezy rozreklamowad wykorzystywanie 144,600MHz przez 
stacje RTTY dla utrzymania tej C 2 $stotliwosci wolnei od innych 
t^cznosci. 

p) Dla komunikacji gtosowej NBFM ze staejami specjatnyird, jak 
z zaioga stacji kosnticznej zaleca siQ stosowanie 145,200MHz dla 
pracy simpleksowej tub 1 45,200/1 45,800 dla pracy 2 rozdzieleniem 
(split) kanatow (Wiederi 1995/ Tel Aviv 1996). 


NOTY DO BAND PLANU 430 - 440MHz 

1. BAND PUN REGION U 1 IARU 

Ponizsze noty sa czgscia oficjalnie przyj$tego band planu 
Regionu 1 IARU, i wszystkie stowarzyszenia cztonkowskie po- 
winny silnie popierad stosowanie sis do zalecen zrobionych 
w tych notach. 

1.1. Ogolnie 

i) w Europie nie powinna byd dopuszczona praca 2 adnych 
kanalow wejSciowych lub wyjsciowych telefonicznych przemien- 
nikbw mi^dzy 432 i 433MHz (Od 1-1-2004 cz$stot1iwo$ci te 
S 4 mi^dzy 432,000 i 432,600MHz) 

ii) Radiolatarnie (bikony) niezaleznie od ich mocy ERP maj^ 
bye umieszczone w wvtqcznym segmencie pasma dla bikondw. 

iii) Kanaty telefonii NBFM i przemienniki $4 opisane w roz- 
dziaie Vlb 

1.2. Odnosniki 

a) Teiegrafia jest dozwolona w caiej w^sko-pasmowej cz^ci 
pasma DX; Teiegrafia na zasadzie wytqcznoSci migdzy 432,000 
- 432,150MHz (po 1-1-2004 do 432,100MHz). PSK31 moze byd 
stosowane takze w tyn segmencie. 

b) W ramach IARU Region 1 czqstotliwoSci bikondw z ERP 
ponad 50W s$ koordynawane przez Koordynatora BikonOw IARU 
Region 1 (patrz rozdzial IX). 

i) Operatorzy ATV powinni bye zach^cani do wykorzystywa- 
nia alokaeji mikrofalowych tam gdzie sq dost^pne, lecz mog^ 
kontynuowac korzystanie z pasma 430MHz tam gdzie jest to 
dozwcione przez urz^dowe pozwolenie. W przypadku interferen- 
cji mi$dzy ATV i Amatorsk^ Sfuzb^ Satelitarn^, pterwszeristwo 
ma Stuzba Salelilarna. 

ii) Transmisje ATV w pasmie 435MHz powinny miec miejsce 
w segmencie 434,000 - 440,Q0QMHz. Nosna video powinna bye 
ponizej 434,500MHz lub powyzej 438,500MHz, Organizacje krajo- 
we powinny dad wytyezne swoim ezionkom na temat stosowania 
doktadnych czgstotiiwosci, z uwzglgdnieniem interesPw innych 
uzytkownikdw. (Noordwijkerhout 1987) 

d) Stowa „Sub-regionalne (krajowe) planowanie pasma" wyst$- 
pufoce w band-planach Regionu 1 IARU oznaezaj^: 

W pasmach i sub-pasmach niedostgpnych w cafym Regionie 
1 , planowanie pasma powinna byd koordynowane na bazie sub- 
-regionalnej mi$dzy krajami w ktorych te pasma i subpasma 54 
przeznaczone dla Sfuzby Amatorskiej. Slowa .planowanie krajo- 
we” odnosi sie do segmentdw pasma, ktore sa dostgpne tylko 
w pojedynczym kraju (na przykiad jak alokaeja pasma 70MHz), lub 
w tylko kiiku krajach wzajemnie odd^onydi (Torremolinos 1990). 

e) Na konferencji IARU Region 1 w Torremolinos (1990) pa- 
smo wyjsciowe dla transponderow liniowych zostalo rozszerzone 


BAND FLAM 430 - 440MHz (San Marino 2002, Wieden 2004) 


Band plan IARU Region 1 

Spns6b wvkorzystama (usage) 

430,000 

SUB-REGiONALNY 
(planowanie krajowe) (d) 

431,981 

430,025 - 430,375 

430,400 - 430,575 
430,600 - 430,925 
430,925 - 431,025 
431,050 - 431.825 

431,625 - 431,975 

Kanafy wyjsciowe przemiennikow NBFM(F/PA/ON), 
odstep 12,5kHz, przesuniQCie 1,6MHz (f) 

Kanaiy t^ezy cyfrowych (g, j) 

Kanaiy przemiennikow komunikacji cyfrowej (g), (j), (1) 
Kanaty wielomodalne (j>< (k), (1) 

Kanaiy wejsciowe przemiennikdw (HB/DL/OE) 
odstqp 25kHz, przesuni^cie 7,6MHz (f) 

Kanaiy wejsciowe przemiennikow (F/PA/ON), 
odsteo 12,5kHz, przesuniecie 1,6MHz (f) 

432,000 
TELEGRAFIA (a) 
432,100 

432,000 - 432,025 

432,050 

432,088 

EME 

Centrum aktywnosci teiegrafieznej 
PSK31 centrum aktywnosci 

432,100 

SSBAELEGRAHA 

432,399 

432,200 

432,350 

432,370 

Centrum aktywnosci SSB 

Centrum aktywnosci odpowiedzi z mikrofal 

Wywotawcza losowa FSK441 

432,400 

RADIOLATARNIE (BIKONY) (b) 
432,490 


432,500 

WSZYSTKIE MODY 
432,594 

432,500 

432,500-432,600 

Wgskopasmowa SSTV 
TRANSPONDERY LINIOWE-WEJSCIE (e) 

432,594 
FM/ Liniowe 
432,994 

432.600 
432,700 

432.600 - 432.800 

RTTY (AFSK/PSK) 

FAX (AFSK) 

TRANSPONDERY UNIOWE-WYJSC1E (e) 

WEJSCIE PRZEMIENNIKOW NBFM: odstep 25/1 2,5kHz 
Drzesuniecie 2.0MHz (kanaiy 432.6000-433.9875MHz) 

432,994 

WSZYSTKIE MODY 
433,394 

W UK kanaiy dla WYJSC przemiennikow 
(cz^stotliwosci kanatow 433,000-433,375) 

433.394 

NBFM 

433,581 

433.400 

433,500 

SSTV (FM/AFSK) 

Wywolawcza NBFM (mobil) 

KANALY SIMPLEKSOWE. Odstqp 25kHz 
(Czestotliwosci kanalow 433,400-433,575MHz) 

433,600 

WSZYSTKIE MODY 
434,003 

433,600 

433,625 - 433,775 

433,700 

434,000 

RTTY (AFSK/FM) 

Kanaiy komunikacji cyfrowej (g), (h), (i) 

Kanal FAX (FM/AFSK) 

Czestotliwosc Srodkowa dla eksperymentow cyfrowych (m) 

434,000 

Wszystkie mody i ATV (c) 
434,594 

434.450 - 434.575 

Kanaiy komunikacji cyfrowej z wyj^tkiem 1! (i) 

434,594 
ATV (c) i FM 
434,981 

PRZEMIENNIKI - WYJSCIE w UK wejScie odstqp 25/1 2,5kHz, przesuni^cie 2,0 
MHz (w UK 1,6MHz) (cz^stotliwosci kanalow 434,600 - 434,9875MHz) 433,800 
moze bye wykorzystywane takze przez system APRS lecz tylko w przypadku 
jesli 144.800 rzeczywiscie nie lest dostepne dla APRS) 

435.000 

Sluzba Satelitarna i ATV (c) 

438.000 


438.000 

ATV (D) i SUB-REGIONALNY 
(planowanie krajowe (d) 

440.000 

438,025 - 438,175 
438,200 - 438,525 

438,550 - 438,625 
438,650 - 439,425 

439,800 - 439,975 
439.9875 

Kanaiy komunikacji cyfrowej (g) 

Kanaty przemiennikdw komunikacji cyfrowej 
(9). G). (1) 

Wielomodalne 0). (k), (!) 

Kanaty wyjsciowe przemiennikdw (HB/DL70E) 
odstqp 25kHz, przesunigeie 7,6MHz (f) 
Kanaiy tqczy komunikacji cyfrowej (g), (j) 
Centrum POCSAG 





wazn© informacje 




od 432,700 do 432,800MHz pod nasfqpuj^cymi wamnkami: 

Ustalone wykorzystywanie 432,60GMHz dia RTTY (ASK/PSK) 
i 432,7 OOMH 2 dia FAX powinny byC uwzglqdniane pf 2 y instaiowa- 
niu iransponderdw llnlowych korzystaj^cych z tej alokacji. 

2 SPOSOB WYKORZVSTAMIA (usage) 

Ponizsze odnosnikl dotyczq kolumny ..usage’ w band pianie. 
Jak to )uz wyjasniono we wprowadzeniu do rozdziatu lie, w du- 
chu prawdziwego amalorstwa operatorzy powinni zwrdciC uwagq 
na le uzgodntenia, ktOre sa zrobione dia wygody operatorskiej. 
lecz z zapisow podanych w kolumnie ..usage 11 i ponizszyeh no- 
tach nie mozna wyprowadzac prawa do rezerwowanych czqstotli- 
wosci, z wy.qtkiem gdy zaznaezone jest „wyl^C 2 ne - exclusive” 

2.1. Ogte 

Podczas zawoddw i otwarcia pasma iokalne l^cznosci sto- 
sujace mody waskopasmowe powinny by t prowadzone pomiq- 
dzy 432,500 - 432,800MHz (uwaga ta jest wazna tylko do 
31,12.2003). 

2 . 2 , GdnoSniki 

f) System przemiennikbw z szerokim rozstawieniem jak 
w HB/DL/OE, stosowany juz od dtugiego czasu jest wartoscio- 
wym, ze wzgfqdu na fepsze wykorzystywanie catego pasma. 
Dlalego 1ARU Region 1 aprobuje ten system, 

Dotyczy to takze francuskiego systemu przemienntkow, przy- 
jqlego takze przez Holandiq i Belgiq, ktore wspomagaja IARU 
Region 1 w uzyteczny sposoh dia wypetnienia dotychczas nieuzy- 
wanej czqSci pasma. 

Numerowanie kanaldw telefonicznych NBFM podane jest 
w zatqczniku 2 . 

§) W koJumnie sposobdw wykorzystywania (usage) band 
planu 435MHz nastqpujace segmenty czqstotliwoSci $3 prze- 


znaezone dia komunikaeji cyfrowej: 

i) 430,544 - 430.931MHz Rozszerzenie wejScia systemu 
przemiennikowego 7.6MHz dia komunikaeji cyfmwej 

438,194 - 438.531MHz Kanaty wyjSciowe dia powyzszego 

ii) 433,619 - 433.781MHz 

438,019 - 438,181MHz 

iii) 430,394 - 430,581MHz Dia tqczy (linkOw) komunikaeji 
cylrowej 

439,794 - 439.981MHz Dia Iqczy (linkow) komunikaeji 
cyfrowej. 

Majac na uwadze alokacje pasma dia Sluzby Amatorskiej 
przez adminislracje kfajowe, interesy innych uzytkownikow, moz- 
tiwosC interfe/eneji np. ze strony ISM, nalezy stosomc speeja Joe 
techniki cyfrowe lob systemy i nalezy dokonywac sub-regionalne- 
go !ub krajowego wyboru w powyzszyeh segmentaeh. 

h) W tych krajach, gdzie 433,619 - 433,781 jest jedynym 
segtnentem pasma 435MHz dostqpnym dia komunikaeji cyfrowe], 
techniki moduiaeji wymagajace separaeji kanalow ponad 25kHz 
nie powinny byd stosowane. Jesli rdzne lub niekompatybilne 
wykorzystywanie tej czqSc) widma czqstotliwosci jest rozpatrywane 
w krajach s^siednich, to ich zastosowanie powinno bye koordy- 
nowane pomiqdzy krajami ktorych to dotyczy celem unikniqcia 
szkodliwych interferencjL 

i) Na bazie dopuszczenia czasowego, w tych krajach gdzie 
433,619 - 433,781 MHz jest jedynym segmentem pasma 435MHz 
dostqpnym dia komunikaeji cyfrowej: 

1. Dia komunikaeji cyfrowej mogq byd stosowane kanaly 
z czestotliwosciami Sradkowymi; 432,500 - 432,52b - 432,550 
- 432,575MHz 

2. Wykorzystanie tych kanaldw nie moZe inter! erowac 2 


transponderami imiowymi 

3. Techniki moduiaeji wymagajace separaeji kanatCw prze- 
kraczaj^cej 25kHz nie mog^ byC stosowane w tych kanatach 
(De Haan, 1993) 

j) Na Konferencji JARU Region 1 w Tonremolins (1990) przy- 
jQto naslqpuj^ce zalecenie odno&iie segmertow dia przemiennikbw 
I tqczy (llnKOw) podanych w odnoSniku g: 

Dia przemiennikdw/ linkow instaiowanych w odieglosci do 
150km od granicy panstwowej, organizaeje cztonkowskie powinny 
koordynowac alokacje czqstotliwosci i dare iechniczne (system) 
z organizaejami czlonkowskimi w krajach s^siednich. Szczeg 6 !nq 
uwagg nalezy zwracad na zwykl$ dobr^ praktykq stosowania 
anten kierunkowycb i rmimalnej polrzebne] mocy. 

W istocie rzeezy uzgodnienie takie jest takze wazne dia 
wszelkich eksperymentdw tlnkowych przeprowadzanych na ka- 
nalach wielo-modalnych w segmencie 438,544 - 438,631MHz 
(De Haan, 1993). 

k) Te wielo-modalne kanaty maj^ bye stosowane dia ekspery- 
mentowania z nowymi technikami transmisji (de Haan, 1993) 

J) W UK dopuszczalne jest stosowanie przemiennikdw mowy 
malej mocy w kanalach przemiennikow cyfrowych w segmencie 
436,419-438.581. W razie potrzeby, czqstolliwosci bqd^ koordyno- 
wane z krajami sqsiedntmi (De Haan, 1993). 

m) Eksperymenty stosujqce mody cyfrowe szerokopasmowe 
mogq mie 6 miejsce w pasmie 435MHz w tych krajach ktore 
maj$ petnq 10MHz alokaejq. Eksperymenty te powinny robiony 
w sekcji wielo-modalnej wokdl czqstotliwoSci 434MHz, pny 
siosowamu poiaryzacji poziomej i min imam e} konlecznej mocy 
(Tel Aviv 1996). 


NOTY DO BAND PLANU 1240 - 1300MHz 

1. BAND PLAN REGIONU 1 IARU 

Ponizsze noty sa czqscia oficjalnle przyjgtego band planu 
Regronu 1 IARU podczas konferencji w Noordwijkerhout 
(1987), i wszystkie stowarzyszenia czlonkowskie powinny 
silnie popiErac stosowanie siq do zaleceh zrobionych w tych 
notach. Pa'ametry dta NBFM podane v/ rozdziale Vlb 

1 . 1 . OdnoSniki 

a) Telegratia jest dozwolona w calej czqsci w^skopa- 
smowej DK pasma; Telegrafia vjyt^czna miqd 2 y 1296,000 
- 1 296,1 50MHz. 

b) W ramach IARU Region 1 czqstolliwoSci bikonbw 
z ERP ptnati SOW 54 koordynowane p/ 2 ez Koordynatora 
Bikonbw IARU Region 1 (patrz rozdzial IX).b. 

c) W krajach, w ktorych segment 1 298-1 300MHz nie 
jest przeznaczony dia Stuzby Amatorskiej (np.Wtochy) mozna 
wykorzystywac segment simpleksowy FM dia komunikaeji 
cyfrowej. 

2. SPOSOB WYKORZYSTANIA (usage) 

Ponizsze odnosnikl dotyezq kolumny ^usage 1 * w band 
planie. Jak to juz wyja^niono we wprowadzeniu do mzdzialu 
lie, w duchu prawdziwego amatorstwa operatorzy powinni 
zwrocic uwagq na te uzgodnienia, ktbre S 4 zrobione dia 
wygody operatorskiej, lecz z zapisow podanych w kolumnie 
^sage* i ponteszyeh notach nie mozna wyprowadzac prawa 
do rezerwowanych czqstotliwoSci. 

2 . 1 . Ogolnie 

Podczas zawodbw i otwarcia pasma Iokalne tEjeznoSci 
stosu^ce mody w^skopasmowe powinny by t prowadzone 
pomiQdzyl 296,500 - 1296,800MHz. 

(W Polsce dysponujemy calym pasmem na zasadzie 
drugiej waznosci) 



Band plan IARU Region 1 

Sposbb wvkorzvstania (usage) 

1240,000 

WSZYSTKIE MODY 
1243,250 

1240,000 - 1241,000 Komunikacja cyfrowa 

1242,025 * 1242,250 Wyjscre przemiennika, kanaty RSI - RS10 

1242,250 - 1242,700 Wyjscie przemiennika, kanaty RS11 - RS28 

1242.725 - 1243.250 Packet radio dupleks. karalv RS29 * RS50 

1243,250 

ATV 

1260,000 

1242,250 - 1242,700 Wyjscie przemiennika, kanaly RS11 - RS28 

1242,725 - 1243,250 Packet radio dupleks, kanaty RS29 - RS50 

1258,150 - 1259,350 WviScie przemiennika, kanaty R20 - R68 

1260,000 

StUZBA SATELITARNA 
1270,000 


1270.000 

WSZYSTKIE MODY 

1272.000 

1270,025 - 1270,700 Wejscie przemiennika, kan.RSI - RS28 

1270,725 - 1271,250 Packet radio dupleks, kan.RS29 - RS50 

1272,000 

ATV 

1290.994 

Zaiecane jest korzystanie z lego segmentu dia DATV (Wiederi 2004) 

1290,994 

1291,481 

Wejscie przemiennika NBFM 

odsteo 25kHz.kan. RM0 (1291.000) - RM19 (1291.475) 

1291,494 

WSZYSTKIE MODY 
1296,000 

1293,150 - 1294,350 Wejscie przemiennika kanaly H20 - R68 

1296,000 
TELEGRAFIA (a) 
1296,150 

1296,000 - 1296,025 EME 

1296,138 Centrum aktywnosci PSK31 

1296,150 

Tefegrafia/SSB 

1296,800 

1296,200 Centrum aktywnosci wAskopasmowej 

1296,400 - 1296,600 Wejscie transpondera liniowego 

1296,500 SSTV 

1296,600 RTTY 

1296,700 FAX 

1296,600 - 1296,800 WyjScie transpondera liniowego 

1296,800 

WYLACZNiE BIKONY (b) 
1296,994 


1296,994 

1297,481 

WYJSCIE PRZEMIENNIKA LINIOWEGO, kanaly RMO - RM19 

1297,494 

NBFM SiMPLEKS, kan.SM20-SM39 (c) 
1297.981 

1297,500 Centrum aktywnosci NBFM 

1298,000 

WSZYSTKIE MODY 
1300.000 

1298,025 - 1298,500 Wyjscie przemiennika kanaty RS1-RS28 

1298,500 - 1300,000 Komunikacja cyfrowa 

1298.725 - 1299.000 Packet radio kanatv dupleks RS29-RS40 






wazne informacje 



NOTY DO BAND PLANU 2300 - 2450MHz 

a) Sfowa „sub-regiDnalne (krajowe) band plany" wy$t$puftce 
w band planach IARU Region 1 oznaczaj^: 

W pasmach i sub-pasmach niedost^pnych w cafym Regionie 
1, piano wanie pastna powinno bye koordynowane na bazie sub- 
-regionalnej mi$dzy krajami w ktorych te pasma i subpasma 
przeznaczone dla Stuzby Amatorskiej. Slowa ^pfanowanle krajo- 
we” odnosi si§ do segment pasma ktbre sq dostQpnc tylko 
w pojedynczym kraju (na przyldad jak alokacja pasma 70MHz). lub 
w tylko kiEku krajach wzajenrtnie oddalonych (Torremolinos 1990). 

b) Kraje w ktoryn segment Wszystkie Mody 2322-2400 nie 
jest przeznaczcny dia Sluzby Amatorskiej, segmenty simpieksowe 
FM \ przemrenniki, 2321 -2322MHz mog^ byd stosowane dla 
transmisji danyeh cyfrowych. 

Parametry dia NBFM podane w rozdziaie Vlb. 

c) W krajach w klbrych segment wqsko pasmowy 2320 
- 2322MHz nie jest dost^pny, moze byb uzywany nast^pujacy 
w^sko pasmowy segment: 

2304 - 2306MHz 

2308 - 2310MHz 

{W Poisce dopuszczone jest cate pasmo na zasadach 



Band plan IARU Region 1 

Sposob wykorzystania (usage) 

2300.000 

Band piany subregionalne 

2320.000 (krajowe) (a) 

2304 - 2306 Segment w^skopasmowy w krajach gdzie segment 

2320-2322 nie jest dostQpny 
2308 - 2310 Segment waskopasmowy w HB 

2320,000 

Wyl^cznie telegrafia 
2320,150 (Exclusive) (c) 

2320,000 - 2320,025 EME 

2320,138 Centrum aktywnosci PSK 

2320,150 
Teiegrafia/SSB (c) 
2320,800 

2320,200 Centrum aktywnosci SSR 

2320. BOO 

Wytqcznie bikony (c) 
2321,000 


2321.000 
NBFM Simpieks i 
przemienniki (b) 

2322.000 


2322.000 

Wszystkie mody (b) 

2400.000 

2322.000 - 2355,000 ATV 

2355.000 - 2365,000 Komunikacja cytrowa 

2365.000 - 2370,000 Przemienniki 

2370.000 - 2392,000 ATV 

2392.000 - 2400,000 Komunikacia cvfrawa 

2400.000 

Amatorska Stuzba Sateiitarna 

2450.000 

2427,000 - 2443,000 ATV jesli satelity nie wykorzystuj^ tego segmentu 


drugiej waznosci). 


NOTY DO BAND PLANU 5650 - 5850MHz 

1. OdnoSnik 

a. Organizacje proszone o poinformowanie swoich 
cztonkbw, ze staeje ewentualnie powlnny byC w stanie pra- 
cowab w obu scgmcntach w^sko pasmo wych. 

(W Poisce dopuszczone jest cale pasmo na zasadach 
drugiej waznosci) 



Band plan IARU Reqion 1 

Sposob wykorzystania (usage) 

5650, OQO - 5668,000: 

Amatorska Stuzba Sateiitarna (up-link) 


5668,000 - 5670,000: 

Amatorska Stuzba Sateiitarna {up-link} i 
mody waskopasmowe (a) 

5668,200 

Centrum aktywnosci waskopasmowej 

5670,000 - 5700,000: 
Cyfrawe 


5700,000 - 5720,000: 
ATV 


5720,000 • 5760,000: 
Wszystkie modv 


5760,000 - 5762,000: 
Mody waskopasmowe (a) 

5760,200 

Centrum aktywnosci waskopasmowej 

5762,000 - 5790,000: 
Wszystkie mody 


5790,000 - 5850,000: 

Amatorska Stuzba Sateiitarna {down-link) 



NOTY DO BAND PLANU 10,0 - 10,5GHz 

1. OdnoSnik 

a. W lych krajach gdzie segment w^skopasmowy 1G368 
- 10370MHz nie jest dostQpny, sugeruje si§ korzystame 
z segmentu 10450 - 10453MHz jako aiternatywny segment 
w^sko pasmowy. 

(W Poisce dopuszczone jest cate pasmo na zasadach 
drugiej waznoSci} 



Band plan IARU Region 1 

Sposob wykorzystania (usage) 

10,000 - 10,150: 
Cyfrowe 


10,150 - 10,250: 
Wszystkie mody 


10,250 - 10,350: 
Cylrowe 


10,350 - 10,368: 
Wszystkie mody 


10,368 - 10,370: 
Mody waskopasmowe 

10,3682 Centrum aktywnoSci w^skopasmowej 

10,370 - 10,450: 
Wszystkie mody 


10,450 - 10,500: 

Amatorska Stuzba Sateiitarna i wszystkie mody 

10,450 - 10,452 Mody w^skopasmowe w krajach, gdzie 

10,368 - 10,370 nie jest dostepne. 


NOTY 00 BAND PLANU 24,0 - 24,250GHz 

1 OdnoSniki 

(a) W dolnych 50MHz pasma 24GHz Stuzba Amatorska 
i Amatorska Sateiitarna ma status pierwszej waznosci, na- 
tomiast status drugiej waznosci na gbmych 200MHz. Drugi 
segment v»/szystkich moddw powtnien byb stosowany tyiko 
wtedy, gdy zalecany segment nie moze by t wykorzystany. 



Band plan IARU Region 1 

Sposob wykorzystania (usage) 

24,000 - 24,048: 
Wszystkie mody 


24,048 - 24,050: 

Amatorska Stuzba Sateiitarna i mody waskopasmowe 

240482 

Centrum aktywnosci w^skopasmowej 

24,050 - 24,250: 

Wszystkie mody (nie zalecane) (a) 

24.125 

2alecana czqstotliwoSd pracy dla 
sprzetu szerokopasmoweao 


Tiumaczyt: Zdztstaw Bienkowski - SP6LB 






